A Pompe di calore aria ad esteso campo di lavoro EvitecH
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PLUS

» Classe A in funzionamento Pompa di calore

» Produzione di acqua calda fino a 65°C

» Funzionamento a pieno carico con
temperature esterne fino a-20°C

» Elevata efficienza ai carichi parziali

» Possibilita di configurare esecuzioni silenziate

» Soluzioni controcorrente in ogni
modalita di funzionamento

» Accesso alle agevolazioni fiscali previste per le
riqualificazioni energetiche (usare tool di verifica)

X EUROVENT |
'\ﬁg‘ ’DEF!TI FIED
\ PERFORMANCE

\V A

Affidabilita ed efficienza in ogni
condizioni climatica

EvitecH & la nuova gamma di unita multiscroll ad alta effi-
cienza Galletti dotata di compressori ad R410A con iniezione
di vapore,

La gamma si compone di 10 modelli aria — acqua disponibili
in versione pompa di calore reversibile, con potenze di raf-
frescamento che vanno da 50 2 180 kW.

Il principale punto di forza della gamma & I'esteso campo di
lavoro, sia in termini di massima temperatura dell'acqua cal-
da prodotta (65°C fino a -11°C d'aria esterna), sia in termini
di minima temperatura dell'aria esterna a cui & garantito il
funzionamento continuativo dell'unita (-20°C).

La gamma prevede elevata configurabilita dal punto di vista
acustico, disponendo di ampia accessoristica volta a ridurre
le emissioni sonore, || controllo avanzato, sempre presente
sull'intera gamma, permette un monitoraggio continuo dei
parametri di funzionamento, logiche avanzate di regolazio-
ne e connettivita.

La struttura modulare con batterie a V & studiata per otti-
mizzare lo scambio termico lato aria, garantire robustezza
strutturale su un footprint ridotto e mantenere la massima
accessibilita dei componenti fondamentali,

Oltre ad un'elevata efficienza puntuale in condizioni nomi-
nali (classe A Eurovent), al fine di aumentare 'efficienza ai ca-
richi parziali tutta la gamma & costituita da soluzioni tandem
(2 comprassari su un unico circuito frigorifero).

Le pompe di calore della serie EvitecH sono state
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progettate per il raffreddamento o il riscaldamento
dell'acqua destinata ad impianti di condizionamento
e riscaldamento per utenze residenziali, commerciali o
industriali.

L' esecuzione con compressori ad iniezione di vapore
(EvitecH) garantisce la possibilita di produrre acqua cal-
da a temperature elevate anche in condizioni esterne
molto rigide (fino a -20°C).

Per informazioni dettagliate riguardanti i limiti opera-
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tivi dell'unita riferirsi alla documentazione tecnica di
prodotto.
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EvitecH 50 - 180 kW

AGalletti

COMPONENTI PRINCIPALI

Struttura

La gamma @ sviluppata modularmente, replicando la struttura ottimizzata
di batterie e ventilatori di forma a V. Il design assicura stabilita, robustezza
anche durante le fasi pil critiche (come il trasporto) e massima accessibilita
ai componenti in ogni unita.

Upwind

EvitecH implementa una tecnologia inedita che permette, all'inversione di ciclodi mantene-
re la medesima direzione di attraversamento delle batterie da parte del refrigerante e uno
scambio con aria sempre in controcorrente. Questa avanzata tecnologia consente di ridurre
in modo consistente il rischio di formazione di brina sulle batterie.

Valvola 3 vie

Sistema che permette di trasformare le pompe di calore
EvitecH in unita polivalenti in grado sia di rispondere
alle esigenze d'impianto di climatizzazione che di pro-
durre, tramite i termoaccumulatori Galletti delle serie
TP e TN, acqua calda sanitaria in priorita. La commu-
tazione della valvola & gestita dal microprocessore a

Compressori scroll con iniezione di vapore

La gamma si compone di modelli mono e bicircuito per poter offrire la massima ridondanza, La possibilita di ripar-
tire il carico in molti step di potenza e |'utilizzo di soluzioni tandem (2 compressori su un unico circuito) garantisce
la massima efficienza ai carichi parziali e dunque aumenta fortemente l'efficienza stagionale. La comipressione
interrefrigerata con iniezione di vapore permette di controllare la temperatura di fine compressione entro i limiti
imposti dall'inviluppo del compressore anche nelle condizioni di lavoro pil sfavorevoli (basse pressioni di evapo-
razione e alte pressioni di condensazione), cio si traduce in un campo di lavoro tra i pil estesi del mercato.

bordo macchina.

CONFIGURATORE

I modelli sono completamente configurabili selezionando la versione e e
opzioni. A fianco & riportato un esempio di configurazione.

Versione
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Campi

Per verificare la compatibilita delle opzioni si prega di utilizzare il software di selezione o il listino prezzi.

VERSIONI DISPONIBILI

Versioni pompa di calore reversibile

EVI..HS0A Alimentazione elettrica 400V-3N-50Hz
EVI..HS4A Alimentazione elettrica 400V-3-50Hz + trasformatore
EVI..HS2A AMlimentazione elettrica 400V-3N-50H + magnetotermic

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

1 Valvola di espansione

Elettronica

Pompa acqua e accessori

Assente

Pompa LP + vaso espansione

Doppia pompa LP in rotazione temporale + vaso espansione

Pompa HP + vaso espansione

Doppia pompa HP in rotazione temporale + vaso espansione

Pompa LP inverter 4 vaso espansione

Doppia pompa LP inverter in rotazione temporale + vaso espansione
Pompa HP inverter 4 vaso espansione

Doppia pompa HP inverter in rotazione temporale + vaso espansione
Serbatoio di accumulo inerziale

Assente

Presente

Recupero parziale di calore

Assente

Desurriscaldatore con contatto pompa

Modulazione portata aria

Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase

Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico BLDC
Kit anticongelamento

Assente

Scambiatore a piastre

Scambiatore a piastre e pompa acqua

Scambiatore a piastre, pompa acqua e serbatoio inerziale
Isolamento e attenuazione acustica

Assente

Cuffie + cofanatura compressori

Attenuazione acustica ventilatori (AXITOP)

Attenuazione acustica ventilatori (AXITOP) + cuffie + cofanatura compressori
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ACCESSORI

Valvola a 3 vie per produzione ACS (esclude serbatoio)

Bassa temperatura

Coppia di giunti Victaulic

Stato ON/OFF dei compressori

Controllo remoto per limitazione step di potenza (richiede controllo avanzato)
Scheda allarmi digitali configurabili (richiede controllo avanzato)
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Accessori circuito refrigerante

Assente

Manometri refrigerante

Controllo remoto / Comunicazione seriale

Assente

Scheda seriale RS485 (protacollo Carel / Modbus)

Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB (richiede controllo avanzato)
Scheda seriale BACNET MS/TP / PCONET (richiede controllo avanzata)
Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB -+ software supervisione Gweb (richiede controllo
avanzato)

Interfaccia utente remota semplificata

Controllo remoto touch screen

Interfaccia utente remata per controllo avanzato

Batterie speciali / Trattamenti protettivi

Standard

Trattamento di cataforesi su alette e carpenteria batteria
Idrofilico

Aletta preverniciata con vernice di poliestere

Rame-rame

Isolamento delle vibrazioni

Assente

Antivibranti di base in gomma

Antivibranti di base a molla

Griglia di protezione della batteria

Assente

Filtri metallici di protezione batteria alettata

Presente

Controllo a bordo

1 Avanzato

Avanzato + interfacda touch + USB

To

M ENS

S — LA

10

me e

n

Zoo

12

Mmoo

Soft starter

Condensatori di rifasamento

Kit intercettazione filtro

Segnale 0-10V per controllo pompa esterna lato utenza (escude pompa a bordo)
Rubinetti intercettazione compressori tandem,/trio

Rete anti intrusione

o=z~ =zTa
Pompe di calore aria ad esteso campo di lavoro - EvitecH

www.galletti.com

AW-207



A Pompe di calore aria ad esteso campo di lavoro EvitecH

DATI TECNICI NOMINALI POMPE DI CALORE EVITECH
T I R T

Alimentazione elettrica V-ph-Hz 400-3N-50

Potenza frigorifera me . wo 505 608 713 ' 80,2 904
Potenza assorbita totale me W 9 23 %1 ' 20 312
EER (1E 282 285 2% : 291 290
SEER E 375 381 30 = Ep7) 381
Portata acqua M I 8682 10469 mn 1386 15552
Perdita di carico lato acqua ()E) k| n 30 br) ’ £ 2%
revalenza utl m ko 167 150 47 " 188 ' 18

Prevalenza utile pompa'ﬁassa preua'l'enza R

Corrente assorbita massima | | A | 55,0 65,0 _ 73,0 | 740 | 83,0

Corrente di spunto A 152 ' 179 m 25 0
Corrente di spunto con softstarter [ T & | 11 130 ' 153 ' 154 [ 144
1 di compressori / circuii [ ' " ” n ' '

Capaciti vaso di espansione o 8 ‘ 8 18 18 18

Capacita serbatoio ™ 125 ' 125 ' 20 ' 320 ' 320
Livello di potenza sonora C6E ds) 82 [ 8 ' 8 | 8 [ 8

Peso di trasporto macchina con pompa e serbatoio ok 793 ' 802 ' 1081 | 1082 ' 1095
Pesodieserciziomacchina conpompaeserbatoiopieno. kg 895 904 ' 1408 ' 1412 [ U2

(1) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12°C/ 7°C (EN14511:2022)

(2) 1 valori di efficienza  in riscaldamento e raffreddamento si calcolano rispettivamente con le sequenti formule: [n = 5C0P /2,5 - F(1) - F{2)] e [n = SEER / 2,5 - F{1) - F(2)]. Per maggiori informazioni fare
riferimento all approfondimenta tecnico "DIRETTIVA ErP 2009/125/EC” nelle pagine introduttive del catalogo o alla normativa EN14825:2022.

(3) Temperatura aria esterna 7°C bulbo secco / 6°C bulbo umido, temperatura acqua 40°C/ 45°C(EN14511:2022)

{4) Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d‘ambiente a MEDIA TEMPERATURA in condizioni dlimatiche AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013. La dlasse di efficienza energetica di tale
prodotto & compresa nella gamma A4-++ — D]

(5) Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a BASSA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013, La dlasse di efficienza energetica di tale

) & compresa nella gamma A+++ — D]

(6) Determinata da misurazioni effettuate in accordo con 150 9614

(E) Dati certificati EUROVENT
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AGalletti EvitecH 50 - 180 kW

Kim O MDITIONING

DATI TECNICI NOMINALI POMPE DI CALORE EVITECH
et | __we | _w | s |

Alimentazione elettrica V-ph-Hz 400-3N-50

Potenza frigorifera | me kw 104 j 124 150 172 | 182
Potenza assorbita totale B W %6 4438 ' 512 58 '| 627
EER e 285 277 294 2,95 | 2,90
SEER | 378 3,88 4,02 4.3 | 4,20
Portataacqua m | m 1793 21369 25873 2515 | 31259
Perdita i carico lato acqua e ks 32 B 3 4 | bk
Preva!enzauﬂlepumpahassaptmlmzaﬂﬁ U] _!:?_;__ 136 137 162 165 | 159

Corrente assorbita massima A 92,0 m | 47 156 165

Corrente di spunto A 189 1 26 : 288 ' 97 I 29
Comrente di spunto con softstarter o 148 i m w ' 37 | 37
n° di compressori / circuiti - - - . " 42 . R

Capacita vaso di espansione i 18 18 14 ‘ by ' u

Capacita serbatoio A 30 ' ) f 450 ' 50 ' 450
Livello di potenza sonora e ds 84 l 8 : 8 ' 87 | 87

Peso i trasporto macchina con pompa e serbatoio K 1249 1 1265 : 2064 ' 0 ' 1m0
Pesodieserciziomacchina conpompa e serbatoiopieno. | kg 1576 1 1502 2491 : 529 [ 2547

(1) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12°C/ 7°C (EN14511:2022)

(2) I valori di efficienza n in riscaldamento e raffreddamento si calcolano rispettivamente con le sequenti formule: [n =5C0P /2,5 - F(1) - F(2)] e [n=SEER [ 2,5 - F(1) - F(2)]. Per maggiori informazioni fare
riferimento allapprofondimento tecnico "DIRETTIVA ErP 2009/125/EC" nelle pagine introduttive del catalogo o alla normativa EN14825:2022.

(3) Temperatura aria esterna 7°C bulbo secco / 6°C bulbo umido, temperatura acqua 40°C/ 45°C (EN14511:2022)

(4) (Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a MEDIA TEMPERATURA in condizioni dimatiche AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013. La dasse di efficienza energetica di tale
prodotto & compresa nella gamma A<-++ — D]

(5) Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a BASSA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013. La classe di efficienza energetica di tale
prodotto & compresa nella gamma A+++ — D]

(6) Determinata da misurazioni effettuate in accordo con 150 9614

(E) Dati certificati EUROVENT
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A Pompe di calore aria ad esteso campo di lavoro EvitecH

DISEGNI DIMENSIONALI
EVITECH 52 - 62
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LEGENDA
1 Entrata acqua 2" femmina
2 Uscita acqua 2" femmina
3 Scarico acqua 1/2" femmina
4 Alimentazione elettrica
5 Quadro elettrico
6 Punti di fissaggio antivibranti
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AGalletti EvitecH 50 - 180 kW

DISEGNI DIMENSIONALI
EVITECH 72-82- 92
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Pompe di calore aria ad esteso campo di lavoro - EvitecH

LEGENDA

1 Scarico acqua 1/2" femmina

2 Ingresso acqua Victaulic 2 1/2"
3 Uscita acqua Victaulic 2 1/2"
4 Antivibranti
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A Pompe di calore aria ad esteso campo di lavoro EvitecH

DISEGNI DIMENSIONALI
EVITECH 104- 124
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LEGENDA

1 Scarico acqua 1/2" femmina

2 Ingresso acqua Victaulic21/2"

3 Uscita acqua Victaulic 2 1/2"
4 Antivibranti
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AGalletti
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DISEGNI DIMENSIONALI

2651
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LEGENDA

Scarico acqua 1/2" femmina

Ingresso acqua Victaulic 4"

Uscita acqua Victaulic 4"
Antivibranti
Quadro elettrico

Riduzione Victaulic da 4" a 3" da montare in opera

e T - T T R R I

Uscita acqua versione solo evaporatore
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EvitecH 50 - 180 kW

Pompe di calore aria ad esteso campo di lavoro - EvitecH
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