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MPI DC 10 - 29 kW

R-410A

 GAPCFX231A

Groupes d'eau glacée et pompes à chaleur à air MPI DC

Unité monobloc externe avec compresseur EC

MPIDC peut représenter le seul générateur de chaleur pour les installations 
de petite puissance grâce à l'ample plage de fonctionnement aussi bien aux 
basses températures en hiver qu'aux températures élevées en été.

Ventilateur axial Compresseur 
scroll

Réfrigérant 
R-410A

Froid 
uniquement

Chaud/froid Exécution 
monobloc

Compresseur 
rotatif EC

PLUS
» Compresseur twin-rotary ou scroll actionné 

par moteur EC à contrôle électronique
» Vanne de détente électrique à contrôle électronique
» Pompes hydrauliques modulantes avec turbine inox
» Réservoir inertiel incorporable

Ample plage de fonctionnement et 
rendement énergétique en toute 
condition

La série MPIDC comprend 5 modèles en pompe à chaleur et 
5 modèles pour rafraîchissement seulement conçus pour les 
applications résidentielles et commerciales de type léger. Grâce 
à un système de contrôle géré par un logiciel spécialement 
développé par Galletti, la logique de réglage de la série MPIDC 
permet de fixer la température de refoulement de l'eau à la va-
leur programmée et de contrôler le compresseur de manière 
à adapter la puissance rendue par l'appareil à la charge ther-
mique demandée par l'installation. Il s'agit d'une caractéristique 
stratégique pour la réduction des consommations d'énergie 
puisque la charge thermique effective d'une installation de cli-
matisation est pour la plupart du temps inférieure à 60% de la 
charge nominale.
La technologie EC qui est à la base du moteur électrique du 
compresseur permet de modifier la vitesse de rotation sur une 
plage de fréquences allant de 30 à 120 Hz et de réduire en 
même temps la puissance absorbée ce qui a pour conséquence 
une haute efficacité dans le fonctionnement aux charges par-
tielles et un meilleur rendement isentropique. L'ample plage de 
fonctionnement de ces unités, favorisée entre autre par le cir-
culateur hydraulique à tours variables dont elles sont équipées 
d'origine, permet le fonctionnement avec des températures de 
l'air de -15°C jusqu'à 52°C, alors que dans la modalité chauffage, 
la production d'eau chaude est possible jusqu'à 58°C. C'est 
grâce à cette caractéristique que ces unités peuvent être uti-
lisées comme unique générateur pour la climatisation en été, 
dans les installations de chauffage à moyenne température et 
pour la production d'ECS. Le système innovant Smart Defrost 
System assure l'efficacité constante des cycles de dégivrage y 
compris dans les conditions ambiantes extrêmes.
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Compresseur
Compresseur hermétique twin-rota-
ry ou scroll actionné par un moteur 
à aimants permanents EC contrôlé 
par inverter à onde trapézoïdale. Il est 
�xé au bâti au moyen de supports en 
caoutchouc permettant de limiter la 
transmission de vibrations.

Batterie d’échange 
thermique 
Batterie d'échange thermique en tubes 
de cuivre �xés mécaniquement aux 
ailettes en aluminium, spécialement 
étudiées pour minimiser les phases 
de dégivrage et optimiser l'e�cacité 
d'échange thermique dans toutes les 
phases de fonctionnement.

Vanne de détente électrique 
à contrôle électronique
Organe clé pour le fonctionnement 
correct de l'unité. Grâce à l'algorithme 
PID de contrôle elle est en mesure de 
s'adapter rapidement à toute condition 
de fonctionnement et de maintenir 
stable le cycle frigori�que.

Kit hydraulique
Circulateur centrifuge à tours variables 
avec turbine en acier inox. Sont prévus 
également un vase d'expansion et le 
robinet de charge automatique.
Est disponibles, en option, le réservoir 
inertiel d'accumulation intégré dans la 
structure.

Structure
En tôle zinguée et laquée résistant aux 
agents corrosifs. Logement du com-
presseur entièrement fermé accessible 
sur trois côtés par l'intermédiaire de 
panneaux facilement démontables, 
disponibles avec revêtement insonori-
sant interne.

COMPOSANTS PRINCIPAUX

CONFIGURATEUR
Les modèles sont entièrement con�gurables en sélectionnant la version et les 
options. À côté, �gure un exemple de con�guration.

Version Champs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
MPIDC014H0AC A 2 0 0 E P 3 0 2 0 G 0 2

Pour véri�er la compatibilité des options, utiliser le logiciel de sélection ou le tarif des prix.

VERSIONS DISPONIBLES
Version refroidissement uniquement Versions Pompe à chaleur réversible
MPIDC..CMAC Groupes d’eau glacée 230V-1N-50Hz MPIDC..HMAC Pompe à chaleur de air/eau 230V-1N-50Hz
MPIDC..C0AC Groupes d’eau glacée 400V-3-50Hz MPIDC..H0AC Pompe à chaleur de air/eau 400V-3-50Hz

OPTIONS DE CONFIGURATION
1 Vanne d’expansion

A Électronique
2 Pompe eau et accessoires

1 Pompe standard + vase d’expansion
2 Pompe EC + vase expansion

3 Ballon d’accumulation
0 Absent
S Présent

4 Récupération de chaleur partielle
0 Absent

5 Modulation du débit d’air
C Capteur de condensation avec ventilateur à découpage de phase
E Contrôle de condensation par ventilateur EC

6 Kit anti-gel
0 Absent
E Échangeur à plaques
P Échangeur à plaques et pompe eau
S Échangeur à plaques, pompe eau et réservoir inertiel

7 Isolement et atténuation acoustique
0 Absent
1 Isolation acoustique compartiment compresseur
2 Isolation acoustique compresseur
3 Isolation accoustique compartiment et compresseur

8 Accessoires de circuit frigori�que

0 Absent
M Manomètres du réfrigérant

9 Contrôleur éloigné / Communication sérielle
0 Absent
2 Carte série RS485 (protocole Carel / Modbus)
B Carte série BACNET IP / PCOWEB (nécessite un contrôle avancé)
F Carte série BACNET MS/TP / PCONET (nécessite un contrôle avancé)
G Carte série BACNET IP / PCOWEB + programme de supervision Gweb (nécessite un contrôle avancé)
S Interface à distance simpli�ée utilisateur
X Interface à distance utilisateur pour contrôle avancé

10 Batteries spéciales / Traitements de protection
0 Standard
B Ailettes prévernies avec peinture polyester
C Traitement de cataphorèse sur ailettes et menuiserie coil
I Hydrophile
R Cuivre-cuivre

11 Protection de la batterie
0 Absent
G Grille de protection batterie

12 Options compresseur 
0 Absent
4 Cordon chau�ant batterie

13 Régulation du groupe
2 Avancé

ACCESSOIRES
1701546 Interface à distance simpli�ée utilisateur
RYKAMF Antivibratils à ressorts

RYPAM Antivibratils élastomère

Contrôleur électronique à microprocesseur
Le contrôleur électronique permet la gestion complète des unités MPI-DC et est facile-
ment accessible par un volet en polycarbonate à degré de protection IP65.
Il active la logique de réglage du compresseur et permet la gestion complète des autres 
organes de l'unité, l'inversion du cycle frigori�que et les alarmes.



 www.galletti.comAW-172  GAPCFX231A

Groupes d'eau glacée et pompes à chaleur à air MPI DC

DONNÉES TECHNIQUES NOMINALES, GROUPES D'EAU GLACÉE

MPIDC C 010M 014 018 023 029
Alimentation électrique V-ph-Hz 230 - 1 - 50 400 - 3N -50 400 - 3N -50 400 - 3N -50 400 - 3N -50
Puissance de refroidissement (1)(E) kW 10,5 14,3 18,1 22,8 29,0
Puissance absorbée totale (1)(E) kW 3,40 4,90 7,70 7,80 12,4
EER (1)(E) 3,10 2,94 2,34 2,91 2,34
SEER (2)(E) 4,12 4,12 4,10 4,11 4,11
Débit d’eau (1) l/h 1816 2460 3115 3932 4992
Perte de charge côté eau (1)(E) kPa 23 30 46 27 42
Pression disponible -  Pompes BP (1) kPa 146 166 133 136 85
Puissance de refroidissement (3)(E) kW 14,5 19,5 24,4 31,1 39,1
Puissance absorbée totale (3)(E) kW 3,78 5,21 8,41 8,36 13,5
EER (3)(E) 3,84 3,74 2,90 3,72 2,89
Perte de charge côté eau (3) kPa 41 54 82 49 74
Courant maximum absorbé A 16,0 20,0 20,0 35,0 35,0
nb de compresseurs / circuits 1 / 1
Capacité vase d’expansion dm³ 5 5 5 5 5
Capacité du réservoir d’eau dm³ 30 30 30 50 50
Niveau de puissance acoustique (4)(E) dB(A) 70 71 71 74 74
Poids emballé, unité avec pompe et réservoir kg 184 218 218 262 262
Poids en état de service unité avec pompe et réservoir plein kg 201 235 235 299 299

(1) Température air extérieur 35°C, température eau 12°C / 7°C (EN14511:2022)
(2) Les valeurs de rendement η en chau�age et en refroidissement sont calculées respectivement avec les formules suivantes: [η = SCOP / 2,5 - F (1) - F (2)] et [η = SEER / 2,5 - F (1) - F (2)]. Pour plus d’informations, se référer à 

l’analyse technique approfondie «ERP DIRECTIVE 2009/125 / EC»; dans les pages introductives du catalogue ou la norme EN14825: 2017.
(3) Température de l’air extérieur 35 °C, température de l’eau 23°C / 18°C (EN14511:2022)
(4) Mesurée conformément à ISO 9614
(E) Données certi�cats EUROVENT
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DONNÉES TECHNIQUES NOMINALES, POMPES À CHALEUR

MPIDC H 010M 014 018 023 029
Alimentation électrique V-ph-Hz 230 - 1 - 50 400 - 3N -50 400 - 3N -50 400 - 3N -50 400 - 3N -50
Puissance de refroidissement (1)(E) kW 10,3 13,9 17,7 22,4 28,4
Puissance absorbée totale (1)(E) kW 3,40 4,80 7,70 7,80 12,4
EER (1)(E) 3,06 2,88 2,29 2,86 2,29
SEER (2)(E) 4,01 3,93 3,81 3,82 3,74
Débit d’eau (1) l/h 1778 2400 3060 3849 4884
Perte de charge côté eau (1)(E) kPa 22 28 44 26 40
Pression disponible -  Pompes BP (1) kPa 146 166 134 137 86
Puissance de chau�age (3)(E) kW 11,4 15,7 21,6 24,6 33,8
Puissance absorbée totale (3)(E) kW 3,60 5,00 7,60 7,90 11,9
COP (3)(E) 3,18 3,12 2,84 3,10 2,84
SCOP (2)(E) 3,81 3,81 3,74 3,63 3,49
Classe d’e�cacité énergétique du chau�age (4) A+
Débit d’eau (3) l/h 1978 2720 3744 4261 5859
Perte de charge côté eau (3)(E) kPa 23 31 55 29 51
Pression disponible -  Pompes BP (3) kPa 144 159 121 129 70
Puissance de refroidissement (5)(E) kW 14,3 19,2 24,2 30,6 38,5
Puissance absorbée totale (5)(E) kW 3,70 5,10 8,40 8,20 13,4
EER (5)(E) 3,86 3,75 2,89 3,72 2,86
Perte de charge côté eau (5) kPa 39 51 78 46 70
Puissance de chau�age (6)(E) kW 12,0 15,6 21,8 25,3 34,3
Puissance absorbée totale (6)(E) kW 3,10 4,10 6,20 6,70 10,1
COP (6)(E) 3,86 3,78 3,49 3,78 3,40
Perte de charge côté eau (6) kPa 25 30 56 30 52
Courant maximum absorbé A 16,0 20,0 20,0 35,0 35,0
nb de compresseurs / circuits 1 / 1
Capacité vase d’expansion dm³ 5 5 5 5 5
Capacité du réservoir d’eau dm³ 30 30 30 50 50
Niveau de puissance acoustique (7)(E) dB(A) 70 71 71 74 74
Poids emballé, unité avec pompe et réservoir kg 188 243 243 290 290
Poids en état de service unité avec pompe et réservoir plein kg 205 260 260 327 327

(1) Température air extérieur 35°C, température eau 12°C / 7°C (EN14511:2022)
(2) Les valeurs de rendement η en chau�age et en refroidissement sont calculées respectivement avec les formules suivantes: [η = SCOP / 2,5 - F (1) - F (2)] et [η = SEER / 2,5 - F (1) - F (2)]. Pour plus d’informations, se référer à 

l’analyse technique approfondie «ERP DIRECTIVE 2009/125 / EC»; dans les pages introductives du catalogue ou la norme EN14825: 2017.
(3) Température air extérieur 7°C (bulbe sec) / 6°C (bulbe humide), température eau 40°C / 45°C (EN14511:2022)
(4) Classe d’e�cacité énergétique saisonnière du chau�age d’ambiance à BASSE TEMPÉRATURE en conditions climatiques moyennes (AVERAGE) [RÈGLEMENT (UE) N. 811/2013]
(5) Température de l’air extérieur 35 °C, température de l’eau 23°C / 18°C (EN14511:2022)
(6) Température air extérieur 7°C (bulbe sec) / 6°C (bulbe humide), température eau 30°C / 35°C (EN14511:2022)
(7) Mesurée conformément à ISO 9614
(E) Données certi�cats EUROVENT
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MPI DC 010 - 014 -018

 GAPCFX231A

Groupes d'eau glacée et pompes à chaleur à air MPI DC

PLANS DIMENSIONNELS

LÉGENDE

1 Entrée eau 1" ¼ femelle

2 Sortie eau 1" ¼ femelle

3 Évacuation de la vanne de sécurité avec embout pour tuyau

4 Alimentation eau ½" mâle (robinet en option)

5 Écoulement d'eau 1/2" femme

6 Alimentation électrique ø 28 mm

7 Tableau électrique

8 Points de �xation joints antivibratoires (accessorie)
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PLANS DIMENSIONNELS

LÉGENDE

1 Entrée eau 1" ¼ femelle

2 Sortie eau 1" ¼ femelle

3 Évacuation de la vanne de sécurité avec embout pour tuyau

4 Alimentation eau ½" mâle (robinet en option)

5 Écoulement d'eau 1/2" femme

6 Alimentation électrique ø 28 mm

7 Tableau électrique

8 Points de �xation joints antivibratoires (accessorie)


