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Compacte koelmachines en warmtepompen met BLDC inverter-compressor voor buitenopstelling

MCI 5 - 19 kW

Hoge efficiéntie full inverter
warmtepompen

MCI Het assortiment warmtepompen biedt 5 vermogens en
omvat 6 modellen die zijn uitgerust met de modernste com-
pressor-inverter die op de meest efficiénte wijze kan voldoen
aan de gevraagde koel- of verwarmingscapaciteit in woningen
of light commercial-gebouwen.

Alle modellen geven recht op de fiscale aftrek van de toepas-
selijke wetgeving. Ze maken op de beste manier gebruik van
een van de meest vooruitstrevende technologieén op het ge-
bied van airconditioning: de units zijn full-inverter en dankzij
het uitgebreide gebruik van een door een inverter geregelde
gelijkstroom elektromotoren met permanente magneten
tevens in de accessoires - zoals de ventilatoren en de water-
pomp - wordt het opgenomen elektrische vermogen drastisch
beperkt en onder elke bedrijfsomstandigheid geminimaliseerd.
Daardoor wordt een energie-efficiéntie van de klasse A+ of
AA+ gewaarborgd. Dankzij de geavanceerde geimplemen-
teerde beheersstrategieén integreert de controle-elektronica
de werking van de belangrijke componenten van de units en
wordt de interactie tussen belangrijkste organen - compressor,
ventilator en waterpomp - geoptimaliseerd.
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PLUS

» Twin-rotary compressor aangestuurd
door een BLDC-elektromotor
» EC-waterpomp
» Axiale EC-ventilator
» Geavanceerde regelstrategieén en installatiebeheer
» Geeft recht op belastingaftrek

HOOFDCOMPONENTEN

Gebruikersterminal

De gebruikersterminal van de warmtepompen MCI is niet alleen een afstandsbediening maar ook een geavanceerde controller die de
standaardfuncties van de elektronica van de machine uitbreidt. Naast het beheer van de belangrijkste functies - in- en uitschakeling,
instelling van de werking, onmiddellijke activering van de vooraf bepaalde comfortinstellingen - biedt deze controller tevens toegang tot
geavanceerde programmeringsniveaus. Dankzij de persoonlijk aangepaste tijdschema’s en de mogelijkheid om klimaatkrommen te im-
plementeren kan de werking van de machine worden gemoduleerd en kan de algehele efficiéntie van de koel- en verwarmingsinstallatie
worden gemaximaliseerd. Deze krachtige interface biedt de gebruiker diverse voordelen, waaronder het vermogen om externe apparatuur
zo0als ontvochtigers, extra waterpompen voor installaties met primaire/secundair circuit, 3-wegkleppen voor de productie van sanitair
warm water en ketels of externe back-upsystemen, te beheren, De duidelijke en ergonomische weergave van de belangrijkste parameters
en de mogelijkheid om diepgaande diagnoses van de werking te leveren zijn buitengewoon handig voor onderhoud en reparaties.
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Warmtewisselaar

Verdamper met gelaste platen van
austenitisch roestvrij staal AlSI 316,
roestvast, speciaal ontwikkeld voor
een optimalisatie van de warmteover-
drachtscoéfficiént tussen koudemiddel
en water,

Ventilator

Dankzij de toepassing van een ventila-
tor met specifiek ontworpen schoepen
met vleugelprofiel worden buitenge-
woon lage geluidsniveaus gewaar-
borgd. Daardoor zorgt de ventilator
zorgt voor een groot [uchtdebiet en

MCI 5 - 19 kW

Compressor

Hermetische twin-rotary compressor
aangestuurd door een BLDC inver-
ter-motor met permanente magneten,
is met trillingsdempers aan het onder-
stel bevestigd en is voorzien van dub-
bele geluidsisolatie.

wordt weinig geluid geproduceerd.

GROOT WERKVELD VOOR ELKE TOEPASSING

De warmtepompen MCl zijn ontworpen om in elke applicatie de grootste flexibiliteit te waarborgen. Dankzij het grote werkveld dat ook een werking in een buitengewoon streng klimaat
mogelijk maakt en waardoor warm water tot maximaal 60 °C geproduceerd kan worden, en de geavanceerde regellogica’s van de elektronische controller kunnen deze warmtepompen
verwarmen in de winter en koelen in de zomer. Maar ze kunnen ook de thermische energie opwekken die voor de preductie van sanitair warm water nodig is.

De karakteristieke hoge efficiéntiewaarden kunnen in talloze gevallen voldoen aan het percentage aan herbruikbare energie dat door de meest recente wetgevingen betreffende energie-
besparing wordt vereist. Bovendien bieden ze in talloze landen recht op de belastingaftrek voor apparatuur die aan de hoogste normen voldoet.
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Verwarmingscapaciteit [kW] 50-55 °C

Bij nadelige klimaatomstandigheden en buitengewoon hoge thermische belastingen rino

kan de beheers- en controleregeleenheid een andere warmteopwekker (ketel of elek-
trische weerstand) activeren en de werking ervan combineren volgens diverse instel-
bare lagica's. Op deze manier wordt de ontbrekende verwarmingscapaciteit aangevuld
of wordt de opwekking van warmte volledig vervangen. Deze functie kan ook worden
gebruikt tijdens het ontdooien om de energie die aan de warmtegeleidende vioeistof
wordt onttrokken in balans te brengen, zodat ijs op de externe warmtewisselaar kan
worden ontdooid. Maar de functie kan ook worden gebruikt als de machine wegens een
defect of onderhoud buiten bedrijf is geplaatst.
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Chillers en warmtepompen op lucht - MCI

Boiler Warmtepomp + boiler Warmtepomp

Alle modellen uit het assortiment MCl hebben extreem compacte afmetingen en een gering gewicht zodat ze ook in omgevingen met een grote weningdichtheid en in buitengewoon
kleine installatieruimtes kunnen waorden geinstalleerd. Dankzij de ingebouwde multi-speed inverter-pomp en het geintegreerde expansievat is een specifieke technische ruimte overbodig,
waardoor de installatie eenvoudiger en sneller kan worden verricht. De structuur van de machine is ontworpen om het onderhoud te vereenvoudigen. Het biedt eenvoudig toegang tot
de belangrijkste inwendige onderdelen, ook wanneer weinig ruimte aanwezig is.
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A Chillers en warmtepompen op lucht MCI

NOMINALE TECHNISCHE GEGEVENS
o ] | o | mwo | o | o |

Stroomvoorziening V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 400-3-50 230-1-50 400-3-50
Koelcapaciteit (1(E kw 473 5,84 10,2 130 130 18,6
Totaal opgenomen vermogen (MI(E) kW 1,58 1,96 3,46 447 442 6,00
EER (M)(E) 3,00 298 2,9 n 295 3,10
SEER (2)(E) 419 3,85 3,98 4,88 430 451
Watervolumestroom (1 I/h 810 992 1750 mi 7 3201
Beschikbare opvoerhoogte - LP pompen (1(E) kPa 65 66 76 66 66 74
Verwarmingscapaditeit (3)(E) kw 576 736 129 145 140 20,0
Totaal opgenomen vermogen (3)(E) kw 1,89 231 4,26 439 432 6,06
op (3)(E) 3,05 319 3,03 330 EWL] 330
ScoP (2)(E) 337 2,84 295 333 325 2,90
Energie-efficiéntieklasse bij verwarmen 4 A++ A+ A+ A++ A+ A+
Watervolumestroom (3) Ih 996 1281 238 2439 2439 3470
Beschikbare opvoerhoogte - LP pompen BB kP 60 55 7 58 60 74
Koelcapaciteit (5)(E) kw 7,04 7.84 135 16,0 16,0 258
Totaal opgenomen vermogen (S)E) kW 1,90 1,96 3,70 420 417 6,79
EER (5)(E) 3,70 3,99 3,66 3,81 385 3,80
Verwarmingscapaciteit (6)(E) kw 576 716 19 15,0 145 211
Totaal opgenomen vermogen (6)(E) kw 135 1,80 3,00 357 354 515
op (B)(E) 428 397 395 4,20 4,09 410
Maximaal opgenomen stroom A 1,0 15,0 210 1,0 230 16,0
aantal compressoren / circuits 11
Inhoud expansievat dm? 2 2 3 3 3 8
Geluidsvermogenniveau (70E)  dB(A) 64 65 68 69 69 74
Transportgewicht machine met pomp kg 61 69 104 116 m 199
Gewicht zonder accessoires machine met pomp kg 61 69 104 116 m 199
(1) Buitentemperatuur 35°C, watertemperatuur 12°C/ 7°C (EN14511:2018)

(2) De efficiéntiewaarden ) bij verwarmen en koelen kunnen respectievelijk met de volgende formules worden berekend: [n=SCOP /2,5- F{1) - F(2)] en [ = SEER/ 2,5 - (1) - F(2)]. Raadpleeq de technische informatie
“RICHTLIIN ErP 2009/125/EG" in de inleiding van deze catalogus of de norm EN14825:2017 voor meer informatie.

(3) Drogebolbuitentemperatuur 7°C / nattebolbuitentemperatuur 6°C, watertemperatuur 40°C / 45°C {EN14511:2018)

(4) Seizoensgehonden energie-efficiéntieklasse van de verwarming met MIDDELMATIGE TEMPERATUUR bij AVERAGE klimaatomstandigheden [REGLEMENT (EU) N. 811/2013]

(5) Buitentemperatuur 35°C, watertemperatuur 23°C/ 18°C (EN14511:2018)

(6) Drogebolbuitentemperatuur 7°C/ nattebolbuitentemperatuur 6°C, watertemperatuur 30°C/ 35°C {EN14511:2018)

(7) Bepaald door metingen conform 150 9614

(E) Gegevens EUROVENT-certificaten
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Chillers en warmtepompen op lucht - MCl



