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Controles y software para unidades hidrónicas LED503

Panel de control para empotrar en pared

LED503  .

Sencillez y elegancia para la gestión 
de unidades en instalaciones de 
agua

La gama Galletti de paneles de control con 
microprocesador para unidades en instalaciones 
se completa con LED503. Con pantalla LED, ha sido 
concebido para montarse en cajetines de empotrar en 
la pared o bien a bordo de los ventiloconvectores de 
la serie ESTRO. LED503 posee un software innovador, 
completamente desarrollado por el departamento de 
investigación y desarrollo de Galletti con la finalidad de 
lograr un producto fácil de usar, de montar y programar.
LED503 permite controlar hasta 4 velocidades de 
ventilación, en modo automático o manual, y además 
la gestión de válvulas de 2 o 3 vías en instalaciones de 
climatización de 2 o 4 tubos.
Gracias a su entrada digital configurable puede 
conectarse y manejarse fácilmente a distancia, 
centralizando funciones específicas tales como el 
cambio de modo de funcionamiento en las diferentes 
estaciones, la activación de la modalidad "economy" o 
simplemente el encendido y apagado.
El algoritmo de regulación proporcional adapta 
automáticamente la velocidad de ventilación en función 
de la diferencia entre la temperatura ambiental y el set 
point configurado, y permite regular de forma precisa las 
condiciones ambientales.
La sonda de agua, disponible como accesorio, se utiliza 
para asegurar que la temperatura del fluido termovector 
siempre esté a un nivel ideal y compatible con el modo 
de funcionamiento activado.
El cambio de estación verano/invierno puede 
programarse automáticamente en función de la 
temperatura del aire o del agua, lo que hace que este 
control sea el instrumento ideal para aplicaciones tanto 
en el sector residencial como comercial y hotelero.
LED503 puede integrarse fácilmente en el ambiente 
donde se instala gracias a las posibilidad de escoger 
entre tres diferentes marcos:
- tapa de color negro RAL9005
- tapa de color gris RAL9003
- tapa de color blanco RAL7031
En alternativa también pueden emplearse las tapas 
comerciales de la serie Idea y Rondò del catálogo Vimar. 

Plus

  Gestión completa de las unidades para 
instalaciones de 2 y 4 tubos

  Uso intuitivo
  Amplia pantalla de leds ofrece una fácil 

visualización
  Puede montarse en un cajetín de tomas 503
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ACCESORIOS
EYKL Kit de montaje a bordo de ESTRO

EYCOB Tapa para LED503 color negro RAL9005

EYCOG Tapa para LED503 color gris RAL9003

EYCOW Tapa para LED503 color blanco RAL7031

UYIPM Interfaz de potencia para corrientes superiores a 5 A

EYKP Interfaz de potencia para conectar a un solo control hasta 4 ventiloconvectores


