
 www.galletti.comWW-304

WRE 40 - 750 kW

R-410A

 

 GAPCEX241A

Enfriadoras y bombas de calor condensadas por agua WRE

Unidad agua-agua de alta e�ciencia 
estacional

WRE Es la nueva serie Galletti de refrigeradores de agua y 
bombas de calor reversibles monobloque para instalación en 
interiores, apta tanto para aplicaciones de acondicionamiento 
ambiental como para aplicaciones asociadas a procesos indus-
triales. La gama incluye un rango de potencia que va desde un 
mínimo de 40 kW hasta un máximo de 750 kW y se caracteriza 
por tener altísimos niveles de e�ciencia estacional (conforme a 
los requisitos ErP 2021) y dimensiones reducidas para facilitar el 
acceso a los compartimientos técnicos (hasta 560 kW con pro-
fundidad y altura inferiores a 96 y 196 cm, respectivamente). Pa-
ra aumentar la e�ciencia con cargas parciales, los modelos WRE 
cuentan con soluciones dobles o triples (2 o 3 compresores en 
un solo circuito) e incluyen de serie una válvula de expansión 
electrónica. Están disponibles versiones con uno o dos circuitos.
El uso de componentes punteros y de calidad indiscutible en 
los elementos frigorí�cos, hidráulicos y eléctricos transforman 
las unidades WRE de los refrigeradores en un producto de van-
guardia en términos de e�ciencia, �abilidad y límites operati-
vos de funcionamiento. De hecho, se garantiza la posibilidad 
de producir agua de -8°C a 55°C y de utilizar cualquier tipo de 
fuente natural para la disipación: el terreno, el agua freática o el 
aire externo.
La elevada con�gurabilidad de la serie, propria del ADN de 
Galletti, está garantizada por 2 versiones de fabricación, con y 
sin paneles de cierre, y por 3 equipamientos acústicos distintos: 
estándar, silencioso y súper silencioso, capaces de asegurar una 
reducción del nivel de potencia sonora de hasta 12 dB(A).
La amplitud de la con�guración disponible se completa con la 
posibilidad de producir gratuitamente agua caliente hasta 60°C 
gracias a la recuperación parcial de calor.
Por último, el microprocesador avanzado que regula el funcio-
namiento de la unidad permite el control de un máximo de 2 
bombas en el lado de la instalación y 2 bombas en el lado de la 
fuente, ON/OFF o modulantes, y ofrece la posibilidad de conec-
tar en cascada hasta 4 unidades y de gestionar la reversibilidad 
tanto en el lado del gas como en el lado del agua.

Pudiendo colocar el evaporador en el interior, ya no es necesario agregar glicol en el agua de la instalación y además se pueden tener en un espacio de fácil 
acceso todos los componentes que requieren de mantenimiento.

PLUS
» Válvula de expansión electrónica
» Hasta 6 compresores
» 1 o 2 circuitos frigorí�cos
» Conectividad remota con los protocolos más comunes
» Pequeño tamaño
» 3 con�guraciones acústicas distintas
» Valores altos de e�ciencia estacional

Compresor 
scroll

Refrigerante 
R-410A

Solo frío Calor/frío  

Unidad monobloc para interiores
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Intercambiadores de 
calor
Se utilizan solamente inter-
cambiadores de placas solda-
das con latón realizadas con 
acero inoxidable austenítico 
AISI 316, conexiones en AISI 
316 L, caracterizado por su 
bajo contenido de carbono 
para facilitar las operaciones 
de soldadura.

Circuito frigorí�co
Puede realizarse en 2 versiones dife-
rentes con el mismo valor de potencia 
(E�ciency Pack) y utiliza principal-
mente compresores Scroll de R410A, 
intercambiadores de placas soldadas 
con latón y válvulas de expansión 
electrónicas.

Control electrónico con microprocesador
Permite la gestión completa de la unidad. El control electrónico regula automáticamente 
el set point en función de la temperatura exterior, para educir el consumo y extender el 
campo de trabajo. Con el control con microprocesador avanzado es posible realizar redes 
LAN para el control en paralelo de hasta 4 unidades.

Estructura
De chapa de acero galvanizado y bar-
nizada con barniz de poliéster en polvo 
para exteriores. 
A petición, el compartimiento del 
compresor puede ser completamente 
cerrado y accesible por 3 lados gracias 
al fácil desmontaje de las tapas móviles 
que simpli�can mucho todas las ope-
raciones de mantenimiento y control.

Compresores scroll
Compresores Scroll en con�guración doble o tri-
ple con válvula IDV. La tecnología de la válvula de 
impulsión intermedia IDV permite al compresor 
evitar pérdidas provocadas por la sobrecompre-
sión y, por consiguiente, el trabajo adicional que 
el motor debe realizar en el funcionamiento con 
carga parcial, permitiendo ahorrar energía y me-
jorar la e�ciencia estacional y con carga parcial 
del 3% al 10%.

CONFIGURADOR
Los modelos son ciento por ciento con�gurables seleccionando 
la versión y las opciones. La lado se muestra un ejemplo de 
con�guración.

Versión Campos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
WRE132HL 2 B 0 P 0 1 G 0 0 2

Para comprobar la compatibilidad de las opciones por favor utilice el software de selección o el listado de precios.

VERSIONES DISPONIBLES
Versión con refrigeración solamente Versiónes bomba de calor
WRE...CSG Fabricación estándar WRE...HSG Reversible, fabricación estándar
WRE...CLG Fabricación silencioso WRE...HLG Reversible, fabricación silencioso
WRE...CQG Fabricación súper silenciosa WRE...HQG Reversible,, fabricación súper silenciosa

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN
1 Alimentación eléctrica

0 400 - 3 - 50 + N
1 400 - 3 - 50
2 400 - 3 - 50 + N + cortacircuitos magnetotérmicos
3 400 - 3 - 50 + cortacircuitos magnetotérmicos

2 Microprocesador de control y órgano de expansión
B Avanzado + válvula de expansión electrónica

3 Recuperación parcial de calor
0 Ausente
D Desobrecalentador (recuperación parcial de calor)

4 Gestión de bombas lado fuente*
1 Bomba sencilla
2 Bomba doble
3 Bomba sencilla + control de condensación con señal de salida modulada 0-10V
4 Bomba doble + control de condensación con señal de salida modulada 0-10V

5 Modulación del caudal de l’agua lado usuario*
1 Bomba sencilla
2 Bomba doble
3 Bomba sencilla + señal de salida con modulación del caudal con lógica ΔT = cost
4 Bomba doble + señal de salida con modulación del caudal con lógica ΔT = cost
5 Bomba sencilla + señal de salida con modulación del caudal con lógica T = cost
6 Bomba doble + señal de salida con modulación del caudal con lógica T = cost

6 Comunicación remota

0 Ausente
1 Tarjeta serial RS485 (protocolo Carel o Modbus)
2 Tarjeta serial Lonworks
4 Tarjeta Ethernet (protocolo SNMP o BACNET) + tarjeta reloj
5 Tarjeta Ethernet + tarjeta reloj + software de supervisión

7 Aislamiento contra las vibraciones
0 Ausente
G Anti-vibración de caucho en la base de la unidad
M Anti-vibración de resorte en la base de la unidad

8 Emballaje
0 Estándar
1 Jaula de madera
2 Caja de madera

9 Control remoto
0 Ausente
1 Panel de control remoto simpli�cado
3 Pantalla remota con microprocesador programable

10 Paneles antiintrusión
0 Ausente
P Presente (de serie para la versión Q)

*BOMBA NO SUMINISTRADA 

ACCESORIOS
A Condensadores para corregir el factor de potencia
B Soft starter
C Service kit para el diagnóstico rápido (requiere control avanzado)
D Señal para la gestión de la válvula de inversión del �ujo de agua del lado del usuario
E Estado ON-OFF de los compresores
F Control remoto para la limitación del step de potencia (requiere control avanzado)
G Tarjeta de alarmas digitales con�gurable (requiere control avanzado)
H Manómetros refrigerante

I Dos parejas de juntas Victaulic
L Kit de interceptación del �ltro
M Sonda de temperatura del aire exterior para compensar el set-point
N Grifos de interceptación compresores tándem/trío
P Tubos de elevación de la unidad
Q Sonda de temperatura para el apagado de la bomba en el circuito primario
T Analizador de red para el control y la limitación de los consumos eléctricos
V Modi�cación del punto de consigna con señal 4-20mA

PRINCIPALES COMPONENTES
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Enfriadoras y bombas de calor condensadas por agua WRE

DATOS TÉCNICOS NOMINALES DE LOS REFRIGERADORES DE AGUA WRE C

WRE 052 062 072 082 092 122 132
Alimentación eléctrica V-ph-Hz 400 - 3N - 50
Potencia frigorí�ca (1)(E) kW 47,1 59,0 68,5 80,5 92,6 119 135
Potencia absorbida total (1)(E) kW 11,0 13,8 16,1 18,8 21,7 27,7 31,4
EER (1)(E) 4,26 4,26 4,26 4,28 4,27 4,31 4,31
SEER (2)(E) 5,48 5,71 5,75 5,53 5,84 5,55 5,53
Caudal de agua lado usuario (1) l/h 8112 10158 11807 13864 15946 20510 23312
Perdida de presión lado usuario (1)(E) kPa 50 50 48 49 49 47 47
Caudal de agua aguas arriba (1) l/h 9873 12364 14382 16884 19432 24979 28414
Perdida de presión lado surgente (1)(E) kPa 77 77 73 74 75 70 71
Intensidad máxima absorbida A 29,0 36,0 42,0 49,0 57,0 72,0 81,0
Intensidad de arranque A 112 161 211 218 178 288 296
Intensidad de arranque con Soft Starter A 67 97 127 131 107 173 178
n.º de compresores / circuitos 2 / 1
Nivel de potencia sonora (3) dB(A) 73 75 76 77 80 80 82
Nivel de potencia sonora versión silenciada (3) dB(A) 67 69 70 71 74 74 76
Nivel de potencia sonora versión super silenciada (3) dB(A) 61 63 64 65 68 68 70
Peso de transporte / servicio kg 310 328 343 361 408 560 619

WRE 152 154 182 184 212 214 242
Alimentación eléctrica V-ph-Hz 400 - 3N - 50
Potencia frigorí�ca (1)(E) kW 156 149 182 185 215 214 240
Potencia absorbida total (1)(E) kW 36,2 35,0 41,0 42,6 48,4 48,9 53,3
EER (1)(E) 4,32 4,24 4,43 4,34 4,44 4,37 4,51
SEER (2)(E) 5,80 5,30 5,83 6,31 5,60 5,95 5,53
Caudal de agua lado usuario (1) l/h 26893 25552 31238 31791 36973 36795 41332
Perdida de presión lado usuario (1)(E) kPa 48 35 39 38 41 41 37
Caudal de agua aguas arriba (1) l/h 32772 31290 37948 38779 44903 44808 50098
Perdida de presión lado surgente (1)(E) kPa 74 52 60 58 63 63 57
Intensidad máxima absorbida A 91,0 90,0 112 114 130 128 151
Intensidad de arranque A 356 224 380 293 399 307 420
Intensidad de arranque con Soft Starter A 214 153 228 199 239 210 252
n.º de compresores / circuitos 2 / 1 4 / 2 2 / 1 4 / 2 2 / 1 4 / 2 2 / 1
Nivel de potencia sonora (3) dB(A) 87 79 87 83 89 83 89
Nivel de potencia sonora versión silenciada (3) dB(A) 81 73 83 77 84 77 85
Nivel de potencia sonora versión super silenciada (3) dB(A) 75 67 77 71 78 71 79
Peso de transporte / servicio kg 688 997 727 932 799 973 869

(1) Temperatura agua usuario 12°C / 7°C, temperatura agua disipación 30°C / 35°C (EN14511:2022)
(2) Los valores de e�ciencia η en calentamiento y enfriamiento se calculan respectivamente con las siguientes fórmulas: [η = SCOP / 2,5 - F(1) - F(2)] y [η = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Para más información, consulte la explicación 

técnica “DIRECTIVA ErP 2009/125/EC” en las páginas introductorias del catálogo o la normativa EN14825:2022.
(3) Determinada por mediciones efectuadas según ISO 9614
(E) Datos certi�cados EUROVENT
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DATOS TÉCNICOS NOMINALES DE LOS REFRIGERADORES DE AGUA WRE C

WRE 244 274 302 314 364 384 454
Alimentación eléctrica V-ph-Hz 400 - 3N - 50
Potencia frigorí�ca (1)(E) kW 238 271 299 314 362 388 457
Potencia absorbida total (1)(E) kW 54,7 62,3 66,8 71,4 82,1 88,0 93,7
EER (1)(E) 4,35 4,35 4,48 4,40 4,41 4,40 4,88
SEER (2)(E) 5,96 5,91 5,55 6,22 6,19 5,92 6,50
Caudal de agua lado usuario (1) l/h 40957 46553 51448 54021 62227 66617 78600
Perdida de presión lado usuario (1)(E) kPa 44 46 44 46 47 47 30
Caudal de agua aguas arriba (1) l/h 49913 56753 62410 65722 75682 81052 94179
Perdida de presión lado surgente (1)(E) kPa 65 68 67 71 71 71 50
Intensidad máxima absorbida A 144 161 166 182 224 240 261
Intensidad de arranque A 360 377 510 447 492 508 529
Intensidad de arranque con Soft Starter A 244 259 306 305 340 353 369
n.º de compresores / circuitos 4 / 2 4 / 2 2 / 1 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2
Nivel de potencia sonora (3) dB(A) 83 85 91 90 90 90 92
Nivel de potencia sonora versión silenciada (3) dB(A) 77 79 88 84 86 86 87
Nivel de potencia sonora versión super silenciada (3) dB(A) 71 73 82 78 80 80 81
Peso de transporte / servicio kg 992 1101 1101 1393 1491 1523 1925

WRE 504 564 606 636 696 746
Alimentación eléctrica V-ph-Hz 400 - 3N - 50
Potencia frigorí�ca (1)(E) kW 511 565 596 643 696 747
Potencia absorbida total (1)(E) kW 104 118 127 138 148 157
EER (1)(E) 4,91 4,80 4,69 4,65 4,70 4,74
SEER (2)(E) 6,56 6,52 6,56 6,51 6,53 6,57
Caudal de agua lado usuario (1) l/h 87730 97009 102425 110456 119608 128288
Perdida de presión lado usuario (1)(E) kPa 36 43 43 47 46 47
Caudal de agua aguas arriba (1) l/h 104947 116367 123329 133152 143938 154171
Perdida de presión lado surgente (1)(E) kPa 60 70 71 76 75 75
Intensidad máxima absorbida A 303 317 328 370 412 454
Intensidad de arranque A 571 661 593 638 680 722
Intensidad de arranque con Soft Starter A 403 460 421 457 491 524
n.º de compresores / circuitos 4 / 2 4 / 2 6 / 2 6 / 2 6 / 2 6 / 2
Nivel de potencia sonora (3) dB(A) 92 93 94 94 94 94
Nivel de potencia sonora versión silenciada (3) dB(A) 88 90 88 89 89 90
Nivel de potencia sonora versión super silenciada (3) dB(A) 82 84 82 83 83 84
Peso de transporte / servicio kg 1968 2035 2592 2689 2648 2752

(1) Temperatura agua usuario 12°C / 7°C, temperatura agua disipación 30°C / 35°C (EN14511:2022)
(2) Los valores de e�ciencia η en calentamiento y enfriamiento se calculan respectivamente con las siguientes fórmulas: [η = SCOP / 2,5 - F(1) - F(2)] y [η = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Para más información, 

consulte la explicación técnica “DIRECTIVA ErP 2009/125/EC” en las páginas introductorias del catálogo o la normativa EN14825:2022.
(3) Determinada por mediciones efectuadas según ISO 9614
(E) Datos certi�cados EUROVENT
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Enfriadoras y bombas de calor condensadas por agua WRE

DATOS TÉCNICOS NOMINALES DE LAS BOMBAS DE CALOR REVERSIBLES WRE H

WRE 052 062 072 082 092 122 132
Alimentación eléctrica V-ph-Hz 400 - 3N - 50
Potencia frigorí�ca (1)(E) kW 47,1 58,9 68,5 80,5 92,6 119 135
Potencia absorbida total (1)(E) kW 11,1 13,8 16,1 18,9 21,7 27,7 31,4
EER (1)(E) 4,25 4,26 4,26 4,27 4,26 4,30 4,31
SEER (2)(E) 5,48 5,71 5,75 5,53 5,84 5,55 5,53
Caudal de agua lado usuario (1) l/h 8122 10147 11798 13874 15946 20512 23307
Perdida de presión lado usuario (1)(E) kPa 50 50 48 49 49 47 47
Caudal de agua aguas arriba (1) l/h 9889 12353 14371 16899 19436 24984 28407
Perdida de presión lado surgente (1)(E) kPa 77 77 73 74 75 70 71
Potencia térmica (3)(E) kW 51,5 64,3 75,1 88,1 101 133 151
Potencia absorbida total (3)(E) kW 14,1 17,4 20,2 23,5 27,2 34,7 39,6
COP (3)(E) 3,65 3,70 3,72 3,75 3,71 3,83 3,81
Clase de e�ciencia energética en calentamiento (4) A+++
SCOP (2)(E) 5,01 5,08 5,11 5,05 5,17 5,06 5,09
Caudal de agua lado usuario (3) l/h 8902 11487 13414 15752 18136 23816 27138
Perdida de presión lado usuario (3)(E) kPa 68 68 64 65 66 65 65
Caudal de agua aguas arriba (3) l/h 11092 14517 16962 19943 22903 30323 34543
Perdida de presión lado surgente (3)(E) kPa 93 96 93 94 94 96 96
Intensidad máxima absorbida A 29,0 36,0 42,0 49,0 57,0 72,0 81,0
Intensidad de arranque A 112 161 211 218 178 288 296
Intensidad de arranque con Soft Starter A 67 97 127 131 107 173 178
n.º de compresores / circuitos 2 / 1
Nivel de potencia sonora (5) dB(A) 73 75 76 77 80 80 82
Nivel de potencia sonora versión silenciada (5) dB(A) 67 69 70 71 74 74 76
Nivel de potencia sonora versión super silenciada (5) dB(A) 61 63 64 65 68 68 70
Peso de transporte / servicio kg 315 334 353 371 418 572 635

(1) Temperatura agua usuario 12°C / 7°C, temperatura agua disipación 30°C / 35°C (EN14511:2022)
(2) Los valores de e�ciencia η en calentamiento y enfriamiento se calculan respectivamente con las siguientes fórmulas: [η = SCOP / 2,5 - F(1) - F(2)] y [η = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Para más información, consulte la explicación 

técnica “DIRECTIVA ErP 2009/125/EC” en las páginas introductorias del catálogo o la normativa EN14825:2022.
(3) Temperatura agua usuario 40°C / 45°C, temperatura agua fuente 15°C / 10°C (EN14511:2022)
(4) Clase de e�ciencia energética estacional del calentamiento del ambiente a TEMPERATURA BAJA en condiciones climáticas PROMEDIO [REGLAMENTO (UE) NÚM. 811/2013]
(5) Determinada por mediciones efectuadas según ISO 9614
(E) Datos certi�cados EUROVENT
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DATOS TÉCNICOS NOMINALES DE LAS BOMBAS DE CALOR REVERSIBLES WRE H

WRE 152 154 182 184 212 214 242
Alimentación eléctrica V-ph-Hz 400 - 3N - 50
Potencia frigorí�ca (1)(E) kW 156 148 182 185 215 214 240
Potencia absorbida total (1)(E) kW 36,2 35,0 41,0 42,6 48,4 48,9 53,3
EER (1)(E) 4,31 4,24 4,43 4,34 4,44 4,38 4,51
SEER (2)(E) 5,80 5,30 5,83 6,31 5,60 5,95 5,53
Caudal de agua lado usuario (1) l/h 26895 25545 31235 31789 36961 36787 41326
Perdida de presión lado usuario (1)(E) kPa 48 35 39 38 41 41 37
Caudal de agua aguas arriba (1) l/h 32778 37944 44893 50089 62402 31283 38775
Perdida de presión lado surgente (1)(E) kPa 74 60 63 57 67 52 58
Potencia térmica (3)(E) kW 170 168 194 204 235 236 260
Potencia absorbida total (3)(E) kW 45,2 43,8 53,2 53,4 60,7 61,3 66,8
COP (3)(E) 3,76 3,84 3,65 3,82 3,87 3,85 3,89
Clase de e�ciencia energética en calentamiento (4) A+++
SCOP (2)(E) 5,18 4,92 5,18 5,56 5,14 5,44 5,06
Caudal de agua lado usuario (3) l/h 30579 30190 34885 36631 42241 42305 46681
Perdida de presión lado usuario (3)(E) kPa 65 49 52 52 57 57 50
Caudal de agua aguas arriba (3) l/h 38688 38317 43571 46423 53818 53713 59452
Perdida de presión lado surgente (3)(E) kPa 93 73 72 75 81 81 72
Intensidad máxima absorbida A 91,0 90,0 112 114 130 128 151
Intensidad de arranque A 356 224 380 293 399 307 420
Intensidad de arranque con Soft Starter A 214 153 228 199 239 210 252
n.º de compresores / circuitos 2 / 1 4 / 2 2 / 1 4 / 2 2 / 1 4 / 2 2 / 1
Nivel de potencia sonora (5) dB(A) 87 79 87 83 87 83 89
Nivel de potencia sonora versión silenciada (5) dB(A) 81 73 83 77 84 77 85
Nivel de potencia sonora versión super silenciada (5) dB(A) 75 67 77 71 78 71 79
Peso de transporte / servicio kg 706 1014 746 948 820 991 893

(1) Temperatura agua usuario 12°C / 7°C, temperatura agua disipación 30°C / 35°C (EN14511:2022)
(2) Los valores de e�ciencia η en calentamiento y enfriamiento se calculan respectivamente con las siguientes fórmulas: [η = SCOP / 2,5 - F(1) - F(2)] y [η = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Para más información, consulte la explicación 

técnica “DIRECTIVA ErP 2009/125/EC” en las páginas introductorias del catálogo o la normativa EN14825:2022.
(3) Temperatura agua usuario 40°C / 45°C, temperatura agua fuente 15°C / 10°C (EN14511:2022)
(4) Clase de e�ciencia energética estacional del calentamiento del ambiente a TEMPERATURA BAJA en condiciones climáticas PROMEDIO [REGLAMENTO (UE) NÚM. 811/2013]
(5) Determinada por mediciones efectuadas según ISO 9614
(E) Datos certi�cados EUROVENT
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Enfriadoras y bombas de calor condensadas por agua WRE

DATOS TÉCNICOS NOMINALES DE LAS BOMBAS DE CALOR REVERSIBLES WRE H

WRE 244 274 302 314 364 384 454
Alimentación eléctrica V-ph-Hz 400 - 3N - 50
Potencia frigorí�ca (1)(E) kW 238 271 299 314 362 388 457
Potencia absorbida total (1)(E) kW 54,7 62,3 66,8 71,4 82,1 88,0 93,7
EER (1)(E) 4,35 4,35 4,48 4,40 4,41 4,40 4,88
SEER (2)(E) 5,96 5,91 5,55 6,22 6,19 5,92 6,50
Caudal de agua lado usuario (1) l/h 40958 46550 51446 54007 62223 66618 78595
Perdida de presión lado usuario (1)(E) kPa 44 46 44 46 47 47 30
Caudal de agua aguas arriba (1) l/h 44790 49915 56749 65705 75683 81057 94186
Perdida de presión lado surgente (1)(E) kPa 63 65 68 71 71 71 50
Potencia térmica (3)(E) kW 263 300 327 347 399 425 493
Potencia absorbida total (3)(E) kW 68,4 78,2 83,3 90,3 103 109 116
COP (3)(E) 3,85 3,84 3,93 3,84 3,87 3,90 4,25
Clase de e�ciencia energética en calentamiento (4) A+++
SCOP (2)(E) 5,41 5,42 5,09 5,55 5,50 5,39 5,95
Caudal de agua lado usuario (3) l/h 47109 53836 58708 62288 71491 76255 88389
Perdida de presión lado usuario (3)(E) kPa 59 62 60 64 64 63 45
Caudal de agua aguas arriba (3) l/h 59784 68402 75069 79238 91067 97284 115004
Perdida de presión lado surgente (3)(E) kPa 87 91 88 91 92 92 59
Intensidad máxima absorbida A 144 161 166 182 224 240 261
Intensidad de arranque A 360 377 510 447 492 508 529
Intensidad de arranque con Soft Starter A 244 259 306 305 340 353 369
n.º de compresores / circuitos 4 / 2 4 / 2 2 / 1 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2
Nivel de potencia sonora (5) dB(A) 83 85 91 90 90 90 92
Nivel de potencia sonora versión silenciada (5) dB(A) 77 79 88 84 86 86 87
Nivel de potencia sonora versión super silenciada (5) dB(A) 71 73 82 78 80 80 81
Peso de transporte / servicio kg 1012 1121 1141 1425 1523 1555 1959

(1) Temperatura agua usuario 12°C / 7°C, temperatura agua disipación 30°C / 35°C (EN14511:2022)
(2) Los valores de e�ciencia η en calentamiento y enfriamiento se calculan respectivamente con las siguientes fórmulas: [η = SCOP / 2,5 - F(1) - F(2)] y [η = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Para más información, consulte la explicación 

técnica “DIRECTIVA ErP 2009/125/EC” en las páginas introductorias del catálogo o la normativa EN14825:2022.
(3) Temperatura agua usuario 40°C / 45°C, temperatura agua fuente 15°C / 10°C (EN14511:2022)
(4) Clase de e�ciencia energética estacional del calentamiento del ambiente a TEMPERATURA BAJA en condiciones climáticas PROMEDIO [REGLAMENTO (UE) NÚM. 811/2013]
(5) Determinada por mediciones efectuadas según ISO 9614
(E) Datos certi�cados EUROVENT
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DATOS TÉCNICOS NOMINALES DE LAS BOMBAS DE CALOR REVERSIBLES WRE H

WRE 504 564 606 636 696 746
Alimentación eléctrica V-ph-Hz 400 - 3N - 50
Potencia frigorí�ca (1)(E) kW 510 565 596 643 696 747
Potencia absorbida total (1)(E) kW 104 118 127 138 148 157
EER (1)(E) 4,91 4,80 4,69 4,65 4,70 4,74
SEER (2)(E) 6,56 6,52 6,56 6,51 6,53 6,57
Caudal de agua lado usuario (1) l/h 87721 97016 102424 110464 119601 128286
Perdida de presión lado usuario (1)(E) kPa 35 43 43 47 46 47
Caudal de agua aguas arriba (1) l/h 104931 116374 123327 133169 143929 154171
Perdida de presión lado surgente (1)(E) kPa 60 70 71 76 75 75
Potencia térmica (3)(E) kW 548 610 644 697 751 807
Potencia absorbida total (3)(E) kW 130 147 157 171 184 196
COP (3)(E) 4,22 4,15 4,10 4,08 4,08 4,12
Clase de e�ciencia energética en calentamiento (4) A+++
SCOP (2)(E) 5,92 5,88 5,97 5,85 5,86 5,88
Caudal de agua lado usuario (3) l/h 98259 109416 115479 124926 134660 144717
Perdida de presión lado usuario (3)(E) kPa 53 63 63 67 66 67
Caudal de agua aguas arriba (3) l/h 127862 141965 149123 161213 174027 187468
Perdida de presión lado surgente (3)(E) kPa 70 86 85 92 91 93
Intensidad máxima absorbida A 303 317 328 370 412 454
Intensidad de arranque A 571 661 593 638 680 722
Intensidad de arranque con Soft Starter A 403 460 421 457 491 524
n.º de compresores / circuitos 4 / 2 4 / 2 6 / 2 6 / 2 6 / 2 6 / 2
Nivel de potencia sonora (5) dB(A) 92 93 94 94 94 94
Nivel de potencia sonora versión silenciada (5) dB(A) 88 90 88 89 89 90
Nivel de potencia sonora versión super silenciada (5) dB(A) 82 84 82 83 83 84
Peso de transporte / servicio kg 2008 2075 2669 2775 2734 2838

(1) Temperatura agua usuario 12°C / 7°C, temperatura agua disipación 30°C / 35°C (EN14511:2022)
(2) Los valores de e�ciencia η en calentamiento y enfriamiento se calculan respectivamente con las siguientes fórmulas: [η = SCOP / 2,5 - F(1) - F(2)] y [η = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Para más información, 

consulte la explicación técnica “DIRECTIVA ErP 2009/125/EC” en las páginas introductorias del catálogo o la normativa EN14825:2022.
(3) Temperatura agua usuario 40°C / 45°C, temperatura agua fuente 15°C / 10°C (EN14511:2022)
(4) Clase de e�ciencia energética estacional del calentamiento del ambiente a TEMPERATURA BAJA en condiciones climáticas PROMEDIO [REGLAMENTO (UE) NÚM. 811/2013]
(5) Determinada por mediciones efectuadas según ISO 9614
(E) Datos certi�cados EUROVENT
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WRE 52 - 92

 GAPCEX241A

Enfriadoras y bombas de calor condensadas por agua WRE

LEYENDA WRE C

1 Lado disipador - salida (Victaulic 2")

2 Lado disipador - entrada (Victaulic 2")

3 Lado usuario - entrada (Victaulic 2")

4 Lado usuario - salida (Victaulic 2")

5 Salida agua recuperador parcial 1"

6 Entrada de agua recuperador parcial 1”

7 Antivibratorios

8 Puntos de �jación

9 Entrada alimentación eléctrica

10 Interfaz del usuario

POSICIÓN FLUJOSTATO CHILLER: 2�3

PANELES DE CIERRE DISPONIBLES BAJO PEDIDO

LEYENDA WRE H

1 Lado disipador - entrada (Victaulic 2")

2 Lado disipador - salida (Victaulic 2")

3 Lado usuario - entrada (Victaulic 2")

4 Lado usuario - salida (Victaulic 2")

5 Salida agua recuperador parcial 1"

6 Entrada de agua recuperador parcial 1”

7 Antivibratorios

8 Puntos de �jación

9 Entrada alimentación eléctrica

10 Interfaz del usuario

POSICIÓN FLUJOSTATO BOMBA DE CALOR: 1�3

PANELES DE CIERRE DISPONIBLES BAJO PEDIDO

DIBUJOS DIMENSIONALES
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LEYENDA WRE C

1 Lado disipador - salida (Victaulic 2")

2 Lado disipador - entrada (Victaulic 2")

3 Lado usuario - entrada (Victaulic 2")

4 Lado usuario - salida (Victaulic 2")

5 Salida agua recuperador parcial 1"

6 Entrada de agua recuperador parcial 1”

7 Antivibratorios

8 Puntos de �jación

9 Entrada alimentación eléctrica

10 Interfaz del usuario

11 Salida de valvula de seguridad G. 3/4'' F (solo 152)

POSICIÓN FLUJOSTATO CHILLER: 2�3

PANELES DE CIERRE DISPONIBLES BAJO PEDIDO

LEYENDA WRE H

1 Lado disipador - entrada (Victaulic 2")

2 Lado disipador - salida (Victaulic 2")

3 Lado usuario - entrada (Victaulic 2")

4 Lado usuario - salida (Victaulic 2")

5 Salida agua recuperador parcial 1"

6 Entrada de agua recuperador parcial 1”

7 Antivibratorios

8 Puntos de �jación

9 Entrada alimentación eléctrica

10 Interfaz del usuario

11 Salida de valvula de seguridad G. 3/4'' F (solo 152)

POSICIÓN FLUJOSTATO BOMBA DE CALOR: 1�3

PANELES DE CIERRE DISPONIBLES BAJO PEDIDO

DIBUJOS DIMENSIONALES
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 GAPCEX241A

Enfriadoras y bombas de calor condensadas por agua WRE

DIBUJOS DIMENSIONALES

LEYENDA WRE C

1 Lado disipador - salida (Victaulic 3”)

2 Lado disipador - entrada (Victaulic 3”)

3 Lado instalación-producción - entrada (Victaulic 3”)

4 Lado instalación-producción - salida (Victaulic 3”)

5 Salida agua recuperador parcial 2"

6 Entrada de agua recuperador parcial 2”

7 Antivibratorios

8 Puntos de �jación

9 Entrada alimentación eléctrica

10 Interfaz del usuario

11 Salida de valvula de seguridad G. 3/4'' F

POSICIÓN FLUJOSTATO CHILLER: 2�3

PANELES DE CIERRE DISPONIBLES BAJO PEDIDO

LEYENDA WRE H

1 Lado disipador - entrada (Victaulic 3”)

2 Lado disipador - salida (Victaulic 3”)

3 Lado instalación-producción - entrada (Victaulic 3”)

4 Lado instalación-producción - salida (Victaulic 3”)

5 Salida agua recuperador parcial 2"

6 Entrada de agua recuperador parcial 2”

7 Antivibratorios

8 Puntos de �jación

9 Entrada alimentación eléctrica

10 Interfaz del usuario

11 Salida de valvula de seguridad G. 3/4'' F

POSICIÓN FLUJOSTATO BOMBA DE CALOR: 1�3

PANELES DE CIERRE DISPONIBLES BAJO PEDIDO
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DIBUJOS DIMENSIONALES

LEYENDA WRE C

1 Lado usuario - entrada (Victaulic 3”)

2 Lado usuario - salida (Victaulic 3”)

3 Lado disipador - salida (Victaulic 3")

4 Lado disipador - entrada (Victaulic 3")

5 Salida agua recuperador parcial 2"

6 Entrada de agua recuperador parcial 2”

7 Antivibratorios

8 Puntos de �jación

9 Entrada alimentación eléctrica

10 Interfaz del usuario

POSICIÓN FLUJOSTATO CHILLER: 1�4

PANELES DE CIERRE DISPONIBLES BAJO PEDIDO

LEYENDA WRE H

1 Lado usuario - entrada (Victaulic 3”)

2 Lado usuario - salida (Victaulic 3”)

3 Lado disipador - entrada (Victaulic 3")

4 Lado disipador - salida (Victaulic 3")

5 Salida agua recuperador parcial 2"

6 Entrada de agua recuperador parcial 2”

7 Antivibratorios

8 Puntos de �jación

9 Entrada alimentación eléctrica

10 Interfaz del usuario

POSICIÓN FLUJOSTATO BOMBA DE CALOR: 1�3

PANELES DE CIERRE DISPONIBLES BAJO PEDIDO
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 GAPCEX241A

Enfriadoras y bombas de calor condensadas por agua WRE

LEYENDA WRE C

1 Lado disipador - salida (Victaulic 3")

2 Lado disipador - entrada (Victaulic 3")

3 Lado usuario - entrada (Victaulic 3”)

4 Lado usuario - salida (Victaulic 3”)

5 Salida intercambiador 2” 

6 Entrada intercambiador 2” 

7 Salida válvula de seguridad de baja presión G. 3/4'' F

8 Salida válvula de seguridad de alta presión G. 3/4'' F

9 Antivibratorios

10 Interfaz del usuario

11 Puntos de �jación

12 Entrada alimentación eléctrica

POSICIÓN FLUJOSTATO CHILLER: 2�3

PANELES DE CIERRE DISPONIBLES BAJO PEDIDO

LEYENDA WRE H

1 Lado disipador - entrada (Victaulic 3")

2 Lado disipador - salida (Victaulic 3")

3 Lado usuario - entrada (Victaulic 3”)

4 Lado usuario - salida (Victaulic 3”)

5 Salida intercambiador 2” 

6 Entrada intercambiador 2” 

7 Salida válvula de seguridad de baja presión G. 3/4'' F

8 Salida válvula de seguridad de alta presión G. 3/4'' F

9 Antivibratorios

10 Interfaz del usuario

11 Puntos de �jación

12 Entrada alimentación eléctrica

POSICIÓN FLUJOSTATO BOMBA DE CALOR: 1�3

PANELES DE CIERRE DISPONIBLES BAJO PEDIDO

DIBUJOS DIMENSIONALES
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DIBUJOS DIMENSIONALES

LEYENDA WRE C

1 Lado instalación-producción - entrada (Victaulic 3”)

2 Lado usuario - salida (Victaulic 3”)

3 Lado disipador - salida (Victaulic 3")

4 Lado disipador - entrada (Victaulic 3")

5 Salida agua recuperador parcial 2"

6 Entrada de agua recuperador parcial 2”

7 Antivibratorios

8 Puntos de �jación

9 Entrada alimentación eléctrica

10 Interfaz del usuario

11 Salida de valvula de seguridad G. 1'' F

POSICIÓN FLUJOSTATO CHILLER: 1�4

PANELES DE CIERRE DISPONIBLES BAJO PEDIDO

LEYENDA WRE H

1 Lado usuario - entrada (Victaulic 3”)

2 Lado usuario - salida (Victaulic 3”)

3 Lado disipador - entrada (Victaulic 3")

4 Lado disipador - salida (Victaulic 3")

5 Salida agua recuperador parcial 2"

6 Entrada de agua recuperador parcial 2”

7 Antivibratorios

8 Puntos de �jación

9 Entrada alimentación eléctrica

10 Interfaz del usuario

11 Salida de valvula de seguridad G. 1'' F

POSICIÓN FLUJOSTATO BOMBA DE CALOR: 1�3

PANELES DE CIERRE DISPONIBLES BAJO PEDIDO



 www.galletti.comWW-318

1m

1m

1,5m

11

12

12

2201 196

7 7

463

11

12

1941326

8

593
799

9

177

10
955

419

59
4 39
5

19
57

387 2905

279

5

56
8

24
2

56
8

16
7

51
9

40
6

51
9

25
1

328279

3

4

5

6

1

2 6

7 7
8

142

142

WRE 454 - 564

 GAPCEX241A

Enfriadoras y bombas de calor condensadas por agua WRE

DIBUJOS DIMENSIONALES

LEYENDA WRE C

1 Lado usuario - entrada (Victaulic 4")

2 Lado usuario - salida (Victaulic 4")

3 Lado disipador - salida (Victaulic 4")

4 Lado disipador - entrada (Victaulic 4")

5 Salida agua recuperador parcial 2"

6 Entrada de agua recuperador parcial 2”

7 Antivibratorios

8 Puntos de �jación

9 Entrada alimentación eléctrica

10 Interfaz del usuario

11 Salida válvula de seguridad de baja presión WRE 454-504 G. 
1'' F; WRE 564 G. 3/4'' F

12 Salida válvula de seguridad de alta presión WRE 564 G. 1'' M

POSICIÓN FLUJOSTATO CHILLER: 1�4

PANELES DE CIERRE DISPONIBLES BAJO PEDIDO

LEYENDA WRE H

1 Lado usuario - entrada (Victaulic 4")

2 Lado usuario - salida (Victaulic 4")

3 Lado disipador - entrada (Victaulic 4")

4 Lado disipador - salida (Victaulic 4")

5 Salida agua recuperador parcial 2"

6 Entrada de agua recuperador parcial 2”

7 Antivibratorios

8 Puntos de �jación

9 Entrada alimentación eléctrica

10 Interfaz del usuario

11 Salida válvula de seguridad de baja presión WRE 454-504 G. 
1'' F; WRE 564 G. 3/4'' F

12 Salida válvula de seguridad de alta presión WRE 564 G. 1'' M

POSICIÓN FLUJOSTATO BOMBA DE CALOR: 1�3

PANELES DE CIERRE DISPONIBLES BAJO PEDIDO
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LEYENDA WRE C

1 Lado usuario - entrada (Victaulic 5")

2 Lado usuario - salida (Victaulic 5")

3 Lado disipador - salida (Victaulic 5")

4 Lado disipador - entrada (Victaulic 5")

5 Salida agua recuperador parcial 2"

6 Entrada de agua recuperador parcial 2”

7 Antivibratorios

8 Puntos de �jación

9 Entrada alimentación eléctrica

10 Interfaz del usuario

11 Salida de valvula de seguridad G. 1'' 1/4 F

POSICIÓN FLUJOSTATO CHILLER: 1�4

PANELES DE CIERRE DISPONIBLES BAJO PEDIDO

LEYENDA WRE H

1 Lado usuario - entrada (Victaulic 5")

2 Lado usuario - salida (Victaulic 5")

3 Lado disipador - entrada (Victaulic 5")

4 Lado disipador - salida (Victaulic 5")

5 Entrada de agua recuperador parcial 2”

6 Salida agua recuperador parcial 2"

7 Antivibratorios

8 Puntos de �jación

9 Entrada alimentación eléctrica

10 Interfaz del usuario

11 Salida de valvula de seguridad G. 1'' 1/4 F

POSICIÓN FLUJOSTATO BOMBA DE CALOR: 1�3

PANELES DE CIERRE DISPONIBLES BAJO PEDIDO

DIBUJOS DIMENSIONALES


