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FM 2 - 4 kW

ECEC 22

 GAPCEX232A

Ventiloconvector FM

Ventiloconvector en pared alta

PLUS
» Motor EC con control electrónico
» Tamaño pequeño y igual para toda la gama
» Válvulas ON/OFF de 2 vías integrada
» Regulación PID
» Desarrollo de redes globales, direccionables, 

con supervisor externo

Motor EC Supervisión 
GARDA

Instalación 
a 2 tubos

Ventilador 
tangencial

Instalación en 
pared alta

Control remoto 
infrarrojos

Modelos 022/032/042
Los modelos con válvula de 2 vías ya instalada a bordo se adaptan perfectamente a los sistemas que 
tienen un circulador modulante u otros medios para variar el caudal del agua.

Nueva unidad hidrónica Galletti que 
conjuga silencio total, diseño y gestión 
del confort

FM se distingue por su elevado contenido tecnológico gracias 
al empleo de un motor EC, válvula de regulación incorporada y 
comunicación serial.
El control automático de la velocidad de ventilación es mane-
jado a través de una lógica proporcional, integral y derivada, 
capaz de garantizar estabilidad, precisión y rapidez de interven-
ción respectivamente.
Mediante la comunicación serial pueden conectarse hasta 32 
unidades y garantizar una gestión global, con modi� cación au-
tomática de los parámetros de todas y cada una de las unida-
des coordinada desde un solo punto.
A través del accesorio WALLPAD es posible controlar una por 
una las unidades conectadas al sistema.
FM puede conectarse a un sistema de supervisión con comu-
nicación Modbus.
Si por un lado la válvula ya montada a bordo y el sistema de 
tubos � exibles permiten una instalación rápida y segura, por 
el otro la tecnología de ventilación con motor EC y la batería 
para un intercambio térmico optimizado ofrecen al usuario una 
unidad silenciosa, elevadas prestaciones y bajo consumo.
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 GAPCEX232A

Ventiloconvector FM

Batería de intercambio 
térmico
El intercambiador de calor con bloque 
de aletas está compuesto por tubo de 
cobre y aleta de aluminio tipo persiana.
El tratamiento hidrofíílico de las aletas 
garantiza un óptimo intercambio tér-
mico inclusive en presencia de con-
densación super� cial.

PRINCIPALES COMPONENTES

Grupo válvulas
Válvulas ON/OFF de 2 vías cableadas y 
montadas dentro del terminal. La cone-
xión a la instalación se hace por medio 
de tubos � exibles situados en la parte 
trasera de la unidad.
Sin necesidad de ampliar las dimen-
siones ni montajes complicados, la 
válvula se cierra al alcanzar el set point 
poniendo a recircular el � ujo de agua y 
evitando la entrada en la batería.

Motor EC
Motor electrónico de imanes perma-
nentes para permitir la modulación 
continua de la velocidad de ventilación, 
con absorciones eléctricas reducidas en 
más de un cincuenta por ciento con 
respecto a los motores asíncronos.

Ventilador
Ventilación tangencial con bajo nivel 
de emisión de ruido.

Mueble (carcasa)
Con un bonito diseño estudiado para 
integrarse en todo tipo de ambiente, 
ha sido realizado en ABS. La salida del 
aire integrada está provista de de� ector 
motorizado, con movimiento automá-
tico o manual y aletas orientables para 
asegurar la distribución uniforme del 
aire en el local. El tablero frontal está 
dotado de pantalla para la visualización 
del estado de funcionamiento y la tem-
peratura del ambiente.

 ACCESORIOS 
Control remoto por cable

WALLPAD
El dispositivo de control con cable, para ser montado en pared, permite la gestión avanzada de la unidad hidrónica. En particular, este control permite al usuario saber con todo detalle y en cualquier 
momento el estado de funcionamiento de la unidad, incluidas las temperaturas, set point, velocidad, modo de funcionamiento, movimiento del � ap y muchas otras informaciones. Asimismo imple-
menta un control semanal de los intervalos de tiempo, con temporizadores de encendido y apagado.

WALLPAD
El verdadero punto fuerte de este con-
trol está relacionado con el desarrollo 
de redes de comunicación. Conectan-
do hasta 32 unidades a través de un 
bus de red y el control WALLPAD a una 
de éstas (master) es posible controlar 
su funcionamiento.
En particular, el usuario puede decidir 
entre comunicarse contemporánea-
mente con todas las unidades conec-
tadas, por ejemplo, para variar el modo 
de funcionamiento de toda la instala-
ción, o comunicarse con cada una de 
las unidades por separado diferencian-
do los parámetros de regulación de los 
diferentes ventiloconvectores. La selec-
ción entre la comunicación "global" o 
con una sola unidad se hace mediante 
un simple botón.

Control remoto
Incluido de serie, el control de rayos 
infrarrojos permite controlar una sola 
unidad o una red combinada y además 
con� gurar intervalos de tiempo diarios.
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 DATOS TÉCNICOS NOMINALES 

FM 02 03 04
Velocidad mín med máx mín med máx mín med máx
Rendimiento total enfriamiento (1)(E) kW 1,21 1,43 1,82 1,58 2,09 2,55 2,66 3,26 3,71
Rendimiento enfriamiento sensible (1)(E) kW 1,00 1,20 1,53 1,35 1,81 2,22 1,94 2,40 2,74
Clase FCEER C B B
Caudal de agua (2) l/h 209 247 316 320 426 520 458 564 642
Perdida de presión (2)(E) kPa 12 19 29 16 28 39 28 40 50
Perdida de presión válvula de 2 y 3 vías (2) kPa 2 3 5 5 6 11 11 17 22
Rendimiento calentamiento (3)(E) kW 1,38 1,76 2,23 2,07 2,65 3,25 3,12 3,86 4,06
Clase FCCOP C B B
Caudal de agua (3) l/h 240 306 388 359 461 566 543 672 695
Perdida de presión (3)(E) kPa 12 19 29 17 28 39 32 46 52
Caudal de aire nominal m³/h 290 370 500 370 500 645 570 740 788
Potencia absorbida  (E) W 10 13 18 10 15 22 13 20 30
Potencia sonora total (4)(E) dB(A) 33 41 49 40 43 54 46 53 58

(1) Temperatura agua 7°C / 12°C, temperatura aire 27°C bulbo seco / 19°C bulbo húmedo (47% humedad relativa) en conformidad con la norma EN1397:2021
(2) Temperatura agua 7°C / 12°C, temperatura aire 27°C bulbo seco / 19°C bulbo húmedo (47% humedad relativa)
(3) Temperatura agua 45°C / 40°C, temperatura aire 20°C
(4) Potencia sonora medida según ISO 3741 e ISO 3742
(E) Datos certi� cados EUROVENT
Alimentación eléctrica 230-1-50 o 220/-1-60 (V-ph-Hz)

Modelos con válvula de 2 vías incorporada 022 / 032 / 042
Modelos con válvula de 3 vías incorporada 023 / 033 / 043 (bajo pedido)
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 GAPCEX232A

Ventiloconvector FM

DIBUJOS DIMENSIONALES

FM 02 03 04
Conexiones hidráulicas “ 1/2
Conexión de descarga de condensado mm 16
Peso kg 12 13 14


