A PLP Chillers en inverter WP met natuurlijk koelmiddel
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Monoblok units voor buiten bij R290 @_ﬁ)
PLP 37 - 63 kW A

Warmtepompen met
invertercompressor en koudemiddel
met lage GWP

De beperking van vervuilende uitstoot, ongeacht of deze te
wijten is aan het gebruik van broeikasgassen of indirect aan de
plaatselijke uitstoot op het punt waar de elektrische energie
wordt opgewekt, die vervolgens gedurende de levensduur van
een warmtepomp wordt verbruikt, vormt de primaire en tevens
belangrijkste pijler waar de Advanced Design-oplossingen van
Galletti op zijn gebaseerd.

Uit dit traject is PLP ontstaan. Dit is een nieuw assortiment aan
natuurlijk gekoelde lucht-water units met een compressor-in-
verter. Dankzij een buitengewoon wijd werkveld en hoge
prestaties onder elke bedrijfsomstandigheid is dit assortiment
de perfecte oplossing voor het geleidelijk opgeven van het ge-
bruik van energie afkomstig van fossiele brandstoffen voor de
verwarming en koeling van gebouwen.

Dankzij de hage temperaturen van het geproduceerde water
(tot 80°C) kunnen we een fossiele brandstofgenerator vervan-
gen met behoud van het volledige vermogen van het bestaan-
de emissiesysteem.

Doar gebruik te maken van continue modulatie van het com-
= = ¥ ( b % ™~ pressorvermogen, produceren we op elk moment precies wat
LR | . 1 [‘i ?_99J @} %} {i‘%} @ nodig is om het comfort van mensen te garanderen, niet meer

L A L ’ en niet minder, en werken we aan het maximaliseren van de

Beheer van Ad-gadek- Koelmiddel Ariale Enkelkoud — Koud/wam  Sooll-com- -
bt s Bocrs: i efficiéntie van het hele systeem.

We kijken naar de toekomst van ons milieu en naar de behoef-
ten van de mensen die onze producten gebruiken,

We werken elke dag om het comfort in onze omgeving duur-
zamer te maken,

PLUS

Koudemiddel R290 (GWP=3)

Inverter aangedreven scrollcompressor met variabel toerental

Zeer geringe hoeveelheid koudemiddel (< 5 kg)

Productie van warm water tot 80°C

Werking bij vollast tot een luchttemperatuur van -20°C (watertemperatuur
van 60°C)

Hoge seizoensgebonden efficiéntiewaarden SCOP tot 4,50 en SEER tot
524

Monitering afgegeven vermogen en COP (optie)

Low noise-uitrustingen verkrijgbaar

De waterkoelmachines en de warmtepompen uit het assortiment PLP zijn Het gebruik van het natuurlijke koelmiddel R290 (propaan) zorgt ervoor dat

ontworpen voor het koelen of verwarmen van water voor airconditioning-en  wordt voldaan aan de strengere limieten die de F-GAS-regelgeving oplegt

verwarmingsinstallaties voor commercieel, industrieel of residentieel gebruik. aan gassen die een potentiéle bijdrage kunnen leveren aan de opwarming
van de aarde (broeikasgassen).
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De modellen kunnen volledig geconfigureerd worden
door de versie en de apties te selecteren. Hiernaast geven
we een voorbeeld van de configuratie.

Gebruik de selectiesoftware of de prijslijst om de compatibiliteit van de opties te verifiéren.

BESCHIKBARE VERSIES
Versies enkel koelen Versies omkeerbare warmtepomp
PLP.CS2A Elektrische voeding 400V-3N-50Hz + PLP.HS2A Elektrische voeding 400V-3-50Hz +
magnetothermische beveiligingen magnetothermische beveiligingen
PLP.CS5A Elektrische voeding 400V-3-50Hz + PLP.HS5A Elektrische voeding 400V-3-50Hz +
transformator + magnetothermische transformator -+ magnetothermi-
beveiligingen sche beveiligingen
CONFIGURATIE-OPTIES
1 Expansieventiel 2 Geluiddempende omkasting
A Elektronische klep 5 Geluiddempende omkasting + Geluidsarme ventilatoren
2 Waterpomp en accessoires 8 Opties koelcircuit
0 Nietaanwezig 0 Niet aanwezig
1 Enkele standaardpomp 9 Afstandsbediening
2 Dubbele standaardpomp - OR 0 Niet aanwezig (a1
3 Enkele HP-pomp 2 Uitgang R5485 (protocol. Modbus of Carel) —I
4 Dubbele HP-pomp OR B Seriéle BACNET IP / PCOWEB-kaart Q.
5 Enkele standaardpomp met Viton-afdichting G Seriéle BACNET IP / PCOWEB-kaart + Supervisiesoftware |
6 Dubbele standaardpomp - OR met Viton-afdichting S Eenvoudige externe bediening o
7 Enkele HP-pomp met Viton-afdichting X Afstandsbediening voor geavanceerde bediening (tot 50m) o
8  Dubbele HP-pomp OR met Viton-afdichting 10 Speciale warmtewisselaars/Beschermende behandelingen o
A Enkele standaard inverterpomp (  Kataforese coating (alleen H-versies) ’ é
B Dubbele standaard-inverterpomp - OR B Microkanalen in Long Life Alloy (standaard voor koelmachine) o=
C  Enkele HP-inverterpomp | Hydrofiel (standaard voor H-versies, alleen voor H-versies) ]
D Inverter dubbele HP-pomp OR M Microcanali con e-coating (solo versione C) g
E  Enkele standaard inverterpomp met Viton-afdichting P Ribben met epoxy coating (alleen H-versies) T
F Dubbele standaard-inverterpomp - OR met Viton-afdichting R Rame-rame (solo versione H) —
G Enkele HP-inverterpomp met Viton-afdichting 11 Trillingsdempers T
H  Inverter dubbele HP-pomp OR met Viton-afdichting 0 Niet aanwezig )
3 Buffervat G Rubberen =
0 Niet aanwezig M Veer gn]
S Aanwezig 12 Verwarmingskabel vorstbeveiliging warmtewisselaar o
4 De-superheater 0 Niet aanwezig E
0 Niet aanwezig 1 Aanwezig (alleen warmtepomp)
D Aanwezig met pompcontact 13 Bedieningspaneel =
5 Condensatiecontrole en verdampingscontrole 1 Geavanceerd [a
(  Fase-aansnijding (tot maat 57) 14  (Controle van de waterstroom g
E  Met EC-ventilatoren (beschikbaar voor alle modellen, alleen standaard op 62) 1 Waterdrukverschilschakelaar .
6 Vorstbeveiliging 3 Hektronische debietregelaar met warme draad B
E  Allen wisselaar met platen 15  SWW-accessoires (alleen als optie 3 =10) e
P Voor platen en pomp 0 Niet aanwezig g
S Voor Platen, pomp, tank 1 3-wegklep voor de productie van SWW + Sonde SWW-tank -
T Voor Platen en tank 2 SWW-oproep van D =
7 Isolatie en geluidsbeperking 3 3-wegklep voor de productie van SWW + SWW-oproep van D =
0 Niet aanwezig v
ol
FCECCOIRES @
ACCESSOIRES =
B Beschermrooster warmtewisselaar N Activeringscontact systeemintegratie (weerstand / ketel) 6
C Certificering Smart Grid (exclusief accessoire E) 0 Low-noise nacht (alleen als optie 7 anders kiest dan 5)
D ON/OFF-status compressoren (alleen verplicht als optie 4 = D) Q Temperatuursonde voor pompuitschakeling op het primaire circuit
E Afstandsbediening voor beperking van de vermogensstappen (exclusief accessoire () R Activering 2e setpoint
F Configureerbare digitale alarmuitgangskaart T Netwerkanalysator voor het monitoren van het apgenomen vermogen
G Ontluchter voor hydraulisch circuit u Hijsbuizen unit
H Vuilafscheider v Wijziging setpoint met 4-20mA signaal
I Koelmiddelleksensoren (standaard) 1 Calorieteller voor het van het geleverd gen
L Dubbele isolatie aan de waterzijde (standaard voor tank) 1 Activeringscontact SWW-integratie (weerstand) (alleen als optie 15 verschillend van 0)
M 0-10V-signaal voor externe pompbesturing door gebruiker (alleen als optie 2=0)
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A PLP Chillers en inverter WP met natuurlijk koelmiddel

Natuurlijk koelmiddel (R290)

R290 (Propaan) is een natuurlijk koudemiddel met een GWP (Global Warming Potential) van slechts 3. Dit maakt het een sterke kandidaat om een van
de toonaangevende koudemiddelen te worden in de wereld van oplossingen voor airconditioning. Ten eerste heeft het een broeikasgasemissie die
aanzienlijk lager is dan die van synthetische koudemiddelen zoals HFK's (Hydrofluorocarbons), Dit betekent dat R290 een veel kleinere impact heeft op
de klimaatverandering.

Inverter Scroll-compressor

De toegepaste scroll-invertercompressor maakt deel uit van de vierde en laatste generatie scrollcompressoren die een variabele snelheidsoplossing
bieden. Naast de voordelen van de technologie (precieze koeling en vochtregeling, lage startstroom, nauwkeurige en seizoensgebonden energie-effi-
ciéntie), zijn deze compressoren uitgerust met speciale functies die een meerwaarde bieden aan het assortiment PLP.

Deze omvatten tussentijdse afvoerkleppen (Intermediate Discharge Valves, IDV's) die de efficiéntie bij lage compressieverhoudingen verhogen, waar-
door de efficiéntie bij deellast verder toeneemt, en borstelloze motoren met permanente magneten.

Extreem uitgebreide werklimieten

Het wordt steeds duidelijker dat warmtepompen een cruciale rol zullen spelen bij het behalen van de doelstellingen van de Europese Green Deal, met
name de geleidelijke afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen. Een essentiéle vereiste om warmtepompen te beschouwen als een geldig
alternatief voor cv-ketels, zelfs in de meest vijandige klimaten, is ongetwijfeld de uitbreiding van de werkingsgrenzen die traditionele warmtepompen
tot nu toe kenmerkten.

PLP dankzij het gebruik van scroll-invertertechnologie, in combinatie met propaan als koudemiddel en innovatieve oplossingen ontwikkeld door de
Advanced Design Unit van Galletti tijdens de ontwerp- en prototypefase, garandeert de productie van warm water met zeer hoge temperaturen (ot
80°C) en werking bij volle belasting bij extreem lage buitentemperaturen (tot -20°C).

Gezien de temperaturen van het geproduceerde water, die niet haalbaar zijn met traditionele warmtepompen, kunnen we ons de vervanging van een
verbrandingsgenerator door een R290-warmtepomp voorstellen, zelfs als isolatiemaatregelen voor de bouwschil naar een latere fase worden verplaatst.
Dit maakt het mogelijk om het aandeel hernieuwbare energie dat voor verwarming wordt gebruikt aanzienlijk te verhogen, zonder het comfort bin-
nenshuis op enigszins te verminderen. De oplossingen van Advanced Design zijn gericht op de toekomst van ons milieu en op de behoeften van de
mensen die onze producten gebruiken.

TEMPERATUUR GEPRODUCEERD WATER (*C)

BUITENTEMPERATUUR (°C)
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AGalletti PLP 37 - 63 kW

TECHNISCHE SPECIFICATIES VOOR WATERKOELERS PLP C
E_“““““

Stroomvoorziening V-ph-Hz 400-3N-50

Koelcapaciteit MmE kW 360 114 467 512 57,1
Totaal opgenomen vermogen e kW 120 ' 140 164 ' 18,1 ' 192
EER GE ' 300 ' 297 ' 2,84 ' 283 ' 297
SEER GE ' 500 ' 4388 ' 502 ' 502 ' 524
Watervolumestroom W v 6201 ' 7140 8038 ' 8814 ' 9843
Waterzijdige drukval B ke 37 50 37 4 45

Beschikbare opvoerhoogte - LP pompen M K 125 ' 89 120 ' 13 m
Beschikbare opvoerhoogte - HP pompen M ke 213 ' 73 ' 205 ' 199 ' 196
aantal compressoren / circuits ' ' ' 171

Maximaal opgenomen stroom [ [ a | 020 480 56,0 59,0 620
Aanloopstroom A 43 50 57 61 63

Buffertank volume dm’ 125 125 125 125 125
Geluidsvermogenniveau ' (3)(E) B 82 ' 83 8 ' 83 ' 84

Geluidsvermogenniveau low-noise versie ' 3) ' dB(A) ' 79 ' 80 ' 80 ' 80 ' 81

Gewicht zonder opties " 449 ' 449 456 ' 456 ' 538
Maximaal transportgewicht " 567 ' 567 586 ' 586 686

(1) Buitentemperatuur 35°C, watertemperatuur 12°C/ 7°C (EN14511:2022)

(2) De efficiéntiewaarden n bij verwarmen en koelen kunnen respectievelijk met de volgende formules worden berekend: [ = SCOP /2,5 - F(1) - F(2)] en [ = SEER/ 2,5 - F(1) - F(2)]. Raadpleeg de technische informatie
“RICHTLLIN ErP 2009/125/EG"in de inleiding van deze catalogus of de norm EN14825:2022 voor meer informatie,

(3) Bepaald door metingen conform 150 9614

(E) Gegevens EUROVENT-certificaten

Chillers en inverter WP met natuurlijk koelmiddel — PLP
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NOMINALE TECHNISCHE GEGEVENS WARMTEPOMPEN PLP H

Stroomvoorziening 'J—ph I-!z

Koelcapaciteit ME .

Totaal opgenomen vermogen me kW

EER e

o0

Watervolumestroom () I

Waterzdige drukval M kP

Bes{hlktlareapmerhmgte LPpompen ) _IEPa_
kPa

Beschikbare opvoerhoogte - HP pompen m

Maximaal opgenomen stroom

400-3-50
300 357 416 455 503
120 144 16,8 182 193
249 248 248 250 260
432 424 415 412 445
5165 6143 7155 7832 8653
2 39 30 u 3
15 14 131 126 123
234 200 bl m 209

o |

48,0

56,0

59

| A 62,0
aantal compressoren / circuits | | 11
Buffertank volume T dmt | 125 | 125 125 125 125
Geluidsvermogenniveau (6B dB(A) 82 | 83 83 83 84
Geluidsvermogenniveau low-noise versie L6 dBA) 79 i 80 80 80 81
Gewicht zonder opties ™ 495 i 495 500 500 535
Maximaal transportgewicht K 625 | 625 635 635 695

(1) Buitentemperatuur 35°C, watertemperatuur 12°C/ 7°C (EN14511:2022)

(2) De efficiéntiewaarden  bij verwarmen en koelen kunnen respectievelijk met de volgende formules worden berekend: [n=SCOP / 2,5 - F(1) - F(2)] en [ = SEER/ 2,5 - F{1) - F(2)]. Raadpleeq de technische informatie
“RICHTLIIN ErP 2009/125/€G"in de inleiding van deze catalogus of de norm EN14825:2022 voor meer informatie.

{3) Drogebolbuitentemperatuur 7°C / nattebolbuitentemperatuur 6°C, watertemperatuur 40°C / 45°C (EN14511:2022)

(4) De efficiéntiewaarden n bij verwarmen en koelen kunnen respectievelijk met de volgende formules worden berekend: [n=S5COP /2,5 F(1) - F(2)] en [n = SEER/ 2,5 - F(1) - F(2)]. Raadpleeq de technische informatie

“RICHTLUN ErP 2009/125/EG"in de inleiding van deze catalogus of de norm EN14825:2022 voor meer informatie. Lage temperatuu

mstandlghede

(5) Seizoensgebonden energie-efficiéntieklasse van de verwarming met LAGE TEMPERATUUR bij AVERAGE klimaatomstandigheden [REGLEMENT (EU) N. 811/2013. De energie-efficiéntieklasse van dit product is inbegrepen in

het assortiment A+-++— D]
(6) Bepaald door metingen conform 150 9614
(E} Gegevens EUROVENT-certificaten
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TEKENINGEN MET AFMETINGEN
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PLP 37 - 63 kW
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Uittrede de-superheater 1" F

LEGENDA

1 Waterintrede 1" 1/4 F (037-045) en 1" 1/2 F (052-057) 6 Trillingsdempers

2 Wateruittrede 1" 1/4 F (037-045) en 1" 1/2 F (052-057) 7 Hijspunten

3 Wateruittrede 1/2" vrouwelijk 8 Gebruikersinterface

4 Intrede de-superheater 1" F 9 Ingang elektrische voeding
5

LEGENDA
1 Waterintrede 1" 1/2F 6 Trillingsdempers
2 Wateruittrede 1" 1/2F 7 Hijspunten
3 Wateruittrede 1/2" vrouwelijk 8 Gebruikersinterface
4 Intrede de-superheater 1" F 9 Ingang elektrische voeding
5 Uittrede de-superheater 1" F
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