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ESTRO GT 1 - 6 kW

EC 2 4

 GAPCDX231A

Fan coil ESTRO GT

PLUS
» GreenTech-Technologie
» Invertergesteuerter Motor EC
» Niedrigen Energieverbrauch
» Modulierender Betrieb
» Maximale Laufruhe
» In GARDA integrierbar
» Inkorporierbare JONIX-Reinigungssystem 

Gebläsekonvektoren mit EC -Technologie GreenTech

Bürstenloser 
Motor

Überwachung 
GARDA

Anlage mit 
zwei Rohren

Anlage mit 
vier Rohren

Vertikale 
Installation

Zentrifugallüfter Horizontale 
Installation

Dank der durch die GreenTech-Technologie gewährleisteten hohen Leistung und Zuverlässigkeit werden mit ESTRO GT die Betriebs- und Wartungskosten bei optima-
lem Komfort und Top-Laufruhe gesenkt.

VERFÜGBARE VERSIONEN 

ESTRO FL GT Wandinstallation mit Verkleidung
ESTRO FA GT Wandnischeninstallation mit Verkleidung
ESTRO CL GT Wandinstallation mit Verkleidung
ESTRO FU GT Boden- und Deckeninstallation mit Verkleidung

ESTRO FP GT Deckeninstallation mit Verkleidung
ESTRO FC GT Vertikal- und Horizontal-Unterputzinstallation mit Ansau-

gung hinten
ESTRO FF GT Vertikal- und Horizontal-Unterputzinstallation mit Ansau-

gung vorne

Der höchste Ausdruck der Technologie im 
Dienste des Hotelgewerbes

Die konsolidierte Erfahrung von Galletti in der Fertigung von Ge-
bläsekonvektoren und in der Ausführung fortschrittlicher Verwal-
tungslogiken verschmilzt mit dem Know-How von EBM-PAPST in 
der Fertigung von Lüftungsmotoreinheiten, um ESTRO GT ins Le-
ben zu rufen.
Das Projekt ESTRO GT wurde spezifisch für das Hotelgewerbe ent-
wickelt, in dem der Gebläsekonvektor hinsichtlich Leistung, Zuver-
lässigkeit, Laufruhe und leichter Wartung die günstigste Lösung zur 
Klimatisierung der Zimmer darstellt.
Mit ESTRO GT hat man fast einen Stern mehr!
ESTRO GT verwendet Lüftungsmotoreinheiten mit GreenTech-
Technologie mit direkt in die Lüftergruppe integriertem EC-Motor 
mit Inverter und mit einem um 70% reduzierten Stromverbrauch 
gegenüber herkömmlichen AC-Motoren. Der niedrige Stromver-
brauch ist die ideale Lösung für die Installation in Hotels, wo der 
Gebläsekonvektor durchschnittlich 80% der Zeit in Betrieb ist.
Die extrem reduzierten Schallpegel und die Möglichkeit zur dau-
erhaften Geschwindigkeitsmodulation erfüllen vollständig die 
Ansprüche der Gäste hinsichtlich Betriebsvielseitigkeit und Lauf-
ruhe. Die Gebläsekonvektoren ESTRO GT verwenden Mikropro-
zessorsteuertafeln MYCOMFORT LARGE und EVO, die dank der 
Analog- und Digital-Eingänge und fortschrittlicher Regelungslogi-
ken perfekt den Betrieb der EC-Motoren und der Modulierventile 
verwalten.
Ein großes Zubehörsortiment vervollständigt das Angebot für die 
Unterputzinstallation an der Decke.
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Verkleidung
Besteht aus einer lackierten Stahlblechta-
fel; Seitenteile, Luftausblasgitter (um 180° 
verstellbar) und Sauggitter bestehen aus 
ABS.

Wärmetauscherbatterie
Mit hohem Wirkungsgrad, aus Kupferroh-
ren und Aluminiumrippen, ausgestattet 
mit Verteilern aus Messing und Entlüf-
tungsventil. Die Hydraulikanschlüsse sind 
bei der Installation umkehrbar. Auf Anfra-
ge kann eine zusätzliche Batterie für An-
lagen mit 4 Leitungen installiert werden.

HAUPTBESTANDTEILE

Luft�lter
Regenerierbarer Filter aus Polypropylen-
waben, leicht abnehmbar für Wartungs-
arbeiten. In der Ausführung FU sind die 
Luft�lter in das Ansauggitter eingesetzt.

Struktur
Gefertigt aus starkem, verzinktem Stahl-
blech, wärme- und schallisoliert mit 
selbstlöschenden Tafeln Klasse 1. Die Aus-
führungen FU – FC – FF sind dank dem 
doppelten Kondenswassersammel- und 
-ablasssystem sowohl für die vertikale als 
die horizontale Installation vorgerüstet.

ZUBEHÖR  
Elektronische Mikroprozessorsteuertafeln mit display
DIST Distanzhalter Steuerung MYCOMFORT zur Wandmontage
EVO-2-TOUCH Touchscreen-Bedienober�äche 2,8” für EVO-Steuerung
EVOBOARD Leistungsplatine für Steuerung EVO
EVODISP Anwerderschnittstelle mit Display zur EVO-Steuerung
EYNAVEL Vorrichtung für die Kommunikation über WiFi oder Bluetooth zwischen EVOBOARD und Smartphone
KBESTE Installationskit für Steuerung MY COMFORT am Gerät ESTRO
MCLE Mikroprozessorsteuerung mit MYCOMFORT LARGE-Display
MCSUE Feuchtigkeitsfühler für Steuerungen MYCOMFORT (MEDIUM und LARGE), EVO
MCSWE Wasserfühler für Steuerungen MYCOMFORT, EVO
Elektronische Mikroprozessorsteuertafeln
KB A Kit für die Installation der TED-Steuerungen an ESTRO FA
KB L DX Kit für die Installation der TED-Steuerungen RECHTS an ESTRO FL / FU / FB
KB L SX Kit für die Installation der TED-Steuerungen LINKS an ESTRO FL / FU / FB
TED 10 Elektronische Steuerung zur Regelung des Lüfters Inverter EC und 1 oder 2 Ventile ON/OFF 230 V
TED SWA Luft- oder Wassertemperaturfühler für TED-Steuerungen
Leistungsschnittstelle und Steuerungen für Schieber
CSB Steuerung am Gerät zum proportionalen Ö�nen und Schließen des angetriebenen Schiebers
CSD Unterputzwandsteuerung zum proportionalen Ö�nen und Schließen des angetriebenen Schiebers SM
Zusätzliche Batterie für Anlagen mit 4 Rohren
DF Zusätzliche Batterie mit einer Reihe für Anlagen mit 4 Rohren (nicht verwendbar für die Modelle M)
Zusätzliche Kondenswassersammelbecken, Isolationsschalen, Kondenswasserablasspumpen
BH Zusätzliches Becken für Gebläsekonvektoren zur horizontalen Installation
BV Zusätzliches Becken für Gebläsekonvektoren zur vertikalen Installation
GIVK Isolierschale für VKS-Ventil
KSC Kondenswasserablass-Kit
Standfüße mit Blende
D Standfüße für ESTRO FC
ZA Standfußpaar mit Blende für ESTRO FA
ZAG Standfußpaar mit Blende und mit Vordergitter für ESTRO FA
ZC Standfußpaar mit Blende für ESTRO CL
ZCG Standfußpaar mit Blende und mit Vordergitter für ESTRO CL
ZL Standfußpaar mit Blende für ESTRO FL
ZLG Standfüße mit Blende und mit Vordergitter für ESTRO FL
Rückpaneel
PH Lackiertes Rückpaneel, horizontale Geräteinstallation mit Verkleidung
PV Lackiertes Rückpaneel, vertikale Geräteinstallation mit Verkleidung
Elektrische Widerstände
RE Heizwiderstand mit Montagesatz, Relaiskasten und Sicherheitsvorrichtungen
Luftausblasgitter und Luftansauggitter
GE Außenluftansauggitter aus Aluminium mit Gegenrahmen
GEF Außenluftansauggitter aus Aluminium mit Gegenrahmen und Luft�lter
GM Luftausblasgitter aus Aluminium, mit doppelten Rang, mit Gegenrahmen
RGC Mischkammer mit runden Bünden für Luftauslassgitter
Mischkammer und Anschlüsse
RA90 Winkel Sauganschluss
RAD Gerader Sauganschluss
RADC Mischkammer Ansaugung mit runden Bünden

RM90 Winkelausblas Anschluss
RM90C Wärmeisolierter Winkelausblasanschluss
RMCD Wärmeisolierter gerader Ausblasanschluss
RMCD C Mischkammer Auslass mit runden Bünden
RMD Gerader Ausblasanschluss
Außenluftansaugschieber
SM Angetriebener Schieber, Motor rechts, mit Transformator
SM Angetriebener Schieber, Motor links, mit Transformator
SM Motorisierte Luftklappe
SMC Angetriebener Schieber, Motor rechts, mit zentralisierter Steuerung
SMC Angetriebener Schieber, Motor links, mit zentralisierter Steuerung
Ventile

KV 2-Wege-Ventil, EIN/AUS-Stellantrieb, 230-V-Stromversorgung, Hydrauliksatz auf der Anschlussseite, 
für Hauptbatterie

KV24 2-Wege-Ventil, EIN/AUS-Stellantrieb, 24-V-Stromversorgung, Hydraulik-Kits an den Anschlüssen, für 
Hauptbatterie

KV24DF 2-Wege-Ventile, EIN/AUS-Stellantriebe, 24-V-Stromversorgung, Hydraulik-Kits an den Anschlüssen, für 
Hauptbatterie und Zusatzbatterie

KVDF 2-Wege-Ventile, EIN/AUS-Stellantriebe, 230-V-Stromversorgung, Hydraulik-Kits an den Anschlüssen, 
für Hauptbatterie und Zusatzbatterie

KVM 2-Wege-Ventil, modulierungs-Stellantrieb, 24-V-Stromversorgung, Hydraulik-Kits an den Anschlüssen, 
für Hauptbatterie

KVMDF 2-Wege-Ventil, modulierungs-Stellantrieb, 24-V-Stromversorgung, Hydraulik-Kits an den Anschlüssen, 
für Hauptbatterie und Zusatzbatterie

VKDF 3-Wege-Ventil, EIN/AUS-Stellantrieb, 230-V-Stromversorgung, kompletter Hydrauliksatz, für 
Zusatzbatterie

VKDF24 3-Wege-Ventil, EIN/AUS-Stellantrieb, 24-V-Stromversorgung, kompletter Hydrauliksatz, für 
Zusatzbatterie

VKDF24ND 3-Wege-Ventil, EIN/AUS-Stellantrieb, 24-V-Stromversorgung, Hydrauliksatz ohne Halter, für 
Zusatzbatterie

VKDFND 3-Wege-Ventil, EIN/AUS-Stellantrieb, 230-V-Netzteil, Hydrauliksatz ohne Halter, für Zusatzbatterie

VKMDF 3-Wege-Ventil, modulierungs-Stellantrieb, 24-V-Stromversorgung, kompletter Hydrauliksatz, für 
Zusatzbatterie

VKMDFND 3-Wege-Ventil, modulierungs-Stellantrieb, 24-V-Stromversorgung, Hydrauliksatz ohne Halter, für 
Zusatzbatterie

VKMS 3-Wege-Ventil, modulierungs-Stellantrieb, 24-V-Stromversorgung, kompletter Hydrauliksatz, für 
Hauptbatterie

VKMSND 3-Wege-Ventil, modulierungs-Stellantrieb, 24-V-Stromversorgung, Hydrauliksatz ohne Halter, für 
Hauptbatterie

VKS 3-Wege-Ventil, EIN/AUS-Stellantrieb, 230-V-Stromversorgung, kompletter Hydrauliksatz, für 
Hauptbatterie

VKS24 3-Wege-Ventil, EIN/AUS-Stellantrieb, 24-V-Stromversorgung, kompletter Hydrauliksatz, für 
Hauptbatterie

VKS24ND 3-Wege-Ventil, EIN/AUS-Stellantrieb, 24-V-Netzteil, Hydrauliksatz ohne Halter, für Hauptbatterie
VKSND 3-Wege-Ventil, EIN/AUS-Stellantrieb, 230-V-Netzteil, Hydrauliksatz ohne Halter, für Hauptbatterie

VPIC 2-Wege-Ventile pressure independent, EIN/AUS- oder modulierende-Stellantriebe, 230-V- oder 24-V-
Stromversorgung, Hydraulik-Kits, für Hauptbatterie und Zusatzbatterie

Reinigungssystem
JONIX - on board Reinigungsmodul JONIX fur Installation am Gerät

Elektrolüfter EC GreenTech 
ESTRO GT verwendet die exklusive GreenTech-Technologie von EBM-PAPST.
EC-Motor mit Permanentmagneten und in das Belüftungsaggregat integriertem Inverter, 
Schutzgrad IP44, Isolierungsklasse F und Kugellager. Schnecke aus Polypropylen PP. Zentrifu-
gallüfter mit vorne angebrachten Flügeln aus Polyamid PA 6, glasfaserverstärkt.
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Fan coil ESTRO GT

TECHNISCHE NENNDATEN  2 ROHR

ESTRO GT 1 3 4 4M
Velindigkeit Min med Max Min med Max Min med Max Min med Max
Eingangsspannung  (E) V 2,10 2,50 3,10 2,80 3,70 5,00 2,80 3,70 5,00 2,80 3,70 5,00
Gesamtkühlleistung (1)(E) kW 0,77 0,91 1,14 1,25 1,51 1,72 1,35 1,69 1,94 1,49 1,84 2,23
Sensible Kühlleistung (1)(E) kW 0,59 0,69 0,86 0,94 1,13 1,28 1,04 1,30 1,49 1,05 1,31 1,59
Klasse FCEER  (E) B
Wasserdurchsatz (2) l/h 132 158 197 216 261 299 234 292 337 258 317 384
Druckverlust (2)(E) kPa 4 5 7 8 11 14 7 10 13 10 14 20
Heizleistung (3)(E) kW 0,95 1,11 1,32 1,45 1,72 1,84 1,50 1,81 2,15 1,53 1,88 2,29
Klasse FCCOP  (E) C B B B
Wasserdurchsatz (3) l/h 166 194 229 252 300 320 260 315 373 265 328 397
Druckverlust (3)(E) kPa 5 6 8 9 12 14 6 9 12 9 12 17
Nennluftdurchsatz m³/h 149 189 231 211 271 344 211 271 344 211 271 344
Leistungsaufnahme  (E) W 6 7 9 7 9 16 7 9 16 9 10 16
Globale Schallleistung (4)(E) dB(A) 30 32 40 38 44 49 40 44 50 41 45 51

ESTRO GT 5 6 6M 7
Velindigkeit Min med Max Min med Max Min med Max Min med Max
Eingangsspannung  (E) V 2,50 3,90 5,40 2,50 3,90 5,40 2,50 3,90 5,40 2,50 3,60 5,70
Gesamtkühlleistung (1)(E) kW 1,59 2,02 2,40 1,75 2,37 2,91 1,92 2,63 3,27 1,97 2,63 3,50
Sensible Kühlleistung (1)(E) kW 1,17 1,56 1,86 1,25 1,69 2,09 1,32 1,82 2,28 1,44 2,04 2,74
Klasse FCEER  (E) A
Wasserdurchsatz (2) l/h 275 348 415 302 408 503 331 452 565 340 451 602
Druckverlust (2)(E) kPa 8 12 16 5 8 11 7 12 17 4 7 12
Heizleistung (3)(E) kW 1,74 2,26 2,70 1,76 2,37 2,94 1,74 2,41 3,03 2,39 3,13 4,05
Klasse FCCOP  (E) A
Wasserdurchsatz (3) l/h 302 393 469 301 408 506 338 466 586 415 545 704
Druckverlust (3)(E) kPa 8 12 17 5 8 11 6 10 15 5 8 13
Nennluftdurchsatz m³/h 241 341 442 241 341 442 241 341 442 320 450 640
Leistungsaufnahme  (E) W 6 8 15 6 8 15 6 8 15 7 10 21
Globale Schallleistung (4)(E) dB(A) 35 43 48 36 42 48 35 43 49 35 43 52

ESTRO GT 8 9 9M
Velindigkeit Min med Max Min med Max Min med Max
Eingangsspannung  (E) V 2,80 4,10 6,50 3,70 5,40 8,00 3,80 5,30 7,60
Gesamtkühlleistung (1)(E) kW 2,50 3,26 4,30 3,00 3,64 4,49 3,52 4,36 5,38
Sensible Kühlleistung (1)(E) kW 1,79 2,44 3,12 2,32 2,90 3,63 2,47 3,06 3,80
Klasse FCEER  (E) A
Wasserdurchsatz (2) l/h 431 561 743 515 628 774 605 750 927
Druckverlust (2)(E) kPa 5 8 12 7 10 14 11 16 24
Heizleistung (3)(E) kW 2,47 3,24 4,24 3,36 4,11 4,88 3,53 4,37 5,39
Klasse FCCOP  (E) A B A
Wasserdurchsatz (3) l/h 430 563 736 575 709 866 613 759 937
Druckverlust (3)(E) kPa 4 6 10 7 9 13 10 14 20
Nennluftdurchsatz m³/h 361 497 706 470 605 785 470 605 785
Leistungsaufnahme  (E) W 8 12 25 11 19 35 11 19 35
Globale Schallleistung (4)(E) dB(A) 35 43 53 43 49 56 44 50 57

(1) Wassertemperatur 7 °C/12 °C, Lufttemperatur 27 °C Trockenkugel, 19 °C Feuchtkugel (47% relative Feuchtigkeit) ausgedrückt gemäß EN1397:2021
(2) Wassertemperatur 7 °C/12 °C, Lufttemperatur 27 °C Trockenkugel, 19 °C Feuchtkugel (47% relative Feuchtigkeit)
(3) Wassertemperatur 45 °C / 40 °C, Lufttemperatur 20 °C
(4) Schallleistung gemessen gemäß ISO 3741 und ISO 3742
(E) EUROVENT Zerti�kate

ANMERKUNG: Die Abmessungen der Ausführung ESTRO GT Inverter sind die gleichen der Ausführung ESTRO ON/OFF. Sie sind auf Seite 47 angegeben
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TECHNISCHE NENNDATEN  4 ROHR

ESTRO GT 1 3 4 5
Velindigkeit Min med Max Min med Max Min med Max Min med Max
Eingangsspannung  (E) V 2,10 2,50 3,00 2,70 3,50 4,70 2,70 3,50 4,70 2,50 3,80 5,20
Gesamtkühlleistung (1)(E) kW 0,75 0,89 1,12 1,23 1,47 1,67 1,25 1,55 1,77 1,57 1,99 2,38
Sensible Kühlleistung (1)(E) kW 0,57 0,68 0,85 0,92 1,10 1,26 0,97 1,21 1,44 1,16 1,53 1,85
Klasse FCEER  (E) B B B A
Wasserdurchsatz (2) l/h 130 155 194 212 254 291 216 267 307 272 343 409
Druckverlust (2)(E) kPa 4 5 7 8 11 14 7 10 13 8 12 16
Heizleistung (3)(E) kW 1,18 1,31 1,49 1,36 1,56 1,76 1,36 1,56 1,76 1,78 2,18 2,53
Klasse FCCOP  (E) B B B A
Wasserdurchsatz (3) l/h 103 115 130 120 137 154 119 136 154 156 191 222
Druckverlust (3)(E) kPa 2 3 4 4 5 7 4 5 6 2 3 3
Leistungsaufnahme W 6 7 9 7 8 15 7 8 15 6 8 14
Nennluftdurchsatz m³/h 146 184 226 205 261 330 205 261 327 238 334 432
Globale Schallleistung (4)(E) dB(A) 29 32 40 40 44 49 38 44 50 34 43 48

ESTRO GT 6 7 8 9
Velindigkeit Min med Max Min med Max Min med Max Min med Max
Eingangsspannung  (E) V 2,50 3,80 5,20 2,50 3,50 5,50 2,80 4,00 6,30 3,70 5,10 7,30
Gesamtkühlleistung (1)(E) kW 1,72 2,32 2,87 1,95 2,60 3,44 2,47 3,22 4,25 3,11 3,80 4,66
Sensible Kühlleistung (1)(E) kW 1,23 1,65 2,07 1,43 2,02 2,69 1,77 2,41 3,08 2,28 2,86 3,56
Klasse FCEER  (E) A A A A
Wasserdurchsatz (2) l/h 297 400 493 336 447 594 425 554 730 535 654 802
Druckverlust (2)(E) kPa 5 8 11 4 7 12 5 7 12 7 10 14
Heizleistung (3)(E) kW 1,88 2,31 2,68 2,82 3,47 4,20 2,73 3,22 3,82 3,55 4,07 4,64
Klasse FCCOP  (E) A A A A
Wasserdurchsatz (3) l/h 165 202 234 247 304 368 238 281 334 311 357 406
Druckverlust (3)(E) kPa 2 3 4 8 12 16 8 10 14 7 8 11
Leistungsaufnahme W 6 8 14 7 10 20 7 12 23 11 18 33
Nennluftdurchsatz m³/h 237 332 431 316 444 628 356 490 690 460 593 763
Globale Schallleistung (4)(E) dB(A) 33 41 47 36 45 53 39 46 56 48 53 58

(1) Wassertemperatur 7 °C/12 °C, Lufttemperatur 27 °C Trockenkugel, 19 °C Feuchtkugel (47% relative Feuchtigkeit) ausgedrückt gemäß EN1397:2021
(2) Wassertemperatur 7 °C/12 °C, Lufttemperatur 27 °C Trockenkugel, 19 °C Feuchtkugel (47% relative Feuchtigkeit)
(3) Wassertemperatur 65 °C / 55 °C, Lufttemperatur 20 °C
(4) Schallleistung gemessen gemäß ISO 3741 und ISO 3742
(E) EUROVENT Zerti�kate

ANMERKUNG: Die Abmessungen der Ausführung ESTRO GT Inverter sind die gleichen der Ausführung ESTRO ON/OFF. Sie sind auf Seite 47 angegeben


