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FLAT 2 - 5 kW

22 44

 GAPCEX232A

Ventiloconvector FLAT

Supervisión 
GARDA

Instalación 
a 2 tubos

Instalación 
a 4 tubos

Instalación 
vertical

Ventilador 
centrífugo

Ventiloconvector de diseño con ventilador centrífugo

PLUS
» Mueble de diseño
» Microinterruptor en el � ap de salida del aire
» Empleo de ABS estabilizado contra los rayos UV
» Conexiones hidráulicas reversibles
» Motor de 3 o 6 velocidades
» Ventiladores centrífugos en ABS
» Puede integrarse con GARDA
» Sistema de desinfección JONIX incorporable

FLAT Galletti: prestaciones y diseño en 
un único terminal

FLAT Galletti ha sido diseñado con el objetivo de ofrecer lo me-
jor en rendimiento y diseño en su categoría.
El carácter único de FLAT inicia con el empleo de materiales 
de excelente calidad que aportan extrema solidez al producto, 
junto con la garantía de rendimiento constante con el tiempo.
FLAT optimiza la distribución del aire en el ambiente gracias a 
su rejilla de salida integrada, que permite dirigir el aire tratado 
y fi ltrado en 4 direcciones. El fl ap principal posee un microin-
terruptor que interrumpe el funcionamiento del ventilador y 
pone las válvulas en OFF en caso de cierre. El fl ap es útil para 
evitar la acumulación de polvo durante los períodos en que no 
se utiliza.
El empleo de ABS estabilizado contra los rayos UV en las partes 
que componen la carcasa y antiestático en el grupo de ventila-
ción (hélice y ventilador centrífugo) garantizan que el aspecto 
estético y el rendimiento acústico sea igual durante toda la vida 
del producto.
Particular cuidado se ha puesto en el diseño del grupo moto-
ventilador, que garantiza prestaciones sonoras óptimas tanto 
en la motorización de 3 velocidad como en la de 6.

PRINCIPALES COMPONENTES

Mueble (carcasa)
Color RAL9010, panel frontal de chapa 
de acero. Las paredes laterales, la rejilla 
superior y las tapas laterales han sido 
realizadas en ABS estabilizado contra 
los rayos UV para mantener el color 
inalterado con el tiempo. La rejilla su-
perior está constituida por un � ap y 
aletas orientables El � ap posee un 
microinterruptor que interrumpe el 
funcionamiento de la unidad cuando 
se pone en posición cerrada.

Batería de intercambio 
térmico
De alta e� ciencia, en tubo de cobre y 
aletas de aluminio, está provista de co-
lectores de latón y válvula de purga. Las 
conexiones hidráulicas son reversibles 
al momento de la instalación. A pedido 
puede montar una batería adicional, 
para instalaciones con 4 tubos.

Estructura
Realizada en chapa de acero galvani-
zado de alto espesor, con aislamiento 
térmico y acústico mediante pane-
les con clase 1 de reacción al fuego 
(autoextinción).
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 CONFIGURADOR
Los modelos son ciento por ciento confi gurables seleccionando 
la versión y las opciones. La lado se muestra un ejemplo de 
confi guración.

Versión Campos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
FLAT10 L 0 M 0 1 E 0 0 0 0 A

Para comprobar la compatibilidad de las opciones por favor utilice el software de selección o el listado de precios.

 CONFIGURADOR
1 Versión

L L - Instalación en pared con mueble de cobertura
2 Motor

0 Motor de 3 velocidades
I Motor BLDC
P Motor 6 velocidade

3 Lado conexiones / Batería principal 
L Conexiones a la izquierda
R Conexiones a la derecha

4 Lado conexiones batería adicionales / Resistencia eléctrica
0 Ausente
L Conexiones a la izquierda
R Conexiones a la derecha

5 Válvula
0 Ausente
1 VKS - Válvula de 3 vías - 230 V - ON/OFF - kit completo
2 KV - Válvula de 2 vías - 230 V - ON/OFF
3 VKMS - Válvula de 3 vías - 24 V - MODULANTE
4 KVM - Válvula de 2 vías - 24 V - MODULANTE
5 VKS24 -  Válvula de 3 vías - 24 V - ON/OFF - kit completo
6 KV24 - Válvula de 2 vías - 24 V - ON/OFF
A VKSND -  Válvula de 3 vías - 230 V - ON/OFF - kit completo
B VKMSND - Válvula de 3 vías - 24 V - MODULANTE - kit lado batería
C VKS24ND - Válvula de 3 vías - 24 V - ON/OFF - kit lado batería

6 Panel de control
0 Ausente
1 CB - Conmutador de velocidad
3 TIB - Conmutador, termostato y selector de temporada V/I
4 TED 2T - Mando electrónico 2 tubos
5 TED 4T - Mando electrónico 4 tubos
6 TED 10 - Mando electrónico BLDC

A MCBE - My comfort base
B MCME - My comfort medium
C MCLE - My comfort large
E EVOBOARD - Tarjeta de potencia
G EVOBOARD - Tarjeta de potencia x + Módulo WI-FI NAVEL

7 Sondas
0 Ausente
1 SA - Sonda de aire a distancia para MYCOMFORT, LED503 y EVO
2 SW - Sonda de agua para MYCOMFORT, LED503 y EVO
3 SU - Sonda de humedad para MYCOMFORT y EVO
4 SA+SW - Sonda de aire + agua para MYCOMFORT, LED503 y EVO
5 SA+SU - Sonda de aire + humedad para MYCOMFORT y EVO
6 SA+SU+SW - Sonda de aire, agua, humedad para MYCOMFORT y EVO
A TC - Termostato de temperatura mínima agua
B SA - Sonda de aire a distancia para TED
C SW - Sonda de agua para TED
D SA+SW - Sonda de aire + agua para TED

8 Varios accesorios
0 Ausente
2 JONIX
4 BV - Bandeja auxiliar
6 GIVK - Cubierta aislante para válvula
B Ionizador
C Ionizador con mando

9 Filtro
0 Filtro de aire estándar

10 Release
0 0
A A

11 Release 
A A

 ACCESORIOS 
Paneles de control electromecánicos
CB Conmutador de velocidad a bordo
CD Commutador de velocidad para empotrar en pared
CDE Conmutador de velocidad de pared
TA Termostato de ambiente, montaje en pared
TA2 Termostato de ambiente con selector de modo verano/invierno, montaje en pared
TC Termostato de temperatura mínima del agua en calefacción (42°C)
TIB Termostato, commutador y selector de modo verano/invierno a bordo
Paneles de control electrónicos con microprocesador con pantalla
COB Placa para LED503 de color negro - (RAL 9005)
COG Placa para LED503 de color gris - (RAL 7031)
COW Placa para LED503 de color blanco - (RAL 9003)
DIST Separador de controles MY COMFORT para montaje en pared
EVO-2-TOUCH Interfaz del usuario con pantalla táctil de 2,8” para control EVO
EVOBOARD Tarjeta de potencia para control EVO
EVODISP Interfaz del usuario con pantalla para control EVO
EYNAVEL Dispositivo para la comunicación Wi-Fi o Bluetooth entre EVOBOARD y teléfonos inteligentes
KBFLAE KIT de montaje para control MY COMFORT a bordo FLAT
LED503 Control electrónico con pantalla de empotrar en pared LED 503
MCBE Control electrónico con microprocesador y pantalla MY COMFORT BASE
MCLE Control electrónico con microprocesador y pantalla MY COMFORT LARGE
MCME Control electrónico con microprocedasor con pantalla MYCOMFORT MEDIUM
MCSUE Sonda de humedad para controles MY COMFORT (medium e large), EVO
MCSWE Sonda de agua para controles EVO, MYCOMFORT 
Paneles de control electrónicos con microprocesador
KB F Kit para el montaje de los mandos TED a bordo de FLAT/FLAT S
TED 2T Mando electrónico para el control del ventilador y 1 válvula ON/OFF 230 V
TED 4T Mando electrónico para el control del ventilador y 2 válvulas ON/OFF 230 V

TED SWA Sonda temperatura aire o agua para control TED
Interfaz de potencia y controles para compuertas

KP Interfaz de potencia para la conexión en paralelo de hasta 4 ventiloconvectores con un solo 
control

Batería adicional para instalaciones con 4 tubos
DF Baterías adicionales de 1 fi la para instalaciones a 4 tubos
Bandejas auxiliares para recoger el líquido de condensación, cubiertas aislantes, bomba de vaciado de 
la condensación
BH Bandeja auxiliar para ventiloconvectores con montaje en posición horizontal
BV Bandeja auxiliar para ventiloconvectores con montaje en posición vertical
GIVKL Cubierta de aislamiento para válvula VKS, conexiones hidráulicas a la izquierda
GIVKR Cubierta de aislamiento para válvula VKS, conexiones hidráulicas a la derecha
Pies de apoyo y carcasa
ZL Dos pies de apoyo y carcasa para FLAT L
Tapas traseras
PH Tablero posterior barnizado para modelos con montaje en posición horizontal y mueble
PV Tablero posterior barnizado para modelos con montaje en posición vertical y mueble
Válvulas

V2VDF+STD Válvula de 2 vías, actuador ON/OFF o MODULANTE, alimentación eléctrica 230 V o 24 Volt, kit 
hidráulico para batería principal y adicional

V2VSTD Válvula de 2 vías, actuador ON/OFF o MODULANTE, alimentación eléctrica 230 V o 24 Volt, kit 
hidráulico para batería principal

V3VDF Válvula de 3 vías, actuador ON/OFF o MODULANTE, alimentación eléctrica 230 V o 24 Volt, kit 
hidráulico para batería adicional

V3VSTD Válvula de 3 vías, actuador ON/OFF o MODULANTE, alimentación eléctrica 230 V o 24 Volt, kit 
hidráulico para batería principal

Sistema de desinfección
JONIX inside Módulo de desinfección JONIX para instalación a bordo máquina

Filtro de aire
Filtro regenerable realizado en polipro-
pileno en nido de abeja, que puede ex-
traerse fácilmente para las operaciones 
de mantenimiento.

Ventiladores
Centrífugos, con doble aspiración, ba-
lanceados estática y dinámicamente, 
han sido realizados en ABS antiestáti-
co con álabes de per� l alar y módulos 
escalonados. Los ventiladores están 
alojados en una hélice en ABS de alto 
rendimiento.

Motor eléctrico
Montado sobre soportes con anti-vi-
bración, con condensador permanente 
siempre conectado y protección térmi-
ca del devanado, está acoplado direc-
tamente a los ventiladores. está dispo-
nible con 3 o 6 velocidades de rotación 
para satisfacer todas las necesidades 
especí� cas de rendimiento, silencio y 
consumo de electricidad.
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Ventiloconvector FLAT

DATOS TÉCNICOS NOMINALES - 2 TUBOS 

FLAT 10 20 30 40
Velocidad mín med máx mín med máx mín med máx mín med máx
Rendimiento total enfriamiento (1)(E) kW 1,19 1,34 1,77 1,38 1,71 2,22 1,44 2,01 2,66 1,67 2,29 2,87
Rendimiento enfriamiento sensible (1)(E) kW 0,86 0,96 1,27 1,02 1,27 1,66 1,10 1,53 2,03 1,27 1,75 2,20
Clase FCEER  (E) D E E E
Caudal de agua (2) l/h 205 231 305 238 294 382 248 346 458 288 394 494
Perdida de presión (2)(E) kPa 6 7 12 6 8 13 3 5 7 4 6 10
Rendimiento calentamiento (3)(E) kW 1,16 1,29 1,71 1,38 1,67 2,17 1,55 2,04 2,72 1,76 2,32 2,89
Clase FCCOP  (E) E
Caudal de agua (3) l/h 200 222 294 238 288 374 267 351 468 303 400 498
Perdida de presión (3)(E) kPa 4 5 9 6 8 12 2 4 6 3 5 8
Caudal de aire nominal m³/h 212 226 305 227 284 378 239 344 467 277 407 520
Potencia absorbida  (E) W 19 23 33 25 38 57 28 43 57 29 45 60
Potencia sonora total (4)(E) dB(A) 34 38 44 38 44 50 30 38 44 33 42 48

FLAT 50 60 70
Velocidad mín med máx mín med máx mín med máx
Rendimiento total enfriamiento (1)(E) kW 2,05 2,56 3,26 2,21 2,92 4,08 2,53 3,30 4,38
Rendimiento enfriamiento sensible (1)(E) kW 1,61 2,00 2,53 1,76 2,33 3,28 2,04 2,69 3,60
Clase FCEER  (E) E E D
Caudal de agua (2) l/h 353 441 561 381 503 703 436 568 754
Perdida de presión (2)(E) kPa 4 5 8 3 5 8 8 13 23
Rendimiento calentamiento (3)(E) kW 2,24 2,67 3,36 2,64 3,36 4,61 2,96 3,76 4,96
Clase FCCOP  (E) E
Caudal de agua (3) l/h 386 460 579 455 579 794 510 647 854
Perdida de presión (3)(E) kPa 3 4 5 4 7 11 8 14 22
Caudal de aire nominal m³/h 338 466 593 365 552 800 418 659 911
Potencia absorbida  (E) W 40 56 75 38 58 88 41 65 96
Potencia sonora total (4)(E) dB(A) 36 42 50 42 52 59 43 51 58

(1)	 Temperatura agua 7°C / 12°C, temperatura aire 27°C bulbo seco / 19°C bulbo húmedo (47% humedad relativa) en conformidad con la norma EN1397:2021
(2)	 Temperatura agua 7°C / 12°C, temperatura aire 27°C bulbo seco / 19°C bulbo húmedo (47% humedad relativa)
(3)	 Temperatura agua 45°C / 40°C, temperatura aire 20°C
(4)	 Potencia sonora medida según ISO 3741 e ISO 3742
(E)	 Datos certificados EUROVENT
Alimentación eléctrica 230-1-50 (V-ph-Hz)

DATOS TÉCNICOS NOMINALES - 4 TUBOS 

FLAT 10 20 30 40
Velocidad mín med máx mín med máx mín med máx mín med máx
Rendimiento total enfriamiento (1)(E) kW 1,23 1,39 1,76 1,32 1,64 2,04 1,39 1,95 2,51 1,61 2,22 2,70
Rendimiento enfriamiento sensible (1)(E) kW 0,88 1,00 1,28 0,97 1,22 1,54 1,06 1,48 1,93 1,22 1,70 2,08
Clase FCEER  (E) D E E E
Caudal de agua (2) l/h 212 239 303 227 282 351 239 336 432 277 382 465
Pérdida de presión (2)(E) kPa 5 6 9 5 8 12 2 4 7 3 6 9
Rendimiento calentamiento (3)(E) kW 1,35 1,46 1,76 1,44 1,65 1,96 1,78 2,13 2,59 1,96 2,35 2,74
Clase FCCOP  (E) E
Caudal de agua (3) l/h 116 126 152 124 142 169 153 183 223 169 202 236
Pérdida de presión (3)(E) kPa 3 3 5 3 4 6 6 9 12 7 10 13
Caudal de aire nominal m³/h 187 215 289 205 270 359 232 332 451 273 393 502
Potencia absorbida  (E) W 28 34 49 25 38 57 28 43 57 29 45 60
Potencia sonora total (4)(E) dB(A) 34 41 47 40 45 50 31 39 45 35 43 49
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mm mm kg
10 - 20 534 820 19
30 - 40 704 990 23

50 - 60 - 70 874 1160 28

FLAT L

GAPCEX232A

U
ni

da
de

s h
id

ró
ni

ca
s -

 F
LA

T

 DATOS TÉCNICOS NOMINALES - 4 TUBOS 

FLAT 50 60 70
Velocidad mín med máx mín med máx mín med máx
Rendimiento total enfriamiento (1)(E) kW 1,96 2,46 3,06 2,12 2,82 3,82 2,43 3,18 4,09
Rendimiento enfriamiento sensible (1)(E) kW 1,55 1,92 2,40 1,69 2,24 3,10 1,96 2,59 3,40
Clase FCEER  (E) E
Caudal de agua (2) l/h 338 424 527 365 486 658 418 548 704
Pérdida de presión (2)(E) kPa 3 4 6 6 8 15 5 8 12
Rendimiento calentamiento (3)(E) kW 2,55 2,87 3,36 2,70 3,15 3,91 2,98 3,46 4,16
Clase FCCOP  (E) E
Caudal de agua (3) l/h 220 247 289 232 271 337 257 298 358
Pérdida de presión (3)(E) kPa 4 6 8 5 8 10 3 3 5
Caudal de aire nominal m³/h 356 447 569 390 530 768 462 631 873
Potencia absorbida  (E) W 40 56 75 38 58 88 41 65 96
Potencia sonora total (4)(E) dB(A) 36 45 50 42 48 56 43 51 58

(1) Temperatura agua 7°C / 12°C, temperatura aire 27°C bulbo seco / 19°C bulbo húmedo (47% humedad relativa) en conformidad con la norma EN1397:2021
(2) Temperatura agua 7°C / 12°C, temperatura aire 27°C bulbo seco / 19°C bulbo húmedo (47% humedad relativa)
(3) Temperatura agua 65°C / 55°C, temperatura aire 20°C
(4) Potencia sonora medida según ISO 3741 e ISO 3742
(E) Datos certifi cados EUROVENT
Alimentación eléctrica 230-1-50 (V-ph-Hz)

DIBUJOS DIMENSIONALES

LEYENDA

1 Conexiones hidráulicas hembra - batería STD ø 1/2"

2 Conexiones hidráulicas batería adicional de 1 fi la DF ø 1/2"

3 Diàmetro descarga de condensados instalación vertical ø 16 mm

ø Diàmetro descarga de condensados instalación horizontal ø 17 mm


