e
AGalletti

01/01/2023

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE
(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta societa GALLETTI SPA dichiara che gli apparecchi della tipologia “pompe di calore elettriche”

elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all’Allegato | del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi

domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla

specifica normativa tecnica di riferimento:

Generatori di calore a condensazione

Pompe di calore

Pompe di calore elettriche

Pompe di calore a gas ad assorbimento
Pompe di calore a gasa motore endotermico

Generatori a biomassa
Caldaie a biomassa

Stufe e termocamini a pellet
Termocamini a legna

Stufe alegna

Solare termico e solar cooling
Collettore solare

Impianti prefabbricati (factory made)
Collettori solari a concentrazione

Scaldacqua a pompa di calore

Sistemi ibridi a pompa di calore

Generatore di calore a condensazione + Pompa
di calore elettrica

Generatore di calore a condensazione + Pompa
di calore a gas ad assorbimento

Generatore di calore a condensazione + Pompa
di calore a gas a motore endotermico

GALLETTI SPA

Michele Galletti

2Temperatura acqua 30/35°C, temperatura aria esterna 7°C BS/ 6°C BU (UNI EN 14511)

UNI EN 15502

UNI EN 14511

UNI EN 12309-2

UNI EN 14511

UNI EN 303-5
UNI EN 14785
UNI EN 13229
UNI EN 13240

UNI EN 12975
UNI EN 12976
UNI EN 12975

UNI EN 16147

UNI EN 15502

UNI EN 15502

UNI EN 15502

]
]
]

UNI EN 14511

UNI EN 12309-2

UNI EN 14511

[
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POMPE DI CALORE ELETTRICHE 2°

Tipologia
aria/acqua monoblocco  COP minimo? 3.9 (inverter)
Denommazllone Marca Modello Poter.\za termica CcoP? Presenza inverter
commerciale nominale? [kW]
ARIA-ACQUA GALLETTI MLIOO6HMAA 6,35 4,95 Si

2Temperatura acqua 30/35°C, temperatura aria esterna 7°C BS/ 6°C BU (UNI EN 14511)
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e
AGalletti

01/01/2023

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE
(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta societa GALLETTI SPA dichiara che gli apparecchi della tipologia “pompe di calore elettriche”

elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all’Allegato | del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi

domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla

specifica normativa tecnica di riferimento:

Generatori di calore a condensazione

Pompe di calore

Pompe di calore elettriche

Pompe di calore a gas ad assorbimento
Pompe di calore a gasa motore endotermico

Generatori a biomassa
Caldaie a biomassa

Stufe e termocamini a pellet
Termocamini a legna

Stufe alegna

Solare termico e solar cooling
Collettore solare

Impianti prefabbricati (factory made)
Collettori solari a concentrazione

Scaldacqua a pompa di calore

Sistemi ibridi a pompa di calore

Generatore di calore a condensazione + Pompa
di calore elettrica

Generatore di calore a condensazione + Pompa
di calore a gas ad assorbimento

Generatore di calore a condensazione + Pompa
di calore a gas a motore endotermico

GALLETTI SPA

Michele Galletti

2Temperatura acqua 30/35°C, temperatura aria esterna 7°C BS/ 6°C BU (UNI EN 14511)

UNI EN 15502

UNI EN 14511

UNI EN 12309-2

UNI EN 14511

UNI EN 303-5
UNI EN 14785
UNI EN 13229
UNI EN 13240

UNI EN 12975
UNI EN 12976
UNI EN 12975

UNI EN 16147

UNI EN 15502

UNI EN 15502

UNI EN 15502

]
]
]

UNI EN 14511

UNI EN 12309-2

UNI EN 14511

[
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POMPE DI CALORE ELETTRICHE 2°

Tipologia
aria/acqua monoblocco  COP minimo? 3.9 (inverter)
Denommazllone Marca Modello Poter.\za termica CcoP? Presenza inverter
commerciale nominale? [kW]
ARIA-ACQUA GALLETTI MLIOO8HMAA 8,40 5,15 Si

2Temperatura acqua 30/35°C, temperatura aria esterna 7°C BS/ 6°C BU (UNI EN 14511)
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e
AGalletti

01/01/2023

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE
(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta societa GALLETTI SPA dichiara che gli apparecchi della tipologia “pompe di calore elettriche”

elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all’Allegato | del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi

domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla

specifica normativa tecnica di riferimento:

Generatori di calore a condensazione

Pompe di calore

Pompe di calore elettriche

Pompe di calore a gas ad assorbimento
Pompe di calore a gasa motore endotermico

Generatori a biomassa
Caldaie a biomassa

Stufe e termocamini a pellet
Termocamini a legna

Stufe alegna

Solare termico e solar cooling
Collettore solare

Impianti prefabbricati (factory made)
Collettori solari a concentrazione

Scaldacqua a pompa di calore

Sistemi ibridi a pompa di calore

Generatore di calore a condensazione + Pompa
di calore elettrica

Generatore di calore a condensazione + Pompa
di calore a gas ad assorbimento

Generatore di calore a condensazione + Pompa
di calore a gas a motore endotermico

GALLETTI SPA

Michele Galletti

2Temperatura acqua 30/35°C, temperatura aria esterna 7°C BS/ 6°C BU (UNI EN 14511)

UNI EN 15502

UNI EN 14511

UNI EN 12309-2

UNI EN 14511

UNI EN 303-5
UNI EN 14785
UNI EN 13229
UNI EN 13240

UNI EN 12975
UNI EN 12976
UNI EN 12975

UNI EN 16147

UNI EN 15502

UNI EN 15502

UNI EN 15502

]
]
]

UNI EN 14511

UNI EN 12309-2

UNI EN 14511

[

OO od O ooy ool g



POMPE DI CALORE ELETTRICHE 2°

Tipologia
aria/acqua monoblocco  COP minimo? 3.9 (inverter)
Denommazllone Marca Modello Poter.\za termica CcoP? Presenza inverter
commerciale nominale? [kW]
ARIA-ACQUA GALLETTI MLIO10HMAA 10,0 4,95 Si

2Temperatura acqua 30/35°C, temperatura aria esterna 7°C BS/ 6°C BU (UNI EN 14511)
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e
AGalletti

01/01/2023

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE
(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta societa GALLETTI SPA dichiara che gli apparecchi della tipologia “pompe di calore elettriche”

elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all’Allegato | del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi

domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla

specifica normativa tecnica di riferimento:

Generatori di calore a condensazione

Pompe di calore

Pompe di calore elettriche

Pompe di calore a gas ad assorbimento
Pompe di calore a gasa motore endotermico

Generatori a biomassa
Caldaie a biomassa

Stufe e termocamini a pellet
Termocamini a legna

Stufe alegna

Solare termico e solar cooling
Collettore solare

Impianti prefabbricati (factory made)
Collettori solari a concentrazione

Scaldacqua a pompa di calore

Sistemi ibridi a pompa di calore

Generatore di calore a condensazione + Pompa
di calore elettrica

Generatore di calore a condensazione + Pompa
di calore a gas ad assorbimento

Generatore di calore a condensazione + Pompa
di calore a gas a motore endotermico

GALLETTI SPA

Michele Galletti

2Temperatura acqua 30/35°C, temperatura aria esterna 7°C BS/ 6°C BU (UNI EN 14511)

UNI EN 15502

UNI EN 14511

UNI EN 12309-2

UNI EN 14511

UNI EN 303-5
UNI EN 14785
UNI EN 13229
UNI EN 13240

UNI EN 12975
UNI EN 12976
UNI EN 12975

UNI EN 16147

UNI EN 15502

UNI EN 15502

UNI EN 15502

]
]
]

UNI EN 14511

UNI EN 12309-2

UNI EN 14511

[
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POMPE DI CALORE ELETTRICHE 2°

Tipologia
aria/acqua monoblocco  COP minimo? 3.9 (inverter)
Denommazllone Marca Modello Poter.\za termica CcoP? Presenza inverter
commerciale nominale? [kW]
ARIA-ACQUA GALLETTI MLIO12HMAA 12,1 4,95 Si

2Temperatura acqua 30/35°C, temperatura aria esterna 7°C BS/ 6°C BU (UNI EN 14511)
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e
AGalletti

01/01/2023

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE
(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta societa GALLETTI SPA dichiara che gli apparecchi della tipologia “pompe di calore elettriche”

elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all’Allegato | del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi

domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla

specifica normativa tecnica di riferimento:

Generatori di calore a condensazione

Pompe di calore

Pompe di calore elettriche

Pompe di calore a gas ad assorbimento
Pompe di calore a gasa motore endotermico

Generatori a biomassa
Caldaie a biomassa

Stufe e termocamini a pellet
Termocamini a legna

Stufe alegna

Solare termico e solar cooling
Collettore solare

Impianti prefabbricati (factory made)
Collettori solari a concentrazione

Scaldacqua a pompa di calore

Sistemi ibridi a pompa di calore

Generatore di calore a condensazione + Pompa
di calore elettrica

Generatore di calore a condensazione + Pompa
di calore a gas ad assorbimento

Generatore di calore a condensazione + Pompa
di calore a gas a motore endotermico

GALLETTI SPA

Michele Galletti

2Temperatura acqua 30/35°C, temperatura aria esterna 7°C BS/ 6°C BU (UNI EN 14511)

UNI EN 15502

UNI EN 14511

UNI EN 12309-2

UNI EN 14511

UNI EN 303-5
UNI EN 14785
UNI EN 13229
UNI EN 13240

UNI EN 12975
UNI EN 12976
UNI EN 12975

UNI EN 16147

UNI EN 15502

UNI EN 15502

UNI EN 15502

]
]
]

UNI EN 14511

UNI EN 12309-2

UNI EN 14511

[
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POMPE DI CALORE ELETTRICHE 2°

Tipologia
aria/acqua monoblocco  COP minimo? 3.9 (inverter)
Denommazllone Marca Modello Poter.\za termica CcoP? Presenza inverter
commerciale nominale? [kW]
ARIA-ACQUA GALLETTI MLIO16HOAA 15,9 4,50 Si

2Temperatura acqua 30/35°C, temperatura aria esterna 7°C BS/ 6°C BU (UNI EN 14511)
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e
AGalletti

01/01/2023

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE
(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta societa GALLETTI SPA dichiara che gli apparecchi della tipologia “pompe di calore elettriche”

elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all’Allegato | del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi

domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla

specifica normativa tecnica di riferimento:

Generatori di calore a condensazione

Pompe di calore

Pompe di calore elettriche

Pompe di calore a gas ad assorbimento
Pompe di calore a gasa motore endotermico

Generatori a biomassa
Caldaie a biomassa

Stufe e termocamini a pellet
Termocamini a legna

Stufe alegna

Solare termico e solar cooling
Collettore solare

Impianti prefabbricati (factory made)
Collettori solari a concentrazione

Scaldacqua a pompa di calore

Sistemi ibridi a pompa di calore

Generatore di calore a condensazione + Pompa
di calore elettrica

Generatore di calore a condensazione + Pompa
di calore a gas ad assorbimento

Generatore di calore a condensazione + Pompa
di calore a gas a motore endotermico

GALLETTI SPA

Michele Galletti

2Temperatura acqua 30/35°C, temperatura aria esterna 7°C BS/ 6°C BU (UNI EN 14511)

UNI EN 15502

UNI EN 14511

UNI EN 12309-2

UNI EN 14511

UNI EN 303-5
UNI EN 14785
UNI EN 13229
UNI EN 13240

UNI EN 12975
UNI EN 12976
UNI EN 12975

UNI EN 16147

UNI EN 15502

UNI EN 15502

UNI EN 15502

]
]
]

UNI EN 14511

UNI EN 12309-2

UNI EN 14511

[
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POMPE DI CALORE ELETTRICHE 2°

Tipologia
aria/acqua monoblocco  COP minimo? 3.9 (inverter)
Denommazllone Marca Modello Poter.\za termica CcoP? Presenza inverter
commerciale nominale? [kW]
ARIA-ACQUA GALLETTI MLIO16HMAA 15,9 4,50 Si

2Temperatura acqua 30/35°C, temperatura aria esterna 7°C BS/ 6°C BU (UNI EN 14511)
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e
AGalletti

01/01/2023

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE
(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta societa GALLETTI SPA dichiara che gli apparecchi della tipologia “pompe di calore elettriche”

elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all’Allegato | del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi

domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla

specifica normativa tecnica di riferimento:

Generatori di calore a condensazione

Pompe di calore

Pompe di calore elettriche

Pompe di calore a gas ad assorbimento
Pompe di calore a gasa motore endotermico

Generatori a biomassa
Caldaie a biomassa

Stufe e termocamini a pellet
Termocamini a legna

Stufe alegna

Solare termico e solar cooling
Collettore solare

Impianti prefabbricati (factory made)
Collettori solari a concentrazione

Scaldacqua a pompa di calore

Sistemi ibridi a pompa di calore

Generatore di calore a condensazione + Pompa
di calore elettrica

Generatore di calore a condensazione + Pompa
di calore a gas ad assorbimento

Generatore di calore a condensazione + Pompa
di calore a gas a motore endotermico

GALLETTI SPA

Michele Galletti

2Temperatura acqua 30/35°C, temperatura aria esterna 7°C BS/ 6°C BU (UNI EN 14511)

UNI EN 15502

UNI EN 14511

UNI EN 12309-2

UNI EN 14511

UNI EN 303-5
UNI EN 14785
UNI EN 13229
UNI EN 13240

UNI EN 12975
UNI EN 12976
UNI EN 12975

UNI EN 16147

UNI EN 15502

UNI EN 15502

UNI EN 15502

]
]
]

UNI EN 14511

UNI EN 12309-2

UNI EN 14511

[
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POMPE DI CALORE ELETTRICHE 2°

Tipologia
aria/acqua monoblocco  COP minimo? 3.9 (inverter)
Denommazllone Marca Modello Poter.\za termica CcoP? Presenza inverter
commerciale nominale? [kW]
ARIA-ACQUA GALLETTI MLIO18HOAA 18,0 4,70 Si

2Temperatura acqua 30/35°C, temperatura aria esterna 7°C BS/ 6°C BU (UNI EN 14511)
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e
AGalletti

01/01/2023

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE
(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta societa GALLETTI SPA dichiara che gli apparecchi della tipologia “pompe di calore elettriche”

elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all’Allegato | del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi

domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla

specifica normativa tecnica di riferimento:

Generatori di calore a condensazione

Pompe di calore

Pompe di calore elettriche

Pompe di calore a gas ad assorbimento
Pompe di calore a gasa motore endotermico

Generatori a biomassa
Caldaie a biomassa

Stufe e termocamini a pellet
Termocamini a legna

Stufe alegna

Solare termico e solar cooling
Collettore solare

Impianti prefabbricati (factory made)
Collettori solari a concentrazione

Scaldacqua a pompa di calore

Sistemi ibridi a pompa di calore

Generatore di calore a condensazione + Pompa
di calore elettrica

Generatore di calore a condensazione + Pompa
di calore a gas ad assorbimento

Generatore di calore a condensazione + Pompa
di calore a gas a motore endotermico

GALLETTI SPA

Michele Galletti

2Temperatura acqua 30/35°C, temperatura aria esterna 7°C BS/ 6°C BU (UNI EN 14511)

UNI EN 15502

UNI EN 14511

UNI EN 12309-2

UNI EN 14511

UNI EN 303-5
UNI EN 14785
UNI EN 13229
UNI EN 13240

UNI EN 12975
UNI EN 12976
UNI EN 12975

UNI EN 16147

UNI EN 15502

UNI EN 15502

UNI EN 15502

]
]
]

UNI EN 14511

UNI EN 12309-2

UNI EN 14511

[
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POMPE DI CALORE ELETTRICHE 2°

Tipologia
aria/acqua monoblocco  COP minimo? 3.9 (inverter)
Denommazllone Marca Modello Poter.\za termica CcoP? Presenza inverter
commerciale nominale? [kW]
ARIA-ACQUA GALLETTI MLIO22HOAA 22,0 4,40 Si

2Temperatura acqua 30/35°C, temperatura aria esterna 7°C BS/ 6°C BU (UNI EN 14511)
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e
AGalletti

01/01/2023

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE
(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta societa GALLETTI SPA dichiara che gli apparecchi della tipologia “pompe di calore elettriche”

elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all’Allegato | del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi

domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla

specifica normativa tecnica di riferimento:

Generatori di calore a condensazione

Pompe di calore

Pompe di calore elettriche

Pompe di calore a gas ad assorbimento
Pompe di calore a gasa motore endotermico

Generatori a biomassa
Caldaie a biomassa

Stufe e termocamini a pellet
Termocamini a legna

Stufe alegna

Solare termico e solar cooling
Collettore solare

Impianti prefabbricati (factory made)
Collettori solari a concentrazione

Scaldacqua a pompa di calore

Sistemi ibridi a pompa di calore

Generatore di calore a condensazione + Pompa
di calore elettrica

Generatore di calore a condensazione + Pompa
di calore a gas ad assorbimento

Generatore di calore a condensazione + Pompa
di calore a gas a motore endotermico

GALLETTI SPA

Michele Galletti

2Temperatura acqua 30/35°C, temperatura aria esterna 7°C BS/ 6°C BU (UNI EN 14511)

UNI EN 15502

UNI EN 14511

UNI EN 12309-2

UNI EN 14511

UNI EN 303-5
UNI EN 14785
UNI EN 13229
UNI EN 13240

UNI EN 12975
UNI EN 12976
UNI EN 12975

UNI EN 16147

UNI EN 15502

UNI EN 15502

UNI EN 15502

]
]
]

UNI EN 14511

UNI EN 12309-2

UNI EN 14511

[
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POMPE DI CALORE ELETTRICHE 2°

Tipologia
aria/acqua monoblocco  COP minimo? 3.9 (inverter)
Denommazllone Marca Modello Poter.\za termica CcoP? Presenza inverter
commerciale nominale? [kW]
ARIA-ACQUA GALLETTI MLIO26HOAA 26,0 4,08 Si

2Temperatura acqua 30/35°C, temperatura aria esterna 7°C BS/ 6°C BU (UNI EN 14511)
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e
AGalletti

01/01/2023

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE
(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta societa GALLETTI SPA dichiara che gli apparecchi della tipologia “pompe di calore elettriche”

elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all’Allegato | del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi

domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla

specifica normativa tecnica di riferimento:

Generatori di calore a condensazione

Pompe di calore

Pompe di calore elettriche

Pompe di calore a gas ad assorbimento
Pompe di calore a gasa motore endotermico

Generatori a biomassa
Caldaie a biomassa

Stufe e termocamini a pellet
Termocamini a legna

Stufe alegna

Solare termico e solar cooling
Collettore solare

Impianti prefabbricati (factory made)
Collettori solari a concentrazione

Scaldacqua a pompa di calore

Sistemi ibridi a pompa di calore

Generatore di calore a condensazione + Pompa
di calore elettrica

Generatore di calore a condensazione + Pompa
di calore a gas ad assorbimento

Generatore di calore a condensazione + Pompa
di calore a gas a motore endotermico

GALLETTI SPA

Michele Galletti

2Temperatura acqua 30/35°C, temperatura aria esterna 7°C BS/ 6°C BU (UNI EN 14511)

UNI EN 15502

UNI EN 14511

UNI EN 12309-2

UNI EN 14511

UNI EN 303-5
UNI EN 14785
UNI EN 13229
UNI EN 13240

UNI EN 12975
UNI EN 12976
UNI EN 12975

UNI EN 16147

UNI EN 15502

UNI EN 15502

UNI EN 15502

]
]
]

UNI EN 14511

UNI EN 12309-2

UNI EN 14511

[
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POMPE DI CALORE ELETTRICHE 2°

Tipologia
aria/acqua monoblocco  COP minimo? 3.9 (inverter)
Denommazllone Marca Modello Poter.\za termica CcoP? Presenza inverter
commerciale nominale? [kW]
ARIA-ACQUA GALLETTI MLIO30HOAA 30,1 3,91 Si

2Temperatura acqua 30/35°C, temperatura aria esterna 7°C BS/ 6°C BU (UNI EN 14511)
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