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Controladores de sistema y accesorios EVO SYSTEM

Control electrónico con microprocesador para la gestión 
integral de la instalación

EVO SYSTEM  .
Inteligencia y control al servicio de 
la instalación

Confort, ahorro energético, inteligencia y control, son 
algunos de los factores que han contribuido con el 
nacimiento de este control con microprocesador. EVO 
SYSTEM responde a la necesidad de desarrollar un 
sistema de generación eficiente, no solamente en cuanto 
a sus componentes fundamentales sino también y sobre 
todo, a su integración.
Las normas vigentes finalmente han pasado de centrar 
la atención en el funcionamiento de la bomba de 
calor (por ejemplo, en su rendimiento en el punto 
nominal), a considerar su comportamiento durante las 
diferentes estaciones. Para ello es necesario tomar en 
cuenta las variaciones de las condiciones externas y las 
características de la construcción, los otros sistemas de 
generación presentes en la instalación y, sobre todo, la 
gestión llevada a cabo por el sistema de regulación.
Hoy día, finalmente, Galletti concentra su know how en 
un solo producto capaz de controlar los componentes 
fundamentales del sistema de generación, garantizando, 
de forma automática e inteligente, confort total 
sin complicaciones para el usuario y mayor ahorro 
energético.
La gestión sinérgica e integrada del sistema se sintetiza 
en una sola palabra: EVO SYSTEM.

Plus

  Gestión integrada de sistemas bivalentes
  Selección del generador más ventajoso
  Comunicación con Ergo
  Control del punto de rocío
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EVOSYSTEM

FUNCIONES PRINCIPALES

SINERGÍA CON SENECA

INTEGRACIÓN CON ERGO

Un control universal

Compensación Gestión inteligente de 
los depósitos 

Punto de rocío 

Intervenciones de 
emergencia 

Cut Off
Conveniencia 

La decisión de configurar la comunicación a través de 
contactos libres y salidas analógicas de 0 - 10V responde a 
una lógica de flexibilidad que una comunicación serial no 
podría ofrecer. En particular, el control puede comunicarse 
con todas las bombas de calor de la gama Galletti, gene-
radores auxiliares tales como calderas, termochimeneas, 
quemadores de biomasa, válvulas, bombas de circulación, 
servomotores modulantes de diferentes tipos.

Las sondas conectadas al regulador permiten manejar una 
o varias curvas climáticas en las diferentes secciones de 
la instalación. Esta función permite conectar el sistema a 
terminales de diferentes tipos, controlando servomotores 
modulantes como válvulas mezcladoras para así manejar 
temperaturas de salida diferentes. Esta función garantiza 
ahorro energético y óptimo funcionamiento de los emi-
sores en función de la carga térmica de la construcción.

En instalaciones con bomba de calor 
o con sistemas polivalentes en los que 
hay otro generador, la temperatura en 
los depósitos se maneja de manera de 
utilizar al máximo la bomba de calor 
y activar el sistema de integración 
solamente si es necesario. 

Este control es capaz de analizar la hume-
dad relativa de un local y calcular automá-
ticamente el punto de rocío. A partir de 
este cálculo se ajusta el set point de envío 
de una sección de la instalación. De esta 
manera se garantiza que la temperatura del 
agua que alimenta los emisores térmicos 
sea lo suficientemente alta para evitar la 
condensación del vapor presente en el aire.

La activación del sistema de integra-
ción se produce antes en caso de 
descongelación en curso y en función 
de una lógica derivada inédita, capaz 
de evaluar, en base a la rapidez de 
variación de la temperatura de acu-
mulación, la presencia de situaciones 
no previstas o de cargas térmicas 
inusuales.

En las instalaciones bivalentes, en las que la potencia 
de la bomba de calor está integrada con otras fuentes 
térmicas, Seneca establece una temperatura Cut Off, a 
partir de la cual resulta conveniente tanto energética 
como económicamente utilizar el sistema alternativo a 
la bomba de calor.

Comunicación

EVO SYSTEM permite manejar desde la interfaz de usuario todo el sistema de generación. 
Además, la comunicación serial a través del protocolo Modbus hace que el control sea perfectamente 
compatible con supervisores externos tales como Ergo. 
Con este producto Galletti completa su oferta de controladores de sistemas, garantizando al usuario la 
gestión integrada de todos los elementos presentes en la instalación de climatización. Sinergía, ahorro y 
confort con Evo System.

El output de Seneca se utiliza en el regulador EVO SYSTEM para reproducir en el funcio-
namiento real las condiciones ideales que se simularon durante la fase de proyecto. El 
control constante de la temperatura exterior permite que el controlador seleccione el 
sistema más conveniente desde el punto de vista energético y económico. Las lógicas 
internas garantizan, junto a las lógicas de ahorro, el confort ideal para el usuario.

ACCESORIOS
EYMCSUE

La sonda de humedad se conecta a la tarjeta de potencia y ha sido realizada para colocarse en la parte posterior de la interfaz de usuario (en la sede respectiva). El valor 
de humedad relativa se calcula a partir de la humedad absoluta de la sonda y de la temperatura del bulbo seco, detectada por la sonda de aire ya integrada en la interfaz 
de usuario.

Seneca

La evaluación del sistema en fase de proyecto puede 
hacerse a través de Seneca, un "software web based" desa-
rrollado por el departamento de investigación y desarrollo 
de Galletti, capaz de analizar:
• la bomba de calor específica Galletti y su comportamiento 

en diferentes condiciones
• el lugar exacto de instalación, al que se asocian cargas tér-

micas según la estación basadas en el método de los BIN
• la envoltura, evaluada a través de la firma energética. 
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CONVENIENCIA ECONÓMICA
RESPECTO A SISTEMAS TRADICIONALES

T. CUT OFF EN LOS 
SISTEMAS BIVALENTES

EFICIENCIA ENERGÉTICA
ESTACIONAL


