A Multifunctionele warmtepompen met volledige warmteterug
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PLUS

» Maximale energie-efficiéntie

» Volledige warmteterugwinning van de condensatiewarmte

» Elektronisch expansieventiel
» Maximaal 4 compressoren

» Externe aansluiting met de meest voorkomende protocollen

» Compacte afmetingen
» Lage geluidsniveaus dankzij de akoestische bekleding
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Maximale efficiéntie met volledige
warmteterugwinning en dissipatie in
water

De LEP-units ziin echte multifunctionele warmtepompen, met
een volledige warmteterugwinning van de condensatiewarm-
te die gekenmerkt worden door de gelijktijdige productie van
gekoeld en warm water. Verkrijgbaar voor 2-pijp systemen met
een productieaanvraag van SWW of voor 4-pijp systemen. Ont-
worpen voor applicaties met een middelgroot-groot vermogen
{bijvoorbeeld commerciéle of multiresidentiéle units) door een
hoog thermodynamisch rendement en een grote configureer-
baarheid te bieden, zowel op het gebied van accessoires als in
het koudemiddelcircuit.

Het LEP-assortiment wordt gekenmerkt door een kleine afme-
ting, een hoge COP van de thermadynamische cyclus, geen
geluid buiten en een geringe hoeveelheid koudemiddel, Het
bestaat uit 24 modellen met een koelcapaciteit van 50 tot 470
kW, zowel in de standaardversie als de low naise versie.

De multifunctionele LEP-machines hebben & wateraansluitin-
gen voar drie verschillende watercircuits, waarvan een voor de
dissipatie (koud of warm) die aan de gebruiker is tegengesteld.
De gebruikers onderscheiden zich in 2-pijp systemen, die een
koud/warm circuit en een warm circuit voor SWW bevatten, en
in 4-pijp systemen waarin die een koud en een warm circuit
bevatten,

Samen met de unit is een volledig low noise optionele externe
hydraulische module verkrijgbaar met recirculatiepompen voor
dissipatiecircuits, gebruiker en sanitair warm water.

LEP is geschikt voor de klimatisering van 2-pijp systemen en een productie- de volledige warmtewisseling een aanzienlijke energiebesparing.
aanvraag van SWW of 4-pijp systemen. In de beide toepassingen waarborgt
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AGalletti

LEP 50 - 470 kW

HOOFDCOMPONENTEN

LEP-M: modus armtepomp

In de modus "koelmachine" koelt het
water voor de koeling van de ruimte
aan de gebruikerszijde door de con-
densatiewarmte af te geven via het wa-
ter dat in de dissipatie warmtewisselaar
wordt gekoeld.

LEP-M: modus warmtepomp
In de modus "warmtepomp" wordt

het water in de condensor voor de ver- vat een distributiesysteem dat zowel =
warming van de gebruikerszijde opge- warm water (met aanverwante uittre- — 1 l l
warmd, door het koelcapaciteit van de deleidingen) en gekoeld water (met o ::;;:ﬁ(;_ -—-‘-:h'vq__ >
verdamping af te geven via het water aanverwante uittredeleidingen) bevat. % - <} I
dat wordt opgewarmd in de dissipatie De  LEP-P-unit heeft een circuit voor = :
warmtewisselaar. de productie van warm water en een = = o =
>

LEP-M: modus koelmachine
+SWW

In de modus "koelmachine + SWW"
kan gekoeld water en sanitair warm
water met een hoge temperatuur
worden geproduceerd, dankzij een
volledige warmteterugwinning van de
warmte.

LEP-P: 4-pijp systeem
Het systeem met vier leidingen om-

circuit voor de productie van gekoeld
water.

LEP-M: modus SWW

In de modus "Warmwaterproductie
met hoge temperatuur voor sanitair
gebruik (SWW)" wordt het water in de
condensor die eventueel aan de SWW
is gewijd opgewarmd door het koel-
capaciteit voor de verdamping af te
geven aan het water dat aan de diss-
patiezijde in de warmtewisselaar wordt
opgewarmd.

CONFIGURATOR

De modellen kunnen volledig geconfigureerd worden door de versie en de opties te
selecteren. Hiemaast geven we een voorbeeld van de configuratie.

Versie
LEP214ML

Velden 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 B P 0 2 G 0 0 B

Gebruik de selectiesoftware of de prijslijst om de compatibiliteit van de opties te verifiéren.

Multifunctionele warmtepompen met volledige warmteterugwinning - LEP

BESCHIKBARE VERSIES
2-pijp systeem versie 4-pijp systeem versie
P. Standaarduitvoering P. Standaarduitvoering
LEP.ML Low noise uitvoering LEP..PL Low noise uitvoering
CONFIGURATIE-OPTIES
1 Stroomvoorziening 0 Standaard
0 400V-3N-50Hz 1 Houtenkist
2 400V -3 N-50Hz + Magnetothermische 2 Houten krat
2 Controller op unit en smoororgaan 8 Afstandshediening
B Geavanceerd + elektronisch expansieventiel 0 Nietaanwezig
3 Debitmodulatie watervolumestroom bronzijde 3 Remote gebruikersinterface voor geavanceerde controller
0 Nietaanwezig 9 Externe geisoleerde hydraulische module gescheiden van de hoofdunit
P Signaal 0-10V voor condensatiecontrole 0 Nietaanwezig
4 Modulatie waterdebiet gebruikerszijde A~ Pompen gebruiker LP + dissipatie LP + warmteterugwinning LP
0 Nietaanwezig B Pompen gebruiker LP + dissipatie LP + warmteterugwinning LP
D Signaal 0-10V voor debietmodulatie water met logica AT = cost (vereist een geavanceerde controller) C Pompen gebruiker LP + dissipatie HP + warmteterugwinning LP
T Signaal 0-10V voor debietmodulatie water met logica T = const (vereist een geavanceerde controller) D Pompen gebruiker LP + dissipatie HP inverter + warmteterugwinning LP
5 Communicatie op afstand E Pompen gebruiker HP + dissipatie LP + warmteterugwinning LP
0 Nietaanwezig F Pompen gebruiker HP + dissipatie LP inverter + warmteterugwinning LP
1 Serigle kaart R5485 (Carel-/Modbus-protocol) G Pompen gebruiker HP + dissipatie HP + warmteterugwinning LP
2 Serigle LON FTT10-kaart (vereist een geavanceerde controller) H  Pompen gebruiker HP + dissipatie HP inverter + warmteterugwinning LP
3 Kit gsm-modem (vereist geavanceerde controle) | Pompen gebruiker LP + dissipatie LP + warmteterugwinning HP
4 Seriéle BACNET IP / PCOWEB-kaart + Gweb-supervisiesoftware (vereist een geavanceerde controller) ) Pompen gebruiker LP -+ dissipatie LP inverter + warmteterugwinning HP
5 Seriéle BACNET IP / PCOWEB-kaart + Klokkaart + Supervisiesoftware Gweb (vereist geavanceerde K Pompen gebruiker LP + dissipatie HP + warmteterugwinning HP
controle) L Pompen gebruiker LP + dissipatie HP inverter + warmteterugwinning HP
6 Isolatie tegen trillingen M Pompen gebruiker HP + dissipatie LP + warmteterugwinning HP
0 Nietaanwezig N Pompen gebruiker HP -+ dissipatie LP inverter + warmteterugwinning HP
G Rubberen trillingsdempers P Pompen gebruiker HP + dissipatie HP + warmteterugwinning HP
M Veertrillingsdempers Q  Pompen gebruiker HP + dissipatie HP + warmteterugwinning HP

7 Verpakking

ACCESSOIRES

A Power factor correctie condensors F Manometers koudemiddel
B Softstarter G Drie paar Victaulic-koppelingen
C Service kit voor snelle diagnostiek (vereist een geavanceerde controller) H Filterkit (solenoide en kraan)
D ON/OFF-status compressoren | 4-weg waterstroomkeerklep gebruikerszijde machine
E Externe watersensor voor setpoint-compensatie L Paar sondes voor temperatuurregeling van de tank
GAPCNX241A www.galletti.com MF-371



A Multifunctionele warmtepompen met volledige warmteterugwinning LEP

NOMINALE TECHNISCHE GEGEVENS MODELLEN VOOR 2-PIJP SYSTEMEN + SWW
[T T IR I R T

Stroomvoorziening V-ph-Hz ‘ 400-3N-50

Koelen

Koelcapaciteit (1)) kw 46,4 534 63,6 69,4 80,6 93,1
Totaal opgenomen vermogen (1)(E) kw 10,5 12,5 14,2 158 178 214
EER e 441 427 447 439 452 435
SEER 2) 5,61 5,52 587 5,81 6,17 6,12
Watervolumestroom gebruikerszijde m Ilh 7981 9187 10939 11939 13861 16015
Waterzijdige drukval gebruikerzijde (1)(E) kPa 19 25 21 25 19 25
Watervolumestroom bronzijde m Ilh 9731 11254 13303 14553 16833 19555
Waterzijdige drukval bronzijde (1)(E) kPa 2 36 30 35 2 36
Koeling en SWW met volledige terugwinning

Koelcapaciteit (3)(E) kW 41,5 46,7 57,0 61,8 71,9 83,4
Verwarmingscapaciteit (4)(E) kW 54,4 63,7 74,5 813 93,8 109
Totaal opgenomen vermogen (5)(F) kW 126 15,0 17,0 18,9 213 25,2
COP HRE (5)(E) 7,60 734 774 7,56 780 7,66
Watervolumestroom gebruikerszijde (3) I 7981 9187 10939 11939 13861 16015
Waterzijdige drukval gebruikerzijde 3) kpa 19 25 2 25 19 25
Watervolumestroom warm tapwaterzijde 4 I/h 9194 11061 12610 1377 15840 18435
Waterzijdige drukval warm tapwaterzijde (4) kPa 25 34 27 2 24 2
Verwarming of SWW

Algemene gegevens

Maximaal opgenomen stroom A 320 36,0 30 50,0 62,0 68,0
Aanloopstroom A n7 140 161 143 m 208
Aanloopstroom met softstarter kit A 60 68 81 91 m 126
aantal compressoren / circuits 21

Geluidsvermogenniveau (8) dB(A) 78 74 75 78 79 80
Geluidsvermogenniveau low-noise versie (8) dB(A) 72 68 69 72 73 74
Transport-/ bedrijfsgewicht kg 40 420 450 460 490 510

(1) Watertemperatuur gebruiker 12°C/ 7°C, watertemperatuur dissipatie 30°C/35°C (EN14511:2022)

(2) De efficiéntiewaarden n bij verwarmen en koelen kunnen respectievelijk met de volgende formules worden berekend: [n = SCOP /2,5 - F(1) - F(2)] en [ = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Raadpleeg de technische informatie
“RICHTLIN ErP 2009/125/EG"in de inleiding van deze catalogus of de norm EN14825:2022 voor meer informatie.

(3) Temperatuur gekoeld water 7°C, waterdebiet net als tijdens koelen

(4) Watertemperatuur warmteterugwinning 45 °C waterdebiet net als tijdens verwarming

(5) Temperatuur gekoeld water 7°C, watertemperatuur warmteterugwinning 45°C

(6) Watertemperatuur SWW 40°C/ 45°C, bronwatertemperatuur 10°C/7°C (EN14511:2022)

(7) Seizoensgebonden energie-efficiéntieklasse van de verwarming met MIDDELMATIGE TEMPERATUUR bij AVERAGE klimaatomstandigheden [REGLEMENT (EU) N. 811/2013]

(8) Bepaald door metingen conform 10 9614

(E) Gegevens EUROVENT-certificaten

MF-372 www.galletticom GAPCNX241A



AGalletti LEP 50 - 470 kW

Adim co Bl TI oMl NG

NOMINALE TECHNISCHE GEGEVENS MODELLEN VOOR 2-PIJP SYSTEMEN + SWW

Stroomvoorziening V-ph-Hz 400-3N-50

Koelen

Koelcapaciteit ()(E) kw 106 118 133 147 148 157
Totaal opgenomen vermogen (1)(E) kw 2143 27,1 30,6 34,5 344 36,7
EER (ME) 436 433 436 4,26 430 427
SEER 2) 6,40 6,38 6,31 6,07 6,17 6,19
Watervolumestroom gebruikerszijde m I/h 18206 20227 22925 25327 25442 26966
Waterzijdige drukval gebruikerzijde (1)(E) kPa 31 38 35 4 38 33
Watervolumestroom bronzijde U] I/h 22186 24656 27932 30967 31063 32998
Waterzijdige drukval bronzijde (1)) kPa 45 54 49 60 54 48

Koeling en SWW met volledige terugwinning

Verwarming of SWW

Multifunctionele warmtepompen met volledige warmteterugwinning - LEP

Algemene gegevens

Maximaal opgenomen stroom A 72,0 76,0 87,0 101 97,0 124
Aanloopstroom A 212 279 289 222 336 233
Aanloopstroom met softstarter kit A 133 14 161 131 180 147
aantal compressoren / circuits 2/1 2/1 2/1 4/2 2/1 4/2
Geluidsvermogenniveau (8) dB(A) 84 86 86 78 86 82

Geluidsvermogenniveau low-noise versie (8) dB(A) 78 80 80 72 80 76

Transport- / bedrijfsgewicht kg 690 700 770 1010 830 1050

(1) Watertemperatuur gebruiker 12°C/ 7°C, watertemperatuur dissipatie 30°C/35°C (EN14511:2022)

(2) Deefficiéntiewaarden n bij verwarmen en koelen kunnen respectievelijk met de volgende formules worden berekend: [ = SCOP /2,5 - F(1) - F(2)] en [n = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Raadpleeg de technische informatie
“RICHTLIN ErP 2009/125/EG"in de inleiding van deze catalogus of de norm EN14825:2022 voor meer informatie.

(3) Temperatuur gekoeld water 7°C, waterdebiet net als tijdens koelen

(4)  Watertemperatuur warmteterugwinning 45 °C waterdebiet net als tijdens verwarming

(5) Temperatuur gekoeld water 7°C, watertemperatuur warmteterugwinning 45°C

(6) Watertemperatuur SWW 40°C/ 45°C, bronwatertemperatuur 10°C/ 7°C (EN14511:2022)

(7) Seizoensgebonden energie-efficiéntieklasse van de verwarming met MIDDELMATIGE TEMPERATUUR bij AVERAGE klimaatomstandigheden [REGLEMENT (EU) N. 811/2013]

(8) Bepaald door metingen conform 150 9614

(E) Gegevens EUROVENT-certificaten
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A Multifunctionele warmtepompen met volledige warmteterugwinning LEP

NOMINALE TECHNISCHE GEGEVENS MODELLEN VOOR 2-P1JP SYSTEMEN + SWW
I TR T BT TR

Stroomvoorziening V-ph-Hz ‘ 400-3N-50

Koelen

Koelcapaciteit (1(E) kw 196 186 21 235 255
Totaal opgenomen vermogen (1)(E) kw 448 49 483 541 56,2
EER (1)E) 438 434 437 435 453
SEER 2) 6,37 6,47 643 6,54 6,87
Watervolumestroom gebruikerszijde m I/h 33780 32039 36308 40457 43793
Waterzijdige drukval gebruikerzijde (1(E) kPa 34 31 39 47 21
Watervolumestroom bronzijde m I/h 41172 39112 44245 49307 53152
Waterzijdige drukval bronzijde (1)) kPa 49 45 56 68 35
Koeling en SWW met volledige terugwinning

Koelcapaciteit (3)(E) kw 176 167 189 m 229
Verwarmingscapaciteit @) kw 230 219 247 276 297
Totaal opgenomen vermogen (5)(E) kw 52,6 50,2 56,8 63,6 66,5
COP HRE (5)(F) 71 7,68 7,68 7,66 791
Watervolumestroom gebruikerszijde 3) Ih 33780 32039 36308 40457 43793
Waterzijdige drukval gebruikerzijde 3) kPa 34 31 39 47 27
Watervolumestroom warm tapwaterzijde @ I/h 38731 36908 41796 46601 50165
Waterzijdige drukval warm tapwaterzijde @) kPa 44 40 50 61 35
Verwarming of SWW

Algemene gegevens

Maximaal opgenomen stroom A 131 136 144 153 163
Aanloopstroom A 375 276 284 355 366
Aanloopstroom met softstarter kit A 240 175 185 195 208
aantal compressoren / circuits 2/1 472 472 472 472
Geluidsvermogenniveau (8) dB(A) 88 83 87 89 89

Geluidsvermogenniveau low-noise versie ) dB(A) 82 77 81 83 83

Transport- / bedrijfsgewicht kg 890 1130 1280 1350 1840

(1) Watertemperatuur gebruiker 12°C/ 7°C, watertemperatuur dissipatie 30°C/35°C (EN14511:2022)

(2) Deefficiéntiewaarden n bij verwarmen en koelen kunnen respectievelijk met de volgende formules worden berekend: [ = SCOP /2,5 - F(1) - F(2)] en [n = SEER /2,5 - F(1) - F(2)]. Raadpleeg de
technische informatie “RICHTLLIN ErP 2009/125/EG”in de inleiding van deze catalogus of de norm EN14825:2022 voor meer informatie.

(3) Temperatuur gekoeld water 7°C, waterdebiet net als tijdens koelen

(4) Watertemperatuur warmteterugwinning 45 °C waterdebiet net als tijdens verwarming

(5) Temperatuur gekoeld water 7°C, watertemperatuur warmteterugwinning 45°C

(6) Watertemperatuur SWW 40°C/ 45°C, bronwatertemperatuur 10°C/ 7°C (EN14511:2022)

(7) Seizoensgebonden energie-efficiéntieklasse van de verwarming met MIDDELMATIGE TEMPERATUUR bij AVERAGE klimaatomstandigheden [REGLEMENT (EU) N. 811/2013]

(8) Bepaald door metingen conform 150 9614

(E) Gegevens EUROVENT-certificaten
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AGalletti LEP 50 - 470 kW

Adim co Bl TI oMl NG

NOMINALE TECHNISCHE GEGEVENS MODELLEN VOOR 2-PIJP SYSTEMEN + SWW

Stroomvoorziening V-ph-Hz 400-3N-50

Koelen

Koelcapaciteit (1)(E) kW 268 293 342 391 444
Totaal opgenomen vermogen (1)(E) kw 60,2 68,3 78,7 89,6 102
EER (ME) 445 429 435 436 4,34
SEER 2) 6,67 6,31 6,40 6,47 6,77
Watervolumestroom gebruikerszijde m I/h 46045 50342 58850 67166 76360
Waterzijdige drukval gebruikerzijde (1(E) kPa 30 35 33 33 36
Watervolumestroom bronzijde U] I/h 56037 61627 71915 82041 93312
Waterzijdige drukval bronzijde (1)(E) kPa 40 8 45 47 52

Koeling en SWW met volledige terugwinning

Verwarming of SWW

Multifunctionele warmtepompen met volledige warmteterugwinning - LEP

Algemene gegevens

Maximaal opgenomen stroom A 174 194 228 262 296
Aanloopstroom A 376 433 467 506 54

Aanloopstroom met softstarter kit A ol 247 287 328 370
aantal compressoren / circuits 472 472 472 472 472
Geluidsvermogenniveau (8) dB(A) 89 89 90 91 94

Geluidsvermogenniveau low-noise versie ) dB(A) 83 83 84 85 88

Transport-/ bedrijfsgewicht kg 1940 2040 2110 2180 2380

(1) Watertemperatuur gebruiker 12°C/ 7°C, watertemperatuur dissipatie 30°C/35°C (EN14511:2022)
(2) Deefficiéntiewaarden n bij verwarmen en koelen kunnen respectievelijk met de volgende formules worden berekend: [ = SCOP /2,5 - F(1) - F(2)] en [ = SEER /2,5 - F(1) - F(2)]. Raadpleeg de
technische informatie “RICHTLIIN ErP 2009/125/EG”in de inleiding van deze catalogus of de norm EN14825:2022 voor meer informatie.
(3) Temperatuur gekoeld water 7°C, waterdebiet net als tijdens koelen
) Watertemperatuur warmteterugwinning 45 °C waterdebiet net als tijdens verwarming
(5) Temperatuur gekoeld water 7°C, watertemperatuur warmteterugwinning 45°C
) Watertemperatuur SWW 40°C/ 45°C, bronwatertemperatuur 10°C/ 7°C (EN14511:2022)
(7) Seizoensgebonden energie-efficiéntieklasse van de verwarming met MIDDELMATIGE TEMPERATUUR bij AVERAGE klimaatomstandigheden [REGLEMENT (EU) N. 811/2013]
(8) Bepaald door metingen conform 150 9614
(E) Gegevens EUROVENT-certificaten
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A Multifunctionele warmtepompen met volledige warmteterugwinning LEP

NOMINALE TECHNISCHE GEGEVENS VOOR 4-PIJP SYSTEMEN

LEPP 042 052 062 072 (11:)) 092
Stroomvoorziening V-ph-Hz 400-3N-50

Koelen

Koelcapaciteit (1)) kw 45,1 521 61,7 67,2 781 90,0
Totaal opgenomen vermogen (1)(E) kw 108 128 14,7 16,3 18,4 22,2
EER (1)(E) 416 4,08 419 412 425 4,06
SEER 2) 5,61 5,52 587 5,81 6,17 6,12
Watervolumestroom gebruikerszijde m Ilh 7762 8971 10625 11569 13439 15495
Waterzijdige drukval gebruikerzijde (1)(E) kPa 29 38 | 37 29 39
Watervolumestroom bronzijde m Ilh 9542 11046 13031 14225 16462 19100
Waterzijdige drukval bronzijde (1)(E) kPa 4 54 44 53 4 55

Koeling en verwarming met volledige warmteterugwinning

Verwarming

Algemene gegevens
Maximaal opgenomen stroom A 320 36,0 30 50,0 62,0 68,0
Aanloopstroom A n7 140 161 143 m 208
Aanloopstroom met softstarter kit A 60 68 81 91 m 126
aantal compressoren / circuits 21
Geluidsvermogenniveau (8) dB(A) 78 74 75 78 79 80
Geluidsvermogenniveau low-noise versie (8) dB(A) 72 68 69 72 73 74
Transport-/ bedrijfsgewicht kg 40 420 450 460 490 510

(1) Watertemperatuur gebruiker 12°C/ 7°C, watertemperatuur dissipatie 30°C/35°C (EN14511:2022)

(2) De efficiéntiewaarden n hij verwarmen en koelen kunnen respectievelijk met de volgende formules worden berekend: [ =SCOP /2,5 - F(1) - F(2)] en [ = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Raadpleeg de technische informatie

“RICHTLIN ErP 2009/125/EG"in de inleiding van deze catalogus of de norm EN14825:2022 voor meer informatie.

(3) Temperatuur gekoeld water 7°C, waterdebiet net als tijdens koelen

(4) Watertemperatuur warmteterugwinning 45 °C waterdebiet net als tijdens verwarming

(5) Temperatuur gekoeld water 7°C, watertemperatuur warmteterugwinning 45°C

(6) Watertemperatuur gebruiker 40°C/ 45°C, bronwatertemperatuur 10°C/ 7°C (EN14511:2022)

(7) Seizoensgebonden energie-efficiéntieklasse van de verwarming met MIDDELMATIGE TEMPERATUUR bij AVERAGE klimaatomstandigheden [REGLEMENT (EU) N. 811/2013]

(8) Bepaald door metingen conform 10 9614

(E) Gegevens EUROVENT-certificaten
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AGalletti LEP 50 - 470 kW

Adim co Bl TI oMl NG

NOMINALE TECHNISCHE GEGEVENS VOOR 4-PIJP SYSTEMEN

Stroomvoorziening V-ph-Hz 400-3N-50

Koelen

Koelcapaciteit ()(E) kw 105 118 133 147 148 154
Totaal opgenomen vermogen (1)(E) kw 2143 27,1 30,5 34,6 344 37,2
EER (D(E) 432 4,34 437 4,25 430 44
SEER 2) 6,40 6,38 6,31 6,07 6,17 6,19
Watervolumestroom gebruikerszijde m I/h 18052 20226 22925 25326 25442 26513
Waterzijdige drukval gebruikerzijde (1)(E) kPa 32 37 34 4 38 40
Watervolumestroom bronzijde U] I/h 22042 24649 27925 30973 31068 32601
Waterzijdige drukval bronzijde (1)E) kPa 3 52 47 57 51 57

Koeling en verwarming met volledige warmteterugwinning

Verwarming

Multifunctionele warmtepompen met volledige warmteterugwinning - LEP

Algemene gegevens

Maximaal opgenomen stroom A 72,0 76,0 87,0 101 97,0 124
Aanloopstroom A 212 279 289 222 336 233
Aanloopstroom met softstarter kit A 133 14 161 131 180 147
aantal compressoren / circuits 2/1 2/1 2/1 4/2 2/1 4/2
Geluidsvermogenniveau (8) dB(A) 84 86 86 78 86 82

Geluidsvermogenniveau low-noise versie (8) dB(A) 78 80 80 72 80 76

Transport- / bedrijfsgewicht kg 690 700 770 1010 830 1050

(1) Watertemperatuur gebruiker 12°C/ 7°C, watertemperatuur dissipatie 30°C/35°C (EN14511:2022)

(2) Deefficiéntiewaarden n bij verwarmen en koelen kunnen respectievelijk met de volgende formules worden berekend: [ = SCOP /2,5 - F(1) - F(2)] en [n = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Raadpleeg de technische informatie
“RICHTLIN ErP 2009/125/EG"in de inleiding van deze catalogus of de norm EN14825:2022 voor meer informatie.

(3) Temperatuur gekoeld water 7°C, waterdebiet net als tijdens koelen

(4)  Watertemperatuur warmteterugwinning 45 °C waterdebiet net als tijdens verwarming

(5) Temperatuur gekoeld water 7°C, watertemperatuur warmteterugwinning 45°C

(6) Watertemperatuur gebruiker 40°C/ 45°C, bronwatertemperatuur 10°C/ 7°C (EN14511:2022)

(7) Seizoensgebonden energie-efficiéntieklasse van de verwarming met MIDDELMATIGE TEMPERATUUR bij AVERAGE klimaatomstandighecen [REGLEMENT (EU) N. 811/2013]

(8) Bepaald door metingen conform 150 9614

(E) Gegevens EUROVENT-certificaten
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A Multifunctionele warmtepompen met volledige warmteterugwinning LEP

NOMINALE TECHNISCHE GEGEVENS VOOR 4-PJP SYSTEMEN
I TR T BT TR

Stroomvoorziening V-ph-Hz ‘ 400-3N-50

Koelen

Koelcapaciteit (1(E) kw 193 184 208 235 255
Totaal opgenomen vermogen (1)(E) kw 454 B3 491 54,0 56,2
EER (ME) 4,26 425 424 436 453
SEER 2) 6,37 6,47 643 6,54 6,87
Watervolumestroom gebruikerszijde m I/h 33250 31616 35778 40456 43793
Waterzijdige drukval gebruikerzijde (1(E) kPa 39 37 45 46 21
Watervolumestroom bronzijde m I/h 40701 38732 43800 49301 53152
Waterzijdige drukval bronzijde (1)) kPa 55 51 64 64 35
Koeling en verwarming met volledige warmteterugwinning

Koelcapaciteit (3)(E) kw 173 165 186 m 229
Verwarmingscapaciteit @) kw 228 207 245 276 297
Totaal opgenomen vermogen (5)(E) kw 53,1 50,7 57,5 63,6 66,5
COP HRE (5)(F) 7,55 15 751 7,66 791
Watervolumestroom koelingzijde 3) Ih 33250 31616 35778 40456 43793
Waterzijdige drukval koelzijde 3) kPa 39 37 45 46 27
Watervolumestroom verwarmingzijde @ I/h 39278 37444 42416 47748 51400
Waterzijdige drukval verwarmingzijde @) kPa 51 4 60 61 3

Verwarming

Algemene gegevens

Maximaal opgenomen stroom A 131 136 144 153 163
Aanloopstroom A 375 276 284 355 366
Aanloopstroom met softstarter kit A 240 175 185 195 208
aantal compressoren / circuits 2/1 472 472 472 472
Geluidsvermogenniveau (8) dB(A) 88 83 87 89 89
Geluidsvermogenniveau low-noise versie ) dB(A) 82 77 81 83 83
Transport- / bedrijfsgewicht kg 890 1130 1280 1350 1840

(1) Watertemperatuur gebruiker 12°C/ 7°C, watertemperatuur dissipatie 30°C/35°C (EN14511:2022)

(2) De efficiéntiewaarden n bij verwarmen en koelen kunnen respectievelijk met de volgende formules worden berekend: [n=SCOP /2,5-F(1) - F(2)] en [n=SEER /2,5 - F(1) - F(2)]. Raadpleeg de
technische informatie “RICHTLLIN ErP 2009/125/EG”in de inleiding van deze catalogus of de norm EN14825:2022 voor meer informatie.

(3) Temperatuur gekoeld water 7°C, waterdebiet net als tijdens koelen

(4) Watertemperatuur warmteterugwinning 45 °C waterdebiet net als tijdens verwarming

(5) Temperatuur gekoeld water 7°C, watertemperatuur warmteterugwinning 45°C

(6) Watertemperatuur gebruiker 40°C/ 45°C, bronwatertemperatuur 10°C/ 7°C (EN14511:2022)
(7) Seizoensgebonden energie-efficiéntieklasse van de verwarming met MIDDELMATIGE TEMPERATUUR bij AVERAGE klimaatomstandigheden [REGLEMENT (EU) N. 811/2013]

(8) Bepaald door metingen conform 150 9614
(E) Gegevens EUROVENT-certificaten

MF-378

www.galletti.com

GAPCNX241A



AGalletti LEP 50 - 470 kW

Adim co Bl TI oMl NG

NOMINALE TECHNISCHE GEGEVENS VOOR 4-PIJP SYSTEMEN

Stroomvoorziening V-ph-Hz 400-3N-50

Koelen

Koelcapaciteit (1)(E) kW 268 293 337 381 436
Totaal opgenomen vermogen (1)(E) kw 60,2 68,3 79,5 90,9 103
EER 0 445 429 424 419 421
SEER 2) 6,67 6,31 6,40 447 6,77
Watervolumestroom gebruikerszijde m I/h 46045 50342 57960 65436 74851
Waterzijdige drukval gebruikerzijde (1(E) kPa 30 35 37 40 |
Watervolumestroom bronzijde U] I/h 56037 61627 71109 80440 91927
Waterzijdige drukval bronzijde (1)(E) kPa 40 8 51 55 57

Koeling en verwarming met volledige warmteterugwinning

Verwarming

Multifunctionele warmtepompen met volledige warmteterugwinning - LEP

Algemene gegevens

Maximaal opgenomen stroom A 174 194 228 262 296
Aanloopstroom A 376 433 467 506 54

Aanloopstroom met softstarter kit A ol 247 287 328 370
aantal compressoren / circuits 472 472 472 472 472
Geluidsvermogenniveau (8) dB(A) 89 89 90 91 94

Geluidsvermogenniveau low-noise versie ) dB(A) 83 83 84 85 88

Transport-/ bedrijfsgewicht kg 1940 2040 2110 2180 2380

(1) Watertemperatuur gebruiker 12°C/ 7°C, watertemperatuur dissipatie 30°C/35°C (EN14511:2022)
(2) Deefficiéntiewaarden n bij verwarmen en koelen kunnen respectievelijk met de volgende formules worden berekend: [ = SCOP /2,5 - F(1) - F(2)] en [ = SEER /2,5 - F(1) - F(2)]. Raadpleeg de
technische informatie “RICHTLIIN ErP 2009/125/EG”in de inleiding van deze catalogus of de norm EN14825:2022 voor meer informatie.
(3) Temperatuur gekoeld water 7°C, waterdebiet net als tijdens koelen
) Watertemperatuur warmteterugwinning 45 °C waterdebiet net als tijdens verwarming
(5) Temperatuur gekoeld water 7°C, watertemperatuur warmteterugwinning 45°C
) Watertemperatuur gebruiker 40°C/ 45°C, bronwatertemperatuur 10°C/ 7°C (EN14511:2022)
(7) Seizoensgebonden energie-efficiéntieklasse van de verwarming met MIDDELMATIGE TEMPERATUUR bij AVERAGE klimaatomstandigheden [REGLEMENT (EU) N. 811/2013]
(8) Bepaald door metingen conform 150 9614
(E) Gegevens EUROVENT-certificaten
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Multifunctionele warmtepompen met volledige warmteterugwinning LEP

TEKENINGEN MET AFMETINGEN
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LEGENDA

1 Gebruikerszijde - toevoer (Victaulic 2 %2")

Gebruikerszijde - afvoer (Victaulic 2 %5")

Sanitaire gebruikerszijde - toevoer (Victaulic 2 ")

Sanitaire gebruikerszijde - afvoer (Victaulic 2 12")

Dissipatiezijde - toevoer (Victaulic 2 1%")

Dissipatiezijde - afvoer (Victaulic 2 4")

Gebruikersinterface
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Ingang elektrische voeding
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TEKENINGEN MET AFMETINGEN
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LEGENDA
1 Gebruikerszijde - toevoer (Victaulic 2 15")
2 Gebruikerszijde - afvoer (Victaulic 2 12")
3 Sanitaire gebruikerszijde - toevoer (Victaulic 2 12")
4 Sanitaire gebruikerszijde - afvoer (Victaulic 2 ")
5 Dissipatiezijde - toevoer (Victaulic 2 2")
6 Dissipatiezijde - afvoer (Victaulic 2 ") MODEL VERSIE
7 Gebruikersinterface LEP144  M-P S
8 Hijspunten LEP164  M-P S
9 Ingang elektrische voeding LEP184 M-P S

GAPCNX241A www.galletti.com MF-381



A Multifunctionele warmtepompen met volledige warmteterugwinning LEP

TEKENINGEN MET AFMETINGEN

LEP 204 - 214
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LEGENDA
1 Gebruikerszijde - toevoer (Victaulic 2 15")
2 Gebruikerszijde - afvoer (Victaulic 2 12")
3 Sanitaire gebruikerszijde - toevoer (Victaulic 2 4")
4 Sanitaire gebruikerszijde - afvoer (Victaulic 2 %2")
5 Dissipatiezijde - toevoer (Victaulic2 ")
6 Dissipatiezijde - afvoer (Victaulic 2 ")
7 Gebruikersinterface MODEL  VERSIE
8 Hijspunten LEP204 M-P SL
9 Ingang elektrische voeding LEP214  M-P SL
www.galletti.com GAPCNX241A



AGalletti LEP 50 - 470 kW

o N BT
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LEGENDA
1 Gebruikerszijde - intrede (Victaulic 3")
2 Gebruikerszijde - uittrede (Victaulic 3")
3 Sanitaire gebruikerszijde - toevoer (Victaulic 3") MODEL VERSIE
4 Sanitaire gebruikerszijde - afvoer (Victaulic 3") LEP244 M-P S-1
5 Dissipatiezijde - intrede (Victaulic 3") LEP284 M-P S
6 Dissipatiezijde - uittrede (Victaulic 3") LEP314 M-P S-L
7 Gebruikersinterface LEP344  M-P S
8 Hijspunten LEP374  M-P S
9 Ingang elektrische voeding LEP424  M-P SL
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