
 www.galletti.comAW-188

MPE 4 - 76 kW

R-410A

 GAPCEX231A

Enfriadoras y bombas de calor condensadas por aire MPE

Unidad monobloc para exteriores

Ventilador axial Compresor 
scroll

Refrigerante 
R-410A

Solo frío Calor/frío Fabricación en 
monobloc

Compresor 
rotativo

Los enfriadoras de agua y las bombas de calor de la serie MPE han sido pro-
yectados para el enfriamiento o calentamiento del agua destinada a las ins-
talaciones de acondicionamiento y calefacción en ambientes residenciales, 
comerciales o industriales.

Eficiencia en todas las condiciones de 
trabajo

Los enfriadoras y las bombas de calor de la serie MPE están di-
señados para ser instalados en exteriores, para uso residencial y 
comercial. Esta gama emplea el refrigerante R410A, que asegu-
ra elevado rendimiento y bajo consumo energético, y se com-
pone de 10 modelos en las versiones enfriador y 29 modelos 
en las versiones bomba de calor, con potencia de refrigeración 
desde 20 hasta 71 kW y potencia térmica desde 5 hasta 85 kW.
Los intercambiadores con bloque de aletas han sido optimiza-
dos para R410A y llevan tubos de cobre de 8 mm, lo que permi-
te un mejor intercambio térmico y funcionamiento silencioso 
de los ventiladores. Sus grandes dimensiones garantizan la pro-
ducción de agua refrigerada aún cuando la temperatura del aire 
exterior es de 51°C.
En los modelos MpET, con doble compresor en el mismo cir-
cuito frigorífico, el campo de trabajo se extiende aún más y la 
eficiencia en las cargas parciales es superior.
De hecho, en condiciones particularmente difíciles el control 
con microprocesador activa el funcionamiento parcializado, 
redoblando la superficie condensante a disposición de cada 
compresor.
Su lógica de auto-adaptación permite regular automáticamen-
te el set point en función de la temperatura exterior, para educir 
el consumo y extender el campo de trabajo.
Su funcionamiento en instalaciones con bajo contenido de 
agua es posible inclusive sin el empleo de un depósito de acu-
mulación gracias a la regulación automática que limita el nú-
mero de arranques del compresor aumentando así su duración 
en el tiempo.
El exclusivo sistema de descongelación Smart Defrost System 
(opcional con controlador avanzado) es capaz de detectar co-
rrectamente el descenso en las prestaciones del intercambia-
dor externo a causa de la formación de hielo y permite minimi-
zar el tiempo de proceso respecto del funcionamiento normal 
de la unidad.

PLUS
» Gama completamente con�gurable
» Versión bicompresor que garantiza elevada 

e�ciencia en las cargas parciales
» Producción de agua refrigerada hasta con 

temperatura del aire de 47 °C
» Grupo hidrónico incorporado
» A petición disponible versión canalizable
» -
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Estructura
Carcasa de chapa cincada y barnizada 
(RAL9002), resistente a los agentes 
corrosivos y de agradable aspecto esté-
tico. Los sistemas de �jación han sido 
realizados con materiales inoxidables 
de acero al carbono, con tratamiento 
super�cial de pasivación.

Kits hidrónicos a la medida
La estructura puede alojar kits hidróni-
cos con bomba, depósito de expansión 
y depósito de acumulación. Bomba de 
alta presión completamente realizada 
en acero inoxidable, ya lista para tra-
bajar con mezclas de agua y glicol de 
etileno hasta 35% y provista de protec-
ción térmica interna.

Grupo motoventilador
Electroventilador con motor de rotor 
externo ensamblado directamente en 
el ventilador axial, con protección tér-
mica interna en el devanado.

Intercambiador de calor con 
bloque de aletas
Tubo de cobre diámetro 8 mm y aletas 
de aluminio. El especial criterio de di-
seño de los intercambiadores permite 
acelerar al máximo la fase de descon-
gelación en las versiones con bomba 
de calor, lo que implica evidentes ven-
tajas en e�ciencia durante la tempora-
da de funcionamiento en calefacción.

Control electrónico con microprocesador
El control electrónico permite la completa gestión de las unidades MPE y es de fácil acceso a través de una tapa de policarbonato con 
grado de protección IP65.
Implementa la lógica de regulación del compresor y permite la gestión completa de los otros componentes de la unidad, la inversión del 
ciclo frigorí�co y las alarmas.

PRINCIPALES COMPONENTES

CONFIGURADOR
Los modelos son ciento por ciento con�gurables seleccionando la versión y las 
opciones. La lado se muestra un ejemplo de con�guración.

Versión Campos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
MPET18C0AC A 1 S 0 E 0 3 M 2 0 G 2 1

Para comprobar la compatibilidad de las opciones por favor utilice el software de selección o el listado de precios.

VERSIONES DISPONIBLES
Versión con refrigeración solamente Versión bomba de calor reversible
MPE..C0AC Alimentación eléctrica 400V-3N-50Hz MPE..H0AA Alimentación eléctrica 400V-3N-50Hz
MPE..C2AC Alimentación eléctrica 400V-3N-50H + magnetotérmico MPE..HMAA Alimentación eléctrica  230V-1N-50H

MPE..H2AA Alimentación eléctrica 400V-3N-50H + magnetotérmico
MPE..H4AA Alimentación eléctrica  230V-1N-50H +  magnetotérmico

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN
1 Válvula de expansión

0 Mecánica
A Electrónica

2 Bomba agua y accesorios
0 Ausente
1 Bomba LP + vaso de expansión
2 Doble bomba LP con rotación temporal y vaso de expansión (requiere control avanzado)

3 Depósito de acumulación inercial
0 Ausente
S Presente

4 Recuperación parcial de calor
0 Ausente
D Recuperador parcial con contacto de activación bomba

5 Modulación del caudal de aire
C Control de la condensación mediante ventiladores con corte de fase
E Control de la condensación mediante ventiladores EC

6 Kit anti-congelación
0 Ausente
E Evaporador (tandem unit requiere control avanzado)
P Evaporador y bomba (tandem unit requiere control avanzado)
S Evaporador, bomba y depósito (tandem unit requiere control avanzado)

7 Aislamiento y atenuación acústica
0 Ausente
1 Aislamiento acústico fonoabsorbente en compartimiento compresor
2 Forros del compresor
3 Aislamiento acústico fonoabsorbente en compartimiento compresor y forros del compresor

8 Accesorios circuito de refrigerante
0 Ausente
M Manómetros refrigerante

9 Control remoto / Comunicación serial
0 Ausente
2 Tarjeta serial RS485 (protocolo Carel / Modbus)
B Tarjeta serial BACNET IP / pCOWEB (requiere control avanzado)
F Tarjeta BACNET MS/TP / PCONET (requiere control avanzado)
G Tarjeta serial BACNET IP / pCOWEB + software de supervisión Gweb (requiere control avanzado)
L Tarjeta serial LON FTT10 (requiere control avanzado)
S Interfaz usuario remota simpli�cada
X Interfaz usuario remota para control avanzado

10 Baterías especiales / Tratamiento protectivo
0 Estándar
B Aleta pre-barnizada con barniz epóxico
C Cataforesis
I Hidrofílico
R Cobre-cobre

11 Protección de la batería
0 Ausente
G Rejilla de protección de la batería

12 Opciones del compresor
0 Ausente
1 Condensadores para corregir el factor de potencia
2 Soft starter
3 Condensadores para corregir el factor de potencia + soft starter
4 Resistencia eléctrica en el cárter del compresor (CHILLER), cable calentador para batería (HP)

13 Control a bordo
1 Base
2 Avanzado
3 Avanzado + tarjeta modem GSM
4 Avanzado + tarjeta para reloj

ACCESORIOS
1701546 Interfaz usuario remota simpli�cada
RYKAMF Base anti-vibración de muelle
RYMCL MyChiller Plus (tarjeta serial RS485 e control avanzado requiere)
RYMCM MyChiller Base (tarjeta serial RS485 e control avanzado requiere)

RYPAM Base anti-vibración de caucho
RYRT40 Kit de conexión módulo depósito
RYT40 Módulo depósito inercial para montaje debajo de la bancada



 www.galletti.comAW-190  GAPCEX231A
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DATOS TÉCNICOS NOMINALES MPE C

MPE C T18 T23 T25 T30 T34 T42 T54
Alimentación eléctrica V-ph-Hz 400 - 3N - 50
Potencia frigorí�ca (1)(E) kW 19,9 23,4 26,0 31,9 35,9 42,5 54,6
Potencia absorbida total (1)(E) kW 7,80 8,70 8,90 10,7 12,8 15,0 18,7
EER (1)(E) 2,56 2,68 2,94 2,97 2,79 2,83 2,93
SEER (2)(E) 4,10 4,10 4,10 4,10 4,11 4,10 4,10
Caudal de agua (1) l/h 3435 4041 4480 5489 6181 7320 9400
Pérdida de presión lado agua (1)(E) kPa 52 48 35 34 42 37 41
Carga de presión disponible - Bombas BP (1) kPa 111 92 96 126 101 98 145
Intensidad máxima absorbida A 32,0 39,0 40,0 44,0 48,0 44,0 55,0
Intensidad de arranque A 85 95 96 100 116 164 177
Intensidad de arranque con Soft Starter A 65 73 74 78 90 123 134
n.º de compresores / circuitos 2 / 1
Capacidad depósito de expansión dm³ 5 5 5 8 8 8 8
Capacidad depósito dm³ 50 50 50 125 125 125 125
Nivel de potencia sonora (3)(E) dB(A) 72 73 73 73 73 74 81
Peso de transporte de la máquina con bomba y depósito kg 232 256 260 448 484 521 643
Peso de funcionamiento de la máquina con bomba y depósito lleno kg 282 306 309 555 591 663 751

MPE C T57 T64 T71
Alimentación eléctrica V-ph-Hz 400 - 3N - 50
Potencia frigorí�ca (1)(E) kW 56,9 65,8 71,5
Potencia absorbida total (1)(E) kW 19,9 22,6 26,2
EER (1)(E) 2,86 2,91 2,73
SEER (2)(E) 4,11 4,10 4,12
Caudal de agua (1) l/h 9795 11335 12306
Pérdida de presión lado agua (1)(E) kPa 37 37 37
Carga de presión disponible - Bombas BP (1) kPa 147 142 136
Intensidad máxima absorbida A 58,0 64,0 70,0
Intensidad de arranque A 182 196 238
Intensidad de arranque con Soft Starter A 138 149 179
n.º de compresores / circuitos 2 / 1
Capacidad depósito de expansión dm³ 8 8 8
Capacidad depósito dm³ 125 125 125
Nivel de potencia sonora (3)(E) dB(A) 81 81 81
Peso de transporte de la máquina con bomba y depósito kg 665 685 786
Peso de funcionamiento de la máquina con bomba y depósito lleno kg 773 793 894

(1) Temperatura aire externo 35°C, temperatura agua 12°C / 7°C (EN14511:2022)
(2) Los valores de e�ciencia η en calentamiento y enfriamiento se calculan respectivamente con las siguientes fórmulas: [η = SCOP / 2,5 - F(1) - F(2)] y [η = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Para más información, consulte la explicación 

técnica “DIRECTIVA ErP 2009/125/EC” en las páginas introductorias del catálogo o la normativa EN14825:2022.
(3) Determinada por mediciones efectuadas según ISO 9614
(E) Datos certi�cados EUROVENT
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DATOS TÉCNICOS NOMINALES MPE H

MPE H 004M 005M 007M 008 008M 009 010 010M
Alimentación eléctrica V-ph-Hz 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 400 - 3N - 50 230 - 1 - 50 400 - 3N - 50 400 - 3N - 50 230 - 1 - 50
Potencia frigorí�ca (1)(E) kW 4,00 5,00 6,70 8,30 8,10 9,20 9,10 9,00
Potencia absorbida total (1)(E) kW 1,30 1,70 2,20 3,10 3,40 3,00 3,30 3,30
EER (1)(E) 2,98 2,94 3,03 2,64 2,41 3,08 2,76 2,75
SEER (2)(E) 3,16 3,02 3,22 3,17 2,98 3,54 3,15 3,15
Caudal de agua (1) l/h 687 858 1151 1424 1401 1585 1568 1554
Pérdida de presión lado agua (1)(E) kPa 5 5 9 6 6 16 33 33
Carga de presión disponible - Bombas BP (1) kPa 77 74 55 67 67 146 115 115
Potencia térmica (3)(E) kW 4,70 5,90 7,50 9,90 10,3 10,5 10,9 11,0
Potencia absorbida total (3)(E) kW 1,50 1,80 2,20 3,30 3,70 3,40 3,60 3,60
COP (3)(E) 3,23 3,18 3,46 2,97 2,81 3,12 3,02 3,04
SCOP (2)(E) 3,45 3,59 3,57 3,51 3,26 3,30 3,05 3,05
Clase de e�ciencia energética en calentamiento (4)(E) A+
Caudal de agua (3) l/h 815 1017 1307 1717 1781 1823 1890 1896
Pérdida de presión lado agua (3)(E) kPa 5 5 11 8 8 21 46 46
Carga de presión disponible - Bombas BP (3) kPa 76 73 54 65 64 143 107 107
Intensidad máxima absorbida A 9,00 11,0 11,0 9,00 17,6 8,00 12,0 24,0
Intensidad de arranque A 38 44 44 49 88 43 49 98
Intensidad de arranque con Soft Starter A 26 30 30 34 66 29 33 68
n.º de compresores / circuitos 1 / 1
Capacidad depósito de expansión dm³ 1 1 1 1 1 5 5 5
Capacidad depósito dm³ 20 20 20 20 20 30 30 30
Nivel de potencia sonora (5)(E) dB(A) 66 66 68 67 82 69 69 69
Peso de transporte de la máquina con bomba y depósito kg 114 118 123 127 120 211 211 211
Peso de funcionamiento de la máquina con bomba y depósito lleno kg 123 127 132 136 129 227 227 227

MPE H 013 014 015 018 020 021 024
Alimentación eléctrica V-ph-Hz 400 - 3N - 50
Potencia frigorí�ca (1)(E) kW 12,6 14,0 14,6 16,7 20,8 20,1 23,2
Potencia absorbida total (1)(E) kW 4,20 4,60 5,30 6,40 7,80 7,00 8,20
EER (1)(E) 2,98 3,01 2,78 2,61 2,66 2,88 2,83
SEER (2)(E) 3,45 3,25 3,39 3,17 3,14 3,38 3,32
Caudal de agua (1) l/h 2174 2409 2516 2886 3592 3459 4000
Pérdida de presión lado agua (1)(E) kPa 59 10 36 49 57 18 47
Carga de presión disponible - Bombas BP (1) kPa 81 139 102 130 109 140 109
Potencia térmica (3)(E) kW 15,3 15,9 17,7 20,1 23,9 24,6 27,3
Potencia absorbida total (3)(E) kW 4,80 5,00 5,60 6,80 8,00 7,30 8,30
COP (3)(E) 3,19 3,17 3,16 2,94 2,99 3,39 3,28
SCOP (2)(E) 3,34 3,62 3,47 3,22 3,22 3,55 3,44
Clase de e�ciencia energética en calentamiento (4)(E) A+
Caudal de agua (3) l/h 2642 2764 3060 3479 4139 4264 4720
Pérdida de presión lado agua (3)(E) kPa 86 12 52 70 75 27 63
Carga de presión disponible - Bombas BP (3) kPa 69 138 95 116 93 135 106
Intensidad máxima absorbida A 15,0 11,0 18,0 22,0 24,0 24,0 26,0
Intensidad de arranque A 64 67 67 76 105 158 159
Intensidad de arranque con Soft Starter A 44 46 46 51 72 110 110
n.º de compresores / circuitos 1 / 1
Capacidad depósito de expansión dm³ 5 5 5 5 5 5 5
Capacidad depósito dm³ 30 50 30 50 50 50 50
Nivel de potencia sonora (5)(E) dB(A) 69 71 69 71 71 74 72
Peso de transporte de la máquina con bomba y depósito kg 216 219 219 265 281 281 297
Peso de funcionamiento de la máquina con bomba y depósito lleno kg 232 236 236 301 317 317 333

(1) Temperatura aire externo 35°C, temperatura agua 12°C / 7°C (EN14511:2022)
(2) Los valores de e�ciencia η en calentamiento y enfriamiento se calculan respectivamente con las siguientes fórmulas: [η = SCOP / 2,5 - F(1) - F(2)] y [η = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Para más información, consulte la explicación 

técnica “DIRECTIVA ErP 2009/125/EC” en las páginas introductorias del catálogo o la normativa EN14825:2022.
(3) Temperatura aire externo 7°C bulbo seco / 6°C bulbo húmedo, temperatura agua 40°C / 45°C (EN14511:2022)
(4) Clase de e�ciencia energética estacional del calentamiento del ambiente a TEMPERATURA BAJA en condiciones climáticas PROMEDIO [REGLAMENTO (UE) NÚM. 811/2013]
(5) Determinada por mediciones efectuadas según ISO 9614
(E) Datos certi�cados EUROVENT
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DATOS TÉCNICOS NOMINALES MPE H

MPE H 027 028 T30 032 T34 035 040
Alimentación eléctrica V-ph-Hz 400 - 3N - 50
Potencia frigorí�ca (1)(E) kW 26,0 27,4 29,4 30,8 33,3 34,1 38,8
Potencia absorbida total (1)(E) kW 9,5 8,80 10,5 10,2 12,7 11,7 12,9
EER (1)(E) 2,74 3,11 2,80 3,02 2,62 2,91 3,00
SEER (2)(E) 3,32 3,71 3,85 3,58 3,78 3,58 3,66
Caudal de agua (1) l/h 4469 4722 5062 5309 5736 5873 6686
Pérdida de presión lado agua (1)(E) kPa 32 39 29 49 37 39 42
Carga de presión disponible - Bombas BP (1) kPa 118 139 146 120 130 126 115
Potencia térmica (3)(E) kW 30,0 31,4 34,5 35,8 39,3 39,3 44,3
Potencia absorbida total (3)(E) kW 9,00 9,30 11,1 10,7 13,0 11,8 13,4
COP (3)(E) 3,32 3,37 3,12 3,34 3,03 3,34 3,31
SCOP (2)(E) 3,57 3,60 3,66 3,64 3,70 3,70 3,64
Clase de e�ciencia energética en calentamiento (4)(E) A+
Caudal de agua (3) l/h 5189 5438 5975 6190 6801 6809 7675
Pérdida de presión lado agua (3)(E) kPa 43 50 39 64 51 51 53
Carga de presión disponible - Bombas BP (3) kPa 115 134 137 113 117 118 111
Intensidad máxima absorbida A 32,0 32,0 37,0 34,0 43,0 38,0 40,0
Intensidad de arranque A 133 134 86 166 96 162 164
Intensidad de arranque con Soft Starter A 91 91 64 114 71 111 112
n.º de compresores / circuitos 1 / 1 1 / 1 2 / 1 1 / 1 2 / 1 1 / 1 1 / 1
Capacidad depósito de expansión dm³ 5 8 8 8 8 8 8
Capacidad depósito dm³ 50 125 125 125 125 125 125
Nivel de potencia sonora (5)(E) dB(A) 72 73 76 73 72 73 75
Peso de transporte de la máquina con bomba y depósito kg 313 427 448 456 484 487 516
Peso de funcionamiento de la máquina con bomba y depósito lleno kg 350 534 555 563 591 595 624

MPE H T42 054 T54 T61 066 T69 T76
Alimentación eléctrica V-ph-Hz 400 - 3N - 50
Potencia frigorí�ca (1)(E) kW 42,5 51,8 53,2 60,5 62,5 68,5 74,5
Potencia absorbida total (1)(E) kW 15,2 18,1 18,6 21,7 24,5 24,0 28,0
EER (1)(E) 2,79 2,86 2,86 2,79 2,55 2,85 2,66
SEER (2)(E) 3,76 3,57 3,77 3,78 3,18 3,42 3,97
Caudal de agua (1) l/h 7320 8938 9173 10425 10763 11800 12837
Pérdida de presión lado agua (1)(E) kPa 37 56 51 64 53 50 58
Carga de presión disponible - Bombas BP (1) kPa 98 107 138 122 89 129 115
Potencia térmica (3)(E) kW 48,0 61,2 60,3 67,8 75,5 76,6 85,2
Potencia absorbida total (3)(E) kW 16,1 18,9 18,9 22,1 23,8 23,9 27,4
COP (3)(E) 2,98 3,24 3,19 3,07 3,18 3,21 3,11
SCOP (2)(E) 3,68 3,58 3,55 3,47 3,48 3,67 3,56
Clase de e�ciencia energética en calentamiento (4)(E) A+
Caudal de agua (3) l/h 8308 10578 10440 11736 13063 13266 14740
Pérdida de presión lado agua (3)(E) kPa 47 82 58 74 81 56 69
Carga de presión disponible - Bombas BP (3) kPa 84 90 137 116 66 124 105
Intensidad máxima absorbida A 44,0 46,0 48,0 53,0 41,0 57,0 69,0
Intensidad de arranque A 164 163 177 187 165 202 229
Intensidad de arranque con Soft Starter A 123 110 130 138 112 149 169
n.º de compresores / circuitos 2 / 1 1 / 1 2 / 1 2 / 1 1 / 1 2 / 1 2 / 1
Capacidad depósito de expansión dm³ 8 8 8 8 8 8 8
Capacidad depósito dm³ 125 125 125 125 125 125 125
Nivel de potencia sonora (5)(E) dB(A) 74 78 81 81 78 81 81
Peso de transporte de la máquina con bomba y depósito kg 521 521 643 665 558 685 786
Peso de funcionamiento de la máquina con bomba y depósito lleno kg 629 630 751 773 665 793 894

(1) Temperatura aire externo 35°C, temperatura agua 12°C / 7°C (EN14511:2022)
(2) Los valores de e�ciencia η en calentamiento y enfriamiento se calculan respectivamente con las siguientes fórmulas: [η = SCOP / 2,5 - F(1) - F(2)] y [η = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Para más información, consulte la explicación 

técnica “DIRECTIVA ErP 2009/125/EC” en las páginas introductorias del catálogo o la normativa EN14825:2022.
(3) Temperatura aire externo 7°C bulbo seco / 6°C bulbo húmedo, temperatura agua 40°C / 45°C (EN14511:2022)
(4) Clase de e�ciencia energética estacional del calentamiento del ambiente a TEMPERATURA BAJA en condiciones climáticas PROMEDIO [REGLAMENTO (UE) NÚM. 811/2013]
(5) Determinada por mediciones efectuadas según ISO 9614
(E) Datos certi�cados EUROVENT
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LEYENDA

1 Entrada agua 1" hembra

2 Salida agua 1" hembra

3 Descarga válvula de seguridad con portagoma

4 Alimentación agua 1/2” macho (grifo opcional)

5 Descarga agua 1/2" hembra

6 Alimentación eléctrica ø 28 mm

7 Cuadro eléctrico

8 Puntos de �jación antivibrantes (accesorio)

DIBUJOS DIMENSIONALES
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 GAPCEX231A

Enfriadoras y bombas de calor condensadas por aire MPE

DIBUJOS DIMENSIONALES

LEYENDA

1 Entrada agua 1" 1/4 hembra

2 Salida agua 1" 1/4 hembra

3 Descarga válvula de seguridad con portagoma

4 Alimentación agua 1/2” macho (grifo opcional)

5 Descarga agua 1/2" hembra

6 Alimentación eléctrica ø 28 mm

7 Cuadro eléctrico

8 Antivibratorios
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LEYENDA

1 Entrada agua 1" 1/4 hembra

2 Salida agua 1" 1/4 hembra

3 Descarga válvula de seguridad con portagoma

4 Alimentación agua 1/2” macho (grifo opcional)

5 Descarga agua 1/2" hembra

6 Alimentación eléctrica ø 28 mm

7 Cuadro eléctrico

8 Antivibratorios

DIBUJOS DIMENSIONALES
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MPE T18 - T23 - T25

 GAPCEX231A

Enfriadoras y bombas de calor condensadas por aire MPE

DIBUJOS DIMENSIONALES

LEYENDA

1 Entrada agua 1" 1/4 hembra

2 Salida agua 1" 1/4 hembra

3 Descarga válvula de seguridad con portagoma

4 Alimentación agua 1/2” macho (grifo opcional)

5 Descarga agua 1/2" hembra

6 Alimentación eléctrica ø 28 mm

7 Puntos de �jación

8 Antivibratorios

9 Cuadro eléctrico

10 Interfaz del usuario



MPE 4 - 76 kW
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DIBUJOS DIMENSIONALES

LEYENDA

1 Entrada agua 1" 1/4 hembra

2 Salida agua 1" 1/4 hembra

3 Descarga válvula de seguridad con portagoma

4 Alimentación agua 1/2” macho (grifo opcional)

5 Descarga agua 1/2" hembra

6 Alimentación eléctrica Ø 37 mm

7 Cuadro eléctrico

8 Antivibratorios
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MPE 54 ÷ 66

 GAPCEX231A

Enfriadoras y bombas de calor condensadas por aire MPE

DIBUJOS DIMENSIONALES

LEYENDA

1 Entrada agua 2" hembra

2 Salida agua 2" hembra

3 Descarga válvula de seguridad con portagoma

4 Alimentación agua 1/2" macho

5 Descarga agua 1/2" hembra

6 Alimentación eléctrica

7 Cuadro eléctrico

8 Puntos de �jación antivibrantes (accesorio)
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LEYENDA

1 Entrada agua 2" hembra

2 Salida agua 2" hembra

3 Descarga agua 1/2" hembra

4 Alimentación eléctrica

5 Cuadro eléctrico

6 Puntos de �jación antivibrantes

DIBUJOS DIMENSIONALES


