Controleurs et Logiciel pour Unités hydroniques GARDA

Logiciel de supervision web-server pour installations de climatisation
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PLUS

» Gestion avancée par zones

» Monitorage pompes a chaleur et polyvalentes

» Gestion de dispositifs externes

» Programmation

» Procédure d'auto-scansion des unités
» Accessibilité multi-plates-formes

» Communication Wi-Fi avec les nceuds

ACCESSOIRES

Panneaux de commande électroniques a microprocesseur avec moniteur

EV0-2-TOUCH Interface utilisateur a écran tactile 2,8” pour commande EVO
EVOBOARD Carte de puissance pour commande EVO
EVODISP Interface utilisateur avec moniteur pour contrdleur EVO
EYEVOEXP Interface de puissance a distance
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Garda, I'état de l'art en matiere de
supervision

Les systemes de supervision sont désormais un élément fonda-
mental du systéme de climatisation d'un édifice. Aujourd'hui, il
est devenu important que ces systémes soient, non seulement
efficaces et fonctionnels, mais aussi toujours plus intelligents,
accessibles et faciles a commander pour I'utilisateur.

Nous avons créé un systeme de supervision qui, 'l est a la fois
puissant et évolutif, est également tres intuitif dans sa gestion
au quotidien. Cest ainsi que GARDA a vu le jour, le systeme de
supervision révolutionnaire web-based, signé Galletti.

Commande a microprocesseur avec moniteur MY COMFORT LARGE
Commande a microprocesseur avec moniteur MY COMFORT MEDIUM
Sonde eau pour commandes MY COMFORT et EVO

Neeud de réseau Wi-Fi

GAPCFX231A



AGalletti .

FONCTIONS PRINCIPALES

Accés vertical aux informations

Consulter les informations de linstallation a différents ni-
veaux de détail, de lensemble du systeme (3 l'aide du ta-
bleau de bord récapitulatif) a la seule unité a travers le détail
des valeurs |ues. Létat effectif de la communication entre
les dispositifs et le systéme de supervision est également
indiqué.

Procédure d'auto-scansion

Pensée pour optimiser et alléger la procédure
de configuration, elle permet d'identifier les
neeuds du systéme et les différentes com-
mandes connectées au résea.

Degré de liberté

Le superviseur permet de choisir 4 niveaux de controle différents, en définissant en fonction des
besoins les possibilités de modification offertes a I'utilisation et celles réservées au logiciel.

Gestion de dispositifs externes

En utilisant EVOEXP, il est également possible de contrdler des dispositifs qui
nappartiennent pas au monde Galletti, chaudigres, pompes de circulation ou
vannes de zone par exemple. A chacune des 7 sorties disponibles sur EVOEXP
il est possible d'attribuer des plages horaires ou des logiques de commuta-
tion, par exemple pour allumer la chaudiére si les unités demandent de [eau
chaude.

Graphiques récapitulatifs du systéme Plages horaires

Il'est possible de consulter les graphigues du systéme, de controler Fefficacité du réglage ou d'ap- GARDA est en mesure d'automatiser lallumage, lextinction et le réglage de
porter déventuelles modifications. Le systéme aide par exemple a comprendre en combien de tous les dispositifs grace a la gestion des plages horaires. & chacune de ces
temps un espace se réchauffe/se refroidit une fois que les unites sont allumées et il est possible plages horaires, il est possible d'attribuer une ou plusieurs zones pour assurer
de programmer 'heure d'allumage, ce qui permet de réduire les colts de fonctionnement de un niveau maximal de personnalisation.

linstallation.

CONNECTIVI

GARDA maintient de trés hautes performances indépendamment des dimensions de l'installation, a lecture et |'activation des commandes étant trés rapides

en toute circonstance. La flexibilité de la configuration permet en outre de décider d'opter pour une connexion cablée, sans fil ou hybride, GARDA peut en
effet également fonctionner en mode Wi-Fi.
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