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Polivalentes con recuperación total HIWARM COMPACT

Recuperación total y eficiencia 
energética en toda situación

Las unidades de la gama HIWARM COMPACT han sido 
diseñadas para el enfriamiento o calentamiento del agua 
destinada a las instalaciones de climatización y para la 
producción de agua caliente para uso sanitario (ACS), para 
usuarios residenciales o comerciales. Se trata de unidades 
polivalentes con recuperación total, provistas de dos 
circuitos separados cuyas modalidades de funcionamiento 
se exponen a continuación:
- 	producción de agua fría en verano para la instalación 

de acondicionamiento 
- 	producción de agua fría para la instalación de 

acondicionamiento con recuperación total del calor 
de condensación para la producción de ACS

- 	producción de agua caliente en invierno para la 
instalación de calefacción

- 	producción de agua sanitaria solamente en invierno o 
en las estaciones intermedias con prioridad con respecto 
a la calefacción.

Gracias a las altas prestaciones de los componentes 
principales empleados, el campo de trabajo de HIWARM 
COMPACT es particularmente amplio y permite responder 
del modo más eficaz a los requerimientos en instalaciones 
residenciales o comerciales, inclusive a temperatura externa 
extrema, haciendo innecesario el uso de generadores de 
calor adicionales. El compresor con velocidad variable tipo 
BLDC, gracias a una electrónica fiable y a un software de 
gestión especialmente desarrollado por el departamento 
de I&D de Galletti, responde en todo momento a las 
condiciones de la instalación adaptando la potencia del 
modo más eficaz.
Sus dimensiones compactas y el kit hidrónico incorporado, 
además de la amplia variedad de opciones y accesorios, 
garantizan su fácil montaje sin necesidad de ocupar 
amplios espacios.

Unidad aire-agua monobloc para exteriores con compresor BLDC 

HIWARM COMPACT  10 - 29 kW

Plus

  Recuperación total del calor para la producción de 
ACS

  Compresor twin-rotary o scroll accionado por motor 
BLDC con control electrónico

  Válvula de expansión eléctrica con control electrónico
  Bombas hidráulicas modulantes con rodete de acero 

inoxidable 
  Acceso a los descuentos fiscales previstos por mejoras 

de la eficiencia energética

HIWARM COMPACT constituye 
el único generador de 
instalaciones para uso 
residencial, sencillo o 
centralizado.
En sistema Bivalentes-
Bienergéticos es manejado por 
EVOSYSTEM.

R-410A

Polivalentes 
con 

recuperación 
total

Polivalente, 
instalación 
con 2 tubos

Compresor 
scroll BLDC

Refrigerante 
R-410A

Calor/frío Ventiladores 
axiales

Fabricación 
en monobloc
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HIWARM COMPACT     10 - 29 kW

COMPONENTES PRINCIPALES

Estructura

Batería de intercambio 
térmico

Compresor

Control con 
microprocesador

Válvula de expansión 
eléctrica con control 
electrónico

Kit hidráulico

La carcasa, realizada en chapa 
zincada y barnizada, ha sido 
concebida para soportar los 
agentes atmosféricos y permitir 
un fácil acceso a los componen-
tes internos para las operacio-
nes de mantenimiento.

El intercambiador con bloque 
de aletas está realizado con tu-
bos de cobre fijados mecánica-
mente a las aletas de aluminio. 
Gracias a su cuidadoso diseño 
garantiza la máxima eficiencia 
en todas las fases de funcio-
namiento y facilita las fases de 
descongelación.

Está alojado en un comparti-
miento completamente cerra-
do y aislado con material fo-
noabsorbente. Tipo hermético 
twin-rotary o scroll, accionado 
por un motor de imanes per-
manentes BLDC, está fijado a 
la bancada a través de soportes 
anti-vibración.

El control con microprocesa-
dor, desarrollado siguiendo las 
más recientes y evolucionadas 
tecnologías, permite la gestión 
completa de las unidades HI-
WARM COMPACT por medio 
de un software creado espe-
cialmente por Galletti.

Al adaptarse rápidamente a las 
variaciones de las presiones de 
trabajo e integrar así la labor 
cumplida por el compresor, 
constituye uno de los órganos 
clave de las unidades y asegura 
su eficiencia y estabilidad de 
funcionamiento.

Las bombas de circulación cen-
trífugas, por el lado instalación 
y lado ACS, son tipo modulante 
con rodete de acero inoxidable, lo 
que permite su funcionamiento 
con mezclas de agua y glicol 
de etileno hasta 35%. Además 
están incluidos un depósito de 
expansión y un grifo de llenado 
automático.

Versión Opción  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

HWMC010HMAA A 6 S 3 E E 0 0 0 0 G 0 0

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN
Los modelos son cien por ciento configurables seleccionando 
la versión y las opciones. La lado se muestra un ejemplo de 
configuración.

Polivalentes con recuperación total
HWMC…H0AA Unidad con alimentación eléctrica 400V - 3N - 50 Hz 
HWMC…HMAA Unidad con alimentación eléctrica 230V - 1 - 50 Hz

Para comprobar la compatibilidad de las opciones por favor utilice el software de selección o el listado de precios.

VERSIONES DISPONIBLES

ACCESORIOS

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

1 -  Válvula de expansión
A Electrónica 230V

2 - Bomba y accesorios
0 Ausente
2 1 Bomba estándar modulante lado instalación 
3 1 Bomba EC lado instalación
5 2 bombas modulantes (instalación + ACS)
6 2 bombas EC (instalación + ACS) 

3 - Depósito inercial de acumulación
0 Ausente
S Presente en lado instalación

4 - Auxiliares
0 Ausente
1 Sonda de acumulación punto usuario
2 Gestión de integración eléctrica externa
3 Opc. 1 + opc. 2 

5 - Ventiladores
C Estándar con control de la condensación
E BLDC con regulación electrónica

6 - Kit anti-congelación
E Base (solo intercambiadores de placas)
1 Protección suplementaria para 1 bomba 
2 Protección suplementaria para 1 bomba y depósito
3 Protección suplementaria para 2 bombas
4 Protección suplementaria para 2 bombas y depósito 

7 - Aislamiento acústico
0 Ausente
1 Aislamiento acústico fonoabsorbente en compartimiento compresor
2 Forros del compresor
3 Opc. 1 + Opc. 2

8 -  Accesorios frigoríficos
0 Ninguno
M Manómetros refrigerante

9 - Control remoto
0 Ausente
B Control Remoto MyChiller base (no incluye opc. 1- 3 campo13)
P Control Remoto MyChiller plus (no incluye opc. 1-3 campo13) 
C Mando remoto avanzado pGD1  

10 - Baterías especiales
0 Estándar
R Cobre-cobre
C Cataforesis
B Anti-corrosión
I Hidrofílico

11 - Rejilla protectora del condensador
0 Ausente
G Presente

12 - Opciones adicionales
0 Ausente
1 Cable calentamiento batería

13 - Tarjetas adicionales
0 Ausente
1 RS485 (Carel / Modbus)
2 Tarjeta para reloj
3 Tarjeta LON

– Base anti-vibración de caucho

– Base anti-vibración de muelles
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Polivalentes con recuperación total HIWARM COMPACT

(1) Temperatura agua 12 / 7 °C, temperatura aire exterior 35 °C (UNI EN 14511:2011)
(2) Temperatura agua refrigerata 12 / 7 °C, temperatura agua recuperatión 40 / 45 °C
(3) Temperatura agua 40 / 45 °C, temperatura aire exterior 7 °C B.S. / 6 °C B.U. (UNI EN 14511:2011)
(4) Potencia sonora determinada por las medidas efectuadas de acuerdo con UNI EN ISO 9614

Datos técnicos nominales

HIWARM COMPACT HWMC 010 HM HWMC 013 H HWMC 018 H HWMC 023 H HWMC 029 H

Alimentación eléctrica V-ph-Hz 230 - 1 - 50 400 - 3N - 50 400 - 3N - 50 400 - 3N - 50 400 - 3N - 50

Velocidad del compresor min max min max min max min max min max

Operación de refrigeración (1)

Potencia frigorífica kW 2,90 10,5 5,68 13,7 5,64 18,4 9,04 23,3 9,10 29,4

Potencia absorbida kW 0,90 3,41 1,61 4,45 1,61 7,65 2,54 7,54 2,59 11,7

EER  3,22 3,10 3,53 3,09 3,51 2,40 3,56 3,08 3,51 2,52

ESEER  4,87 4,87 4,62 4,62 4,44 4,44 4,12 4,12 4,06 4,06

Caudal agua l/h 499 1824 978 2370 970 3178 1556 4016 1565 5088

Pérdida de carga lado agua kPa <5 21 <5 18 <5 31 <5 24 <5 30

Carga de presión disponible unidad kPa 182 127 205 157 205 117 198 147 198 120

Funcionamiento de refrigeración + ACS (2)

Potencia frigorífica kW 2,66 10,1 5,30 13,5 5,26 18,8 8,54 23,1 8,60 30,3

Potencia absorbida kW 0,73 3,48 1,51 4,39 1,50 7,35 2,22 7,28 2,26 10,9

Potencia térmica ACS kW 3,30 13,1 6,63 17,4 6,58 25,3 10,5 29,5 10,6 39,9

Total COP  8,12 6,67 7,92 7,04 7,89 6,02 8,59 7,22 8,49 6,45

Caudal agua lado usuario l/h 457 1739 912 2330 905 3259 1471 3983 1481 5233

Pérdida de carga lado usuario kPa <5 19 <5 18 <5 32 <5 24 <5 32

Carga de presión disponible lado usuario kPa 183 132 206 159 206 112 199 148 199 115

Caudal agua lado ACS l/h 573 2266 1148 3001 1141 4365 1820 5092 1838 6886

Pérdida de carga lado ACS kPa <5 28 <5 25 <5 51 6 39 <5 46

Carga de presión disponible lado ACS kPa 179 97 199 128 199 45 191 107 193 57

Funcionamiento del sistema de calefacción o ACS (3)

Potencia térmica kW 2,85 11,5 5,81 15,0 5,79 21,7 9,17 25,8 9,31 33,9

Potencia absorbida kW 0,99 3,52 1,74 4,42 1,85 7,68 2,95 8,21 3,07 12,2

COP  2,88 3,26 3,35 3,39 3,13 2,82 3,11 3,14 3,04 2,78

Caudal agua lado usuario l/h 494 1978 1007 2589 1004 3736 1589 4449 1615 5857

Pérdida de carga lado usuario kPa <5 22 <5 19 <5 38 <5 31 <5 34

Carga de presión disponible unidad kPa 181 116 203 149 203 89 195 131 197 101

Datos Generales

Corriente máxima consumida A 25 12 12 18 26

N° de compresores scroll/circuitos  1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Vaso de expansión (lado usuario / ACS) dm3 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1

Capacidad depósito dm3 30 30 30 50 50

Potencia sonora (4) dB(A) 71 71 71 74 74

Peso ejercicio unidad con bomba y depósito kg 241 295 295 358 358

Peso ejercicio unidad con bomba y depósito lleno kg 257 303 303 395 395
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HIWARM COMPACT     10 - 29 kW

hiwarm compact 10 - 18

Dimensionales
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LEYENDA

1 Entrada agua impianto 1" 1/4 hembra

2 Entrada agua calda sanitaria 1" 1/4 hembra

3 Salida agua impianto 1" 1/4 hembra

4 Salida agua calda sanitaria 1" 1/4 hembra

5 Descarga válvula de seguridad con portagoma

6 Alimentación agua 1/2" macho (grifo opcional)

7 Descarga agua impianto 1/2" hembra

8 Descarga agua calda sanitaria 1/2" hembra

9 Alimentación eléctrica 0 28 mm

10 Cuadro eléctrico

11 Puntos de fijación antivibrantes

A Versión con pompa EC
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Polivalentes con recuperación total HIWARM COMPACT

hiwarm compact 23 - 29

Dimensionales
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VERSIONE POMPE EC

LEYENDA

1 Entrada agua impianto 1" 1/4 hembra

2 Entrada agua calda sanitaria 1" 1/4 hembra

3 Salida agua impianto 1" 1/4 hembra

4 Salida agua calda sanitaria 1" 1/4 hembra

5 Descarga válvula de seguridad con portagoma

6 Alimentación agua 1/2" macho (grifo opcional)

7 Descarga agua impianto 1/2" hembra

8 Descarga agua calda sanitaria 1/2" hembra

9 Alimentación eléctrica 0 28 mm

10 Cuadro eléctrico

11 Puntos de fijación antivibrantes

A Versión con pompa EC
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