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MPI DC 10 - 29 kW

R-410A

 GAPCIX231A

Chiller e pompe di calore ad aria MPI DC

Unità monoblocco da esterno con compressore EC

MPIDC può essere l'unico generatore di calore in impianti di piccola po-
tenza grazie al campo di lavoro esteso sia con basse temperature invernali 
sia con temperature estive elevate.

Ventilatore 
assiale

Compressore 
scroll

Refrigerante 
R-410A

Solo freddo Caldo/freddo Esecuzione 
monoblocco

Compressore 
rotativo EC

PLUS
» Compressore twin-rotary o scroll azionato 

da motore EC a controllo elettronico
» Valvola di espansione elettrica a controllo elettronico
» Pompa idraulica modulante con girante in inox
» Serbatoio inerziale incorporabile

Campo di lavoro esteso ed efficienza 
energetica in ogni condizione

La serie MPIDC è costituita da 5 modelli in pompa di calore e 
5 modelli solo freddo e destinata principalmente ad applica-
zioni residenziali o light commercial. La logica di regolazione 
della serie MPIDC consente, grazie al controllo gestito da un 
software appositamente sviluppato in Galletti, di fissare la 
temperatura di mandata dell'acqua al valore impostato e di 
pilotare il compressore in modo da adeguare la potenza ero-
gata dalla macchina al carico termico richiesto dall'impianto. 
Questa rappresenta una caratteristica strategica nel conte-
nimento dei consumi energetici dato che Il carico termico 
effettivo di un impianto di climatizzazione è per la maggior 
parte del tempo inferiore al 60% del carico nominale.
La tecnologia EC alla base del motore elettrico del compres-
sore ne garantisce la capacità di variare la velocità di rotazio-
ne in un campo di frequenza compreso tra 30 e 120 Hz ridu-
cendo allo stesso tempo la potenza assorbita e mantenen-
do quindi un'elevata efficienza nel funzionamento a carico 
parziale e un migliore rendimento isentropico. Il campo di 
lavoro esteso di queste unità, realizzabile anche grazie al cir-
colatore idraulico a giri variabili di cui sono dotate di serie, ne 
garantisce il funzionamento con temperature dell'aria da -15 
°C fino a 52 °C, mentre in riscaldamento è possibile produr-
re acqua calda fino a 58 °C. Ciò ne permette l'utilizzo come 
generatore unico, oltre che per il condizionamento estivo, 
anche in impianti di riscaldamento a media temperatura e 
per la produzione di ACS. L'innovativo Smart Defrost System 
garantisce inoltre che gli sbrinamenti avvengano sempre 
nel modo più efficiente anche nelle condizioni ambientali 
più estreme.
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Compressore
Compressore ermetico twin-rotary o 
scroll azionato da un motore a ma-
gneti permanenti EC e pilotato da 
un inverter ad onda trapezoidale. È 
�ssato al basamento tramite supporti 
in gomma per ridurre la trasmissione 
delle vibrazioni.

Batteria di scambio 
termico
Batteria alettata realizzata con tubi 
di rame �ssati meccanicamente ad 
alette in alluminio, accuratamente 
progettata per minimizzare le fasi di 
sbrinamento e ottimizzare l'e�cienza 
di scambio termico in tutte le fasi di 
funzionamento.

Valvola di espansione 
elettrica a controllo 
elettronico
Organo chiave per il corretto funzio-
namento dell'unità. Grazie all'algorit-
mo PID che la governa è in grado di 
adattarsi velocemente ad ogni condi-
zione di lavoro e di mantenere stabile 
il ciclo frigorifero.

Kit idraulico
Circolatore centrifugo a giri variabili 
con girante in acciaio inox. Sono inol-
tre inclusi un vaso d'espansione e il 
rubinetto di carica automatico.
In opzione è disponibile il serbatoio 
inerziale di accumulo integrato nella 
struttura.

Struttura
In lamiera zincata e verniciata, re-
sistente agli agenti corrosivi. Vano 
compressore chiuso e accessibile da 
tre lati grazie a pannelli facilmente 
rimovibili, disponibile anche con 
rivestimento interno in materiale 
fonoassorbente.

COMPONENTI PRINCIPALI

CONFIGURATORE
I modelli sono completamente con�gurabili selezionando la versione e le 
opzioni. A �anco è riportato un esempio di con�gurazione.

Versione Campi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
MPIDC014H0AC A 2 0 0 E P 3 0 2 0 G 0 2

Per veri�care la compatibilità delle opzioni si prega di utilizzare il software di selezione o il listino prezzi.

VERSIONI DISPONIBILI
Versioni solo ra�reddamento Versioni pompa di calore reversibile
MPIDC..CMAC Refrigeratore d’acqua 230V-1N-50Hz MPIDC..HMAC Pompa di calore aria/acqua 230V-1N-50Hz
MPIDC..C0AC Refrigeratore d’acqua 400V-3-50Hz MPIDC..H0AC Pompa di calore aria/acqua 400V-3-50Hz

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE
1 Valvola di espansione

A Elettronica
2 Pompa acqua e accessori

1 Pompa LP + vaso espansione
2 Pompa EC + vaso d’espansione

3 Serbatoio di accumulo inerziale
0 Assente
S Presente

4 Recupero parziale di calore
0 Assente

5 Modulazione portata aria
C Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase
E Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico EC

6 Kit anticongelamento
0 Assente
E Scambiatore a piastre
P Scambiatore a piastre e pompa acqua
S Scambiatore a piastre, pompa acqua e serbatoio inerziale

7 Isolamento e attenuazione acustica
0 Assente
1 Isolamento fonoassorbente vano compressore
2 Cu�e compressore
3 Isolamento fonoassorbente vano compressore e cu�e compressore

8 Accessori circuito refrigerante

0 Assente
M Manometri refrigerante

9 Controllo remoto / Comunicazione seriale
0 Assente
2 Scheda seriale RS485 (protocollo Carel / Modbus)
B Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB (richiede controllo avanzato)
F Scheda seriale BACNET MS/TP / PCONET (richiede controllo avanzato)
G Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB + software supervisione Gweb (richiede controllo avanzato)
S Interfaccia utente remota sempli�cata
X Interfaccia utente remota per controllo avanzato

10 Batterie speciali / Trattamenti protettivi
0 Standard
B Aletta preverniciata con vernice di poliestere
C Trattamento di cataforesi su alette e carpenteria batteria
I Idro�lico
R Rame-rame

11 Protezione della batteria
0 Assente
G Griglia di protezione batteria

12 Opzioni compressore
0 Assente
4 Cavo scaldante batteria

13 Controllo a bordo
2 Avanzato

ACCESSORI
1701546 Interfaccia utente remota sempli�cata
RYKAMF Antivibranti di base a molla

RYPAM Antivibranti di base in gomma

Controllo elettronico a microprocessore
Il controllo elettronico permette la gestione completa delle unità MPI-DC ed è 
facilmente raggiungibile attraverso uno sportello in policarbonato, con grado di 
protezione IP65.
Implementa la logica di regolazione del compressore e permette la completa ge-
stione degli altri organi dell'unità, l'inversione del ciclo frigorifero e gli allarmi.
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Chiller e pompe di calore ad aria MPI DC

DATI TECNICI NOMINALI REFRIGERATORI D'ACQUA

MPIDC C 010M 014 018 023 029
Alimentazione elettrica V-ph-Hz 230 - 1 - 50 400 - 3N -50 400 - 3N -50 400 - 3N -50 400 - 3N -50
Potenza frigorifera (1)(E) kW 10,5 14,3 18,1 22,8 29,0
Potenza assorbita totale (1)(E) kW 3,40 4,90 7,70 7,80 12,4
EER (1)(E) 3,10 2,94 2,34 2,91 2,34
SEER (2)(E) 4,12 4,12 4,10 4,11 4,11
Portata acqua (1) l/h 1816 2460 3115 3932 4992
Perdita di carico lato acqua (1)(E) kPa 23 30 46 27 42
Prevalenza utile pompa bassa prevalenza OR (1) kPa 146 166 133 136 85
Potenza frigorifera (3)(E) kW 14,6 19,6 24,7 31,3 39,3
Potenza assorbita totale (3)(E) kW 3,70 5,10 8,40 8,30 13,5
EER (3)(E) 3,92 3,82 2,95 3,78 2,92
Perdita di carico lato acqua (3) kPa 41 55 82 49 74
Corrente assorbita massima A 16,0 20,0 20,0 35,0 35,0
n° di compressori / circuiti 1 / 1
Capacità vaso di espansione dm³ 5 5 5 5 5
Capacità serbatoio dm³ 30 30 30 50 50
Livello di potenza sonora (4)(E) dB(A) 70 71 71 74 74
Peso di trasporto macchina con pompa e serbatoio kg 184 218 218 262 262
Peso di esercizio macchina con pompa e serbatoio pieno kg 201 235 235 299 299

(1) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12°C / 7°C (EN14511:2022)
(2) I valori di e�cienza η in riscaldamento e ra�reddamento si calcolano rispettivamente con le seguenti formule: [η = SCOP / 2,5 - F(1) - F(2)] e [η = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Per maggiori informazioni fare 

riferimento all’approfondimento tecnico “DIRETTIVA ErP 2009/125/EC” nelle pagine introduttive del catalogo o alla normativa EN14825:2022.
(3) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 23°C / 18°C (EN14511:2022)
(4) Determinata da misurazioni e�ettuate in accordo con ISO 9614
(E) Dati certi�cati EUROVENT
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DATI TECNICI NOMINALI POMPE DI CALORE

MPIDC H 010M 014 018 023 029
Alimentazione elettrica V-ph-Hz 230 - 1 - 50 400 - 3N -50 400 - 3N -50 400 - 3N -50 400 - 3N -50
Potenza frigorifera (1)(E) kW 10,3 13,9 17,7 22,4 28,4
Potenza assorbita totale (1)(E) kW 3,40 4,80 7,70 7,80 12,4
EER (1)(E) 3,06 2,88 2,29 2,86 2,29
SEER (2)(E) 4,01 3,93 3,81 3,82 3,74
Portata acqua (1) l/h 1778 2400 3060 3849 4884
Perdita di carico lato acqua (1)(E) kPa 22 28 44 26 40
Prevalenza utile pompa bassa prevalenza OR (1) kPa 146 166 134 137 86
Potenza termica (3)(E) kW 11,4 15,7 21,6 24,6 33,8
Potenza assorbita totale (3)(E) kW 3,60 5,00 7,60 7,90 11,9
COP (3)(E) 3,18 3,12 2,84 3,10 2,84
SCOP (2)(E) 3,81 3,81 3,74 3,63 3,49
Classe di e�cienza energetica in riscaldamento (4) A+
Portata acqua (3) l/h 1978 2720 3744 4261 5859
Perdita di carico lato acqua (3)(E) kPa 23 31 55 29 51
Prevalenza utile pompa bassa prevalenza OR (3) kPa 144 159 121 129 70
Potenza frigorifera (5)(E) kW 14,3 19,2 24,2 30,6 38,5
Potenza assorbita totale (5)(E) kW 3,70 5,10 8,40 8,20 13,4
EER (5)(E) 3,86 3,75 2,89 3,72 2,86
Perdita di carico lato acqua (5) kPa 39 51 78 46 70
Potenza termica (6)(E) kW 12,0 15,6 21,8 25,3 34,3
Potenza assorbita totale (6)(E) kW 3,10 4,10 6,20 6,70 10,1
COP (6)(E) 3,86 3,78 3,49 3,78 3,40
Perdita di carico lato acqua (6) kPa 25 30 56 30 52
Corrente assorbita massima A 16,0 20,0 20,0 35,0 35,0
n° di compressori / circuiti 1 / 1
Capacità vaso di espansione dm³ 5 5 5 5 5
Capacità serbatoio dm³ 30 30 30 50 50
Livello di potenza sonora (7)(E) dB(A) 70 71 71 74 74
Peso di trasporto macchina con pompa e serbatoio kg 188 243 243 290 290
Peso di esercizio macchina con pompa e serbatoio pieno kg 205 260 260 327 327

(1) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12°C / 7°C (EN14511:2022)
(2) I valori di e�cienza η in riscaldamento e ra�reddamento si calcolano rispettivamente con le seguenti formule: [η = SCOP / 2,5 - F(1) - F(2)] e [η = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Per maggiori informazioni fare 

riferimento all’approfondimento tecnico “DIRETTIVA ErP 2009/125/EC” nelle pagine introduttive del catalogo o alla normativa EN14825:2022.
(3) Temperatura aria esterna 7°C bulbo secco / 6°C bulbo umido, temperatura acqua 40°C / 45°C (EN14511:2022)
(4) Classe di e�cienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente a BASSA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]
(5) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 23°C / 18°C (EN14511:2022)
(6) Temperatura aria esterna 7°C bulbo secco / 6°C bulbo umido, temperatura acqua 30°C / 35°C (EN14511:2022)
(7) Determinata da misurazioni e�ettuate in accordo con ISO 9614
(E) Dati certi�cati EUROVENT
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MPI DC 010 - 014 -018

 GAPCIX231A

Chiller e pompe di calore ad aria MPI DC

DISEGNI DIMENSIONALI

LEGENDA

1 Entrata acqua 1" 1/4 femmina

2 Uscita acqua 1" 1/4 femmina

3 Scarico valvola di sicurezza con portagomma

4 Alimentazione acqua 1/2" maschio (rubinetto optional)

5 Scarico acqua 1/2" femmina

6 Alimentazione elettrica Ø 28 mm

7 Quadro elettrico

8 Punti di �ssaggio antivibranti (accessorio)
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DISEGNI DIMENSIONALI

LEGENDA

1 Entrata acqua 1" 1/4 femmina

2 Uscita acqua 1" 1/4 femmina

3 Scarico valvola di sicurezza con portagomma

4 Alimentazione acqua 1/2" maschio (rubinetto optional)

5 Scarico acqua 1/2" femmina

6 Alimentazione elettrica Ø 28 mm

7 Quadro elettrico

8 Punti di �ssaggio antivibranti (accessorio)


