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ESTRO GT 1 - 6 kW

EC 2 4

 GAPCIX231A

Fan coil ESTRO GT

PLUS
» Tecnologia GreenTech
» Motore EC controllato da inverter
» Bassi consumi energetici
» Funzionamento modulante
» Massima silenziosità
» Integrabile a GARDA
» Sistema di sani�cazione JONIX incorporabile

Ventilconvettori con tecnologia EC GreenTech

Motore 
brushless

Supervisione 
GARDA

Impianto 
a 2 tubi

Impianto 
a 4 tubi

Installazione 
verticale

Ventilatore 
centrifugo

Installazione 
orizzontale

Grazie all'elevata efficienza ed affidabilità garantita dalla tecnologia GreenTech, con ESTRO GT si riducono i costi di esercizio e di manutenzione man-
tenendo comfort e silenziosità al top.

VERSIONI DISPONIBILI 

ESTRO FL GT Installazione a parete con mobile
ESTRO FA GT Installazione in nicchia a parete con mobile
ESTRO CL GT Installazione a parete con mobile
ESTRO FU GT Installazione a pavimento ed a soffitto con mobile

ESTRO FP GT Installazione a soffitto con mobile
ESTRO FC GT Installazione ad incasso verticale e orizzontale con 

aspirazione posteriore
ESTRO FF GT Installazione ad incasso verticale e orizzontale con 

aspirazione frontale

La massima espressione della 
tecnologia al servizio del settore 
alberghiero

La consolidata esperienza di Galletti nella produzione di 
ventilconvettori e nella esecuzione di raffinate logiche di 
gestione si fonde con il know-how EBM-PAPST nella realiz-
zazione di gruppi motoventilanti per dare vita ad ESTRO GT.
Il progetto ESTRO GT è stato sviluppato specificatamente 
per il settore alberghiero, nel quale il ventilconvettore rap-
presenta la soluzione più conveniente per la climatizzazione 
delle camere per efficienza, affidabilità, silenziosità e sempli-
cità di manutenzione.
Con ESTRO GT è quasi come avere una stella in più!
ESTRO GT utilizza gruppi motoventilanti con tecnologia Gre-
enTech, che significa motore EC direttamente integrato al 
gruppo di ventilazione con inverter, con riduzioni dei consu-
mi elettrici del 70% rispetto ai tradizionali motori AC. I bassi 
consumi elettrici sono la risposta ideale alle installazioni in 
hotel ove il ventilconvettore è in funzione mediamente per 
l'80% del tempo.
I livelli sonori estremamente contenuti e la possibilità di mo-
dulazione continua della velocità di ventilazione soddisfano 
pienamente le esigenze degli ospiti in termini di flessibilità 
di utilizzo e silenziosità. I ventilconvettori ESTRO GT utilizza-
no pannelli di comando a microprocessore MYCOMFORT 
LARGE ed EVO che, grazie alle uscite analogiche ed a raffina-
te logiche di regolazione, controllano perfettamente il fun-
zionamento dei motori EC e di valvole modulanti.
Una ampia gamma di accessori completa la proposta per le 
installazione ad incasso a soffitto.



ESTRO GT 1 - 6 kW

 www.galletti.com  FC-61GAPCIX231A

Te
rm

in
al

i i
dr

on
ic

i -
 E

ST
RO

 G
T

 
 

 
 

 
 

Mobile di copertura
Composto da un pannello in lamiera 
di acciaio verniciato; �ancate latera-
li, griglia di mandata (orientabile di 
180°) e griglia di ripresa sono realiz-
zate in ABS.

Batteria di scambio 
termico
Ad alta e�cienza in tubo di rame 
ed alette in alluminio, è corredata di 
collettori in ottone e valvola di s�ato. 
Gli attacchi idraulici sono reversibili 
in fase di installazione. Su richiesta è 
possibile montare una batteria addi-
zionale, per impianti a 4 tubi.

COMPONENTI PRINCIPALI

Filtro aria
Filtro rigenerabile realizzato in po-
lipropilene a nido d'ape, facilmen-
te estraibile per le operazioni di 
manutenzione. Nella versione FU i 
�ltri aria sono inseriti nella griglia di 
aspirazione.

Struttura
Realizzata in lamiera di acciaio zin-
cato di elevato spessore, isolata ter-
micamente ed acusticamente con 
pannelli autoestinguenti di classe 1. 
Le versioni FU – FC – FF sono predi-
sposte sia per installazione verticale 
sia orizzontale grazie al doppio siste-
ma di raccolta e scarico condensa.

ACCESSORI 
Pannelli di comando elettronici a microprocessore con display
DIST Distanziale per comandi MY COMFORT per installazione a parete
EVO-2-TOUCH Interfaccia utente touch screen 2.8” per comando EVO
EVOBOARD Scheda di potenza per comando EVO
EVODISP Interfaccia utente con display per comando EVO
EYNAVEL Dispositivo per la comunicazione wi-� o Bluetooth tra EVOBOARD e smartphone
KBESTE Kit installazione comandi MY COMFORT a bordo ESTRO
MCLE Comando a microprocessore con display MY COMFORT LARGE
MCSUE Sonda umidità per comandi MY COMFORT (medium e large), EVO
MCSWE Sonda acqua per comandi MY COMFORT , EVO
Pannelli di comando elettronici a microprocessore
KB A Kit per l’installazione dei comandi TED a bordo di ESTRO FA
KB L DX Kit per l’installazione a destra del comando TED a bordo ESTRO FL/FU/FB
KB L SX Kit per l’installazione a sinistra del comando TED a bordo ESTRO FL/FU/FB

TED 10 Comando elettronico per il controllo del ventilatore inverter EC e di una o due valvole ON/
OFF 230 V

TED SWA Sonda temperatura aria o acqua per comandi TED
Interfaccia di potenza e comandi per serrande
CSB Comando a bordo per l’apertura e la chiusura proporzionale della serranda motorizzata

CSD Comando ad incasso a parete per l’apertura e la chiusura proporzionale della serranda 
motorizzata SM

Batteria addizionale per impianti a 4 tubi

DF Batteria addizionale ad 1 rango per impianti a 4 tubi (non utilizzabile sui modelli ESTRO 
“M”)

Bacinelle ausiliarie di raccolta condensa, gusci isolanti, pompa scarico condensa
BH Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione orizzontale
BV Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione verticale
GIVK Guscio isolante per valvola tipo VKS
KSC Kit pompa di scarico condensa
Zoccoli di sostegno e copertura
D Sta�e di sostegno per ESTRO FC
ZA Coppia di zoccoli di sostegno e copertura per ESTRO FA
ZAG Coppia di zoccoli di sostegno e copertura con griglia anteriore per ESTRO FA
ZC Coppia di zoccoli di sostegno e copertura per ESTRO CL
ZCG Coppia di zoccoli di sostegno e copertura con griglia anteriore per ESTRO CL
ZL Coppia di zoccoli di sostegno e copertura per ESTRO FL
ZLG Coppia di zoccoli di sostegno e copertura con griglia anteriore per ESTRO FL
Pannelli di chiusura posteriore
PH Pannello posteriore verniciato per modelli ad installazione orizzontale con mobile
PV Pannello posteriore verniciato per modelli ad installazione verticale con mobile
Resistenze elettriche
RE Resistenza elettrica con kit di montaggio, scatola relè e sicurezze
Griglie di mandata e ripresa aria
GE Griglia in alluminio di aspirazione aria esterna con controtelaio
GEF Griglia in alluminio di aspirazione aria esterna con controtelaio e �ltro aria
GM Griglia di mandata aria in alluminio, a doppio ordine, con controtelaio
RGC Plenum con collari circolari per griglia di mandata aria
Plenum e raccordi
RA90 Raccordo di aspirazione angolare
RAD Raccordo di aspirazione dritto
RADC Plenum di aspirazione aria con collari circolari

RM90 Raccordo di mandata angolare
RM90C Raccordo di mandata angolare coibentato
RMCD Raccordo di mandata dritto coibentato
RMCD C Plenum di mandata con collari circolari
RMD Raccordo di mandata dritto
Serrande di presa aria esterna
SM Serranda motorizzata, motore a destra, con trasformatore
SM Serranda motorizzata, motore a sinistra, con trasformatore
SM Serranda di presa aria motorizzata
SMC Serranda motorizzata, motore a destra, per comando centralizzato
SMC Serranda motorizzata, motore a sinistra, per comando centralizzato
Valvole

KV Valvola a 2 vie, attuatore ON/OFF, alimentazione 230 V, kit idraulico lato attacchi, per 
batteria principale

KV24 Valvola a 2 vie, attuatore ON/OFF, alimentazione 24 V, kit idraulico lato attacchi, per batteria 
principale

KV24DF Valvole a 2 vie, attuatori ON/OFF, alimentazione 24 V, kit idraulici lato attacchi, per batteria 
principale e batteria addizionale

KVDF Valvole a 2 vie, attuatori ON/OFF, alimentazione 230 V, kit idraulici lato attacchi, per batteria 
principale e batteria addizionale

KVM Valvola a 2 vie, attuatore MODULANTE, alimentazione 24 V, kit idraulico lato attacchi, per 
batteria principale

KVMDF Valvola a 2 vie, attuatore MODULANTE, alimentazione 24 V, kit idraulico lato attacchi per 
batteria principale e batteria addizionale

VKDF Valvola a 3 vie, attuatore ON/OFF, alimentazione 230 V, kit idraulico completo, per batteria 
addizionale

VKDF24 Valvola a 3 vie, attuatore ON/OFF, alimentazione 24 V, kit idraulico completo, per batteria 
addizionale

VKDF24ND Valvola a 3 vie, attuatore ON/OFF, alimentazione 24 V, kit idraulico senza detentore, per 
batteria addizionale

VKDFND Valvola a 3 vie, attuatore ON/OFF, alimentazione 230 V, kit idraulico senza detentore, per 
batteria addizionale

VKMDF Valvola a 3 vie, attuatore MODULANTE, alimentazione 24 V, kit idraulico completo, per 
batteria addizionale

VKMDFND Valvola a 3 vie, attuatore MODULANTE, alimentazione 24 V, kit idraulico senza detentore, per 
batteria addizionale

VKMS Valvola a 3 vie, attuatore MODULANTE, alimentazione 24 V, kit idraulico completo, per 
batteria principale

VKMSND Valvola a 3 vie, attuatore MODULANTE, alimentazione 24 V, kit idraulico senza detentore, per 
batteria principale

VKS Valvola a 3 vie, attuatore ON/OFF, alimentazione 230 V, kit idraulico completo, per batteria 
principale

VKS24 Valvola a 3 vie, attuatore ON/OFF, alimentazione 24 V, kit idraulico completo, per batteria 
principale

VKS24ND Valvola a 3 vie, attuatore ON/OFF, alimentazione 24 V, kit idraulico senza detentore, per 
batteria principale

VKSND Valvola a 3 vie, attuatore ON/OFF, alimentazione 230 V, kit idraulico senza detentore, per 
batteria principale

VPIC Valvole a 2 vie pressure independent, attuatori ON/OFF o MODULANTI, alimentazione 230V o 
24V, kit idraulici, per batteria principale e addizionale

Sistemi di sani�cazione
JONIX - on 
board Modulo di sani�cazione JONIX per installazione a bordo

Elettroventilatore EC GreenTech 
ESTRO GT utilizza l'esclusiva tecnologia GreenTech di EBM-PAPST.
Motore EC a magneti permanenti con inverter integrato nel gruppo di ventilazione, 
grado di protezione IP44, classe di isolamento F e cuscinetti a sfera. Coclea in poli-
propilene PP. Ventilatore centrifugo a pala avanti in poliammide PA 6 caricata vetro.
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Fan coil ESTRO GT

DATI TECNICI NOMINALI  2 TUBI

ESTRO GT 1 3 4 4M
Velocità min med max min med max min med max min med max
Tensione in ingresso  (E) V 2,10 2,50 3,10 2,80 3,70 5,00 2,80 3,70 5,00 2,80 3,70 5,00
Resa ra�reddamento totale (1)(E) kW 0,77 0,91 1,14 1,25 1,51 1,72 1,35 1,69 1,94 1,49 1,84 2,23
Resa ra�reddamento sensibile (1)(E) kW 0,59 0,69 0,86 0,94 1,13 1,28 1,04 1,30 1,49 1,05 1,31 1,59
Classe FCEER  (E) B
Portata acqua (2) l/h 132 158 197 216 261 299 234 292 337 258 317 384
Perdita di carico (2)(E) kPa 4 5 7 8 11 14 7 10 13 10 14 20
Resa riscaldamento (3)(E) kW 0,95 1,11 1,32 1,45 1,72 1,84 1,50 1,81 2,15 1,53 1,88 2,29
Classe FCCOP  (E) C B B B
Portata acqua (3) l/h 166 194 229 252 300 320 260 315 373 265 328 397
Perdita di carico (3)(E) kPa 5 6 8 9 12 14 6 9 12 9 12 17
Portata aria nominale m³/h 149 189 231 211 271 344 211 271 344 211 271 344
Potenza assorbita  (E) W 6 7 9 7 9 16 7 9 16 9 10 16
Potenza sonora globale (4)(E) dB(A) 30 32 40 38 44 49 40 44 50 41 45 51

ESTRO GT 5 6 6M 7
Velocità min med max min med max min med max min med max
Tensione in ingresso  (E) V 2,50 3,90 5,40 2,50 3,90 5,40 2,50 3,90 5,40 2,50 3,60 5,70
Resa ra�reddamento totale (1)(E) kW 1,59 2,02 2,40 1,75 2,37 2,91 1,92 2,63 3,27 1,97 2,63 3,50
Resa ra�reddamento sensibile (1)(E) kW 1,17 1,56 1,86 1,25 1,69 2,09 1,32 1,82 2,28 1,44 2,04 2,74
Classe FCEER  (E) A
Portata acqua (2) l/h 275 348 415 302 408 503 331 452 565 340 451 602
Perdita di carico (2)(E) kPa 8 12 16 5 8 11 7 12 17 4 7 12
Resa riscaldamento (3)(E) kW 1,74 2,26 2,70 1,76 2,37 2,94 1,74 2,41 3,03 2,39 3,13 4,05
Classe FCCOP  (E) A
Portata acqua (3) l/h 302 393 469 301 408 506 338 466 586 415 545 704
Perdita di carico (3)(E) kPa 8 12 17 5 8 11 6 10 15 5 8 13
Portata aria nominale m³/h 241 341 442 241 341 442 241 341 442 320 450 640
Potenza assorbita  (E) W 6 8 15 6 8 15 6 8 15 7 10 21
Potenza sonora globale (4)(E) dB(A) 35 43 48 36 42 48 35 43 49 35 43 52

ESTRO GT 8 9 9M
Velocità min med max min med max min med max
Tensione in ingresso  (E) V 2,80 4,10 6,50 3,70 5,40 8,00 3,80 5,30 7,60
Resa ra�reddamento totale (1)(E) kW 2,50 3,26 4,30 3,00 3,64 4,49 3,52 4,36 5,38
Resa ra�reddamento sensibile (1)(E) kW 1,79 2,44 3,12 2,32 2,90 3,63 2,47 3,06 3,80
Classe FCEER  (E) A
Portata acqua (2) l/h 431 561 743 515 628 774 605 750 927
Perdita di carico (2)(E) kPa 5 8 12 7 10 14 11 16 24
Resa riscaldamento (3)(E) kW 2,47 3,24 4,24 3,36 4,11 4,88 3,53 4,37 5,39
Classe FCCOP  (E) A B A
Portata acqua (3) l/h 430 563 736 575 709 866 613 759 937
Perdita di carico (3)(E) kPa 4 6 10 7 9 13 10 14 20
Portata aria nominale m³/h 361 497 706 470 605 785 470 605 785
Potenza assorbita  (E) W 8 12 25 11 19 35 11 19 35
Potenza sonora globale (4)(E) dB(A) 35 43 53 43 49 56 44 50 57

(1) Temperatura acqua 7°C / 12°C, temperatura aria 27°C bulbo secco / 19°C bulbo umido (47% umidità relativa) espressa secondo la EN1397:2021
(2) Temperatura acqua 7°C / 12°C, temperatura aria 27°C bulbo secco / 19°C bulbo umido (47% umidità relativa)
(3) Temperatura acqua 45°C / 40°C, temperatura aria 20°C
(4) Potenza sonora rilevata secondo ISO 3741 e ISO 3742
(E) Dati certi�cati EUROVENT

NOTA: Per i dimensionali delle versioni ESTRO GT inverter fare riferimento alla versione ESTRO ON/OFF a partire da pagina 47
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DATI TECNICI NOMINALI  4 TUBI

ESTRO GT 1 3 4 5
Velocità min med max min med max min med max min med max
Tensione in ingresso  (E) V 2,10 2,50 3,00 2,70 3,50 4,70 2,70 3,50 4,70 2,50 3,80 5,20
Resa ra�reddamento totale (1)(E) kW 0,75 0,89 1,12 1,23 1,47 1,67 1,25 1,55 1,77 1,57 1,99 2,38
Resa ra�reddamento sensibile (1)(E) kW 0,57 0,68 0,85 0,92 1,10 1,26 0,97 1,21 1,44 1,16 1,53 1,85
Classe FCEER  (E) B B B A
Portata acqua (2) l/h 130 155 194 212 254 291 216 267 307 272 343 409
Perdita di carico (2)(E) kPa 4 5 7 8 11 14 7 10 13 8 12 16
Resa riscaldamento (3)(E) kW 1,18 1,31 1,49 1,36 1,56 1,76 1,36 1,56 1,76 1,78 2,18 2,53
Classe FCCOP  (E) B B B A
Portata acqua (3) l/h 103 115 130 120 137 154 119 136 154 156 191 222
Perdita di carico (3)(E) kPa 2 3 4 4 5 7 4 5 6 2 3 3
Potenza assorbita W 6 7 9 7 8 15 7 8 15 6 8 14
Portata aria nominale m³/h 146 184 226 205 261 330 205 261 327 238 334 432
Potenza sonora globale (4)(E) dB(A) 29 32 40 40 44 49 38 44 50 34 43 48

ESTRO GT 6 7 8 9
Velocità min med max min med max min med max min med max
Tensione in ingresso  (E) V 2,50 3,80 5,20 2,50 3,50 5,50 2,80 4,00 6,30 3,70 5,10 7,30
Resa ra�reddamento totale (1)(E) kW 1,72 2,32 2,87 1,95 2,60 3,44 2,47 3,22 4,25 3,11 3,80 4,66
Resa ra�reddamento sensibile (1)(E) kW 1,23 1,65 2,07 1,43 2,02 2,69 1,77 2,41 3,08 2,28 2,86 3,56
Classe FCEER  (E) A A A A
Portata acqua (2) l/h 297 400 493 336 447 594 425 554 730 535 654 802
Perdita di carico (2)(E) kPa 5 8 11 4 7 12 5 7 12 7 10 14
Resa riscaldamento (3)(E) kW 1,88 2,31 2,68 2,82 3,47 4,20 2,73 3,22 3,82 3,55 4,07 4,64
Classe FCCOP  (E) A A A A
Portata acqua (3) l/h 165 202 234 247 304 368 238 281 334 311 357 406
Perdita di carico (3)(E) kPa 2 3 4 8 12 16 8 10 14 7 8 11
Potenza assorbita W 6 8 14 7 10 20 7 12 23 11 18 33
Portata aria nominale m³/h 237 332 431 316 444 628 356 490 690 460 593 763
Potenza sonora globale (4)(E) dB(A) 33 41 47 36 45 53 39 46 56 48 53 58

(1) Temperatura acqua 7°C / 12°C, temperatura aria 27°C bulbo secco / 19°C bulbo umido (47% umidità relativa) espressa secondo la EN1397:2021
(2) Temperatura acqua 7°C / 12°C, temperatura aria 27°C bulbo secco / 19°C bulbo umido (47% umidità relativa)
(3) Temperatura acqua 65°C / 55°C, temperatura aria 20°C
(4) Potenza sonora rilevata secondo ISO 3741 e ISO 3742
(E) Dati certi�cati EUROVENT

NOTA: Per i dimensionali delle versioni ESTRO GT inverter fare riferimento alla versione ESTRO ON/OFF a partire da pagina 47


