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Interfaz del usuario pantalla LCD

Gestión automática de los 
intervalos de activación/
desactivación
La interfaz de usuario permite con�gu-
rar el estado ON/OFF del control y el 
set point deseado, hora por hora y para 
los diferentes días de la semana. Si los 
parámetros de funcionamiento antes 
mencionados se con�guran en la uni-
dad "master", éstos pueden extenderse 
también a todas las unidades "slave" 
que están conectadas.

Pantalla LCD
El panel de control se conecta directamente a la tarjeta de potencia instalada en el venti-
loconvector, desde la cual deriva directamente la alimentación eléctrica de baja tensión. 
La interfaz prevé la instalación en cajas eléctricas estándar y el alojamiento de una sonda 
para la lectura de la humedad relativa. El reloj RTC del que dispone permite la gestión del 
ventiloconvector mediante la con�guración de franjas horarias.

Control de dispositivos 
modulantes
EVO puede controlar contemporánea-
mente hasta dos válvulas modulantes 
y un ventilador BLDC, haciendo posible 
variar el caudal de aire y el caudal de 
agua en la batería para adecuarse a la 
carga térmica.

Control de la humedad
EVO ofrece la posibilidad de activar 
automáticamente un ciclo de deshu-
midi�cación en función de la hume-
dad relativa del ambiente y de un set 
point con�gurable. Para esta función 
se requiere de una sonda de humedad, 
disponible como accesorio.

Comunicación serial
El control dispone de puertos para 
la comunicación seriales RS485 y de 
transmisión de ondas que permiten 
desarrollar redes de controles que se 
adaptan a todas las necesidades.

PLUS
Pantalla LCD con sonda de temperatura integrada
Alimentación de baja tensión derivada del elemento de potencia
Instalación en pared o a bordo ART-U
Predisposición para caja 503
Modo de stand-by personalizable
Función de bloqueo del teclado

a combinado con EVOBOARD
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Controles y software para unidades hidrónicas EVO

PLUS
» Gran ahorro durante el montaje
» Interfaz "user friendly"
» Comunicación serial RS485 y OC
» Función de deshumidi�cación avanzada
» Control contemporáneo de 3 dispositivos modulantes
» Gestión avanzada de los intervalos de tiempo
» Pantalla LCD o pantalla tàctil

Control electrónico con microprocesador

Supervisión 
GARDA

Comunicación 
BUS

Gestión de los 
dispositivos 

externos

Gestión de 
zonas

Dispositivo 
touch screen

 

Regulador multifunciones de uso fácil e 
intuitivo

EVO encierra lo mejor de Galletti en regulación para unidades 
hidrónicas.
El software EVO, completamente desarrollado por el departa-
mento técnico de Galletti, se compone de dos partes distintas, 
en dos microprocesadores. La primera de ellas, que reside en la 
tarjeta de potencia, maneja la monitorización de los parámetros 
y las lógicas de regulación. La segunda parte del software, car-
gada en el microprocesador de interfaz del usuario, garantiza 
un verdadera comunicación, a través de la cual, el instalador y el 
usuario son guiados durante la configuración y uso del control.
En caso de que se requiera el montaje de la tarjeta de potencia 
a bordo máquina, opción disponible para un gran número de 
unidades hidrónicas de Galletti, durante el cableado será sufi-
ciente conectar la interfaz usuario mediante un cable bipolar 
apantallado. Esta extraordinaria sencillez reduce a la mitad los 
tiempos y costos de instalación.
El control EVO ha sido diseñado para manejar unidades de la 
gama Galletti con motor asíncrono monofásico de varias ve-
locidades o con motores EC con velocidad modulante. La tec-
nología avanzada de la que disponen permite en particular es-
tructurar redes de controles adaptables a cualquier necesidad 
para lograr una gestión automática e inteligente de las unida-
des instaladas.

Solución con split
La separación de los elementos de potencia y la interfaz gráfica es una 
solución muy práctica desde el punto de vista de la instalación: ofrece la 
ventaja de alimentar a baja tensión la interfaz en contacto con el usuario 
y utiliza un solo cable tanto para la alimentación como para el intercam-
bio de información entre dos dispositivos. De esta manera, la longitud 
y el costo de los cables de tendido se reducen significativamente, sin 
representar un coste adicional para el usuario final.

Un control multi-interfaz
EVO Se distingue por la posibilidad de combinar el módulo de potencia 
con diferentes tipos de interfaz, adoptando en cada caso la mejor solu-
ción para diferentes necesidades de instalación.
De no requerirse una interfaz, es posible combinar directamente la uni-
dad con un teléfono inteligente propio a través de la aplicación Galletti 
(tras haber preconfigurado la tarjeta de potencia).

ACCESORIOS
Paneles de control electromecánicos
IPM Tarjeta de potencia para la conexión de UTN 30-30A-40-40A a los paneles de control
Paneles de control electrónicos con microprocesador con pantalla

MCSUE Sonda de humedad para controles MY COMFORT (medium e large), EVO
MCSWE Sonda de agua para controles EVO, MYCOMFORT 


