A Chiller e PDC inverter con refrigerante naturale PLP

Unita monoblocco da esterno ad R290

PLP 37 - 63 kW

Pompe di calore con compressore
inverter e refrigerante a basso GWP

La riduzione delle emissioni inguinanti, che esse siano diret-
tamente legate all'utilizzo di gas a effetto serra o pil indiret-
tamente alle emissioni localizzate nel punto di produzione
dell'energia elettrica poi consumata durante |a vita di una
pompa di calore, sono il primo e pit importante pilastro su
cui Galletti fonda le soluzioni di Advanced design.

Questo percorso ha portato alla nascita di PLP, nuova gam-
ma di unita aria acqua con refrigerante naturale e compres-
sore inverter. || campo di lavoro estremamente esteso e le
performance elevate in ogni condizione operativa, la rendo-
no la risposta perfetta all'esigenza di abbandonare gradual-
mente |'utilizzo di energia proveniente da fonti fossili per il
riscaldamento e il raffrescamento degli edifici.

Grazie alle elevate temperature dell'acqua prodotta (fino ad
80°C), possiamo sostituire un generatore a combustibili fos-
sili mantenendo tutta la potenza del sistema di emissione
preesistente.

Sfruttando la modulazione continua della capacita del com-
pressore produciamo in ogni istante, senza sprechi, cio che
serve a garantire il comfort delle persone, né di piti né di me-
no, lavorando per massimizzare l'efficienza di tutto il sistema.
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PLUS

Refrigerante R290 (GWP=3)

Compressore scroll a velocita variabile pilotato da inverter
Ridottissima carica di refrigerante (< 5 kg)

Produzione di acqua calda fino ad 80°C

Funzionamento a pieno carico fino a -20°C d'aria (60°C acqua)
Elevatissimi valori di efficienza stagionale SCOP fino a 4,50 e SEER fino
a 5,24

Monitoraggio potenza erogata e COP (opzione)

Disponibilita di allestimenti silenziati

| refrigeratori e le pompe di calore PLP sono stati progettati per il raffredda- L'utilizzo del refrigerante naturale R290 (propano) assicura il rispetto dei
mento o il riscaldamento dell'acqua destinata ad impianti di condiziona- limiti pid stringenti imposti dal regolamento F-GAS in materia di gas con
mento e riscaldamento per utenze residenziali, commerciali o industriali. potenziale contributo al riscaldamento globale (gas con effetto serra).
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AGalletti PLP 37 - 63 kW
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FIGURATORE

| modelli sono completamente configurabili selezionando Versione 0 11 12 13 14 15

la versione e le opzioni. A fianco & riportato un esempio PLPOSTHS2A A 1 S 0 E E 0 0 0 I 6 0 1 0 1
di configurazione.

Per verificare la compatibilita delle opzioni si prega di utilizzare il software di selezione o il listino prezzi.

VERISIONI DISPONIBILI

Versioni solo raffreddamento Versioni pompa di calore reversibile
PLP.CS2A Alimentazione elettrica 400V-3N-50Hz +  PLP.HS2A Alimentazione elettrica 400V-
magnetotermici 3-50Hz + magnetotermid
PLP.CS5A Alimentazione elettrica 400¥-3-50Hz + PLP.HS5A Alimentazione elettrica 400V-
trasformatore + magnetotermici 3-50Hz + trasformatore +
magnetotermici
OPZIONI DI CONFIGURAZIONE
1 Valvola di espansione 2 (uffia fonoassorbente compressore
A Valvola elettronica 5 (uffia fonoassorbente compressore + ventilatori a bassa rumorosita
2 Pompa acqua e accessori 8 Opzioni circuito frigo
0  Assente 0 Assente
1 Pompasingola std 9 Controllo remoto
2 Pompa doppia std-OR 0 Assente
3 Pompasingola HP 2 Uscita R5485 (protocollo. Modbus o Carel)
4 Pompa doppia HP-OR B Scheda seriale BACNET IP / pCOWeb
5 Pompasingola std Viton G Scheda seriale BACNET IP / p(OWeb + software di supervisione
6  Pompa doppia std - OR Viton S Comando Remoto aggiuntivo Semplificato
7 Pompa singola HP Viton X Comando remoto aggiuntivo per comando avanzato (fino a 50m)
8 Pompa doppia HP - OR Viton 10  Batterie speciali/ Trattamenti protettivi
A Pompa singola std inverter C  Cataforesi (solo versioni H)
B Pompa doppia std inverter - OR E  Micorcanali in Long Life Alloy (standard versioni C)
C  Pompasingola HP inverter | Idrofilico (standard per le versioni H, solo per versioni H)
D Pompa doppia HP inverter - OR M Microcanali con e-coating (solo versione C)
E  Pompasingola std inverter Viton P Aletta preverniciata con trattamento epossidico (solo versioni H)
F Pompa doppia std inverter - OR Viton R Rame-rame (solo versione H)
G Pompa singola HP inverter Viton 11 Antivibranti di base
H Pompa doppia HP inverter - OR Viton 0 Assenti
3 Serbatoio di accumulo inerziale G Ingomma
0 Assente M Amolla
S Presente 12 (avoscaldante batteria
4 Desurriscaldatore 0 Assente
0 Assente 1 Presente (solo versioni H)
D Presente con contatto pompa 13 Pannello di comando
5 Controllo di condensazione/evaporazione 1 Avanzato
C  Taglio di fase (fino a taglia 57) 14  Controllo portata acqua
E  Conventilatori EC (disponibile per tutti i modelli, di serie solo su 62) 1 Pressostato differenziale acqua
6 Kit anticongelamento 3 Flussostato elettronico (a filo caldo)
E  Solo scambiatore a piastre 15  Accessori ACS (solo se opzione 3 =0)
P Perpiastre, pompa 0 Assente
S Perpiastre, pompa, serbatoio 1 Valvola 3 vie ACS + sonda serbatoio ACS
T Piastre e serbatoio 2 (Chiamata ACS da D
7 Isolamento e attenuazione acustica 3 Valvola 3 vie ACS + Chiamata ACS da ID
0 Assente

ACCESSORI

Chiller e PDC inverter con refrigerante naturale - PLP

B Griglia di protezione batteria N Contatto attivazione integrazione (resistenza / caldaia) impianto
C Certificazione smart grid (esclude accessario E) 0 Low noise notturno (solo se opt 7 diverso da 5)
D Stato ON/OFF dei compressori (obbligatorio solo se opt.4=D) Q Sonda di temperatura per spegnimento pompa sul circuito primario
E Controllo remoto per limitazione step potenza (esclude accessorio C) R Abilitazione 2° set-point
F Scheda uscite allarmi digitali configurabili T Analizatore di rete per monitoraggio della potenza assorbita
G Disareatore per circuito idraulico U Tubi di sollevamento unita
H Defangatore v Modifica set-point con segnale 4-20mA
I Sensori fuga refrigerante (di serie) 1 Contacalorie per monitoraggio potenza erogata
L Doppio isolamento lato acqua (di serie per serbatoio) i Contatto attivazione integrazione (resistenza) ACS (solo se opt 15 diverso da 0)
M Segnale 0-10V per controlle pompa esterna utenza (solo se opt 2=0)
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A Chiller e PDC inverter con refrigerante naturale PLP

Refrigerante naturale (R290)

L'R290 (Propano) & un refrigerante naturale caratterizzato da un GWP (Global Warming Potential) pari solamente a 3. Questo aspetto lo candida
ad essere uno dei refrigeranti protagonisti nel mondo delle soluzioni per il condizionamento. E in primo luogo caratterizzato da un contributo
all'effetto serra enormemente pit basso dei refrigeranti di origine sintetica, oltre che da proprieta fisiche che lo rendono perfetto per rispondere
all'esigenze progettuali legate all'utilizzo sempre pil esteso delle pompe di calore.

Compressore Scroll Inverter

Il compressore scroll inverter utilizzato fa parte della quarta e ultima generazione di compressori scroll che offrono una soluzione a velocita varia-
bile. Oltre ai vantaggi offerti dalla tecnologia (raffreddamento preciso e gestione dell'umidita, bassa corrente di avviamento, efficienza energetica
puntuale e stagionale), questi compressori sono dotati di caratteristiche specifiche che offrono un valore aggiunto alla gamma PLP.

Tra queste, le valvole di scarico intermedio (Intermediate Discharge Valve) che aumentano 'efficienza a bassi rapporti di compressione, aumen-
tando ulteriormente I'efficienza a carico parziale, e i motori brushless a magneti permanenti,

Limiti di lavoro estremamente estesi

E ormai evidente che le pompe di calore giocheranno un ruclo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi fissati dal Green Deal europeo,
primo su tutti il graduale abbandono dell'utilizzo di combustibili fossili. Requisito fondamentale per poter considerare la pompa di calore una
valida alternativa alle caldaie, anche nei climi pit ostili, & senz'altro I'ampliamento dei limiti dilavoro che hanno caratterizzato le pompe di calore
tradizionali utilizzate sino ad oggi.

PLP, grazie all'utilizzo della tecnologia scroll inverter, combinata allimpiego di propano come refrigerante e a soluzioni innovative concepite
dall'Advanced Design Unit di Galletti durante la fase di progettazione e prototipazione, garantisce la possibilita di produrre acqua calda ad altis-
sima temperatura (fino ad 80°C) ed il funzionamento a pieno carico con temperature esterne estremamente rigide (fino a -20°C).

In tal modo (viste le temperature dell'acqua prodotta, non ottenibile con PdC tradizionali) possiamo immaginare la sostituzione di un generatore
a combustione con una PdC ad R290, anche nel caso in cui gliinterventi di isolamento dellinvolucro venissero posticipati ad una fase successiva.
Cid permette di incrementare in modo significativo la quota di energia rinnovabile utilizzata per il riscaldamento, senza ridurre in alcun modo il
comfort ambientale. Le soluzioni di Advanced Design guardano al futuro del nostro ambiente cosi come alle esigenze delle persone che utiliz-
zano i nostri prodotti.
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AGalletti PLP 37 - 63 kW

DATI TECNICI NOMINALI REFRIGERATORI D'ACQUA PLP C
ﬂ__““““

Alimentazione elettrica V-ph-Hz 400-3N-50

Potenza frigorifera e kw 36,0 14 46,7 512 57,1
Potenza assorbita totale e kw 120 ' 14,0 164 18,1 192
EER e ' 301 ' 297 ' 284 ' 28 ' 297
SEER Q| ' 5,00 ' 438 ' 5,02 ' 502 ' 524
Portata acqua M 6201 ' 7140 8038 ' 8814 ' 9843
Perdita di carico lato acqua . (1)E) kPa 37 50 37 44 45
Prevalenza utile pompa bassa prevalenza OR 1 kPa 125 ' 89 120 ' 113 m
Prevalenza utile pompa alta prevalenza OR ' 1 K2 213 ' 173 ' 205 ' 199 ' 196
n° di compressori / circuiti ' ' ' "

Corrente assorbita massima [T a | 20 480 56,0 59,0 620
Corrente di spunto A 43 50 57 61 63
Capacita serbatoio dm’ 125 125 125 125 125
Livello di potenza sonora B)E) dBA) 82 ' 8 83 ' 83 ' 84
Livello di potenza sonora versione silenziata ' 3) ' dB(A) ' 79 ' 80 80 ' 80 ' 81
Peso senza opzioni " 449 ' 449 456 ' 456 ' 538
Peso massimo di trasporto " 567 ' 567 586 ' 586 686

(1) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12°C/ 7°C (EN14511:2022)

(2) | valori di efficienza n in riscaldamento e raffreddamento si calcolano rispettivamente con le sequenti formule: [ =SCOP /2,5 - F{1) - F(2)] e [ = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Per maggiori informazioni fare
riferimento all'approfondimento tecnico “DIRETTIVA ErP 2009/125/EC" nelle pagine introduttive del catalogo o alla normativa EN14825:2022.

(3) Determinata da misurazioni effettuate in accordo con 150 9614

(E) Dati certificati EUROVENT

Chiller e PDC inverter con refrigerante naturale - PLP
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DATI TECNICI NOMINALI POMPE DI CALORE PLP H

Alimentazione elettrica 'J—ph I-!z

Puienzafngnnfera ﬂ)(ﬂ

Potenza assorbita totale [UGE
EER me
SEER @6
Portata acqua a
Perdita di carico latnacqua (ME
Prevalenza utile pompa bassa preualenza OR [1] !

Prevalenza utile pompa alta prevalenza OR

Corrente assorbita massima

n° di compressori / circuiti

(apacita serbatoio

Livello di potenza sonora

Livello di potenza sonora versione silenziata
Peso senza npziunl

Peso massimo di trasporto

GG
o

Mm

i

dB(A)
dB(A)
kg

kg

400-3-50
30,0 35,7 6 455 503
120 144 16,8 182 193
249 248 248 250 260
432 424 415 412 445
5165 6143 7155 7832 8653
2 39 30 u 3
15 14 131 126 123
234 200 217 m 209

o |

125 |
82 |
79 i
495 i
625 |

48,0
125
83
80

495
625

56,0
n
125
23
30
500
635

59

125
83
80
500
635

62,0

125
84
81

535

695

(1) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12°C/ 7°C (EN14511:2022)
{2) 1valori di efficienza ny in riscaldamento e raffreddamento si calcolano rispettivamente con le sequenti formule: [n = SCOP / 2,5 - F(1) - F(2)] e [ = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Per maggiori informazioni fare

riferimento all'approfondimento tecnico“DIRETTIVA ErP 2009/125/EC” nelle pagine introduttive del catalogo o alla normativa EN14825:2022.

{3) Temperatura aria esterna 7°C bulbo secco / 6°C bulbo umido, temperatura acqua 40°C/ 45°C (EN14511:2022)
(4) 1 valori di efficienza n in riscaldamento e raffreddamento si calcolano rispettivamente con le sequenti formule: [ =SCOP /2,5 - F(1) - F(2)] e [ =SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Per maggiori informazioni fare

riferimento allapprofondimenta tecnico “DIRETTIVA ErP 2009/125/EC” nelle pagine introduttive del catalogo o alla normativa EN14825:2022. Condizioni bassa

(5) (Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a BASSA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013. La das;e di efficienza energetica di tale

prodotto & compresa nella gamma A-+-++ — D]
(6) Determinata da misurazioni effettuate in accordo con 150 9614
(E) Dati certificati EUROVENT
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AGalletti PLP 37 - 63 kW

DISEGNI DIMENSIONALI

PLP 037 - 057
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LEGENDA
1 Ingresso acqua 1" 1/4 F (037-045) e 1" 1/2F (052-057) 6 Antivibranti
2 Uscita acqua 1" 1/4 F (037-045) e 1" 1/2 F (052-057) 74 Punti sollevamento
3 Scarico acqua 1/2" F 8 Interfaccia utente
4 Ingresso desurriscaldatore 1" F 9 Ingresso alimentazione elettrica
5 Uscita desurriscaldatore 1" F

Chiller e PDC inverter con refrigerante naturale - PLP

LEGENDA

1 Ingresso acqua 1" 1/2 F 6 Antivibranti

2 Uscitaacqua 1" 1/2 F 7 Punti sollevamento

3 Scaricoacqua 1/2"F 8 Interfaccia utente

4 Ingresso ﬂssurrista!dature 1"F 9 Ingresso alimentazione elettrica
5 Uscita desurriscaldatore 1" F
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