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Gentile cliente,

Grazie per aver riposto la Sua fiducia in uno dei prodotti di Galletti S.p.a

E il risultato del nostro lavoro e del nostro impegno di progettazione, ricerca e produzione ed & stato realizzato con i migliori mate-
riali, con componenti e tecnologie produttive allo stato dell'arte.

La marcatura CE del prodotto ne garantisce la rispondenza ai requisiti di sicurezza delle direttive: Macchine, Compatibilita Elettroma-
gnetica, Sicurezza Elettrica ed Apparecchiature in Pressione. La rispondenza ai requisiti Ecodesign € in piena sintonia con I'attenzione
all'ambiente che orienta da sempre la nostra impresa.

La certificazione aziendale del sistema di gestione della Qualita e della Sicurezza garantiscono che la Qualita del Prodotto sia costan-
temente verificata e migliorata e che la sua realizzazione avvenga nel pieno rispetto dei piu elevati standard.

Scegliendo il nostro prodotto, Lei ha scelto Qualita ed Affidabilita, Sicurezza e Sostenibilita.

A sua disposizione, ancora una volta.

Galletti S.p.a

: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA :
La Galletti S.p.A. con sede in via Romagnoli 12/a, 40010 Bentivoglio (BO) - Italia, dichiara, sotto la propria responsabilita che i ventilconvettori ESTRO FL, :
: ESTRO FCESTRO FP, ESTRO FU e ESTRO FF e sono prodotti in accordo con le seguenti direttive: 2006/42/CE; 2014/30/UE; 2014/35/UE; ERP 2009/125/CE; :
: 2011/65/UE. :
¢ La conformita é stata verificata in riferimento alle seguenti Norme.

. Elenco Norme armonizzate per la Sicurezza Elettrica:

: — EN60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2 019+A2:2019+A15:2021

i — EN60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A13:2012/AC:2013+A13:2012+A2:2009+AC:2006+AC:2010

Elenco Norme armonizzate per la Compatibilita Elettromagnetica:

. — EN55014-1:2017+A11:2020

¢ — EN55014-2:2015

: — EN61000-3-2:2014

: — EN61000-3-3:2013

: La presente dichiarazione include anche tutti gli accessori previsti a condizione che siano installati secondo le relative istruzioni di montaggio.

In caso di accessori non originali o modifiche al prodotto la verifica di conformita e la marcatura CE spetta all'installatore finale.

: Bentivoglio, 20 Gennaio 2022

. Michele Galletti

* Amministratore delegato
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LIMITI DI FUNZIONAMENTO

Fluido termovettore: acqua

Temperatura acqua: 5°C + 95°C

Temperatura aria: 5°C + 43°C

Tensione di alimentazione: 230V - 50 Hz

Massima pressione di esercizio: 10 bar

Limite di umidita relativa dell'aria ambiente: RH<85% non
condensante



1 PRIMA DI INIZIARE LINSTALLAZIONE

ISTRUZIONI ORIGINALI

Leggere attentamente questo manuale.

Linstallazione e la manutenzione dell'apparecchio devono essere effettuati
esclusivamente da personale tecnico qualificato per questo tipo di macchi-
na, in conformita con le normative vigenti.

Al ricevimento dell'apparecchio controllarne lo stato verificando che non
abbia subito danni dovuti al trasporto.

Per l'installazione e I'uso di eventuali accessori si rimanda alle relative schede
tecniche degli stessi.

Il presente manuale puo subire variazioni, in qualsiasi momento e senza pre-
awviso, orientate al miglioramento del prodotto.

Individuare il modello di ventilconvettore ESTRO dalle indicazioni riportate
sull'imballo.

/N RIS | prodotti elettrici ed elettronici non possono essere
mescolati con i rifiuti casalinghi non separati. NON provate a smantel-
lare il sistema da soli: lo smantellamento del sistema, il trattamento del

refrigerante, dell'olio e di altre parti, dev'essere effettuato da un instal-
latore autorizzato e deve rispettare la legislazione applicabile. Le unita
devono essere trattate presso un impianto specializzato di lavorazione
per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero. Assicurandovi che questo pro-
dotto sia smaltito correttamente, aiuterete a prevenire possibili conse-
guenze negative per I'ambiente e la salute umana. Per ulteriori informa-
zioni contattate il vostro installatore o I'autorita locale.

& L'apparecchio puo essere utilizzato da bambini di eta non
inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacita fisiche, sensoriali
o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché
sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istru-
zioni relative all’'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pe-
ricoli ad esso inerenti. | bambini non devono giocare con I'apparecchio.
La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizza-
tore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

/N [YE{PALINE 'unita non ha componenti pericolosi secondo la classifi-
cazione del Regolamento 1357/2014.

/N RIS l'installazione e l'avviamento dell'unita devono essere
effettuati da personale competente, secondo le regole della corretta
pratica impiantistica, in conformita alle normative vigenti.

2 DESCRIZIONE E UTILIZZO PREVISTO DELL'UNITA

Ventilconvettore per installazione orizzontale o verticale, con mobile di co-
pertura oppure ad incasso. Disponibili in 20 modelli.

Descrizione componenti nelle figure a pagina: p. 53.

Versioni disponibili:

ESTRO FL: installazione a parete, con mobile, uscita aria verticale; ESTRO FU:
installazione a pavimento e soffitto, con mobile; ESTRO FC: installazione ad
incasso verticale e orizzontale; ESTRO FF: installazione ad incasso verticale e
orizzontale; ESTRO FP: installazione a vista a soffitto con mobile;

LUOGO DI INSTALLAZIONE

Galletti S.p.A. si ritiene sollevata da ogni responsabilita nei casi in cui
l'apparecchio sia installato da personale non qualificato, venga utilizza-
to impropriamente o in condizioni non ammesse, non venga effettuata
manutenzione prevista dal presente manuale o non siano stai utilizzati
ricambi originali.

Apparecchi progettati per la climatizzazione dell'aria ambiente e desti-
nati all'utilizzo in applicazioni di comfort civile.

Nella scelta del luogo di installazione osservare i seguenti punti:

— l'apparecchio & progettato per installazione in ambieniti chiusi in atmo-
sfera 'urbana' non marina, non corrosiva e non polverosa.

— l'apparecchio di climatizzazione non deve essere posto immediatamen-
te sotto una presa di corrente

— installare in una posizione tale da riscaldare e raffrescare uniformemen-
teil locale

— non installare I'unita in ambienti con presenza di gas o polveri infiam-
mabili e di sostanze acide o alcaline.

AVVERTENZE PER LA QUALITA DELLACQUA

— non esporre l'unita a spruzzi d'acqua; non installare in locale lavanderia

— installare il ventilconvettore su pareti che ne reggano il peso mantenen-
do intorno uno spazio sufficiente a garantirne il buon funzionamento e
le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

— conservare l'unita nellimballo fino al momento dell'installazione per
evitare infiltrazioni di polvere nel suo interno

Non devono essere superate le seguenti concentrazioni di fattori inqui-

nanti nell'aria in cui l'unita e installata:

S0, <0,02 ppm
H,S <0,02ppm
NO,NO, <1ppm
NH; <6ppm
N,0 <0,25ppm

= [[Fe consigliata un'analisi dell'acqua circolante nella batteria per ricer-
care eventuale presenza di batteri (ferrobatteri e di microrganismi che
possono produrre H,S o ridurre chimicamente i solfati) e sulla composi-
zione chimica dell'acqua in modo da prevenire fenomeni di corrosione

e incrostazione all'interno delle tubazioni.

L'acqua utilizzata per alimentare il circuito non deve superare i livelli
indicati in seguito:

Apparenza Chiara

Odore Inodore

pH ;—57.7515%\0 seT0C < 1.5g/m?
0, dissolto < 0.1 mg/I

Durezza 60-300 mg/! CaC03.
Conduttivita 10-500 microS/cm
Anidride carbonica [C0,] <30mg/l

Ferro totale <0.5mg/|
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3 DATI DIMENSIONALI

Nitrati 0mg/I
Cloridi 200-400 mg/I
Solfati <30mg/

HC03(-)/504(2-) < 1

Nelle figure dimensionali da p. 54 sono riportati i dati dimensionali di ESTRO FL, ESTRO FU, ESTRO FC, ESTRO FF, ESTRO FP e le posizioni degli attacchi

idraulici.
Le tabelle dati tecnici sono riportate a p. 49.

4 AVVERTENZE PER LINSTALLAZIONE

/N [NR{APALINE Linstallazione e I'avviamento dell'unita devono essere
effettuati da personale competente, secondo le regole della corretta
pratica impiantistica, in conformita alle normative vigenti.

/\ [NE{TPAINS Prima di procedere all'installazione assicurarsi che:

1. Il luogo di installazione abbia uno spazio sufficiente a con-
tenere l'apparecchio e che ci siano gli spazi necessari per le
operazioni di installazione e manutenzione. Vedip. 59.

2. Non vi siano ostruzioni al passaggio dell'aria sia in aspirazione sia
in mandata.

3. Gli attacchi
me richiesti

idraulici
dall'apparecchio.

abbiano posizione e misure co-
Vedi figure da p. 54.

4. Lalinea elettrica di alimentazione abbia le caratteristiche richieste
dai dati di targa del ventilconvettore.
Per ogni unita, prevedere sulla rete di alimentazione un interruttore (IL)
con contatti di apertura con distanza di almeno 3 mm e un fusibile (F)
di protezione adeguato.

/N [REEPLITE Installare I'unita, l'interruttore di linea (IL), e/o gli even-
tuali comandi a distanza in una posizione non raggiungibile da persone
che si trovino nella vasca da bagno o nella doccia.

A i filtri di rete associati agli inverter (allo scopo di ridurre
le emissione condotte e garantire quindi la conformita della macchina
alla direttiva EMC) producono correnti di dispersione verso terra. Cio
puo provocare, in alcuni casi, l'intervento dell'interruttore differenziale
di sicurezza. E' consigliabile prevedere un interruttore differenziale ag-
giuntivo, con taratura modificabile, dedicato alla sola linea di alimenta-
zione della macchina.

ATTENZIONE: |'unita base una volta installata deve essere protetta con
il materiale dell'imballo per evitare danneggiamenti in cantiere, prima
dell'inserimento del mobile.

ATTENZIONE: mantenere il mobile dell'unita nell'imballo originale fino
al suo definitivo montaggio sul fancoil.

Avvertenze per unita canalizzate:

L'unita dovra essere installata sulla base di considerazioni tecniche e proget-
tazione effettuando una valutazione aeraulica e valutando la CONTROPRES-
SIONE che viene offerta dalla CANALIZZAZIONE applicata alla mandata per
evitare il problema del mancato cambio velocita: responsabilita che non pud
ricadere sul prodotto ma sull'installazione;

Installare I'unita con le dovute botole di ispezione per la manutenzione ordi-
naria e straordinaria dei fancoil stessi: per interventi di sostituzione mecca-
nica, elettrica e idraulica;

4.1 INSTALLAZIONE

Installare gli eventuali accessori sull'apparecchio standard prima di proce-

dere alla sua installazione.

Installare I'eventuale pannello di comando a distanza in una posizione

facilmente raggiungibile dall'utente per I'impostazione delle funzioni e, se

prevista, efficace per la rilevazione della temperatura.

Evitare quindi:

— posizioni esposte direttamente all'irraggiamento solare;

— posizioni soggette a correnti dirette di aria calda o fredda;

— diinterporre ostacoli che impediscano la rilevazione corretta della tem-
peratura.

ESTRO

Per l'installazione e l'uso di eventuali accessori si rimanda alle relative
schede tecniche.

Realizzare i collegamenti idraulici alla batteria di scambio termico e, nel caso
di funzionamento in fase di raffreddamento, allo scarico condensa.
Effettuare lo sfogo dell'aria dallo scambiatore agendo sulle valvole di sfiato
(chiave di 10 esagonale) poste a fianco degli attacchi idraulici della batteria
stessa.

Per favorire il drenaggio della condensa inclinare la tubazione di scarico ver-
50 il basso di almeno 3 cm/m; sul suo percorso non si devono formare anse
o strozzature.

Nel caso di installazione a soffitto, in particolare qualora sia presente I'ac-
cessorio BH, installare la macchina con una leggera pendenza, in modo da
favorire lo scarico condensa.

Prima di mettere in funzione I'unita verificare che l'inclinazione sia sufficien-
te a garantire il deflusso corretto della condensa.

ATTENZIONE: non utilizzare tubo di forte spessore o con caratteri-
stiche tali, (es. guaine elettriche corrugate) da ostacolare il deflusso.

ATTENZIONE: serrare i collegamenti idraulici, avendo cura di bloccare
il collettore della batteria con apposita chiave per evitare danneggia-
menti allo scambiatore di calore stesso.

AVVERTENZA: € necessario fissare con viti le portelle laterali apribili in
mancanza di controlli a bordo del ventilconvettore.

AVVERTENZA: per i ventilconvettori dotati di resistenza elettrica ausi-
liaria, assicurarsi che eventuali materiali combustibili si trovino ad una
ditanza minima di 30 cm dall'elemento elettrico scaldante.

AVVERTENZA:

Nel funzionamento normale, in particolare con ventilatore alla velocita
minima ed aria ambiente con elevata umidita relativa, & possibile che
si verifichi formazione di condensa sulla mandata aria e su alcune parti
della struttura esterna dell'apparecchio.
Per evitare tali fenomeni, sempre rimanendo all'interno dei limiti di
lavoro previsti per l'apparecchio, &€ necessario limitare la temperatura
dell'acqua in ingresso all'interno dello scambiatore. In particolare oc-
corre che la differenza fra la temperatura di rugiada dell'aria (Ta,Dp) e
la temperatura dell'acqua in ingresso (Tyw) NON sia superiore a 14 °C,
secondo la relazione: TW>TA,DP-14 °C
Esempio: nel caso di aria ambiente a 25°C con il 75% di umidita rela-
tiva il valore di temperatura di rugiada e pari a circa 20 °C e dunque la
temperatura dell'acqua in ingresso in batteria dovra essere superiore a:
— 20-14 =6 "°Cal fine di evitare fenomeni di condensa su fancoil provvisto
divalvola.
— 20-12 =8°Cqualora non si possa installare I'accessorio kit valvole.

Fan coil con valvola

T aria bulbo secco [°C]
21 23 25 27 29 31 33

40 5 5 5 5 5 5 5
50 5 5 5 5 5 6 8
Umidita relativa% 60 5 5 5 5 7 9 1
70 5 5 6 8 9 11 13
80 5 6 8 10 12 14 16
90 6 8 10 12 4 16 18



Fan coil senza valvola

T aria bulbo secco [°C]
21 23 25 27 29 31 33

40 6 6 6 6 6 6 6
50 6 6 6 6 6 8 10
Umiditarelativa% | 60 6 6 6 7 9 ll 13
70 6 6 8 10 11 3 15
80 6 8 10 12 12 16 18
90 8 10 12 14 14 18 20

In caso di sosta prolungata del terminale, con ventilatore fermo e circola-
zione di acqua fredda nello scambiatore, & possibile che si formi condensa
anche all'esterno dell'apparecchio. In questo caso & consigliabile installare
I'accessorio valvola a 3 vie (0 2 vie) in modo da interrompere il flusso d'acqua
in batteria quando il ventilatore e fermo.

Nel caso di fermate invernali scaricare I'acqua dall'impianto onde evitare
danneggiamenti dovuti a formazione di ghiaccio; se vengono utilizzate
soluzioni antigelo verificare il punto di congelamento utilizzando la tabella
riportata di seguito.

s Temperatura Variazione potenza | Variazione perdita
P gloleinPes0 | congelamento (0
0 0 1,00 1,00

10 -4 097 1,05
20 -10 092 1,10
30 -16 0,87 1,15
40 -4 0,82 1,20

Collegamenti elettrici

Effettuare i collegamenti elettrici in assenza di tensione, secondo le
normative di sicurezza vigenti, seguendo scrupolosamente gli schemi
nelle figure da p. 61 e relativa legenda p. 15.

NOTA: i cablaggi elettrici devono essere sempre posizionati sul lato op-
posto agli attacchi idraulici.

Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta
dell'apparecchio.

| collegamenti elettrici tratteggiati vanno eseguiti dall'installatore.

Per ogni ventilconvettore prevedere sulla rete di alimentazione un interrut-
tore (IL) con contatti di apertura con distanza di almeno 3 mm e un fusibile
(F) di protezione adeguato.

ATTENZIONE! Gli schemi elettrici specifici per accessori, comandi e
valvole sono consultabili sul manuale FC66006858 disponibile scanne-
rizzando il QR code a

Legenda generale per schemi elettrici

— IL: Interruttore di Linea (non fornito)
— F:Fusibile di Protezione (non fornito)
— CN: Morsettiera a vite/faston

— MV: Motore Ventilatore

— C: Condensatore di rifasamento

4.2 MONTAGGIO UNITA BASE E MOBILE DI COPERTURA

Al ricevimento dell'unita controllare l'integrita della confezione:

— Smontare il mobile di copertura, ove previsto, agendo sulle 4 viti di fis-
saggio accessibili alle portelle laterali sollevate. Vedi figura 11.7 p. 59.
Per le versioni ESTRO FU, sulle 2 viti poste sul pannello frontale.

— Eliminare i distanziali di protezione delle fiancate mobili (utili solo nella
fase di trasporto).

5 VERIFICA FUNZIONALE

— Installare I'apparecchio rispettando le distanze dalle pareti indicate nei
disegni dimensionali da p. 54.

— Lasciare il mobile di copertura all'interno dell'imballo e procedere all'in-
stallazione dell'unita base alla parete utilizzando le 4 asole predisposte,
con tasselli adeguati alle caratteristiche della parete di ancoraggio o al
soffitto, mantenendo il filo inferiore a 100 mm dal pavimento per una
corretta aspirazione dell'aria ed un'agevole estrazione del filtro per le
versioni ESTRO FL, ESTRO FC, ESTRO FP.

— Per le versioni installabili al soffitto ESTRO FU, ESTRO FC, ESTRO FP ed
ESTRO FF verificare che I'altezza di installazione non superi la massima
indicata in figura 11.8 p. 59, per evitare una eccessiva stratificazione
dell'aria calda nella parte alta del locale.

= J consiglia, per altezze di installazione superiori, di effettuare la ripresa
dell'aria nella parte bassa del locale.

Le altezze indicate in figura sono riferite alla velocita massima di
funzionamento.

/\ [XREYFALINE | modelli ad incasso ESTRO FC e ESTRO FF non devono
essere accessibili al pubblico.

Le bocchette di uscita aria non devono essere poste immediatamente sotto
una presa di corrente. Per la versione ad incasso ESTRO FC, ESTRO FF realiz-
zare il raccordo del ventilconvettore ad eventuali canalizzazioni. Interporre
fra canalizzazioni e ventilconvettore materiale antivibrante.

Le canalizzazioni, in particolare quella di mandata, dovranno essere coiben-
tate. Per evitare rischi di ricircolo di aria sul ventilconvettore, mantenere una
distanza minima fra punto di immissione nel locale e punto di ripresa aria
come indicato in figura 11.9 p. 59.

L'altezza minima di installazione non deve essere inferiore a 1,8 metri rispet-
to al suolo.

Prevedere I'accessibilita all'apparecchio.

Rotazione dello scambiatore

E' possibile orientare gli attacchi dello scambiatore sul lato opposto operan-

do come segue:

1. smontare il pannello anteriore dell'unita base (4 viti), o la vasca princi-

pale di raccolta condensa per le versioni ESTRO FU, ESTRO FC, ESTRO

FP e ESTRO FF.

smontare la bandella copri-batteria (2 viti);

smontare la batteria di scambio termico (4 viti) fissata alle fiancate

dell'unita base;

rimuovere il setto inferiore;

scollegare i cavi motore dalla morsettiera;

smontare la morsettiera rimontandola sul lato opposto;

togliere il passacavo in gomma;

togliere il tubo di scarico condensa e rimontarlo sul lato opposto;

invertire la posizione del tubino rompi-goccia e tappo di chiusura sulla

vasca di raccolta condensa;

10. ruotare la batteria di 180° sul piano verticale, allineando le spalle
della batteria ai fori di fissaggio attraverso i quali era posta in sede
precedentemente;

11. rimontare il setto sul lato inferiore;

12. inserire gli attacchi nelle apposite aperture eliminando i pretranciati;

13. fissarla quindi all'unita base con le relative viti;

14. rimontare la bandella copri-batteria sullo scambiatore;

15. inserire il passa-cavo in gomma nel foro prima occupato dal tubo di
scarico condensa, rimontare il fermacavo sulla fiancata, inserire i cavi;

16. rimontare il pannello anteriore dell'unita base (4 viti), o la vasca princi-
pale di raccolta condensa per le versioni ESTRO FU, ESTRO FC, ESTRO
FP e ESTRO FF

17. chiudere i fori di passaggio collettori non piu utilizzati con materiale
anticondensa.

whn

VRNV P

— Verificare che I'apparecchio sia perfettamente livellato e che lo scarico
condensa non sia ostruito (depositi di calcinacci ecc.).

— Verificare che |'apparecchio sia installato in modo da garantire il corret-
to flusso d'aria.

— Controllare la tenuta dei collegamenti idraulici (allo scambiatore e allo
scarico condensa).

— Controllare che i cablaggi elettrici siano ben saldi (eseguire il controllo
in assenza di tensione).

— Assicurarsi che sia stata eliminata I'aria dallo scambiatore di calore.
— Rimontare il mobile di copertura e filtro.
— Dare tensione al ventilconvettore e verificarne il funzionamento.

FC66000611-13
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6 UsO

Per I'utilizzo del ventilconvettore riferirsi alle istruzioni del pannello di co-
mando a bordo o remotizzato.

Le griglie di mandata aria sono orientabili di 180° per dirigere il flusso diret-
tamente in ambiente o verso la parete di sostegno della macchina. (ESTRO
FL, ESTRO FP, ESTRO FU)

Le griglie e le portelle laterali sono montate ad incastro sul mobile di
copertura.

Prima di procedere al loro smontaggio per orientarle diversamente, togliere
corrente al ventilconvettore e dotarsi di guanti protettivi.

ATTENZIONE: Per motivi di sicurezza, non introdurre mani o oggetti

/ MANUTENZIONE

nella griglia di uscita dell'aria.

A L'apparecchio puo essere utilizzato da bambini di eta non
inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacita fisiche, sensoriali
o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché
sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istru-
zioni relative all’'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pe-
ricoli ad esso inerenti. | bambini non devono giocare con I'apparecchio.
La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall’utilizza-
tore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

/N [REAPLIE Le operazioni di manutenzione devono essere effet-
tuate esclusivamente da un centro assistenza autorizzato dal costrut-
tore o da personale qualificato.

/N [NEIAPALINE La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effet-
tuata dall’utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sor-
veglianza.

/N [IEIe] Prestare attenzione durante le operazioni di manutenzione:
alcune parti metalliche possono provocare ferite: dotarsi di guanti pro-
tettivi.

/N [NR{EPALIN Per motivi di sicurezza, prima di compiere qualsiasi ma-
nutenzione o pulizia, spegnere |'apparecchio ponendo il commutatore
di velocita su "Arresto" e I'interruttore di linea su 0 (OFF).

| ventilconvettori non necessitano di particolari manutenzioni: e sufficiente
la pulizia periodica del filtro aria.

E necessario un periodo di rodaggio di 100 ore di funzionamento per elimi-
nare tutti gli attriti meccanici iniziali del motore.

Effettuare il primo avviamento alla velocita massima di funzionamento.

Per garantire il buon funzionamento dei ventilconvettori osservare le indica-
zioni riportate di seguito:

— mantenere il filtro aria pulito;

— non versare liquidi all'interno dell'apparecchio;

— non introdurre parti metalliche attraverso la griglia di uscita aria;

— evitare di ostruire la mandata o |'aspirazione dell'aria.

Ad ogni avviamento seguente una lunga sosta assicurarsi che non sia pre-
sente aria all'interno dello scambiatore di calore.

Prima del periodo di funzionamento in fase di raffrescamento verificare che
lo scarico della condensa avvenga correttamente e che le alette dello scam-
biatore di calore non siano ostruite da impurita.

Procedere eventualmente alla loro pulizia con aria compressa o con vapore
a bassa pressione, senza danneggiare le alette.

Una manutenzione adeguata e periodica si traduce in risparmio ener-
getico ed economico.

3 RICERCA DEI GUASTI

PULIZIA DEL FILTRO ARIA

Pulire il filtro aria almeno una volta al mese e prima di ogni periodo di utiliz-
zo (prima del periodo di riscaldamento e del periodo di condizionamento).
Per la pulizia del filtro aria procedere nel seguente modo.

— Versione ESTRO FL: ruotare di 90° le viti ad 1/4 di giro che bloccano il
filtro al mobile di copertura ed estrarre il filtro; vedi figura 11.11 p. 60.

— Versione ESTRO FP: svitare le viti che bloccano il filtro al mobile di coper-
tura ed estrarre il filtro; vedi figura 11.13 p. 60.

— Versione ESTRO FF: svitare le viti per smontare le piastrine, e rimuovere
il filtro; vedi figura 11.12 p. 60.

— Versione ad incasso ESTRO FC: accedere al ventilconvettore attraverso
il pannello di ispezione ed estrarre il filtro, ruotando di 90° le staffe di
bloccaggio; vedi figura 11.14 p. 60.

— Versione ESTRO FU: estrarre i filtri aria inseriti all'interno delle griglie di
aspirazione poste sul pannello frontale del mobile di copertura; vedi fi-
gura 11.10 p. 60.

In seguito:

— pulire il filtro con acqua tiepida o, nel caso di polveri secche, con aria
compressa;

— reinserire il filtro dopo averlo lasciato asciugare.

Si consiglia la sostituzione annuale del filtro aria, utilizzando ricambi origi-

nali; il modello di terminale & individuabile sulla targhetta di identificazione

posta sulla fiancata interna.

PULIZIA DELLA BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO

E consigliabile controllare lo stato degli scambiatore prima di ogni periodo
di funzionamento, verificando che le alette non siano ostruite dall'impurita.

PULIZIA DEL MOBILE DI COPERTURA

— Utilizzate un panno morbido.

— Non versare mai liquidi sull'apparecchio, perché si potrebbero provoca-
re scariche elettriche e danneggiare le parti interne.

— Non utilizzare mai solventi chimici aggressivi; non pulire la griglia di
uscita aria con acqua molto calda.

Se I'apparecchio non funziona correttamente, prima di richiedere l'interven-
to del servizio assistenza, eseguite i controlli riportati nella tabella.

Se il problema non pud essere risolto, rivolgetevi al rivenditore o al centro
assistenza piu vicino.

ESTRO



PROBLEMA

Lunita non funziona

~
AGalletti

CAUSA SOLUZIONE

Manca corrente

Ridare corrente

Escattatoil salvavita

(hiedere I'intervento del servizio assistenza

Linterruttore di avviamento & posto su 0.

Awviare la macchina ponendo l'interruttore su |

Lunita riscalda o raffresca poco

[Ifiltro aria & sporco o otturato

Pulire il filtro aria

Lo scambiatore di calore & sporco

Chiedere I'intervento dell'installatore

(& un ostacolo vicino all'aspirazione o all'uscita dell‘aria

Rimuovere l'ostacolo

E presente dell'aria all'interno dello scambiatore di calore

(hiedere l'intervento dellinstallatore

Le finestre e le porte sono aperte

Chiudere porte e/ finestre

E selezionata la velocita minima di funzionamento

Selezionare la velocita media 0 massima

L'unita“perde” acqua

L'apparecchio non & installato con la giusta inclinazione

(hiedere l'intervento dellinstallatore

Lo scarico condensa € ostruito

Chiedere I'intervento dell'installatore
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CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

Le unita ESTRO di Galletti S.p.A., sono garantite per 24 mesi dalla data
di consegna all'utilizzatore. La garanzia ¢ relativa alla riparazione e/o
sostituzione in forma gratuita dei componenti con "vizi" o difetti di
fabbricazione.

Galletti S.p.A. vincola la concessione della garanzia alla verifica di vizi
o difetti dei componenti, attraverso un Centro Assistenza Autorizzato
dalla scrivente stessa sul territorio di competenza.

In conformita con la direttiva 199/44/CE attuata dal DL n. 24 (2 febbraio
2002), la garanzia Galletti S.p.A. € applicabile esclusivamente al prodot-
to non contemplando alcuna parte dell'impianto.

La data di decorrenza della garanzia sara relativa al documento fiscale di
accompagnamento. In mancanza dello stesso la Galletti S.p.A. si riserva
di stabilire la decorrenza dalla data di fabbricazione.

Scadutii termini di garanzia, i costi relativi ai ricambi ed alla manodope-
ra necessaria per la riparazione, sono a carico del cliente.

Come specificato dai termini di legge (DL n. 199), I'obbligo della ga-
ranzia all'utilizzatore finale & a carico del venditore (la societa presso
la quale ha effettuato I'acquisto). Galletti S.p.A. attivera le procedure di

ESTRO

7.

2,

garanzia su richiesta del venditore.
La garanzia Galletti S.p.A. non copre:
— Controlli, manutenzioni, riparazioni dovuti a normale usura
— lInstallazione errata o non conforme
— Danni da trasporto e/o movimentazione non reclamati
all'atto della consegna
— Uso improprio
— Alimentazione elettrica non "prevista" dai dati di targa
— Danni o manipolazioni di personale non autorizzato
— Atti vandalici e danni da agenti atmosferici.
Galletti S.p.A. si riserva di contestare la validita della garanzia se, da
riscontri oggettivi, risulti che il prodotto abbia funzionato prima della
decorrenza della garanzia.
Le modalita delle presenti condizioni di garanzia sono valide ed applica-
bili esclusivamente per il territorio italiano.

Only for italian market
Seulement pour le marché Italien
Nur fiir den italienischen Markt



Dear Customer,

Thank you for placing your trust in one of the products of Galletti S.p.a

This product is the result of our work and our commitment to design, research, and production and has been made from the
finest materials, employing state-of-the-art components and production technology.

The CE marking of the product ensures its compliance with the safety requirements of the following directives: the Machinery
Directive, the Electromagnetic Compatibility Directive, the Electrical Safety Directive, and the Pressure Equipment Directive.
Fulfillment of the Ecodesign requirements is fully in keeping with the environmental awareness that has always guided our
company.

The company certification of the Quality and Safety management system ensures that product quality is constantly checked
and improved, and that the product is manufactured in full compliance with the highest standards.

By choosing our product, you have opted for Quality, Reliability, Safety, and Sustainability.

At your disposal, once again.

Galletti S.p.a

. DECLARATION OF CONFORMITY :
¢ Galletti S.p.A., whose head office is located at via Romagnoli 12/a, 40010 Bentivoglio (BO) - Italy, hereby declares, under its own responsibility, that
the ESTRO FL, ESTRO FC,ESTRO FP, ESTRO FU, ESTRO FF, ESTRO FA, ESTRO FB and ESTRO FBC cassette fan coil units are manufactured in accord- :
. ance with the following directives: 2006/42/CE; 2014/30/UE; 2014/35/UE; ERP 2009/125/CE; 2011/65/UE. :
. Compliance has been verified with reference to the following standards:

. European standards for low voltage directive (safety):

: — EN60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2 019+A2:2019+A15:2021

: — EN60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A13:2012/AC:2013+A13:2012+A2:2009+AC:2006+AC:2010

: European standards for electromagnetic compatibility (emc):

— EN55014-1:2017+A11:2020

¢ — EN55014-2:2015

: — EN61000-3-2:2014

: — EN61000-3-3:2013

* This declaration covers also all the available accessories and options only if installed in accordance to their own mounting instructions. :
¢ In case of product modifications or when non-original options are installed, the compliance must be verified by the final installer, and the same :
must be for the CE marking of the final assembly.

¢ Bentivoglio, 20 January 2022

: Michele Galletti

: CEO



TABLE OF CONTENTS

1 BEFORE STARTING THE INSTALLATION
PROCEDURE .............................. p.13

2 DESCRIPTION AND INTENDED USE OF

UNIT.. ..., p.13
INSTALLATIONSITE ..o p.13
2.1 WATER QUALITY WARNINGS. ... L. p.13
3 DIMENSIONS ... ... ... ... .............. p. 14
4 INSTALLATION REQUIREMENTS. .. ....... p. 14
4.1 INSTALLATION ... p. 14
4.2  MOUNTING BASE UNIT AND COVER CABINET
.............................................. p. 15
5 CHECKS BEFORE STARTUP.. .............. p. 15
6 USE . .. ... p.16
7 MAINTENANCE .. .......................... p.16
CLEANING THE AIR FILTER. ...t p. 16
CLEANING THE HEAT EXCHANGER ........... p. 16
CLEANING THE CABINET ...t p. 16
8 TROUBLESHOOTING .. .................... p. 16
9 RATED TECHNICALDATA ................. p. 49
10 WEIGHTS................................... p.52
11 FIGURES.................................... p.53
11.1 ESTROWIRING DIAGRAMS ................... p.61

OPERATING LIMITS

Thermal carrier fluid: water

Water temperature: from 5°C + +95°C

Air temperature: 5°C + 43°C

Supply voltage: 230V - 50 Hz

Max. water pressure during operation: 10 bar

Limit of room air relative humidity: RH<85% not
condensing



[ BEFORE STARTING THE INSTALLATION PROCEDURE

TRANSLATION BY ORIGINAL INSTRUCTIONS

Carefully read this manual.

Installation and maintenance should be carried out by technical person-
nel qualified for this type of machine, in compliance with current safety
regulations.

When receiving the unit please check its state verifying if any damage
occurred during the transport.

For installation and use of possible accessories please refer to the perti-
nent technical sheets.

The manual are subject to changes, in any times, without prior notice
aimed at improving the product.

Identify the model of the ESTRO fan coil following the indications on the
packing container.

& ZXTITTEE Electrical and electronic products may not be mixed
with unsorted household waste. Do NOT try to dismantle the system
yourself: the dismantling of the system, treatment of the refrigerant,

of oil and of other parts must be done by an authorized installer
and must comply with applicable legislation. Units must be treated
at a specialized treatment facility for reuse, recycling and recovery.
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help to
prevent potential negative consequences for the environment and
human health. For more information, contact your installer or local
authority.

A Y T:E The unit may be used by children of at least 8 years of age
and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabili-
ties, or who lack experience or the necessary knowledge, provided
that they are supervised or after they have received instructions
relating to the safe use of the unit and understand the inherent
dangers. Children must not play with the unit. Cleaning and main-
tenance to be carried out by the user must not be performed by
unsupervised children.

/N [XRETRITE the unit hasn't dangerous components according to
the classification of Regulation 1357/2014.

A m unit installation and start-up must be entrusted to com-
petent personnel and performed in a workmanlike manner, in ac-
cordance with current regulations.

2 DESCRIPTION AND INTENDED USE OF UNIT

Fan coil for vertical and horizontal installation, with cabinet or with re-
cessed installation. Available in 20 models.

Components description in figures on page: p.53.

Available versions:

ESTRO FL: Suspended wall installation, with cabinet, with vertical air
flow; ESTRO FU: Floor and ceiling mounted with cabinet; ESTRO FC: ver-
tical and horizontal recess mounted; ESTRO FF: vertical and horizontal
recess mounted; ESTRO FP: ceiling mounted with cabinet;

INSTALLATION SITE

Galletti S.p.A. will not accept any liability for damage or injury
caused as a result of installation by non-qualified personnel; im-
proper use or use in conditions not allowed by the manufacturer;
failure to perform the maintenance prescribed in this manual; use
of spare parts other than original factory parts.

Equipment designed for ambient air conditioning and intended for
use in civil comfort applications.

When choosing an installation site, you should observe the following

rules:

— the device is designed for indoor installations in 'urban' atmosphere
non-marine, non-corrosive and non-dusty.

— The air conditioning unit should not be placed immediately under
a socket

— install in a position where the room can be cooled or heated evenly

— Do not install the unit in environments with gas or flammable dusts
and acid or alkaline substances.

WATER QUALITY WARNINGS

— Do not expose the unit to sprays of water; do not install the unit in
laundry room

— Install the fan coil on walls or ceilings able to withstand its weight.
Keep a clear space all around the unit to assure the proper function-
ing and accessibility for routine and extraordinary maintenance.

— Store the unit in its packing container until you are ready to install it
to prevent dust from infiltrating inside it.

Not be overcome the following concentrations of polluting factors

in the air environment where the unit is installed:

S0, <0,02 ppm
H,S <0,02 ppm
NO,NO, <Tppm
NH; <6ppm
N,0 <0,25 ppm

= m is recommended to analize the water circulating in coil
searching for the presence of bacteria (ferrobacteria and micro-or-
ganisms that can produce H,S or chemically reduce sulphates) and
the chemical composition of the water to prevent corrosion and

scaling inside the pipes.

The water used to power the circuit can't overcome the levels indi-
cated below:

Appearance (lear
Odour Odorless
75-10
PH 775 onlly f10C < 1.5 g/m’
0, dissolved <0.1 mg/I
Hardness 60-300 mg/I CaC0s-

Conductivity 10-500 microS/cm
Carbon dioxide [C0,] <30mg/!
Total iron <0.5 mg/I

FC66000611-13




3 DIMENSIONS

Nitrates 0mg/I
Chlorides 200-400 mg/I
Sulphates <30mg/

HCO3(-)/504(2-) <1

In figures from page p. 54 shows the dimensions of ESTRO FL, ESTRO FU, ESTRO FC, ESTRO FF, ESTRO FP and shows the position of water connections.

Rated technical data are shown in p. 49.

4 INSTALLATION REQUIREMENTS

/N\ XTI unit installation and start-up must be entrusted to com-
petent personnel and performed in a workmanlike manner, in ac-
cordance with current regulations.

/\ [IELTINTE First installation ensure that:
1.

The place of installation has sufficient space for
containing the device and for performing in-
stallation and maintenance. See figure p. 59.

2. Theairinlet and delivery are not obstructed.
3. The hydraulic connections are positioned and dimen-
sioned as requested by the device. See figure from p. 54.

4. The electric power supply line has the features requested on the
fan coil's data plate.
For each unit an (IL) switch should be mounted on the power supply,
with opening contacts at a distance of at least 3 mm and a suitable
protection fuse (F) .

/\ XTI Install the unit, circuit breaker (IL) and/or any remote
controls in a place out of reach of persons who may be taking a bath
or shower.

A M the EMC filters connected to frequency converters
(inverters) can create leakage currents toward ground (in order to
make the unit EMC compliant, by reducing conducted emissions on
power supply line). Depending on installation site, this can force the
cut out of the differential safety switch. It is recommended to install
a separate differential safety switch, only for the BLDC unit, with an
adjustable threshold for the cut out current.

WARNING: base unit must be protect by original packaging to
avoid demage at the worksite, before cabinet installation.

WARNING: keep the cabinet inside the original packaging until the
finally installation

Warning for ducted units:

The unit must be installed on the basis of design and technical con-
siderations, carrying out an aeraulic assessment and considering the
BACK PRESSURE offered by the PIPING applied to the outlet to avoid the
problem of failure to change speed: this responsibility cannot fall on the
product but on the installation;

Install the unit with the appropriate inspection hatches for routine and
special maintenance of the fan coils: for mechanical, electrical and hy-
draulic replacement;

4.1 INSTALLATION

It is advisable to install any accessories on the standard unit prior to
positioning the latter.

Install any remote control panel in an easily accessible position allowing
the user to set the functions while ensuring an accurate reading of the
ambient temperature, if provided.

Avoid therefore:

— positions directly exposed to sunlight;

— positions exposed to direct currents of warm or cold air

— placing obstacles that impede an accurate temperature reading
For installation and use of accessories, please refer to the relative
technical sheets.

Make the plumbing connections to the heat exchanger and, where the
cooling function is to be used, to the condensate drainage outlet.

ESTRO

Bleed air from the exchanger by means of the air vent valves (hexago-
nal wrench type 10) situated beside the plumbing connections of the
exchanger.

To favour the drainage of condensate, the drain hose should be inclined
downward, at least 3 cm/m; make sure that no loops or bends form
along its path.

In case of ceiling installation, in particular when the BH accessory is pres-
ent, install the unit with a slight slope, in order to facilitate the conden-
sate drainage.

Before switching the unit on, check that it is installed in such a way as
to guarantee the required inclination for proper condensate drainage.

WARNING: Do not use thick pipes or pipes whose characteristics
(i.e. corrugated conduits) may impede the condensate flow.

WARNING: tighten the hydraulic connections making sure to block
the manifold with the appropriate wrench to prevent damage to the
heat exchanger.

WARNING: The openable side doors must be fixed with screw, due
to lack of controls onboard the fan coil.

WARNING: For fan coils equipped with auxiliary electric heating el-
ement, ensure that any combustible material is at least 30 cm away
from the electric heating element.

WARNING:

In normal operation, particularly with the fan at minimum speed
and ambient air with high relative humidity, condensation may form
on the air outlet and on some external parts of the unit.
To avoid such issues while always remaining within the operating
limits envisaged for the unit, it is necessary to limit the inlet tem-
perature of the water inside the heat exchanger. In particular, the
difference between the air dew point (Ta,Dp) and the inlet water
temperature (Ty) must NOT exceed 14 °C, according to the follow-
ing relationship: TW>TA,DP-14 °C
Example: in the case of ambient air at 25 ° C with 75% relative hu-
midity, the dew point temperature is about 20 ° C and therefore the
inlet temperature of the water in the battery must be greater then:
— 20-14 = 6 °C in order to avoid condensation on a fancoil equipped
with a valve.
— 20-12 =8 °CIf the valve kit accessory can not be installed.

Fan coil with valve

Air temperature dry bulb (°C)

21 23 25 27 29 31 33

4 5 5 5 5 5 5 5

50 5 5 5 5 5 6 8

Re\ative(ylj)umidity 60 5 5 5 5 7 9 1
0 s 5 6 8 9 1B

80 5 6 8 10 12 14 16

90 6 8 10 ) 14 16 18



Fan coil without valve

Air temperature dry bulb (°C)
21 23 25 27 29 31 33

40 6 6 6 6 6 6 6
50 6 6 6 6 6 8 10
Relaﬂve%umidity 60 6 6 6 7 9 i 13
70 6 6 8 10 1 13 15
30 6 8 10 12 ) 16 18
90 8 10 12 14 14 18 20

In the event the indoor unit is stopped for a prolonged period, with the
fan stopped and circulation of cold water in the heat exchanger, conden-
sation may also form on the unit’s exterior. In this case it is advisable to
install the 3-way (or 2-way) valve accessory in order to stop the flow of
water in the coil when the fan is stopped.

During wintertime periods of quiescence, drain water from the system,
to prevent ice from forming. If anti-freeze solutions are used, check for
their freezing point using the table below.

; Freezing Capacity Pressure drop
el sl temperature (°C) adjustment adjustment
0 0 1,00

1,00
10 -4 097 1,05
20 -10 092 1,10
30 -16 087 1,15
40 -24 082 1,20

Electrical connections

Make the electrical connections with the power supply disconnect-
ed, in accordance with current safety regulations, and following the
base wiring diagram from p. 61 and pertinent legend p. 15.

NOTE: the electrical wiring must always be positioned on the oppo-
site side of the plumbing connections.

Check that the mains electricity supply is compatible with the voltage
shown on the unit rating plate.

The electrical connections indicated must be made by the installer.

For each fan coil a switch (IL) should be mounted on the power supply,
with opening contacts at a distance of at least 3 mm and a suitable pro-
tection fuse (F).

WARNING! Electrical wirings for accessories, controls and valves are
available on FC66006858 manual by scanning QR code in

General wiring diagrams legend

— IL: Circuit breaker (not supplied)
— F:Safety fuse (non supplied)

— CN: Fast on/screw terminal board
— MV: Fan motor

— C: Power factor capacitors

4.2 MOUNTING BASE UNIT AND COVER CABINET

Upon receipt of the unit, check the integrity of the package:

— Remove the cabinet by unscrewing the 4 fastening screws reachable
through the lifted side doors. See figure 11.7 p. 59. For version
ESTRO FU, by unscrewing the 2 fastening screws on frontal panel.

— Remove the protecting spacers (useful for transport only) from the
cabinet sides.

5 CHECKS BEFORE STARTUP

— Install the unit at distances from the walls shown in dimensional
drawing from figure p. 54.

— Leave the cabinet inside the packaging and proceed with the instal-
lation of the base unit to the wall using the 4 slots provided and the
screw anchors suitable for the characteristics of the supporting wall,
keeping the bottom edge at least 100 mm above the floor to ensure
a correct intake of air and facilitate the filter removal for versions
ESTRO FL, ESTRO FC, ESTRO FP.

— For the ceiling installation ESTRO FU, ESTRO FC, ESTRO FP and ES-
TRO FF make sure that the installation height doesn't exceed the
maximum indicated in figure 11.8 p. 59, to avoid an excessive hot
air stratification in the upper part of the room.

@ [N case of greater installation heights we suggest to proceed with
the back suction from the lower part of the room.

The installation heights shown in the figure refer to the maximum run-

ning speed.

A m recess-mounted models ESTRO FC and ESTRO FF de-
vices mustn't be accessible to the public.

The air outlets should not be placed immediately under a socket. For the
flush-mounted model ESTRO FC, ESTRO FF perform the connection be-
tween the fan coil and the ducts, and place damping material between
the duct and the unit.

All ducts, especially the outlet ducts, must be insulated. To avoid risks of
air recirculation on fan coil, keep a minimum distance between air inlet
and air recycle, as shown in figure 11.9 p. 59.

Minimum installation height must not be less than 1,8 mt than the
ground.

to provide accessibility to unit.

Heat exchanger rotation

The exchanger connections can be switched over to the opposite side by

carrying out the following steps:

1. remove the unit’s front panel (4 screws), or the main drip tray for the
models ESTRO FU, ESTRO FC, ESTRO FP and ESTRO FF.

2. remove the heat-exchanger cover (2 screws);

3. remove the heat exchanger (4 screws) mounted on the base unit

side panels;

remove the lower partition

disconnect the motor cables from the terminal board

remove the terminal board and mount it on the opposite side panel;

remove the rubber snap bushing;

remove the drain pipe and place it on the opposite side;

set the drop breaker pipe in the place of the closing cap of the drip

tray;

10. turn the heat exchanger by 180° on vertical plane and aligning the
shoulders of the battery with the mounting holes through which it
was previously placed in place;

11. replace the partition on the bottom part

12. insert it on the side panel removing the pre-cut slots;

13. fix it to the unit using the screws supplied;

14. reposition the heat-exchanger cover on heat exchanger;

15. insert the rubber snap bushing into the hole previously used for the
drain pipe, reassemble the cable fastener on the side panel and in-
sert the cables;

16. reassemble the unit’s front panel (4 screws), or the main drip tray for
the models ESTRO FU, ESTRO FC, ESTRO FP and ESTRO FF

17. close the manifold through-holes, no longer used, with drip proof
material.

VRENOWmRE

— Check that the unit is properly levelled and that the drainage outlet
is not clogged (by masonry debris, etc.)

— Check that the unit is installed in such a way as to guarantee the
proper air flow.

— Check the tightness of the plumbing connections (to the exchanger
and condensate drainage line).

— Make sure the electric wires are tightly connected (carry out this
check with the power supply OFF).

— Make sure that air has been eliminated from the heat exchanger.

— Reapply the cabinet and filter

— Power the fan coil and check its performance

FC66000611-13




6 USE

To use the fan coil refer to the instructions on the on board or remote
control panel.

Air outlet grills can be swivelled 180° to direct the flow into the room
or towards the wall on which the unit is mounted. (ESTRO FL, ESTRO FP,
ESTRO FU)

The grilles and side doors munted interlocking on cover cabinet.

Before removing the grilles for change position, disconnect the unit
from power supply and wear protective gloves.

ATTENZIONE: For safety reason, do not introduce your fingers or

/ MAINTENANCE

other pointed objects in the air outlet grilles.

A XTI The unit may be used by children of at least 8 years of age
and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabili-
ties, or who lack experience or the necessary knowledge, provided
that they are supervised or after they have received instructions
relating to the safe use of the unit and understand the inherent
dangers. Children must not play with the unit. Cleaning and main-
tenance to be carried out by the user must not be performed by
unsupervised children.

/N [NETARITTE The maintenance operations must be done by autor-
ized service centre or by qualified personnel.

A m Cleaning and maintenance to be carried out by the user
must not be performed by unsupervised children.

/\ BYXIEET Due caution must be taken while carrying out mainte-
nance: some metal parts may cause injuries; wear protective gloves.

A m For safety reasons, before carrying out any maintenance
or cleaning jobs, turn off the unit by moving the fan speed selector
to “Off” and putting off the main switch (0 position).

Fan coils do not have particular maintenance requirements: it is suffi-
cient to periodically clean the air filter.

A running in period of 100 hours is necessary to eliminate all initial me-
chanical friction of the motor.

Start-up should be carried out at the maximum operating speed.

To assure that the fan coil units perform efficiently, abide by the follow-
ing indications:

— keep the air filter clean

— do not pour liquids inside the equipment;

— do not introduce metal parts through the air outlet grill;

— avoid obstructing the air outlet or intake

Whenever starting up the unit after it has not been used for a long time,
check that there is no air in the heat exchanger.

Before the period of operation in the cooling mode, check that conden-
sate is properly drained and that the heat exchanger fins are not ob-
structed by impurities.

Clean as necessary using compressed air or low pressure steam, taking
care not to damage the fins.

Adequate periodic maintenance will ensure save both energy and
cost savings.

CLEANING THE AIR FILTER

Clean the air filter at least once a month and in any case at the start of
the period of use (before the heating and the air conditioning season).

8 TROUBLESHOOTING

For filter cleaning, proceed as follows.

— ESTRO FL version: turn the screws 90°, which secure the filter
to the cover cabinet, to 1/4 turn and remove the filter; see figure
11.11 p. 60.

— ESTRO FP version: unscrew the screws to remove the platelets,
which secure the filter to the cover cabinet and remove the filter;
see figure 11.13 p. 60.

— Version ESTRO FF: unscrew the screws to remove the platelets, and
remove the filter; see figure 11.12 p. 60.

— Recess-mounted models ESTRO FC: access the unit via the inspec-
tion panel and take out the air filter turn 90° the locking staff; see
figure 11.14 p. 60.

— Version ESTRO FU: remove the air filters that are inside the intake
grids located on the front panel of the cover cabinet; see figures
11.10 p. 60.

Below:

— Clean thefilter with warm water or, in the event of dry dust build-up,
using compressed air;

— After allowing it to dry, fit the filter back in place.

It is recommended to replace the air filter once a year, using an original

replacement filter; the indoor unit model is specified on the identifica-

tion plate on the inside of the side panel.

CLEANING THE HEAT EXCHANGER

It is advisable to check the condition of the exchangers before the start
of every period of use and to make sure that the fins are not obstructed
by dirt.

CLEANING THE CABINET

— Use asoft cloth

— Never pour liquids onto the unit, as this could cause electrical dis-
charges and damage the internal components.

— Never use harsh chemical solvents; do not clean the air outlet flap
with very hot water.

If the unit is not working properly, before calling a service engineer carry
out the checks indicated in the table below.

If the problem cannot be solved, contact your dealer or the nearest ser-
vice centre.

No power supply

The automatic safety cutout has tripped
The on/off switch is on

The air filter is dirty or clogged

The unit fails to work

The heat exchanger is dirty
An obstacle is obstructing the air intake or outlet
Airis trapped inside the heat exchanger

The unit provides insufficient cooling
or heating

There are open windows and/or doors
The minimum speed has been selected
The unit has not been installed with the correct inclination

The unit"leaks” water - -
The drainage outlet is clogged

ESTRO

Restore the power supply

(all a service centre for assistance
Start the unit by moving the switch to |
(lean the air filter

(all the installer for assistance
Remove the obstacle

(all the installer for assistance
(lose windows and/or doors
Select medium or maximum speed
(all the installer for assistance

(all the installer for assistance



Cher client,

Nous vous remercions de la confiance que vous avez accordée a un des produits de Galletti S.p.a

Il est le fruit de notre travail et de tous les efforts déployés dans les activités de conception, de recherche et de production, et il a été réalisé
a l'aide des meilleurs matériaux et a bénéficié des derniers développements en termes de composants et de technologies de production.
Le label CE du produit garantit la conformité aux dispositions de sécurité des directives relatives a: Machines, Compatibilité Electromagné-
tique, Sécurité Electrique et Equipements a Pression. La conformité aux standards Ecodesign est I'exact reflet du souci de 'environnement
qui depuis toujours oriente nos activités.

La certification du systéme de management de la Qualité et de la Sécurité garantit, d’'une part un controle constant et I'amélioration de la
qualité du produit, et d'autre part sa réalisation dans le plus scrupuleux respect des standards les plus rigoureux.

En choisissant un de nos produits, vous avez opté pour la Qualité et la Fiabilité, pour la Sécurité et le Développement durable.

Nous nous tenons a votre disposition.

Galletti S.p.a

: DECLARATION DE CONFORMITE :
Galletti S.p.A., siége via Romagnoli 12/a, 40010 Bentivoglio (BO) - Italie, déclare, en engageant sa seule responsabilité, que les ventilo-convecteurs a cassette ES- :
: TROFL, ESTRO FC,ESTRO FP, ESTRO FU, ESTRO FF, ESTRO FA, ESTRO FB et ESTRO FBC sont produits dans le respect des directives suivantes : 2006/42/CE; 2014/30/
. UE; 2014/35/UE; ERP 2009/125/CE; 2011/65/UE. :
: La conformité a été vérifiée en référence aux normes ci-dessous.

. Liste des Normes harmonisées de sécurité électrique:

: — EN60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2 019+A2:2019+A15:2021

: — EN60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A13:2012/AC:2013+A13:2012+A2:2009+AC:2006+AC:2010

¢ Liste des Normes harmonisées de Compatibilité électromagnétique:

— EN55014-1:2017+A11:2020

. — EN55014-2:2015

¢ — EN61000-3-2:2014

: — EN61000-3-3:2013 :
: La présente déclaration s'applique également a tous les accessoires prévus a condition quiils soient installés dans le respect des instructions de montage :
* correspondantes. :
: En cas de modifications du produit ou d'installation d'options non d'origine, la conformité doit étre vérifiée par l'installateur final, ainsi que le marquage CE de :
I'ensemble final. :
: Bentivoglio, 20 Janvier 2022

. Michele Galletti

: CEO
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LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Fluide caloporteur: eau

Température eau: 5°C + 95°C

Temperature air: 5 °C + 43 °C

Tension de alimentation: 230V - 50 Hz

Pression maximum d'exercice: 10 bar

Limite d'humidité relative de l'air ambiant: RH<85% sans
condensation



1 AVANT DE COMMENCER LINSTALLATION

TRADUCTIONS DE INSTRUCTIONS D'ORIGINE

Lire attentivement le présent manuel.

Linstallation et les interventions d'entretien doivent étre confiées a des techni-
ciens qualifiés pour ce type d'appareil, conformément aux réglementations en
vigueur.

Lors de la réception de I'unité, controler son état et vérifier qu'elle n'ait pas subi
de dommages durant le transport.

Pour l'installation et 'utilisation d'éventuels accessoires faire référence aux fiches
techniques correspondantes.

Ce manuel peut subir des modifications a tout moment et sans préavis, aux fins
de amélioration le produit.

Déterminer le modeéle de ventilo-convecteur ESTRO suivant les indications figu-
rant sur l'emballage.

& SAIEVIONE Les produits électriques et électroniques ne doivent pas
étre éliminés avec les déchets ménagers non triés. NE démanteler PAS
I'installation vous-méme, le traitement du réfrigérant, de I'huile et d'autres

composants doit étre confié a un installateur agréé et doit étre effectué
conformément aux législations en vigueur. Les unités doivent étre traitées
dans un centre spécialisé de collecte, de recyclage et de réutilisation. En
vous assurant que ce produit est bien éliminé correctement, vous contri-
buer a la prévention des conséquences négatives potentielles pour l'envi-
ronnement et la santé. Pour plus d'informations, contactez votre installateur
ou l'autorité locale compétente.

A [DANGER(] L'appareil peut étre utilisé par des enfants d'age non inférieur a
8 ans et par des personnes a capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites, voire ne possédant pas les connaissances ou |'expérience néces-
saires, a condition que ce soit sous la supervision d’une personne respon-
sable ou apres leur avoir communiqué les instructions pour une utilisation
de l'appareil gage de sécurité et les informations nécessaires a la compré-
hension des dangers auxquels |'appareil expose. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l'appareil. Le nettoyage et I'entretien incombant a I'utilisateur ne
doivent pas étre effectués par des enfants sans surveillance.

/N [RR{ITRIINE 'unité n'a pas de composants dangereux selon la classifica-
tion du Réglement 1357/2014.

/N [RETIIE linstallation et la mise en service de I'unité doivent étre
confiées a un personnel compétent et effectuées conformément aux stan-
dards techniques applicables et aux normes en vigueur.

2 DESCRIPTION ET UTILISATION PREVUE DE L'UNITE

Ventilo-convecteur pour installation horizontale or verticale, avec habillage ou
encatrée. Disponibles en 20 modeles.

Description des composants dans les figures a la page: p. 53.

Versions disponibles:

ESTRO FL: installation murale en applique, habillage a soufflage d'air vertical; ES-
TRO FU: Installation au sol et en plafonnier avec habillage;ESTRO FC: installation
encastrée verticale et horizontale; ESTRO FF: installation encastrée verticale et
horizontale; ESTRO FP: installation en plafonnier avec habillage;

LIEU D'INSTALLATION

Galletti S.p.A. décline toute responsabilité dans les cas suivants: I'appareil a
été installé par des techniciens non qualifiés; il a été utilisé de maniére im-
propre ou dans des conditions non admises; il n'a pas été soumis aux opé-
rations d'entretien figurant dans le présent manuel; n'ont pas été utilisées
des piéces de rechange d'origine.

Appareils congus pour la climatisation de I'air ambiant et destinés a étre
utilisés pour des applications de confort civil.

Pour le choix du lieu d'installation observer les limitations suivantes:

— l'appareil est congu pour une installation dans des environnements fermés
en atmospheére 'urbaine’ non marine, non corrosive et non poussiéreuse.

— l'appareil de climatisation ne doit pas étre positionné immédiatement
au-dessous d’une prise de courant

— installer dans une position permettant de chauffer et de rafraichir le local
de maniere uniforme

— Ne pas installer I'appareil dans des locaux ou sont présents des gaz ou des
poudres inflammables et de substances acides ou alcalines.

— nepasexposerl'appareil a des jets d'eau; ne pasinstaller dans une buanderie

AVERTISSEMENTS PUR QUALITE DE L'EAU

— installer le ventilo-convecteur sur des parois ou des plafonds capables d’en
supporter le poids, et laisser suffisamment d'espace tout autour pour assu-
rer son bon fonctionnement et permettre les opérations d'entretien courant
et exceptionnel.

— conserver |'unité dans son emballage jusqu'au moment de l'installation, évi-
tant ainsi l'infiltration de poussiére

Les concentrations suivantes de polluants ne doivent pas étre dépassées

dans I'air dans lequel I'unité est installée:

S0, <0,02 ppm
H,S <0,02 ppm
NO,NO, <Tppm
NH; <6ppm
N,0 <0,25ppm

@ [{: Une analyse de I'eau circulant dans le batterie est recommandée pour
rechercher la présence éventuelle de bactéries (ferrobactéries et micro-or-
ganismes pouvant produire du H,S ou réduire chimiquement les sulfates)
et la composition chimique de I'eau afin d'éviter la corrosion et I'entartrage

a l'intérieur des tuyaux.

L'eau utilisée pour alimenter le circuit ne doit pas dépasser les niveaux
suivants:

Aspect (lair

Odeur: Inodore

pH ;—57.751(?ue SIT0C < 1.5g/m?
0, dissous <0.1mg/|

Dureté 60-300 mg/I (aC05.
Conductivité 10-500 microS/cm
Dioxyde de carhone [C0,] <30mg/l
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3 DONNEES DIMENSIONNELLES

Fertotal <0.5 mg/I
Nitrates 0mg/l
Chlorides 200-400 mg/I
Sulfates <30mg/

HC05(-)/504(2) <1

Sur les figures de p. 54 sont indiqués les données dimensionnelles de ESTRO FL, ESTRO FU, ESTRO FC, ESTRO FF, ESTRO FP et les positions des raccords hydrauliques.

Les tables données techniques nominales sonta p. 49.

- AVERTISSEMENTS POUR LINSTALLATION

/N [RETIIE linstallation et la mise en service de I'unité doivent étre
confiées a un personnel compétent et effectuées conformément aux stan-
dards techniques applicables et aux normes en vigueur.

/N [RATARICITE Avant de commencer l'installation s'assurer que:

1. Lespace du lieu d'installation est suffisant pour contenir I'ap-
pareil et qu'il y a convenablement de I'espace pour les opé-
rations d'installation et de maintenance. Voir figure p. 59.

2. Il n'y a pas des obstructions au passage de l'air en aspiration et en

refoulement.
3. Les raccords hydrauliques respectent la position et les
mesures requises par l'appareil. Voir figure p. 54.

4. La ligne électrique d'alimentation a les caractéristiques requises par
les données de la plaquette du ventilo-convecteur.
Pour chaque unité prévoir sur le réseau d'alimentation un interrupteur (IL)
avec contacts d'ouverture a une distance d'au moins 3 mm et un fusible (F)
de protection adéquat.

/N [RRENIIE Installer T'unité, linterrupteur de ligne (IL) et/ou les com-
mandes a distances éventuelles dans une position non accessible par les
personnes se trouvant dans la baignoire ou dans la douche.

A les filtres de réseau associés aux inverters produisent des
courants de dispersion vers la terre (réduisant ainsi les émissions conduites
et assurant de la sorte la conformité de I'appareil a la directive EMC). Dans
certains cas, cela peut provoquer l'activation de l'interrupteur différentiel
de sécurité. Il est recommandé de prévoir un interrupteur différentiel sup-
plémentaire, a calibrage modifiable, dédié a la seule ligne d'alimentation
de l'appareil.

ATTENTION : une fois installée, I'unité de base doit étre protégée a I'aide du
matériau d'emballage pour prévenir les dommages sur le chantier, avant la
mise en place de I'habillage.

ATTENTION: conserver I'habillage dans son emballage jusqu'au moment
de l'installation sur l'unité.

Avertissement pour les unités de climatisation gainées:

L'unité doit étre installée sur la base de considérations techniques et sur la
base d'un projet, a 'issue d'une évaluation aéraulique et d’'une évaluation de la
CONTRE-PRESSION offerte par la CANALISATION appliquée sur le refoulement
pour éviter le probléme de I'absence de modification de la vitesse: probléme qui
ne saurait étre imputé au produit mais uniquement a l'installation;

Installer I'unité en veillant a réaliser les trappes d'inspection nécessaires a I'entre-
tien courant et exceptionnel des ventilo-convecteurs (entre autres pour les in-
terventions de changement de piéces mécaniques, électriques et hydrauliques);

4.1 INSTALLATION

Monter les éventuels accessoires sur I'appareil standard avant de procéder a son
installation.

Installer I'éventuel panneau de commande a distance dans une position facile
d'acces, aussi bien pour faciliter l'utilisation que pour garantir une mesure fiable
de la température (si prévue).

Eviter donc:

— les positions directement exposées aux rayons du soleil;

— les positions exposées aux courants directs d'air chaud ou froid;

— la présence d'obstacles empéchant une lecture exacte de la température.
Pour l'installation et I'utilisation d'éventuels accessoires faire référence aux

ESTRO

fiches techniques correspondantes.

Effectuer les raccordements hydrauliques a Iéchangeur thermique, pour
la modalité chauffage et a I'écoulement des condensats, pour la modalité
rafraichissement.

Purger I'air de I'échangeur en utilisant les vannes de purge (clé hexag. 10) a c6té
des raccords hydrauliques de I'échangeur.

Pour faciliter I'évacuation des condensats, incliner le tuyau vers le bas dau moins
3 cm/m. Eviter la formation d'anses ou d'étranglements.

Concernant l'installation en plafonnier, tout particuliérement lorsque l'acces-
soire BH est présent, positionner I'unité légérement inclinée, pour faciliter I'éva-
cuation des condensats.

Avant de mettre en marche |'appareil vérifier si l'inclinaison suffit a assurer une
évacuation correcte des condensats.

ATTENTION: ne pas utiliser un tuyau de grande épaisseur ou ayant des ca-
ractéristiques (ex. gaines ondulées) pouvant empécher |'évacuation.

ATTENTION: serrer les raccordements hydrauliques en ayant soin de blo-
quer le collecteur de la batterie avec une clé spécifique pour éviter d'en-
dommager I'échangeur thermique proprement dit.

ATTENTION: les volets latéraux ouvrables doivent étre fixés avec des vis en
I'absence des controles a bord du ventilo-convecteur.

ATTENTION: Pour les ventilo-convecteurs équipés de résistance électrique
auxiliaire, s'assurer que les matériaux combustibles se trouvent a une dis-
tance minimale de 30 cm de I'élément électrique chauffant.

AVERTISSEMENT:

En fonctionnement normal, en particulier quand le ventilateur est a la vi-
tesse minimum et quand I'humidité relative de I'air ambiant est élevée, il
est possible que de la condensation se forme sur le refoulement d'air et sur
certaines parties de la structure externe de l'appareil.

En fonctionnement normal, en particulier quand le ventilateur est a la vi-
tesse minimum et quand I'humidité relative de I'air ambiant est élevée, il
est possible que de la condensation se forme sur le refou-lement d'air et sur
certaines parties de la structure externe de l'appareil. Pour prévenir de tels
phénomenes, en respectant dans tous les cas les limites de fonctionnement
de I'appareil, il est nécessaire de limiter la température de I'eau en entrée
présente dans |'échan-geur. En particulier, il est nécessaire que I'écart entre
la température de rosée de Iair (Ta,Dp) et la température de I'eau en en-
trée (Tw) NE SOIT PAS supérieure a 14°C, conformément au rapport suivant:
TW>TA,DP-14°C
Example: si la température de I'air ambiant est de 25°C avec 75% d’humidi-
té relative, la température de rosée est d'environ 20°C et, conséquemment,
la température de I'eau en entrée dans la batterie doit étre supérieure a:

— Exemple:silatempérature de I'air ambiant est de 25°C avec 75% d’humidité
relative, la température de rosée est d'environ 20°C et, conséquemment, la
température moyenne de I'eau dans la batterie doit étre supérieure a 20-14
=6°C afin de prévenir la formation de condensation sur les ventilo-convec-
teurs dotés de vanne.

— 20-12 = 8°C dans le cas ou il ne serait pas possible d'installer I'accessoire
kit vannes.



Unités terminales avec vanne

Température bulbe sec [°C]

2 B3 25 21 29 31 33

40 5 5 5 5 5 5 5

50 5 5 5 5 5 6 8

Humidité relative % | 60 5 5 5 5 7 9 1
70 5 5 6 8 9 n 13

80 5 6 8 10 12 14 16

90 6 8 10 12 4 16 18

Unités terminales sans vanne

Température bulbe sec [°(]

2 23 25 27 29 31 33

40 6 6 6 6 6 6 6

50 6 6 6 6 6 8 10

Humidite relative % = 60 6 6 6 7 9 1 13
70 6 6 8 10 " 13 15

80 6 8 10 12 12 16 18

90 8 10 12 14 14 18 20

En cas d'arrét prolongé de I'unité, avec ventilateur a l'arrét et circulation d'eau
froide dans I'échangeur, il est possible que de la condensation se forme égale-
ment a I'extérieur de I'appareil. Dans ce cas, il est recommandé d'installer I'acces-
soire vanne a 3 voies (ou a 2 voies) de facon a pouvoir couper le flux d'eau dans
la batterie quand le ventilateur est a l'arrét.

En cas d'arrét pendant I'hiver, évacuer l'eau de l'installation pour prévenir les
dommages que provoquerait la formation de glace. En cas d'utilisation d'un an-
tigel, veiller a contrdler le point de congélation en faisant référence au tableau
suivant.

. Température de Variation de la Variation de la perte
oenpoitsdedlel | angeation (0
0 0

1,00 1,00
10 -4 097 1,05
20 -10 092 1,10
30 -16 087 115
40 -4 082 1,20

Branchements électriques

Les branchements électriques devront étre effectués avec I'appareil hors
tension et conformément aux dispositions de sécurité en vigueur et en veil-
lant a respecter scrupuleusement le schéma électrique de base en la figure
a p. 61 etles légendes correspondantes a p. 15.

NOTE: les branchements électriques doivent toujours étre positionnés du
coté opposé par rapport aux raccords hydrauliques.

S'assurer que la tension du secteur correspond a la valeur indiquée sur la plaque
signalétique de I'appareil.

Les branchements électriques hachés doivent étre effectués par l'installateur.
Pour chaque ventilo-convecteur prévoir sur le réseau d'alimentation un interrup-
teur (IL) avec contacts d'ouverture a une distance d'au moins 3 mm et un fusible
(F) de protection adéquat.

ATTENTION! Les schémes électriques pour accessoire, controlé et vannés
sont disponibles sur le manual FC66006858 scannant le QR code a la

Légendes general schémas électriques

— IL:Interrupteur de ligne (non fourni)
— F:Fusible de protection (non fourni)
— CN:Bornier a vis / faston

— MV: Moteur ventilateur

— C:Condensateurs de mise en phase

4.2 MONTAGE DE L'UNITE DE BASE ET HABILLAGE

Lors de la réception de l'unité, contrdler I'état de I'emballage:

5 VERIFICATION FONCTIONNELLE

~
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— Enlever les 4 vis de fixation accessibles par les volets ouverts et démonter
I'habillage. Voir figure 11.7 p. 59. Pour les versions ESTRO FU sure les 2 vis
sur le panneu frontal.

— Eliminer les cales de protection (utiles pour le transport seulement) des
flasques de I'habillage.

— Installez I'appareil a des distances a partir des murs de la figure p. 54.

— Laisser I'nabillage a I'intérieur de I'emballage et procéder a l'installation au
mur de l'unité de base, utilisant les 4 orifices prévus a cet effet et a I'aide de
chevilles adaptées au mur ou plafond de fixation; veiller a maintenir le bord
inférieur a 100 mm du sol pour assurer une bonne aspiration d‘air et pour
faciliter I'extraction du filtre pour les versions ESTRO FL, ESTRO FC, ESTRO FP.

— Pour les versions pouvant étre installées en plafonnier ESTRO FU, ESTRO FC,
ESTRO FP ed ESTRO FF vérifier que la hauteur d'installation ne dépasse pas
la maximum indiquée a la figure 11.8 p. 59, afin d'éviter une stratification
excessive de I'air chaud dans la partie haute du local.

= m des hauteurs d'installation plus élevées, il est recommandé de pré-
lever 'air en partie basse de la piece.

Les hauteurs indiquées sur la figure sont rapportées a la vitesse maximale de
fonctionnement.

/N [XRETRTIE Tous les modeles encastrée ESTRO FC et ESTRO FF ils ne
doivent pas étre accessibles au public.

Les sorties d'air ne doivent en aucun cas étre placées immédiatement audessous
d'une prise de courant. Pour la version en niche ESTRO FC, ESTRO FF raccorder le
ventilo-convecteur aux conduites Ia ou elles sont prévues. Entre les conduites et
le ventilo-convecteur interposer un matériau anti-vibratile.

Les conduites, surtout les conduites d'entrée, devront étre calorifugées. Afin
d’éviter tous problémes d‘aspiration d'air en retour sur le ventiloconvecteur, res-
pecter la distance minimum entre le point d'admission dans le local et de reprise
d‘air, comme il est indiqué sur la figure 11.9 p. 59.

La hauteur d'installation minimum ne doit pas étre inférieure a 1,8 métres par
rapport au sol.

Assurer l'accessibilité a I'appareil.

Rotation du échangeur

Les raccords de I'échangeur peuvent étre montés sur I'autre c6té, en procédant

comme suit:

1. démonter le panneau avant de I'unité base (4 vis), ou le bac principal de
récupération des condensats pour les versions ESTRO FU, ESTRO FC, ESTRO
FP et ESTRO FF.

2. démonter la protection de I'échangeur (2 vis);

3. démonter I'échangeur thermique (4 vis) fixé aux flasques latérales de I'unité
de base;

4. enlever le panneau inférieur;

5. débrancher les cables moteur du bornier;

6. démonter le bornier et le remonter sur la flasque latérale de l'autre coté;

7. retirer le guide-fil en caoutchouc;

8. démonter le tube découlement des condensats et le remonter du coté

opposé;

9. intervertir la position du tuyau anti-goutte et du bouchon de fermeture du
bac de collecte des condensats;

10. tourner la batterie de 180° dans le plan vertical, aligner les épaules de la bat-
terie avec les trous de montage par lesquels elle a été placée précédemment

11. remonter le panneau sur le c6té inférieur;

12. monter les raccords dans les ouvertures prévues a cet effet en éliminant les
éléments prédécoupés;

13. le fixer ensuite a I'unité de base a l'aide des vis prévues a cet effet;

14. remonter la protection de I'échangeur sur celui-ci;

15. introduire le guide-fil en caoutchouc dans le trou occupé précédemment
par le tuyau dévacuation des condensats, remonter le serre-cable sur la
flasque, introduire les fils;

16. remonter le panneau avant de l'unité base (4 vis), ou le bac principal de
récupération des condensats pour les versions ESTRO FU, ESTRO FC, ESTRO
FP et ESTRO FF

17. boucher les trous de passage des collecteurs non utilisés a l'aide d'un ma-
tériau anticondensats.

— Vérifier si l'appareil est correctement équilibré et que I'écoulement des

condensats n'est pas bouché (gravats ou autres).
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— Vérifier que I'appareil a été installé de maniére a assurer le flux dair correct.

— Controler I'étanchéité des raccords hydrauliques (sur I'€changeur et I'écou-
lement des condensats).

— Vérifier si les circuits électriques sont bien fixés (apres avoir mis |'appareil

6 UTILISATION

hors tension).
— Vérifier si l'air de |'échangeur de chaleur a été purgé.
— Remonter I'habillage et le filtre.
— Mettre le ventilo-convecteur sous tension et vérifier le fonctionnement.

Pour I'utilisation du ventilo-convecteur faire référence aux instructions fournies
sur le panneau de commande sur ['unité ou remote,

Les grilles de soufflage d'air sont orientables a 180° permettant ainsi de diriger
le flux directement dans le local ou vers la paroi de support de |'appareil. (ESTRO
FL, ESTRO FP, ESTRO FU)

Les grilles et les volets latéraux sont encastrés dans I'habillage.

Si l'orientation devait étre modifiée, mettre l'appareil hors tension avant de les
démonter et se munir de gants de protection.

ATTENTION: Pour des raisons de sécurité, ne pas introduire les doigts ou
autres objets dans la grille de sortie d'air.

7 ENTRETIEN

& DANGER: L'appareil peut étre utilisé par des enfants d’dge non inférieur a
8 ans et par des personnes a capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites, voire ne possédant pas les connaissances ou l'expérience néces-
saires, a condition que ce soit sous la supervision d'une personne respon-
sable ou aprés leur avoir communiqué les instructions pour une utilisation
de I'appareil gage de sécurité et les informations nécessaires a la compré-
hension des dangers auxquels I'appareil expose. Les enfants ne doivent pas
jouer avec I'appareil. Le nettoyage et I'entretien incombant a I'utilisateur ne
doivent pas étre effectués par des enfants sans surveillance.

/\ [NATETRITITE Les opérations dentretien doivent étre confiées exclusive-
ment a un centre d'assistance agréé par le constructeur ou a un personnel
qualifié.

/N [RR{ITRITINE le nettoyage et I'entretien destinés a étre effectués par |'utili-
sateur ne doivent pas étre effectués par des enfants sans surveillance.

A m Faire attention durant les opération d'entretien: les parties métal-
ligues pouvant provoquer des blessures; se munir de gants de protection.

/N [XATETRITITE Pour des raisons de sécurité, avant toute opération d'entre-
tien ou de nettoyage, éteindre l'appareil: porter le sélecteur de vitesse sur
“Arrét” et l'interrupteur de ligne sur 0 (OFF).

Les ventilo-convecteurs ne nécessitent aucun entretien particulier: il suffit de
procéder a intervalles réguliers au nettoyage du filtre a air.

Une période de rodage de 100 heures de fonctionnement est nécessaire pour
éliminer les frottements mécaniques du moteur.

Effectuer la premiere mise en service a la grande vitesse.

Pour garantir le bon fonctionnement des ventilo-convecteurs il convient de faire
attention aux recommandations suivantes:

— veiller a la propreté du filtre a air;

— ne verser aucun liquide a l'intérieur de I'appareil;

— ne pas introduire de piéces métalliques dans la grille de sortie d'air;

— éviter que les bouches de soufflage ou d'aspiration d'air ne soient obstruées.
Chaque fois que I'appareil est remis en marche aprés une longue période a I'ar-
rét, veiller a ce qu'a l'intérieur de I'échangeur thermique il n'y a pas d'air.

Avant chaque saison d'utilisation dans la modalité rafraichissement, vérifier que
I'écoulement des condensats a lieu correctement et si les ailettes de €changeur
sont libres d'impuretés.

Nettoyer en l'occurrence a I'air comprimé ou a la vapeur a basse pression, sans
endommager les ailettes.

Un entretien périodique correct se traduit par économie d’énergie et de
colits.

8 RECHERCHE DES CAUSES DANOMALIE

NETTOYAGE DU FILTRE A AIR

Nettoyer le filtre a air au moins une fois par mois et avant chaque période d'utili-

sation (saison de chauffage ou de rafraichissement).

Pour le nettoyage du filtre a air, procéder comme suit.

— Version ESTRO FL: pivoter de 90° les vis a 1/4 de tour qui bloquent le filtre a
I'habillage et retirer le filtre; voir figure 11.11 p. 60.

— Version ESTRO FP: Dévissez les vis de fixation qui bloquent le filtre a I'habil-
lage et retirer le filtre; voir figure 11.13 p. 60.

— Versione ESTRO FF: dévissez les vis pour retirer les plaquettes, et retirez le
filtre; voir figure 11.12 p. 60.

— Version en niche ESTRO FC: avoir accés a |'appareil par le panneau de visite.
Enlever le filtre a air, en tournant les supports de verrouillage de 90°; voir
figure 11.14 p. 60.

— Version ESTRO FU: retirer les filtres a air prévus a l'intérieur des grilles d'aspi-
ration logées sur le panneau frontal de I'habillage; voir figure 11.10 p. 60.

Ci-apreés:

— nettoyer lefiltre a l'eau tiéde ou, en présence de poussiére seche, a 'air com-
primé;

— remettre en place le filtre aprés I'avoir laissé sécher.

Il est recommandé de changer le filtre a air une fois par an en installant a cette

occasion un filtre d'origine. Le modele d'unité terminale est indiqué sur la plaque

d'identification présente sur la flasque interne.

NETTOAYAGE DE LA BATTERIE D'ECHANGE THERMIQUE

Contrdler I'état des échangeurs avant chaque saison d'utilisation. Vérifier si les
ailettes sont libres d'impuretés.

NETTOYAGE DE L'HABILLAGE

— Utiliser un chiffon souple.

— Ne verser aucun liquide sur l'appareil, évitant ainsi de provoquer des dé-
charges électriques ou d'endommager les parties internes.

— Ne pas utiliser de solvants chimiques agressifs. Ne pas utiliser de l'eau trop
chaude pour nettoyer le déflecteur de sortie d'air.

Si I'appareil ne fonctionne pas correctement, avant de s'adresser au service d'as-
sistance, effectuer les controles indiqués sur le tableau ci-dessous.

Si le probléme ne peut pas étre résolu, s'adresser au distributeur ou au centre
d'assistance le plus proche.

ESTRO
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PROBLEME CAUSE SOLUTION

l manque de courant Remettre sous tension

Lunité ne fonctionne pas Disjoncteur déclenché Demander I'intervention du centre d'assistance
interrupteur de mis en service est a 0. Mettre en marche I'unité en portant Interrupteur sur |
Lefiltre a air est sale ou obstrué Nettoyer le filtre  air
Echangeur de chaleur sale Demander 'intervention de ['installateur

. ) Un obstacle se trouve pres de I'aspiration ou de la sortie d'air Eliminer [obstacle
(hauffage/ rafraichissement insuffisant - ST - - - -

Présence d'air a Intérieur de échangeur de chaleur Demander 'intervention de [installateur
Les fenétres et/ou les portes sont ouvertes Fermer portes et/ou fenétres
Petite vitesse de fonctionnement sélectionnée Sélectionner la MV ou fa GV

. ’ Inclinaison d'installation non correcte Demander lntervention de I'nstallateur

Lunité a des pertes d'eau , : " - -
Ecoulement des condensats bouché Demander lintervention de l'installateur
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Sehr geehrter Kunde,

wir danken lhnen fiir das Vertrauen, das Sie einem der Produkte der Galletti S.p.a geschenkt haben.

Dieses Produkt ist das Ergebnis unserer Entwicklungs-, Forschungs- und Produktionstétigkeit und wurde unter Verwendung der besten Werkstoffe
mit Qualitatskomponenten und fortschrittlichen Produktionstechnologien gefertigt.

Die CE-Kennzeichnung des Produkts garantiert dessen Konformitét mit den Sicherheitsanforderungen der folgenden Richtlinien: Maschinen, Elekt-
romagnetische Vertraglichkeit, Elektrische Sicherheit und Druckbehilter. Die Ubereinstimmung mit den Ecodesign-Anforderungen steht in vollem
Einklang mit der der Umwelt geschenkten Aufmerksamkeit, die unser Unternehmen von Anfang an kennzeichnet.

Die Zertifizierung des Qualitats- und Sicherheitsmanagementsystems des Unternehmens garantiert, dass die Qualitat des Produkts durchgehend
geprift und verbessert wird, und dass die Fertigung unter Einhaltung der hochsten Standards erfolgt.

Mit unserem Produkt haben Sie sich fiir Qualitdt und Zuverlassigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit entschieden.

Wie immer zu lhrer Verfigung.

Galletti S.p.a

: KONFORMITATSERKLARUNG :
¢ Das Unternehmen Galletti S.p.A. mit Sitz in via Romagnoli 12/a, 40010 Bentivoglio (BO) - Italien, erklrt in eigener Verantwortung, dass alle Geblasekonvektoren ESTROFL, :
ESTRO FC,ESTRO FP, ESTRO FU, ESTRO FF, ESTRO FA, ESTRO FB und ESTRO FBCin Ubereinstimmung mit den folgenden Richtlinien gefertigt werden: 2006/42/CE; 2014/30/ :
: UE; 2014/35/UE; ERP 2009/125/CE; 2011/65/UE. :
. Die Konformitét wurde unter Bezugnahme auf die folgenden Normen tiberpriift.

+ Liste der harmonisierten Normen fiir die elektrische Sicherheit:

: — EN60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2 019+A2:2019+A15:2021

i —  EN60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A13:2012/AC:2013+A13:2012+A2:2009+AC:2006+AC:2010

: Liste der harmonisierten Normen fiir die elektromagnetische Vertraglichkeit:

— EN55014-1:2017+A11:2020

¢ — EN55014-2:2015

¢ — EN61000-3-2:2014

¢ — EN61000-3-3:2013

* Die vorliegende Erklarung schlieBt auch das gesamte vorgesehene Zubehér ein, sofern es gemaR der jeweiligen Montageanleitung installiert wurde. :
* Im Falle von Produktinderungen oder wenn nicht originale Optionen installiert werden, muss die Konformitit vom endgiiltigen Installateur iberpriift werden, und dassel- :
be muss fiir die CE-Kennzeichnung der endg(iltigen Baugruppe gelten. :
: Bentivoglio, 20 Januar 2022

. Michele Galletti

: CEO
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BETRIEBSGRENZWERTE

Waérmetragerflissigkeit: Wasser

TWassertemperatur: + 5°C + +95°C

Lufttemperatur: 5°C + 43°C

Versorgungsspannung: 230V - 50 Hz

Maximaler Betriebsdruck: 10 bar

Grenzwert relative Luftfeuchtigkeit der Raumluft:RH<85% nicht
kondensierend



] VOR DER INSTALLATION

UBERSETZUNGEN VON ORIGINALANLEITUNGEN

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch.

Installation und Wartung des Gerdts missen ausschlieBlich durch fiir diesen Maschi-
nentyp qualifiziertes technisches Fachpersonal unter Beachtung der geltenden Ge-
setze ausgefihrt werden.

Bei Empfang dieses Gerats ist dessen Zustand zu priifen und es ist zu kontrollieren, ob
es Transportschaden erlitten hat.

Firr die Installation und den Gebrauch des eventuellen Zubehérs wird auf die dazuge-
horigen technischen Datenblatter verwiesen.

Dieses Handbuch kann jederzeit und ohne vorherige Ankiindigung gedndert wer-
den, um das Produkt zu verbessern.

Das Modell des Geblasekonvektors ESTRO ist aus den Angaben auf der Verpackung
zu entnehmen.

/N [IEXAITNE Elektrische und elektronische Produkte nicht mit unsortiertem
Hausmiill vermengt werden darf. Versuchen Sie NICHT das System selbst zu de-
montieren: die Demontierung des Systems, die Behandlung des KiihImittels, des

Ols und anderer Teile muss von einem autorisierten Installateur durchgefiihrt
werden und muss mit den anwen—dbaren Gesetzen (ibereinstimmen. Die Ein-
heiten miissen in speziellen Behandlungsanlagen fiir die Wiederverwendung,
Recycling und Riickgewinnung aufbereitet werden. Durch Sicherstellung einer
korrekten Entsorgung dieses Produkts konnen Sie dazu beitragen, mégliche
negative Konsequenzen fiir die Umwelt und fiir die menschliche Gesundheit
vorzubeugen. Fiir weitere Informationen wenden Sie sich an lhren Installateur
oder an die drtlichen Behérden.

& m Das Gerat darf von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und von
Personen mit eingeschrankten korperlichen, sensorischen oder geistigen Fahig-
keiten oder ohne Erfahrung oder die erforderlichen Kenntnisse benutzt werden,
vorausgesetzt, sie werden dabei beaufsichtigt oder sie haben Anweisungen fir
den sicheren Gebrauch des Gerats erhalten und wurden iiber die mit demselben
verbundenen Gefahren unterrichtet. Kinder diirfen nicht mit dem Gerat spielen.
Die vom Benutzer durchzufiihrende Reinigung und Wartung darf nicht von un-
beaufsichtigten Kindern durchgefiihrt werden.

/N (LYY Das Gerat enthalt keine gefahrlichen Komponenten gemaR der
Klassifizierung der Verordnung 1357/2014.

/N XERITEE Installation und Inbetriebnahme diirfen nur von ausgebildetem
Personal nach den Regeln der korrekten Anlagenfiihrung und entsprechend
den geltenden Vorschriften durchgefiihrt werden.

2 BESCHREIBUNG UND ERWARTETE VERWENDUNG EINHEIT

Hhorizontale oder vertikal Gerdteinstallation mit Verkleidung oder Unterputzinstalla-
tion. Erhéltlich in 20 Modellen.

Beschreibung der komponenten: S.53.

Verfiigbare Versionen:

ESTRO FL: Wandinstallation, Verkleidung mit vertikaler Luftausblasung; ESTRO FU:
Boden- und Deckeninstallation mit Verkleidung; ESTRO FC: Vertikal- und Horizontal-
Unterputzinstallation; ESTRO FF: Vertikal- und Horizontal-Unterputzinstallation; EST-
RO FP: Deckengerat mit Gehduse;

INSTALLATIONSORT

Die Firma Galletti S.p.A. ist von jeglicher Haftung entbunden, wenn das Gerét
durch nicht qualifiziertes Personal installiert wird, unsachgemag oder unter un-
zuldssigen Bedingungen verwendet wird, wenn die in diesem Handbuch vorge-
schriebenen Wartungsarbeiten nicht ausgefiihrt oder keine Originalersatzteile
verwendet werden.

Firr die Klimatisierung der Raumluft und fiir den Einsatz fiir Anwendungen im
Bereich Zivilkomfort entwickelt

Bei der Wahl des Installationsorts sind folgende Punkte zu beachten:

— Die Leuchte ist fiir die Inneninstallation in einer nicht maritimen, nicht korrosi-
ven und nicht staubigen "stédtischen" Atmosphare konzipiert.

— Das Klimagerét darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose aufgestellt werden

— ineiner Position installieren, um den Raum gleichmaBig zu heizen und zu kiihlen

— Die Einheit darf nicht in Umgebungen installiert werden, in denen entflammba-
re Gase enthalten sind und sauren oder alkalischen Substanzen.

— Die Einheit darf nicht direkten Wasserspritzern ausgesetzt werden; Nicht in einer

WASSERQUALITAT WARNUNG

Waschkiche aufstellen

— Der Gebl3sekonvektor muss an Wanden installiert werden, die seinem Gewicht
standhalten. Dabei ist um das Gerat herum genug Platz zu bewahren, damit der
einwandfreie Betrieb und die Wartungsarbeiten garantiert sind.

— Das Gerét bis zur Installation in der Verpackung aufbewahren, damit kein Staub
eindringen kann

Die folgenden Schadstoffkonzentrationen in der Luft, in der das Gerét installiert

ist, diirfen nicht iiberschritten werden:

S0, <0,02ppm
Hy$ <0,02 ppm
NO,NO, <1ppm
NH; <6ppm
N0 <0,25 ppm

= 2 Es wird empfohlen, eine Analyse des in der Spule zirkulierenden Wassers
durchzufiihren, um das mégliche Vorhandensein von Bakterien (Ferrobakterien
und Mikroorganismen, die H,S produzieren oder Sulfate chemisch reduzieren
kénnen) und die chemische Zusammensetzung des Wassers zu untersuchen,

ESTRO

um Korrosion und Ablagerungen in den Leitungen zu vermeiden.

Das fiir den Kreislauf verwendete Wasser darf folgende Werte nicht
iiberschreiten:

Aussehen Klare
Geruch Geruchlos

75-10
pH 7-1.5nurwenn T0C < 1.5 g/m?
0, aufgeldst <0.1mg/l
Harte 60-300 mg/! CaC05.
Leitfahigkeit 10-500 microS/cm
Kohlendioxid [CO,] <30mg/l
Summe Eisen <0.5mg/l



3 ABMESSUNGEN

Nitraten 0mg/l
Chloride 200-400 mg/|
Sulfate <30mgf

HCO3(-)/504(2-) <1

Auf der Abbildung S. 54 sind die Abmessungen von ESTRO FL, ESTRO FU, ESTRO FC, ESTRO FF, ESTRO FP und die Positionen der Hydraulikanschllisse angegeben.

Die technischen Datentabellen finden Sie unter S. 49.

4 HINWEISE FUR DIE INSTALLATION

/N XTI Installation und Inbetriebnahme diirfen nur von ausgebildetem
Personal nach den Regeln der korrekten Anlagenfiihrung und entsprechend
den geltenden Vorschriften durchgefiihrt werden.

A ALYV Bevor Sie mit der Installation fortfahren, stellen Sie sicher,
dass:

1. der Installationsort ausreichend groB ist, um das Gerit aufzuneh-
men und dass ausreichend Platz zur Verfiigung steht, um die In-
stallation und die Wartung auszufiihren. Abbildung: S. 59.

2. Der Luftdurchgang, Ein- und Austritt, nicht verstopft ist.
3. Die Position und die MaBe der Hydraulikanschliisse den Ge-
rateanforderungen entsprechen. Abbilgung: S. 54,

4. Dieelektrische Versorgungslinie den Kennzeichnungsdaten auf dem Schild
des Ventilatorkonvektors entsprechen.
Fiir jede Einheit sind am Versorgungsnetz ein Schalter (IL) mit Offnungskontak-
ten mit einem Abstand von mindestens 3 mm und eine geeignete Sicherung
(F) zu installieren.

/N XA Das Gerét, den Leitungsschalter (IL) und/oder eventuelle Fernsteu-
erungen in einer Position installieren, die von der Badewanne oder der Dusche
aus nicht erreichbar ist.

& Die den Invertern zugeordneten Netzfilter (mit der Aufgabe, die
Emissionen der Leitungen zu reduzieren und folglich die Konformitét der Ma-
schine mit der EMV-Richtlinie zu gewahrleisten), erzeugen Streustrom zur Erde.
Das kann in einigen Féllen zum Ansprechen des Fehlerstromschutzschalters
fUhren. Es wird empfohlen, einen zusatzlichen Fehlerstromschutzschalter mit
verdnderbarer Eichung zu installieren, der alleine der Versorgungsleitung der
Maschine gewidmet ist.

ACHTUNG: Die Basiseinheit muss nach der Installation mit dem Verpackungs-
material geschltzt werden, um eine Beschadigung auf der Baustelle vor dem
Einsetzen in das Verkleidungsmobel zu vermeiden.

ACHTUNG: Die Verkleidung der Einheit in der Originalverpackung lassen, bis sie
endgiltig am Fancoil angebracht wird.

Warnung fiir kanalisierte Anwendungen

Die Installation des Geréts muss auf der Grundlage technischer Erwagungen und der
Konstruktion erfolgen, indem eine lufttechnische Bewertung durchgefiihrt und der
von der am Vorlauf angebrachten LEITUNG gebotene GEGENDRUCK bewertet wird,
um das Problem der fehlenden Geschwindigkeitsénderung zu vermeiden: die Verant-
wortung kann nicht dem Produkt, sondern der Installation angelastet werden;
Installieren Sie das Gerédt mit den erforderlichen Inspektions6ffnungen fiir die or-
dentliche und auBerordentliche Wartung der Gebldsekonvektoren: fiir Arbeiten zum
mechanischen, elektrischen und hydraulischen Austausch;

4.1 EINSTELLUNG

Eventuelles Zubehor ist am Grundgerat zu montieren, bevor dieses eingebaut wird.
Die eventuelle Fernsteuertafel in einer Position anbringen, die fiir den Benutzer fir
die Einstellung der Funktionen leicht zuganglich ist und die fiir die Temperaturmes-
sung - falls vorgesehen - effizient ist.

Vermeiden Sie deshalb:

— Positionen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind;

— Positionen, die direkten Hei3- oder Kaltluftstromen ausgesetzt sind;

— Hindernisse, die eine korrekte Temperaturmessung unméglich machen.

Fiir die Installation und den Gebrauch des eventuellen Zubehéors wird auf die
entsprechenden technischen Datenblatter verwiesen.

Die Wasseranschliisse zum Warmetauscher und - im Falle des Kiihlbetriebs - zum

Kondenswasserablass herstellen.

En Warmetauscher mit dem Entliiftungsventil (10er Sechskantschlissel) neben den
Wasseranschliissen des Warmetauschers entliften.

Damit das Kondenswasser besser ablaufen kann, die Ablaufleitung mindestens 3
cm/m nach unten neigen, dabei lber die ganze Linge Windungen oder Drosselstel-
len vermeiden.

Im Falle der Deckeninstallation, insbesondere wenn das Zubehorteil BH vorhanden
ist, muss das Gerét mit einer leichten Neigung installiert werden, damit das Kondens-
wasser besser ablaufen kann.

Bevor das Gerét in Betrieb gesetzt wird, iiberpriifen, dass die Neigung fiir einen ein-
wandfreien Abfluss des Kondenswassers ausreicht.

ACHTUNG: Keine sehr dicken Leitungen oder solche (z.B. elektrische Méntel)
verwenden, die den Abfluss behindern kénnen.

ACHTUNG: die Hydraulikanschlisse festziehen und darauf achten, die Sammel-
leitung der Batterie mit einem geeigneten Schliissel zu blockieren, um Schiaden
am Warmetauscher zu vermeiden.

ACHTUNG: Die seitlichen Tiiren missen mit Schrauben befestigt werden, da
keine Kontrollen am Ventilatorkonvektor vorhanden sind.

ACHTUNG: Fir die Ventilatorkonvektoren mit elektrischem Hilfswiderstand si-
cherstellen, dass eventuelle Brennstoffe mit einem Mindestabstand von 30 cm
vom Heizelement positioniert sind.

ACHTUNG:

Wéhrend des normalen Betriebs kann es insbesondere bei mit Mindestge-
schwindigkeit laufendem Lfter und bei Raumluft mit hoher relativer Feuchtig-
keit zur Bildung von Kondensat am Luftauslass und an einigen Aufenteilen des
Geréts kommen.
Zum Vermeiden dieser Erscheinung muss die Einlauf Wassertemperatur im War-
metauscher -offensichtlich innerhalb der fiir das Gerat vorgesehenen Grenzwer-
te- begrenzt werden. Insbesondere darf die Differenz zwischen der Taupunkt-
temperatur der Luft (Ta,Dp) und der Einlauf Wassertemperatur (Ty) gemal
folgender Gleichung NICHT 14 °C tiberschreiten: TW>TA,DP-14 °C
Esempio: Bei einer Raumtemperatur von 25 °C und einer relativen Luftfeuchtig-
keit von 75% entspricht die Taupunkttemperatur ca. 20 °C und folglich muss die
mittlere Wassertemperatur im Register hoher:

— als 20-14=6 °C sein, um Kondensatbildung zu vermeiden.

— 20-12=8°Cwenn das Zubehor Ventilkit nicht installiert werden kann.

Fan coil mit ventil

Lufttemperatur Trockenkugel (°C)
21 3 25 2 29 31 3

0 5 5 5 5 5 5 3
50 5 5 5 5 5 6 8
Relative F(;Ouchﬂgke‘n o 5 5 5 5 7 9 1
70 5 5 6 8 9 1 3
80 5 6 8 10 12 14 16
06 8 oo W16 8
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Fan coil ohne ventil

Lufttemperatur Trockenkugel (°C)

] 3 25 7 0 31 33

4 6 6 6 6 6 6 6

_ R 6 6 6 6 6 8 10
Relative Foe/()u(ht\gken 6 6 6 6 7 9 1 3
70 6 6 8 0o B

80 6 8 10 12 12 16 18

90 8 1 1 14 % 18 0

Bei einem langeren Stillstand des Peripheriegerats bei stillstehendem Liifter und Kalt-
wasserzirkulation im Warmetauscher besteht die Méglichkeit, dass sich auch auf der
AuBenseite des Gerats Kondensat bildet. In diesem Fall ist es empfehlenswert, das
als Zubehor angebotene 3-Wege-Ventil (oder 2-Wege-Ventil) zu installieren, um den
Wasserfluss im Register zu unterbrechen, wenn der Liifter stillsteht.

Bei einem eventuellen winterlichen Stillstand ist das Wasser aus der Anlage abzulas-
sen, um eine Beschéadigung durch Eisbildung zu vermeiden. Wenn Frostschutzlosun-
gen verwendet werden, ist der Gefrierpunkt mittels der folgenden Tabelle zu priifen.

0 0

1,00 1,00
10 -4 097 105
20 -10 0,92 1,10
30 -16 087 115
40 -4 0,82 120

Stromanschliisse

Die Stromanschliisse miissen in spannungslosem Zustand gemag den gelten-
den Vorschriften ausgefiihrt werden. Dabei ist der Grundschaltplan S. 61 mit
der dazugehorigen Legende genau zu befolgen S. 15.

HINWEIS: Die elektrischen Kabel miissen sich immer auf der den Wasseran-
schliissen gegeniiberliegenden Seite befinden.

Kontrollieren, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Geréts angegebe-
nen Spannung entspricht.

Die gestrichelt dargestellten Stromanschliisse miissen vom Installateur ausgefiihrt
werden.

Fiir jeden Gebldsekonvektor sind am Versorgungsnetz ein Schalter (IL) mit Offnungs-
kontakten mit einem Abstand von mindestens 3 mm und eine geeignete Sicherung
(F) zu installieren.

ACHTUNG: Die spezifischen Schaltplane fir Zubehdr, Steuerungen und Ventile
finden Sie im Handbuch FC66006858, das durch Scannen des QR-Codes ver-
fugbar ist

Schliissel zu allgemeinen Elementen von Schaltpléanen
— IL: Hauptschalter (nicht mitgeliefert)

—  F:Sicherung (nicht mitgeliefert)

—  CN:Schraub- / Faston-Klemme

—  MV: Motor Liifter

— C:Kondensatoren fiir Phasenausgleich

4.2 MONTAGE VON EINHEITEN UND VERKLEIDUNG

Nach Erhalt des Gerétes die Unversehrtheit der Verpackung tberprifen:

— Die Verkleidung abnehmen, dazu die 4 Befestigungsschrauben abschrauben,
die bei angehobenen Klappen zugénglich sind. Abbildung 11.7 S. 59. Fiir ES-
TRO FU, auf die 2 Schrauben an der Frontplatte wirken.

— Die Befestigungsschraube ausdrehen und das Distanzstiick (Nur wahrend des
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Transports verwenden).

— Installieren Sie das Gerét in einer Entfernung von den Wanden in S. 54 dar-
gestellt.

— Die Verkleidung in der Verpackung lassen und die Basiseinheit an der Wand
anbringen. Dazu die 4 vorhandenen Langlécher und fiir die Eigenschaften der
Wand geeignete Diibel verwenden. Der untere Rand muss fiir eine korrekte
Luftansaugung und eine bequemes Herausziehen des Filters 100 mm iiber dem
Boden liegen fiir Versionen ESTRO FL, ESTRO FC, ESTRO FP.

— Bei den Deckenversionen ESTRO FU, ESTRO FC, ESTRO FP ed ESTRO FF iberpri-
fen, ob die Installationshéhe nicht die in Abbildung 11.8 S. 59 angegebene
Maximalhohe Ubersteigt, um eine tibermaBige Schichtung der Warmluft im
oberen Teil des Raums zu verhindern.

@ [J3] héheren Installationshéhen empfiehlt es sich, die Luft im unteren Teil des
Raumes zu entnehmen.

Die in der Abbildung gezeigten Hohen beziehen sich auf die maximale
Betriebsgeschwindigkeit.

/\ X Einnbaugerit ESTRO FC und ESTRO FF entwickelt und sollten an
einer Stelle positioniert werden, die nicht fiir die Offentlichkeit zuganglich ist.

Die Luftausblaséffnungen diirfen sich nicht direkt unter einem Lufteinlass befinden.
Bei der Einbauversion ESTRO FC, ESTRO FF den Anschluss des Geblasekonvektors an
eventuelle Fiihrungskanéle durchfiihren. Zwischen Kanélen und Geblasekonvektor
schwingungsddmpfendes Material einsetzen.

Um zu verhindern, dass die Luft sofort in den Gebldsekonvektor zuriickstromt, zwi-
schen der Einblasstelle in den Raum und der Luftaufnahmestelle einen Mindestab-
stand lassen, wie in Abbildung 11.9 S. 59 angegeben.

Die minimale Installationshéhe darf nicht unter 1,8 Meter ab dem Boden sein.

Dafiir sorgen, dass das Gerat zuganglich bleibt.

Umdrehung des wéarmetauschers

Die Anschllsse des Warmetauschers konnen wie folgt auf die entgegengesetzte Seite

ausgerichtet werden:

1. die Vorderplatte der Grundeinheit (4 Schrauben), oder die Kondenswasserwan-
ne bei den Versionen ESTRO FU, ESTRO FC, ESTRO FP und ESTRO FF abnehmen;

2. das Batterie-Abdeckband abmachen (2 Schrauben);

3. den Wérmetauscher ausbauen, der an den Seitenteilen des Grundgeréts befes-
tigt ist (4 Schrauben);

4, DasBodenblech ausbauen;

5. Die Motorkabel von der Klemmleiste trennen;

6. Die Klemmleiste ausbauen und an der gegeniberliegenden Seite wieder
einbauen;

7. die Kabelfiihrung aus Plastik abnehmen;

8. den Kondenswasserschlauch abnehmen und auf der gegeniiberliegenden Seite
anbringen;

9. die Position des Tropfschutzrohrchens und der VerschluBkappe auf der Kon-
denswasserwanne vertauschen;

10. Drehen Sie die Batterie um 180° in der vertikalen Ebene und richten Sie die
Schultern der Batterie an den Befestigungslochern aus, durch die sie zuvor ein-
gesetzt war;

11. Das Bodenblech wieder montieren;

12. die ausgestanzten Stlicke entfernen und die Anschlisse in die vorgesehenen
Offnungen einsetzen;

13. die Batterie mit den entsprechenden Schrauben an der Grundeinheit befestigen;

14. das Batterie-Abdeckband wieder auf dem Wérmetauscher anbringen;

15. den Kabeldurchgang aus Gummi in die Offnung einsetzen, die zuvor vom Kon-
denswasserablauf belegt war, die Kabelschelle wieder auf dem Seitenteilanbrin-
gen, die Kabel einziehen;

16. die Vorderplatte der Grundeinheit (4 Schrauben), oder die Kondenswasserwan-
ne bei den Versionen ESTRO FU, ESTRO FC, ESTRO FP und ESTRO FF abnehmen.

17. die nicht mehr benutzten Offnungen der Sammelleitungen mit kondenswasser-
festem Material schlieBen.

— Kontrollieren, dass das Gerat einwandfrei nivelliert und der Kondenswasserab-
lauf nicht verstopft ist (Mortelschutt usw.).

—  Prifen, dass das Gerat so installiert ist, dass der korrekte Luftdurchfluss gewahr-
|eistet ist.

—  Prifen, dass die Wasseranschliisse (am Warmetauscher und Kondenswasserab-
lauf) dicht sind.

— Kontrollieren, dass die Stromkabel korrekt befestigt sind (bei ausgeschalteter
Stromversorgung kontrollieren).

ESTRO

— Kontrollieren, dass der Warmeaustauscher entliftet ist.

— Die Verkleidung wieder anbringen und den Filter wieder einbauen.

— Die Spannung zum Geblésekonvektor einschalten und die Funktionsweise tiber-
priifen.
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Um den Gebldsekonvektor zu verwenden, lesen Sie die Anweisungen des integrier-
ten oder ferngesteuerten Bedienfelds.

die Batterie um 180° drehen, die ausgestanzten Stlicke entfernen und die Anschliisse
in die vorgesehenen Offnungen einsetzen. (ESTRO FL, ESTRO FP, ESTRO FU)

Die Gitter und die Seitenklappen sind in die Abdeckhaube eingelassen.

Bevor sie fiir eine andere Anbringung abgenommen werden, den Geblasekonvektor
vom Stromnetz abschalten und Schutzhandschuhe anlegen.

ACHTUNG: Aus Sicherheitsgriinden nicht mit den Handen in das Luftausblas-
gitter eingreifen oder Gegenstande hineinstecken.

/ WARTUNG

A m Das Gerat darf von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und von
Personen mit eingeschrankten korperlichen, sensorischen oder geistigen Fahig-
keiten oder ohne Erfahrung oder die erforderlichen Kenntnisse benutzt werden,
vorausgesetzt, sie werden dabei beaufsichtigt oder sie haben Anweisungen fiir
den sicheren Gebrauch des Gerats erhalten und wurden iiber die mit demselben
verbundenen Gefahren unterrichtet. Kinder diirfen nicht mit dem Gerat spielen.
Die vom Benutzer durchzufiihrende Reinigung und Wartung darf nicht von un-
beaufsichtigten Kindern durchgefiihrt werden.

/N [XERTTE Wartungsarbeiten diirfen nur von einem vom Hersteller autori-
sierten Servicezentrum oder von qualifiziertem Personal durchgefiihrt werden.

& m Kinder diirfen nicht mit dem Gerat spielen. Die vom Benutzer durch-
zufiihrende Reinigung und Wartung darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern
durchgefiihrt werden.

& m Bei den Wartungsarbeiten ist Aufmerksamkeit geboten: Einige Metall-
teile kénnen Schnittverletzungen verursachen. Schutzhandschuhe tragen.

/N TIYRATYEE Aus Sicherheitsgriinden muss das Gerét vor der Ausfiihrung von
Wartungs- oder Reinigungsarbeiten ausgeschaltet werden, indem der Ge-
schwindigkeitsschalter auf "Stopp" und der Hauptschalter auf 0 (OFF) gestellt
werden.

Die Geblésekonvektoren benétigen keine besondere Wartung: Es geniigt die regel-
maBige Reinigung des Luftfilters.

Es ist eine Einlaufzeit von 100 Betriebsstunden nétig, bis die anféanglichen Reibungen
im Motor beseitigt sind.

Die erste Inbetriebnahme muss bei Hochstgeschwindigkeit erfolgen.

Damit der einwandfreie Betrieb der Geblasekonvektoren garantiert ist, sind die fol-
genden Hinweise zu beachten:

— den Luftfilter sauber halten;

— Keine Flussigkeiten in das Gerét gieBen;

—  keine Metallteile durch das Luftausblasgitter einfiihren;

— Die Luftansaugung und -ausblasung nicht verstopfen.

Bei jedem Einschalten nach einer langeren Stillstandszeit muss der Warmeaustau-
scher entliiftet werden.

Vor der Kiihlperiode tiberpriifen, dass das Kondenswasser einwandfrei ablaufen kann
und die Rippen des Warmetauschers nicht mit Schmutz verstopft sind.

Die Rippen gegebenenfalls mit Druckluft oder Dampf mit niedrigem Druck reinigen,
ohne sie dabei zu beschadigen.

Eine korrekte regelméaBige Wartung tragt dazu bei, Energie und Geld zu sparen.

REINIGUNG DES LUFTFILTERS

Den Luftfilter mindestens einmal pro Monat und vor der Verwendung (vor der
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Heiz- oder Kiihlperiode) reinigen.

Zur Reinigung des Filters geht man wie folgt vor.

— Versie ESTRO FL: draai de schroeven die een kwartslag gedraaid zijn en die
het filter aan de behuizing bevestigen 90° en verwijder het filter; Abbildug
11.11 S.60.

— Versie ESTRO FP: Lésen Sie die Schrauben, mit denen Sie den Filter auf den
Schrank und nehmen Sie den Filter; Abbildung 11.13 S. 60.

— Versie ESTRO FF: Draai de schroeven om de plaatjes te verwijderen, en verwijder
het filter; Abbildung 11.12 S. 60.

— Versie ESTRO FC: draai de schroeven die een kwartslag gedraaid zijn en die het
filter aan de behuizing bevestigen 90° en verwijder het filter; wie in Abbildung
11.14 S.60.

— Versie ESTRO FU: verwijder de luchtfilters in de afzuigroosters op het voorpaneel
van de behuizing; wie Abbildung 11.10 S. 60.

Im folgenden:

— den Filter mit lauwarmem Wasser oder bei Verschmutzung durch trockenen
Staub mit einem Druckluftstrahl reinigen;

— denFilter trocknen lassen und wieder einsetzen.

Es wird empfohlen, den Luftfilter jahrlich mit Originalersatzteilen auszuwechseln;

das Modell der Inneneinheit ist dem Kenndatenschild an der inneren Seitenwand zu

entnehmen.

REINIGUNG DES WARMETAUSCHERS

Es wird empfohlen, den Zustand des Warmetauschers vor jeder Betriebsperiode zu
kontrollieren, um sicherzustellen, dass die Rippen nicht durch Verunreinigungen ver-
stopft sind.

REINIGUNG DER VERKLEIDUNG

— Einen weichen Lappen verwenden.

— Niemals Flissigkeiten auf das Gerét gieBen, da dies StromstoBe verursachen
und die inneren Komponenten beschadigen kann.

— Keine scharfen chemischen Losungsmittel verwenden. Die Luftausblasklappe
nicht mit sehr heiBem Wasser reinigen.

Funktioniert das Gerat nicht richtig, fiihren Sie die in der nachstehenden Tabelle auf-
gefiihrten Kontrollen durch, bevor Sie den Kundendienst rufen.

Kann das Problem nicht gel6st werden, wenden Sie sich an Ihren Vertragshéndler
oder das ndchste Kundendienstcenter.

s fehit Strom

Der Schutzschalter hat angesprochen
Der Startschalter steht auf 0.

Der Luftflter ist schmutzig oder verstopft
Der Warmetauscher ist verschmutzt

Das Gerat funktioniert nicht

In der Nahe der Luftansaugung oder -ausblasung befindet sich ein Hindernis

Die Einheit heizt oder kilhlt wenig T
Es ist Luft im Warmeaustauscher vorhanden

Die Fenster und Tiren sind gedffnet
Die Mindest betriebsgeschwindigkeit ist eingestellt
Das Gerdtist nicht mit der korrekten Neigung installiert

Die Einheit“leckt” -
Der Kondenswasserablass ist verstopft

Strom wieder auferstehen

Kundendienst kontaktieren

Die Maschine einschalten, indem der Schalter auf | gestellt wird
Den Luftfilter reinigen

Den Installateur rufen

Das Hindernis entfernen

Den Installateur rufen

Tiiren und/oder Fenster schlieBen

Die mittlere oder héichste Geschwindigkeit einstellen
Den Installateur rufen

Den Installateur rufen
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Estimado Cliente,

Gracias por haber puesto su confianza en uno de los productos de Galletti S.p.a

Ademas de ser el resultado de nuestro trabajo y de nuestro compromiso con el disefio, la investigacion y la produccion, ha sido realizado con
los mejores materiales, asi como con componentes y tecnologias de produccion de ultima generacion.

El marcado CE del producto garantiza su conformidad con los requisitos de seguridad de las siguientes directivas: Maquinas, Compatibilidad
Electromagnética, Seguridad Eléctrica y Equipos a Presion. El cumplimiento de los requisitos Ecodesign esta en plena sintonia con la aten-
cién al medioambiente que siempre ha orientado a nuestra empresa.

La certificacion empresarial del Sistema de Gestion de Calidad y Seguridad garantiza el control y la mejora constantes de la calidad del pro-
ducto, asi como su realizacion en pleno respeto de los estandares mas elevados.

Al elegir nuestro producto, usted ha escogido calidad y fiabilidad, seguridad y sostenibilidad.

A su disposicion, una vez mas.

Galletti S.p.a

: DECLARACION DE CONFORMIDAD :
¢ La Galletti S.p.A. con sede en via Romagnoli 12/a, 40010 Bentivoglio (BO) - Italia, declara bajo su propia responsabilidad que los ventiloconvectores en médulo
ESTRO FL, ESTRO FC,ESTRO FP, ESTRO FU, ESTRO FF, ESTRO FA, ESTRO FB y ESTRO FBC se fabrican de conformidad con las siguientes directivas: 2006/42/CE; :
. 2014/30/UE; 2014/35/UE; ERP 2009/125/CE; 2011/65/UE. :
. Se ha comprobado la conformidad con referencia a las siguientes normas.

. Lista de normas armonizadas para la Seguridad Eléctrica:

: — EN60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2 019+A2:2019+A15:2021

: — EN60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A13:2012/AC:2013+A13:2012+A2:2009+AC:2006+AC:2010

: Lista de normas armonizadas para la Compatibilidad Electromagnética:

— EN55014-1:2017+A11:2020

¢ — EN55014-2:2015

¢ — EN61000-3-2:2014

: — EN61000-3-3:2013

: La presente declaracion también incluye todos los accesorios previstos siempre y cuando se instalen siguiendo las instrucciones de montaje correspondientes.  :
* En caso de modificaciones del producto o cuando se instalen opciones no originales, el instalador final debera verificar su cumplimiento, al igual que el marcado :
CE del montaje final. :
: Bentivoglio, 20 Enero 2022

. Michele Galletti

: CEO
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LIMITES DE FUNCIONAMIENTO

Fluido térmico: agua

Temperatura agua: + 5°C + +95°C

Temperatura aire: 5°C + 43°C

Tension de alimentacion: 230V - 50 Hz

Méxima presion de trabajo: 10 bar

Limite de humedad relativa del aire ambiente:RH<85% sin
condensacion



[ ANTES DE COMENZAR LA INSTALACION

TRADUCCIONES DE INSTRUCCIONES ORIGINALES

Leer cuidadosamente este manual.

La instalacion y el mantenimiento del aparato deben ser efectuados Unica y ex-
clusivamente por personal técnico cualificado para este tipo de maquina y en
conformidad con las normativas vigentes.

Al recibir el aparato habra que controlar su estado, comprobando que no haya
sufrido dafos durante el transporte.

Para la instalacion y el uso de cualquier accesorio, consulte las fichas técnicas
correspondientes.

Este manual puede sufrir cambios en cualquier momento y sin previo aviso, con
el objetivo de mejorar el producto.

Identifique el modelo de ventiloconvector ESTRO por medio de las indicaciones
provistas en el embalaje.

/N [AEETELITE Los productos eléctricos y electrénicos no pueden mezclarse
con los residuos domésticos no clasificados. NO intente desmontar el

sistema usted mismo: El desmontaje del sistema, asi como el tratamiento
del refrigerante, del aceite y de las demas partes, deben ser efectuados por
un instalador autorizado, y deben ajustarse a la normativa aplicable. Las
unidades deben ser tratadas en una instalacion especializada para su re-
utilizacion, reciclaje y recuperacién. Al asegurarse de que este producto es
desechado correctamente, contribuird a evitar potenciales consecuencias
negativas para el medio ambiente y para la salud humana. Para obtener mas
informacién, comuniquese con su instalador o con las autoridades locales.

& El equipo puede ser utilizado por nifos de 8 afios en adelante
y por personas con capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas,
o bien con falta de experiencia o conocimiento, si se les garantiza una su-
pervision adecuada o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del
equipo y han comprendido los peligros que conlleva. Los nifios no deben
jugar con el equipo. Las operaciones de limpieza y mantenimiento a cargo
del usuario no deben ser realizadas por nifios sin supervision.

/N [R[EYEL]TE la unidad no tiene componentes peligrosos de acuerdo con la
clasificacion del Reglamento 1357/2014.

/N EXELETTE La instalacion y el mantenimiento del aparato deben ser efec-
tuados Unica y exclusivamente por personal técnico cualificado para este
tipo de maquina y en conformidad con las normativas vigentes.

2 DESCRIPCION Y USO PREVISTO DE LA UNIDAD

Ventiloconvector para montaje horizontal u vertical, con mueble u de empotrar.
Disponible en 20 modelos.

Descripcion de los componentes en figuras a la pagina: p. 53.

Versiones disponibles:

ESTRO FL: instalacion en pared con mueble con salida de aire vertical; ESTRO FU:
montaje en el suelo y en el techo, con mueble; ESTRO FC: montaje de empotrar
en posicion vertical u horizontal; ESTRO FF: montaje de empotrar en posicién
vertical u horizontal; ESTRO FP: Instalacion de techo con mueble de cobertura;

LUGAR DE INSTALACION

Galletti S.p.A. no se hara responsable en aquellos casos en que la instala-
cion del aparato haya sido realizada por personal no cualificado, el aparato
haya sido utilizado inapropiadamente o en condiciones no permitidas, no
se haya efectuado el mantenimiento previsto en este manual o no se hayan
utilizado repuestos originales.

Aparatos disenados para la climatizacion del aire ambiental y destinados a
ser utilizados en aplicaciones de confort civil.

Al elegir el lugar de instalacion, hay que considerar los siguientes aspectos:

— el aparato esté disefiado para su instalacién en ambientes cerrados en at-
mdsfera 'urbana’ no marina, no corrosiva y no polvorienta.

— el aparato de climatizacion no debe ubicarse justo debajo de una toma de
corriente

— Instalar en una posicion que les permita calentar y enfriar uniformemente
el local

— noinstale la unidad en ambientes con presencia de gases o polvos inflama-
bles y de sustancias acidas o alcalinas.

— no exponga la unidad a chorros de agua; no instalar en una sala de

ADVERTENCIA CALIDAD DEL AGUA

lavanderia

— instale el ventilconvector en paredes o techos que sostengan su peso, man-
teniendo alrededor un espacio suficiente como para garantizar el buen
funcionamiento y las operaciones de mantenimiento ordinario y extraor-
dinario.

— mantenga la unidad en su embalaje hasta el momento de efectuar la insta-
lacion para evitar filtraciones de polvo en su interior

No se superaran las siguientes concentraciones de contaminantes en el aire

en el que esté instalada la unidad:

S0, <0,02 ppm
H,S <0,02 ppm
NO,NO, <Tppm
NH; <6 ppm
N,0 <0,25ppm

@ [ se recomienda un analisis del agua que circula por la bateria para buscar
la posible presencia de bacterias (ferrobacterias y microorganismos que
pueden producir H,S o reducir quimicamente los sulfatos) y la composicion
quimica del agua para evitar la corrosion y la formacion de incrustaciones

ESTRO

en el interior de las tuberias.

El agua utilizada para alimentar el circuito no debera superar los niveles
siguientes:

Aspecto (laro

Olor Inodoro

pH ;.—57.7515%\0 ST0C< 1.5g/m?
0 disuelto < 0.1 mg/l

Dureza 60-300 mg/I (aC0s-
Conductividad 10-500 microS/cm
Didxido de carbono [C0;] <30mg/l

Hierro Total <0.5 mg/I



3 DIMENSIONES

Nitratos 0mg/l
Cloridas 200-400 mg/I
Sulfatos <30mg!

HC05(-)/504(2) <1

En las figuras p. 54 se indican los datos dimensionales de ESTRO FL, ESTRO FU, ESTRO FC, ESTRO FF, ESTRO FP y las posiciones de las conexiones hidraulicas.

Las tablas de datos técnicos se encuentran en p. 49.

4 ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACION

/N [RETEEITE la instalacion y la puesta en marcha de la unidad deben ser
realizadas por personal competente, siguiendo practicas correctasy en con-
formidad con las normativas vigentes.

/N [R[EELITE Antes de instalar el ventiloconvector, asegtirese de lo si-
guiente:

1. El lugar de instalacion debe tener un espacio suficiente para conte-
ner el equipo, y debe tener los espacios necesarios para las opera-
ciones de instalacion y mantenimiento. Véase las figuras de p. 59.

2. No debe haber obstrucciones para el paso del aire tanto de aspiracion
como de impulsion.

3. La posicion y las medidas de los empalmes hidraulicos deben cum-
plir con las exigencias del equipo. Véase las figuras de p. 54.

4. Lalinea eléctrica de alimentacion debe tener las caracteristicas reque-
ridas por los datos técnicos del ventiloconvector.
Para cada unidad, se tendra que prever en la red de alimentacion un inte-
rruptor (IL), con contactos de apertura a una distancia minima de 3 mmy un
fusible (F) de proteccion adecuado.

/N XA instale la unidad, el interruptor de linea (IL) y/o los mandos a
distancia en una posicion que no quede accesible a personas que se en-
cuentren en la bariera o la ducha.

A los filtros de red asociados a los convertidores (con el objetivo
de reducir las emisiones conducidas y garantizar la conformidad de la ma-
quina con la Directiva CEM) producen corrientes de dispersion hacia tierra.
En algunos casos, esto puede provocar la intervencion del interruptor dife-
rencial de seguridad. Se recomienda prever un interruptor diferencial adi-
cional, cuya calibracién pueda modificarse, dedicado exclusivamente a la
linea de alimentacion de la maquina.

ATENCION: Una vez instalada, la unidad basica tiene que protegerse con
el material del embalaje para evitar dafios en las obras antes de colocar el
mueble.

ATENCION: Mantenga el mueble de la unidad en su embalaje original
hasta montarlo definitivamente en el ventiloconvector.

Advertencia para unidad canalizadas:

La unidad deberd instalarse respetando las consideraciones técnicas y de disefio,
y realizando una evaluacion aeraulica y de la CONTRAPRESION ofrecida por la
CANALIZACION aplicada a la impulsién, para evitar el problema de ausencia de
cambio de velocidad: responsabilidad que no puede atribuirse al producto, sino
ala instalacion;

Instalar la unidad con las trampillas de inspeccion necesarias para el manteni-
miento ordinario y extraordinario de los fancoils: para intervenciones de sustitu-
cion mecanica, eléctrica e hidraulica;

4.1 INSTALACION

Monte los accesorios en el aparato estdndar antes de proceder con su
instalacion.

Instale el panel de control a distancia en la pared, en una posicién facilmente
accesible para la configuracion de las funciones y, si esta previsto, eficaz para la
medicién de la temperatura.

Por consiguiente, evite:

— posiciones con exposicion directa a los rayos del sol;

— posiciones sujetas a corrientes directas de aire caliente o frio;

— interponer obstaculos que impidan medir correctamente la temperatura.
Para la instalacion y el uso de cualquier accesorio, consulte las fichas

técnicas correspondientes.

Efectte las conexiones hidraulicas a la bateria de intercambio térmico y, en caso
de funcionamiento en fase de enfriamiento, a la descarga de condensado.
Descargue el aire del intercambiador utilizando las vélvulas de purga (llave hexa-
gonal n.° 10) ubicadas junto a las conexiones hidraulicas de la bateria misma.
Para favorecer el desagiie del condensado, incline la tuberia de descarga por lo
menos 3 cm/m hacia abajo; en su recorrido no deben formarse torceduras ni
estrangulamientos.

En el caso de instalacion en techo, en particular si esté presente el accesorio BH,
instalar la maquina con una ligera inclinacion a fin de favorecer la descarga de
la condensacion.

Antes de poner en funcionamiento la unidad, verificar que la inclinacion sea sufi-
ciente como para garantizar el correcto reflujo de la condensacion.

ATENCION: No utilizar tubo de gran espesor ni de caracteristicas tales (por
ej. fundas eléctricas corrugadas) que puedan obstaculizar el reflujo.

ATENCION : aprieten las conexiones hidraulicas, observando la precaucién
de bloquear el colector de la bateria con la llave correspondiente para evitar
que se estropee el cambiador de calor.

ATENCION: Es necesario fijar con tomnillos las puertas laterales que pueden
abrirse a falta de controles instalados en el ventiloconvector.

ADVERTENCIA: Para los ventiloconvectores provistos de resistencia eléc-
trica auxiliar, asegurese de que los posibles materiales combustibles se
encuentren a una distancia minima de 30 cm del elemento de calefaccion.

ADVERTENCIA:

Durante su funcionamiento normal, en especial con un ventilador a la velo-
cidad minima y el aire del ambiente con humedad relativa elevada, puede
que se forme condensacion en el envio de aire y en algunas zonas de la
estructura del aparato.
Para evitar esto, siempre permaneciendo dentro de los limites de tra-
bajo previstos para el aparato, es necesario limitar la temperatura en
entrada del agua dentro del intercambiador. En particular, la diferencia
entre la temperatura de rocio del aire (Ta,Dp) y la temperatura en entrada
del agua (Tw) NO debe ser superior a 14 °C, segun la siguiente relacion:
TW>TA,DP-14°C
Ejemplo: en el caso de aire ambiental a 25°C con 75% de humedad relativa,
el valor de la temperatura de rocio equivale a unos 20 °C, por lo tanto, la
temperatura del agua de entrada en la bateria debera ser superior a:

— 20-14 = 6 °C para evitar que se forme condensacion en el fancoil provisto
de vélvula.

— 20-12=8°Csi el accesorio del kit de vélvula no se puede instalar.

Ventiloconvector con valvula

Temperatura aire bulbo seco (°C)

21 3 25 27 29 3 3

40 5 5 5 5 5 5 5

50 5 5 5 5 5 6 8

Humedad relativa% =~ 60 5 5 5 5 7 9 1
70 5 5 6 8 9 1 13

80 5 6 8 10 12 14 16

90 6 8 10 1 14 16 18
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Ventiloconvector sin valvula

Temperatura aire bulbo seco (°C)

2 3 25 7 9 3 BX]

40 6 6 6 6 6 6 6

50 6 6 6 6 6 8 10

Humedad relativa% =~ 60 6 6 6 7 9 1 3
70 6 6 8 10 il 13 15

80 6 8 10 1 12 16 18

90 8 10 12 14 14 18 20

Si el terminal permanece en parada por largo tiempo, con el ventilador detenido
y circulacion de agua fria en el intercambiador, es posible que se forme conden-
sacion también en la parte exterior del aparato. En este caso es recomendable
montar como accesorio una valvula de 3 vias (o 2 vias), de manera que el flujo de
agua en la bateria se interrumpa cuando el ventilador esta parado.

En caso de paradas invernales, vacie el agua presente en el sistema para evitar
dafos causados por la formacion de hielo; si se utilizan soluciones anticongelan-
tes, verifique el punto de congelacion utilizando la siguiente tabla.

By
0 1,00 1,00
10 -4 097 1,05
20 -10 092 1,10
30 -16 087 115
40 -24 082 1,20

Conexiones eléctricas

Efectuar las conexiones eléctricas sin tension, en conformidad con las
normativas de seguridad vigentes, siguiendo lo esquema electrico ba-
se p. 61y leyenda relativa p. 15.

NOTA: los cableados eléctricos siempre deben colocarse en el lado opuesto
al de las conexiones hidraulicas.

Comprobar que la tensién de la red coincida con el valor indicado en la placa
del aparato.

Las conexiones eléctricas entrecortadas deben ser efectuadas por el instalador.
Para cada ventiloconvector, se tendra que prever en la red de alimentacion un
interruptor (IL) con contactos de apertura a una distancia minima de 3 mmy un
fusible (F) de proteccion adecuado.

NOTA: Por conexiones eléctricas de los controles, de lo accesorios y valvulas
estan disponibles en el manual FC66006858 escaneando el cddigo QR a

Leyenda general de la conexion eléctrica

— IL: Interruptor de linea, (no suministrado)

— F:Fusible de proteccion (no suministrado)

— CN: Caja de bornes de tornillo / Faston

— MV: Motor ventilador

— C:Condensadores para corregir el factor de potencia

4.2 MONTAJE DE LA UNIDAD BASEY MUEBLE

Al recibir la unidad, verifique la integridad del embalaje.

— Retire el mueble (carcasa) interviniendo en los 4 tornillos de fijacién que
quedan accesibles con las puertas subidas. Véase la figura 11.7 p. 59. Para
la version ESTRO FU, en los 2 tornillos en el panel frontal.

— Retirar los espaciadores de proteccién de los lados méviles (Utiles solo en
la fase de transporte).

5 CONTROL DE FUNCIONAMIENTO

— Instalar la unidad a distancias desde las paredes se muestran en p. 54.

— Instale la unidad basica en la pared utilizando los 4 agujeros previstos, con
tornillos de expansion adecuados para las caracteristicas de la pared de an-
claje, manteniendo el borde inferior a 100 mm del piso para favorecer la
aspiracion correcta del aire y la extraccion del filtro para la version ESTRO
FL, ESTRO FC, ESTRO FP.

— Para las versiones que se pueden instalar en el techo ESTRO FU, ESTRO FC,
ESTRO FP y ESTRO FF se debera verificar que la altura de instalacién no su-
pere la maxima indicada en la figura 11.8 p. 59 a fin de evitar una excesiva
estratificacion del aire caliente en la parte alta del local.

S E aconseja realizar la toma del aire en la parte baja del local.

Las alturas indicadas en la figura se refieren a la velocidad méaxima de
funcionamiento.

/\ XEYEETYE los modelos en empotrar ESTRO FC y ESTRO FF no deben ser
accesibles al publico.

Las bocas de salida aire no deben ser situadas inmediatamente debajo de una
toma de corriente.Para la version empotrada ESTRO FC, ESTRO FF hay que rea-
lizar la union del ventilador convector a la possibles canalizaciones. Interponer
material antivibracion entre el ventilador convector y las canalizaciones.

Las canalizaciones, mas concretamente la de envio, deberan aislarse. Para evitar
riesgos de recirculacion de aire en el ventilador convector, hay que mantener
una distancia minima entre el punto de entrada en el local y el punto de toma de
aire, como se indica en la figura 11.9 p. 59.

La altura minima de instalacion respecto del suelo debe ser de 1,80 metro.
Prevea l'accesibilidad de I'unidad.

Rotacion del cambiador

Es posible orientar las conexiones del intercambiador hacia el lado opuesto pro-

cediendo de la siguiente manera:

1. desmontar el panel delantero de la unidad base (4 tornillos), o la cubeta
principal colectora de condensacion en las versiones ESTRO FU, ESTRO FC,
ESTRO FPy ESTRO FF.

2. desmontar la banda de revestimiento de la bateria (2 tornillos);

3. desmonte la bateria de intercambio térmico (4 tornillos) fijada a los costa-
dos de la unidad basica;

4. retire el tabique inferior;

5. desconecte los cables del motor de la caja de bornes;

6. desmonte la caja de bornes y vuelva a montarla en el costado opuesto;

7. Quite el pasacables de plastico;

8. quite el tubo de descarga del condensado y vuelva a montarlo en el lado

opuesto;

9. invierta la posicion del tubo antigoteo y del tapdn de cierre en la cubeta
recolectora de condensado;

10. gire la bateria por 180° en el plano vertical, alineando los hombros de
la bateria con los orificios de montaje a través de los cuales se colocé
previamente;

11. vuelva a montar el tabique en el lado inferior;

12. introducir las conexiones en las respectivas aperturas, eliminando para ello
la parte de material precortado;

13. fijarlo a la unidad de base con los respectivos tornillos;

14. reinstalar la banda de revestimiento de la bateria del cambiador de calor;

15. introducir el pasacable de goma en el orificio que antes ocupaba el tubo de
descarga condensacion, reinstalar el fijador de cable en el costado e intro-
ducir los cables;

16. volver a montar el panel delantero de la unidad base (4 tornillos), o la cube-
ta principal colectora de condensacion para las versiones ESTRO FU, ESTRO
FC,ESTRO FPy ESTRO FF

17. cerrar los orificios de paso colectores que ya no se utilizan con material
anticondensacion.

— Compruebe que el aparato esté perfectamente nivelado y que la descarga
de condensado no esté obstruida (depositos calcéreos, etc.).

— Verifique que la instalacion del aparato garantice el flujo de aire correcto.

— Controle la estanqueidad de las conexiones hidraulicas (en el intercambia-
dory en la descarga de condensado).

— Verifique que los cableados eléctricos estén bien ajustados (realice el con-
trol con la tensién desconectada).

— Compruebe que se haya eliminado el aire del intercambiador de calor.

— Desmonte el mueble (carcasa) y el filtro.

ESTRO

— Provea tension al ventiloconvector y compruebe su funcionamiento.
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Para el uso del ventiloconvector, consulte las instrucciones provistas en el panel
de control a bordo o remoto.

El juego de orientacion de las rejillas de envio aire es de 180° lo que permite
dirigir el flujo directamente hacia el ambiente o hacia la pared de sustentacion
de la maquina. (ESTRO FL, ESTRO FP, ESTRO FU)

Las rejillas y las portezuelas laterales estan encajadas en el envolvente.

Antes de desmontarlas para darles una orientacion diferente, es necesario inte-
rrumpir la alimentacion eléctrica del ventilador-convector y utilizar guantes de
proteccion.

/ MANTENIMIENTO

ATENCION: Por motivos de seguridad, no introduzca las manos ni otros
objetos en la rejilla de salida del aire.

& El equipo puede ser utilizado por nifos de 8 afos en adelante
y por personas con capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas,
o bien con falta de experiencia o conocimiento, si se les garantiza una su-
pervision adecuada o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del
equipo y han comprendido los peligros que conlleva. Los nifios no deben
jugar con el equipo. Las operaciones de limpieza y mantenimiento a cargo
del usuario no deben ser realizadas por nifios sin supervision.

/N XA Las operaciones de mantenimiento deben ser llevadas a cabo
exclusivamente por un centro de asistencia autorizado por el fabricante o
por personal cualificado.

& ARIEIE Los nifios no deben jugar con el equipo. Las operaciones de
limpieza y mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizadas por
nifos sin supervision.

/\ [TIHILY Preste atencion durante las operaciones de mantenimiento: al-
gunas partes metalicas pueden causar heridas; deben utilizarse guantes de
proteccion.

/N [RIEELITE Por motivos de seguridad, antes de realizar cualquier opera-
cion de mantenimiento o limpieza, apague el aparato colocando el conmu-
tador de velocidad en “Parada”y el interruptor de linea en 0 (OFF).

Los ventilconvectores no necesitan un mantenimiento especial: basta la limpieza
periddica del filtro de aire.

Se requiere un periodo de rodaje de 100 horas de funcionamiento para eliminar
todas las fricciones mecanicas iniciales del motor.

Lleve a cabo la primera puesta en marcha a la velocidad méxima de
funcionamiento.

Para garantizar el buen funcionamiento de los ventilconvectores observe las si-
guientes indicaciones:

— mantenga limpio el filtro de aire;

— no vierta liquidos dentro del aparato;

— nointroduzca piezas de metal a través de la rejilla de salida de aire;

— evite obstruir laimpulsion o la aspiracién del aire.

Durante cada puesta en marcha después de una pausa prolongada, compruebe
que no haya aire dentro del intercambiador de calor.

Antes del periodo de funcionamiento en fase de enfriamiento, compruebe que
el condensado se descargue correctamente y que no haya impurezas que obs-
truyan las aletas del intercambiador de calor.

De ser necesario, limpie las mismas con aire comprimido o con vapor a baja pre-
sion, sin dafar las aletas.

Un mantenimiento adecuado y periddico se traduce en ahorro energético
y econémico.

8 LOCALIZACION DE AVERIAS

LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE

Limpie el filtro de aire al menos una vez al mes y antes de cada periodo de uso

(antes del periodo de calefaccion o acondicionamiento).

Para limpiar el filtro de aire, proceda de la siguiente manera.

—  Version ESTRO FL: girar 90° los tornillos (1/4 de vuelta) que boquean el filtro
al envolvente y extraer el filtro; vease figura 11.11 p. 60.

— Version ESTRO FP: afloje los tornillos que boquean el filtro al envolvente y
extraer el filtro; véase la figura 11.13 p. 60.

— Version ESTRO FF: afloje los tornillos para retirar las plaquetas, y quitar el
filtro; véase figura 11.12 p. 60.

— Versién en empotrar ESTRO FC: acceder al ventilador convector a través del
panel de inspeccion y sacar el filtro, girando 90° las mordazas de bloqueo.
véase la figura 11.14 p. 60.

—  Version ESTRO FU: sacar los filtros aire situados dentro de las rejillas de aspi-
racion situadas en el panel frontal del mueble; véase la figura 11.10 p. 60.

A continuacién:

— limpie el filtro con agua tibia o, en caso de polvos secos, con aire compri-
mido;

— reinstalar el filtro después de haberlo dejado secar.

Se aconseja sustituir el filtro de aire una vez al afo, utilizando repuesto origina-

les; el modelo del terminal se identifica facilmente en la placa de identificacion

ubicada en el costado interno.

LIMPIEZA DE LA BATERIA DE INTERCAMBIO TERMICO

Se recomienda controlar el estado del intercambiador antes del periodo de fun-
cionamiento, comprobando que no haya impurezas que obstruyan las aletas.

LIMPIEZA DEL MUEBLE (CARCASA)

— Utilice un pafo suave.

— Nunca vierta liquidos en el aparato, ya que podrian generarse descargas
eléctricas y dafar las piezas internas.

— Nunca utilice disolventes quimicos agresivos; no limpie el flap de salida del
aire con agua demasiado caliente.

Si el aparato no funciona correctamente, antes de solicitar la intervencion del
servicio de asistencia se deben efectuar los controles indicados en la siguiente
tabla.

Si no se logra resolver el problema, dirijase al revendedor o al centro de asisten-
cia més cercano.

Falta corriente

La unidad no funciona Se ha disparado el cortacircuitos
Elinterruptor de arranque estd en la posicin 0.
Elfiltro de aire estd sucio u obstruido
Elintercambiador de calor estd sucio
_ _ ) Hay un obstéculo cerca de la aspiracidn o de la salida del aire
La unidad calienta o enfrfa poco - S -

Hay aire en el interior del intercambiador de calor

Las ventanas y las puertas estdn abiertas

Esté seleccionada la velocidad minima de funcionamiento

El aparato no estd instalado con la inclinacién correcta

La unidad “pierde” agua : -
La descarga de condensado estd obstruida

(onecte nuevamente la corriente

Solicite la intervencin del servicio de asistencia
Ponga en marcha la méquina colocando el interruptor en|
Limpie el filtro de aire

Solicite la intervencion del instalador

Elimine el obstdculo

Solicite la intervencion del instalador

Cierrelas puertas y/o las ventanas

Seleccione la velocidad media 0 mdxima
Solicite [a intervencion del instalador

Solicite la intervencion del instalador
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Tisztelt Ugyfeliink!

Koszonjlk, hogy megtisztelt benntinket bizalmaval, és a termékiinket valasztotta Galletti S.p.a

A termék eréfeszitéseink, valamint a tervezés, a kutatas és a gyartasi eljaras iranti elkotelezettségiink eredménye, amelynek elkészitéséhez a
legjobb mindség(i anyagokat, alkatrészeket és a legkorszer(ibb gyartasi technolégiakat hasznaltuk fel.

A terméken lathato CE jelolés az alabbi iranyelvekben meghatarozott biztonsagi kovetelményeknek valé megfeleléséget jelzi: Gépek, Elekt-
roméagneses dsszeférhetdség, Elektromos biztonsag és Nyomas alatti berendezések. Az Ecodesign iranyelv kovetelményeinek valé megfele-
16ség teljes 6sszhangban van a kornyezetre valé odafigyeléssel, amely a kezdetek 6ta motivalja véllalkozasunkat.

A mindség- és biztonsagiranyitasi rendszer vallalati tanusitasa garantélja, hogy a termékek mindségét folyamatosan ellendrizziik és javitjuk,
és hogy a gyartds soran a legmagasabb szint( elvarasokat vessziik figyelembe.

Azzal, hogy termékiinket vélasztotta, On a minéséget és megbizhatdsagot, a biztonsagot és fenntarthatésagot valasztotta.

Legkozelebb is allunk rendelkezésére.

Galletti S.p.a

: MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT :
¢ A Galletti S.p.A,, via Romagnoli 12/a székhelyii 40010 Bentivoglio (BO) - Olaszorszag sajat felelsségére kijelenti, hogy a ESTRO FL, ESTRO FCESTRO FP, ESTRO :
FU, ESTRO FF, ESTRO FA, ESTRO FB és ESTRO FBC ventilatorkonvektoros egységek aldbbi iranyelvek szerint késziilnek: 2006/42/EK; 2014/30/EU; 2014/35/EU; ERP :
i 2009/125/EK; 2011/65/EU. :
+ A megfeleléség ellendrzése a kovetkezd szabvéanyok alapjan tortént.

: Az elektromos biztonsagra vonatkozé harmonizélt szabvanyok listéja:

: — EN60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2 019+A2:2019+A15:2021

i — EN60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A13:2012/AC:2013+A13:2012+A2:2009+AC:2006+AC:2010

Az elektromégneses kompatibilitasra vonatkozd harmonizalt szabvényok listaja:

. — EN55014-1:2017+A11:2020

¢ — EN55014-2:2015

: — EN61000-3-2:2014

: — EN61000-3-3:2013

: Ezanyilatkozat magaban foglalja az &sszes el6irt tartozékot is, azzal a feltétellel, hogy a megfelel6 dsszeszerelési utasitasok szerint keriiltek telepitésre.

Nem eredeti tartozékok vagy a termék modositasa esetén a megfeleldség és a CE-jel6lés ellendrzése a végsé telepitd feladata.

: Bentivoglio, 2022. januér 20.

. Michele Galletti

. Ugyvezet6 Igazgatd




ALTALANOS TARGYMUTATO

4.1
42

10

1
11.1

ATELEPITES MEGKEZDESEELOTT.............. 0.38
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[ ATELEPITES MEGKEZDESE ELOTT

EREDETI UTMUTATOK FORDITASA

Figyelmesen olvassa el az utasitést!

A késziilék beszerelését és karbantartasat kizarélag szakképzett, ennek a készii-
léknek a beszerelésére képesitett szakember végezheti, az érvényben levé elé-
irasok betartasaval.

A késziilék atvételekor ellendrizze allapotat, gy6z6djon meg arrél, hogy nem sé-
rilt-e meg széllitas soran.

A tartozékok beszerelését és hasznalatat lasd a tartozékok muszaki adatlapjan.
Ez a kézikdnyv barmikor és el6zetes értesités nélkil médosulhat a termék javi-
tasa érdekében.

Hatdrozza meg a ESTRO kazettds fan-coil modellt a csomagoléson taldlhat6 in-
formacidk alapjan.

/\ FIGTIHITE Az elektromos és elektronikus termékeket nem szabad 6sz-
szekeverni a nem vélogatott haztartasi hulladékkal. NE probélja meg sajat

2 AZ EGYSEG LEIRASA ES RENDELTETESE

maga szétszerelni a rendszert: a rendszer szétszerelését felhatalmazott tele-
pitének kell elvégeznie, és meg kell felelnie a vonatkozo jogszabélyoknak.
Az egységeket egy specidlis feldolgozé létesitményben kell kezelni az Uj-
rafelhasznalds, az Ujrahasznositas és érdekében. A termék megfeleld artal-
matlanitasanak biztositasaval segit megelézni a kdrnyezetre és az emberi
egészségre gyakorolt lehetséges negativ kdvetkezményeket. Tovébbi infor-
méciéért forduljon a telepit6hodz vagy a helyi hatésdghoz.

VAN A késziiléket 8 év alatti gyermekek, csokkent fogyatékossaggal,
érzékszervi vagy szellemi képességgel rendelkezd, tapasztalat vagy a sziik-
séges ismeretek hidnyaban lévé személyek csak felligyelet alatt hasznal-
hatjak, illetve minden olyan informéciét megkaptak, mely az eszkéz biz-
tonsagos és a vele jard veszélyek megértésével kapcsolatosak. Gyermekek
ne jatszanak a késziilékkel. Gyermekek nem végezhetik feliigyelet nélkil a
felhasznal6 ltal végrehajtando tisztitasi és karbantartasi mdveleteket.

/N [IATINATE az egység nem tartalmaz veszélyes alkatrészeket az 1357/2014
rendelet szerinti osztalyozas szerint.

/N [IGTIRATIE a késziilék beszerelését és beinditésat hozzaértd személyeknek
kell elvégezniiik, a helyes gépészeti eljarasokra vonatkoz6 szabélyok szerint
és a hatélyos torvényeknek megfelelGen.

Ventildtorkonvektoros egység vizszintes vagy fliggéleges beépitésre, fedszek-
rénnyel vagy beépitve. 20 modellben kaphatd.

Az 6sszetevok leirdsa az dbrdkon az oldalon: o. 53.

Rendelkezésre all6 véltozatok:

ESTRO FL: falra szerelhetd burkolatos, fiiggéleges levegékimenet; ESTRO FU:
Parapet / mennyezet alatti, burkolatos; ESTRO FC: rogzités fliggéleges/vizszin-
tes beépitéssel; ESTRO FF: rogzités fliggdleges/vizszintes beépitéssel; ESTRO FP:
szabad mennyezeti beépités szekrénnyel;

TELEPITES HELYE

Galletti S.p.A. A Daikin nem vallal semmilyen felelosséget abban az eset-
ben, ha a késziiléket nem hozzaérto szakember szerelte be, nem rendel-
tetésszeriien illetve nem a gyarto altal megengedett lizemi koriilmények
kozott hasznalja, az itmutatéban meghatarozott karbantartast nem végzi
el, nem eredeti potalkatrészeket hasznal.

A kornyezeti leveg6 klimatizélasara tervezett és lakossagi kényelmi alkal-
mazasokban valé hasznalatra szant berendezések.

A beszerelés helyének kivalasztasanal vegye figyelembe a kdvetkezdket:

— aladmpatestet nem tengeri, nem korrodalé és nem poros ,varosi” kdrnyezet-
ben torténd beltéri telepitésre tervezték.

— Afut6berendezést ne helyezze kézvetleniil dugaszoldaljzat ala

— ahelyiség egyenletes flitését és hiitését biztositd pozicidban kell telepiteni

— ne telepitse a késziiléket olyan kdrnyezetbe, ahol gyulékony gaz vagy por,
illetve savas vagy lugos anyagok vannak jelen.

— netegye ki a késziiléket froccsend viznek; ne telepitse a mosokonyhaba

ViZMINOSEGI FIGYELMEZTETESEK

— Aventilatorkonvektoros egységet olyan falra szerelje fel, amely elbirja a su-
lyat, és hagyjon kortil6tte elegendd teret ahhoz, hogy biztositsa a megfele-
16en miikddést, és lehetévé tegye a karbantartés elvégzését.

— A beszerelés pillanatdig alakitsa &t a terminalt a csomagolasba, hogy meg-
akadalyozza a por beszivérgéséat

A késziilék telepitési helyén a levegoben a kovetkezo szennyezéanyag-kon-

centraciokat nem szabad tullépni:

S0, <0,02 ppm
H,S <0,02 ppm
NO,NO, <Tppm
NH; <6 ppm
N,0 <0,25ppm

= A csovekben jelentkezd korrézi6 és vizkGlerakddas meg-
el6zése érdekében a tekercsben keringd viz elemzése a baktériumok (fer-
robaktériumok és mikroorganizmusok, amelyek H,S-t termelhetnek vagy
kémiailag redukalhatjék a szulfatokat) esetleges jelenlétének, valamint a viz

ESTRO

kémiai 6sszetételének vizsgélata ajanlott.

A rendszer taplalasara hasznalt viz nem haladhatja meg az alabb megadott
értékeket:

Kinézet Egyértelm(
Szag Szagtalan

75-10
pH 7-1.5 csak akkor, haTOC < 1.5 g/m3
0, oldott < 0.1 mg/l
Keménység 60-300 mg/I (aC0s-
Vezetdképesség 10-500 microS/cm
Szén-dioxid [CO,] <30mg/l
Osszesen vas <0.5 mg/|
Nitratok 0mg/l
Kloridok 200-400 mg/I
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<30mg/l

Szulfatok HC03(-)/S04(2-) < 1

A(2) 0.54 méretabrak a ESTRO FL, ESTRO FU, ESTRO FC, ESTRO FF, ESTRO FPméretadatait és a hidraulikus csatlakozasok helyzeteit mutatjak.

Mdszaki adattablazatok itt taldlhatok: o.49.

- TELEPITESRE VONATKOZO FIGYELMEZTETESEK

/N [HIATINTE A készillék beszerelését és beinditasat hozzaértd személyeknek
kell elvégezniiik, a helyes gépészeti eljarasokra vonatkozo szabalyok szerint
és a hatdlyos torvényeknek megfeleléen.

A HINIHSE A telepités el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy

1. A telepitési hely elegendé helyet biztosit a készii-
lék  elhelyezéséhez, és  kello hely all  rendelkezés-
re a telepitéshez és karbantartashoz. Lasd: o. 59.

2. Sem aszivé-, sem a nyomocsdvon nincs elzarédas a légcsatornaban.
3. A hidraulikus csatlakozasok helyzete és meéretei megfelel-
nek az egység altal el6irtaknak. Lasd a(z) o. 54. abrat.

4. Azelektromos tapvezeték rendelkezik a ventilatorkonvektoros egység
névtabla adatai altal el6irt jellemzokkel.
Minden késziiléknek legyen sajat kapcsoldja (IL) a taphalézaton, legalabb 3
mm-es tavolsagu érintkezkkel és megfeleld olvaddbiztositéval (F).

A NN HL ventiladtoros konvektort , a halozati kapcsoldt (IL), és/vagy az
esetleges tavkapcsoldkat ugy helyezze el, hogy a kadban vagy a zuhanyka-
binban levd személyek ne érhessék el.

A az inverterekhez kapcsolodd hélézati sz(irdk (a vezetékes su-
garzas csokkentése és ezaltal a gép EMC-iranyelvnek valé megfelelése érde-
kében) foldbe szivargd aramot termelnek. Ez bizonyos esetekben a foldzar-
lat-megszakité kioldasat okozhatja. Célszerli egy tovabbi, csak a gép tap-
vezetékéhez tartozo, dllithatd bedllitasu hibadram-megszakitét biztositani.

FIGYELEM: A telepités utan a szekrény behelyezése elétt az alapegységet
csomagoldanyaggal kell védeni, hogy a helyszinen ne sériiljon meg.

FIGYELEM: a készulék racsat a végsé Osszeszerelésig tartsa az eredeti cso-
magolasaban.

A csatornas egységekre vonatkozo figyelmeztetések:

Az egység telepitéséhez vegye figyelembe a mUszaki és tervezési eléirasokat, vé-
gezzen kiértékelést az eléremend kéron alkalmazott CSATORNAZAS altal biztosi-
tott levegémozgast és ELLENNYOMAST, ezzel elkeriilve a sebesség valtas hianya
miatt fellépd problémat: felel6sség, amely nem a termékre, hanem a telepitésre
hérulhat;

Telepitse az egységet a fancoilok rendes és rendkiviil karbantartdsdhoz sziiksé-
ges vizsgaloablakokkal: mechanikai, elektromos és hidraulikus jelleg( csere be-
avatkozasok érdekében;

4.1 BEEPITES

A beszerelés el6tt szerelje fel az alapkésziilék esetleges tartozékait.

Telepitsen barmelytavvezérlé paneltolyan helyre, ahol a felhasznalé kony-

nyen elérheti a funkciok bedllitasat, és ha van, akkor hatékonyan érzékeli a

hémérsékletet.

Kerilje:

— akozvetlen napsugarzasnak kitett helyeket;

— ahideg vagy meleg levegéaramnak kitett helyeket;

— ne allitson olyan akadalyokat, amelyek meggédtoljak a hémérséklet helyes
mérését.

A tartozékok beszerelését és hasznalatatlasd a kiilon miiszaki adatlapokon.

Kosse be a hécseréld hidraulikacsatlakozasait, és amennyiben hiités izemmaod-

ban hasznalja a cseppviz-elvezetést is csatlakoztassa.

A hdcseréld levegbkivezetését maganak a telepnek a vizbekdtési oldalainal elhe-

lyezett kifivoszelep (10-es kulcs) miikodtetésével lehet elvégezni.

A kondenzviz jobb elvezetéséért hajlitsa a kivezetcsovet lefelé legalabb 3 cm/

m-rel, de nem képzédhetnek rajta csavarodasok vagy szkiiletek.

Mennyezetre torténd felszerelés esetén, kiilonosképpen ha a késziilék rendelke-

zik BH tartozékkal, enyhe lejtéssel erésitse fel a gépet a kondenzviz elvezetésének

elésegitéséhez.
Az egység belizemelése el6tt gy6z6djon meg arrél, hogy a délés elegendé a
kondenzviz helyes lefolydsanak biztositasahoz.

FIGYELEM: ne hasznéljon nagyon vastag csovet vagy olyan tulajdonsa-
gokkal rendelkezd csovet (pl. bordas elektromos szigetelé burkolatok),
amelyek akadalyozzék a lefolyast.

FIGYELMEZTETES: Hlizza meg a hidraulika csatlakozoit, ligyelve arra, hogy
a hécseréld sériilésének elkeriilése érdekében egy villaskulcesal rogzitse az
akkumulator gyujtécsonkjat.

FIGYELEM: mivel a fan coilon nincsenek vezérlok, ezért a berendezés ol-
dalan taldlhato ajtokat csavarral kell rogziteni.

FIGYELEM: A kiegészit6 fot6széllal felszerelt fan coilok esetében gy6zddjon
meg arrdl, hogy az esetleges éghetd anyagok legaldbb 30 cm tavolségra he-
lyezkedjenek el a f6tdszaltol.

FIGYELMEZTETES:

Normal tizemmodban, elsésorban kis fordulatszamon tizemeld ventilator
és nagy relativ paratartalmu kornyezeti levegé esetén a légjaratokban,
valamint a késziilék kiils6 szerkezetének egyes részeiben paralecsapodas
jelentkezhet.
Az ilyen jelenségek elkeriilése végett - minden esetben a késziilékre meg-
hatérozott Gizemi értéktartomanyokon bellil maradva - a hécserélé belsejé-
ben keringd viz hémérsékletét nem szabad egy bizonyos hatar ald engedni.
Kulonosen a levegdé harmatpontja és a belépd viz hémérséklete kozotti
kilonbség (Ta,Dp) (Tw) A jelentés szerint NEM haladja meg a 14 °C-ot:TW>-
TA,DP-14°C
Példa: a 25°C -os és 75% relativ paratartalmu kornyezeti levegé esetén a
harmathémérséklet értéke koriilbeliil 20°C, ezért a tekercsbe belépé viz hé-
mérsékletének magasabbnak kell lennie, mint:

— 20-14=6°C, hogy elkerlilje a paralecsapddast a szeleppel ellatott ventilator
tekercseken.

— 20-12=8°C, ha a szelepkészlet tartozéka nem telepithetd.

Fan coil szeleppel

T szdrazizz6 leveg6 [°()

21 23 25 27 29 31 3

0 s 5 5 5 5 5 5

50 5 5 5 5 5 6 8

Relativ p%;oatartalom ) 5 5 5 5 7 9 n
0 s | s 6 8 9 1B

80 5 6 8 10 12 14 16

%0 6 8 0w 6 | 18

Fan coil szelep nélkiil

T széraz 1226 leveqg6 [°(]

21 bi} 2% bl 2 31 3
40 6 6 6 6 6 6 6

N 50 § 6 6 6 6 8 10
Relativ pao;jtartalom 6 6 6 6 7 9 11 13
06 6 8 0 BB

& 6 8 oo o 6B

90 8 10 12 14 14 18 20

A berendezés hosszabb idej(i ledlldsa esetén, ha a ventilator &ll, és a hécseréls-
ben hideg viz marad, a késziilék kiilsé feltletén is paralecsapodas fordulhat
eld. Ennek elkeriilése céljdbdl ajénlatos 3 utas (vagy 2 utas) kiegészité szelepet
felszerelni, mellyel a ventilator leéllasa esetén a hdcserélé hidegviz ellatésa
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megszakithatd.

Amennyiben télre ledllitja a késziiléket, eressze le a berendezésben taldlhat vi-
zet, hogy meg ne fagyhasson, és megfagyott viz ne karosithassa a késziiléket;
amennyiben fagyall6 folyadékot hasznal, ellendrizze a fagyaspontjat a kovetke-
z6 tablazat segitségével.

.. . Fagyas homérséklet oo oo | Terhelés veszteség
tomeg % glikol Teljesitményvaltozas valtozis
0 0 1,00 00

1
10 -4 097 1,05
20 -10 092 1,10
30 -16 087 115
40 -24 0382 1,20

Elektromos bekotések

Az elektromos bekotéseket a hatalyos biztonsagi eldirasoknak megfele-
l6en mindig fesziiltségmentes kornyezetben végezze el, pontosan kdves-
se a(z) o. 61. abran lathato kapcsolasi rajzot és a hozza tartozo o. 15
jelmagyarazatot.

MEGJEGYZES: az elektromos vezetékeket mindig a vizcsatlakozasokkal el-
lentétes oldalon kell elhelyezni.

Ellenérizze, hogy a haldzati feszlltség megegyezik-e a késziilék adattablajan fel-
tiintetett értékkel.

A szaggatott vonallal jelolt elektromos bekotéseket a beszerelének kell
elvégeznie.

Minden fan coilhoz biztositson egy kapcsolét (IL) a tapegységen, legaldbb 3 mm
tavolsagu nyithato érintkezékkel és megfelel6 véddbiztositékkal (F).

FIGYELEM! A tartozékok, vezérl6k és szelepek konkrét kapcsolasi rajzai az
FC66006858 kézikdnyvben talalhatok, amely a QR-kdd beolvasaséaval ér-
heté el a kovetkezd helyen

Az aramkari rajzok altalanos jelmagyarazata

— IL: Kismegszakit6 (nem tartozék)

— F:Véddbiztositék (nem tartozék)

— CN: Csavaros/faston sorkapocs

— MV:Ventildtormotor

— C:Teljesitménytényez-korrekcids kondenzator

4.2 ALAPEGYSEG ES FEDOSZEKRENY FELSZERELESE

A késziilék dtvételekor ellendrizze a csomagolas sértetlenségét:

— Tavolitsa el a fed6szekrényt, ha van, a megemelt oldalajtoknél hozzaférhetd
4 rogzitécsavar elforditasaval. Lasd a(z) 11.7 o. 59. abrét . A(z) ESTRO FU
valtozatoknal az el6lapon lévé 2 csavaron.

— Tavolitsa el a mozgathat oldallapokat védé tavtartdkat (csak szallitas koz-
ben hasznélatosak).

— A késziiléket a 0. 54 méretrajzokon feltlintetett faltél valé tavolsagok be-
tartasaval szerelje fel.

— Hagyja a fed6szekrényt a csomagolasban, és szerelje az alapkészuléket a fal-
ra a 4 kialakitott felfogatasi helyet felhasznélva a felfogatasi fal jellemzdinek
megfelel6 diibelekkel. A ESTRO FL, ESTRO FC, ESTRO FP valtozatu késziilék
alsé éle legyen 100 mm-re a padlétdl, hogy biztositott legyen a megfeleld
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|égbeszivas és kdnnyen ki lehessen szerelni a sz{irét.

— A mennyezetre szerelheté ESTRO FU, ESTRO FC, ESTRO FP és ESTRO FF
valtozatokndl ellenérizze, hogy a beépitési magassag ne haladja meg a(z)
11.8 0. 59. dbran lathaté maximumot, hogy elkeriilje a meleg levegé tul-
zott rétegzédését a helyiség felsd részén.

1= \LXN(0)H:] beépitési magassag esetén javasoljuk, hogy a légbeszivas a he-
lyiség als6 részén torténjen.
Az dbran feltiintetett magassagok a maximalis lizemi sebességre vonatkoznak.

/\ (FIQTINITE A beépitett ESTRO FC és ESTRO FF modelleket Ugy telepitse,
hogy azok ne legyenek kénnyen elérheték

A szell6z6nyilasokat nem szabad kézvetlentil a konnektor alatt elhelyezni. Falba
sullyeszthetd ESTRO FC, ESTRO FF véltozat esetén végezze el a ventildtorkonvek-
toros egység csatlakoztatasat az esetleges csatornézashoz. Helyezzen rezgéscsil-
lapité anyagot a légcsatorna és a ventildtorkonvektoros egység kozé.

A légcsatorndkat, kiilondsen a nyomoéoldalon taldlhatékat szigetelni kell. A ven-
tildtorkonvektoros egységen a levegd visszakeringésének elkeriilése érdekében
tartson minimélis tdvolsagot a helyiségbe vald belépés és a légbeszivas pontja
kozott a(z) 11.9 o.59. dbran lathaté modon.

A berendezés minimélis beépitési magassaga a padldszinttol szamitva legaldbb
1,8 méter legyen.

Gondoskodjon a késztilék megkozelithet6ségérdl.

A hdcserél6 elforgatasa

Lehetséges a hdcseréld bekotéseit az ellenkezé oldalon elvégezni a

kovetkez6képpen:

1. szétszerelni le az alapegység eliilsé paneljét (4 csavar) vagy a kondenzviz
féedényét az ESTRO FU, ESTRO FC, ESTRO FP és ESTRO FF modelleknél.

2. szerelje le a telepet fedd lemezt (2 csavar);

szétszerelni a hcseréld telepét (4 csavar), amely az alapegység oldalaira

van régzitve;

tavolitsa el az als6 septumot;

csatlakoztassa le a motorkabeleket a kapocsrdl;

szerelje le a kapocsot és szerelje fel az ellenkez6 oldalra;

vegye le a gumi kabeltovabbitot;

tavolitsa el a kondenzviz levezet6 csovét és szerelje fol az ellenkezé oldalra;

forditsa meg a cs6pogés-akadalyozé cs6 és a kondenzviz gyljtéedényének

zaroédugoja helyzetét;

10. forgassa el az akkumulatort 180°-kal a fiiggéleges sikban, igazitva az
akkumulator véllat a rogzité lyukakhoz, amelyeken keresztiil el6z6leg
behelyezték;

11. szerelje vissza az elvélaszto falat az alsé oldalra;

12. illessze be a csatlakozdkat a megfelelé nyilasokba, eltavolitva a folosleges
anyagot;

13. majd pedig a megfeleld csavarokkal rogzitse az alapegységhez;

14. szerelje vissza a telep fed6 lemezét a hécserélére;

15. helyezze fel a gumi kabeltovabbitot abba a lyukba, amelyek elézéleg a kon-
denzviz levezetdcsé foglalt el, szerelje vissza a kdbeltartot az oldalra, helyez-
ze vissza a kabeleket és kosse be 6ket a kapocsra.

16. szerelje vissza az alapegység elllsé lemezét (4 csavar) vagy a kondenzviz
féedényét az ESTRO FU, ESTRO FC, ESTRO FP és ESTRO FF modelleknél.

17. zarja el a nem hasznalt nyilasokat vizallé anyaggal.

w

Vv ®NW, A

— Ellendrizze, hogy a késziilék tokéletesen szintben legyen, és a kondenzviz
levezetd ne legyen eldugulva (meszes lerakddésok stb.).

— Ellendrizze, hogy a felszerelt készulék biztositani tudja-e a megfeleld léga-
ramot.

— Ellendrizze a vizvezetékek szigetelését (a h6cserélénél és a kondenzviz le-
vezetdnél).

6 HASZNALAT

— Ellendrizze, hogy az elektromos vezetékek erdsek-e (az ellendrzést feszilt-
ségmentes éllapotban hajtsa végre).

— Gy6z6djon meg arrdl, hogy a hécserélébdl kieresztette-e a levegét.

— Tegye vissza a boritélemez és sz(rjik.

— Helyezze feszliltség ald a fan coilt és gy6z6djon meg a mlikodésérdl.

Afan coil hasznélatahoz olvassa el a fedélzeti vagy a tavvezérlé panel utasitsait.
A légkivezetd racsok 180°-kal elforgathatok, hogy az dramlést kézvetlentil a he-
lyiségbe vagy a gép témfala felé iranyitsak. (ESTRO FL, ESTRO FP, ESTRO FU)

A racsok és az oldallemezkék beillesztéssel vannak felszerelve a burkolatra.
Mieldtt szétszerelné 6ket, hogy mas irdnyba éllitsa 6ket, kapcsolja ki a ventilator-
konvektoros egység dramellatésat, és viseljen véddkesztyit.

ESTRO

FIGYELEM: Biztonsagi okokbdl soha ne nyuljon kezével illetve ne tegyen
targyakat a légkifivo racsaba.

VAN A késziiléket 8 év alatti gyermekek, csokkent fogyatékossaggal,
érzékszervi vagy szellemi képességgel rendelkezd, tapasztalat vagy a
szlikséges ismeretek hianyaban lévé személyek csak felligyelet alatt hasz-
nalhatjak, illetve minden olyan informéciét megkaptak, mely az eszkéz



biztonsagos és a vele jaré veszélyek megértésével kapcsolatosak. Gyer-
mekek ne jatszanak a késziilékkel. Gyermekek nem végezhetik felligyelet

/ KARBANTARTAS

~
AGalletti

nélkil a felhasznald altal végrehajtando tisztitasi és karbantartasi mivele-
teket.

/N [FIATINETE A karbantartasi munkalatokat csak a gyarté altal felhatalmazott
szervizkdzpont vagy szakképzett személyzet végezheti.

/N HIGTINETE A felhasznalé altal végzett tisztitast és karbantartast gyermekek
karbantartas nélkil nem végezhetik.

& [ZF2IRT Karbantartas kozben iigyelien a kévetkezokre: a berendezés
egyes fém részei sériilést okozhatnak, ezért viseljen véddkesztytit.

/\ HIGTINTE Biztonsagi okokbdl, a karbantartés és a tisztitas megkezdése
elétt, kapcsolja ki a készuléket, ehhez dllitsa a fokozatkapcsoldt, Ledllitas” és
a kismegszakitot 0 (OFF) éllasba.

Az fan coil-ok nem igényelnek kiilonds karbantartast: elégséges a légsztird idén-
kénti kitisztitasa.

100 Uzemora bejaratas szlikséges ahhoz, hogy a motor kezdeti mechanikai sur-
|6dasai megsziinjenek.

Els6 beinditaskor maximalis sebességfokozaton jarassa.

Az fan coil-ok j6 mikodése garantalasahoz kérjik, tartsa be az alabbi Utmutatét:
— ftartsa tisztan a légszUrét;

— nekertiljon folyadék a késziilék belsejébe;

— nejussanak be fémrészek a légkivezetd racsba;

— keriilje el a légkifujas illetve a légbeflvas akadalyoztatasat.

Hosszabb leéllas utan minden Ujrainditasnal gy6z6djon meg arrdl, hogy ne le-
gyen levegd a hécserél belsejében.

Hdtési fazisban valé mikddtetés el6tt gy6z6djon meg, hogy a kondenzviz elve-
zetése akadalytalan, a h6cseréld lemezkéit ne tomitse el szennyez6dés.
Esetleges tisztitasukat suritett leveg6vel vagy alacsony nyomasu gézzel végezze
el, hogy a lemezkék ne kérosodjanak.

A megfelel6 rendszeres karbantartas kisebb fogyasztast és gazdasagosabb
izemelést jelent.

LEVEGOSZURO TISZTITASA

Legaldbb havonta egyszer és a hasznalat megkezdése el6tt (a f(itési és a

8 HIBAKERESES

légkondicionalasi idény el6tt) tisztitsa meg a levegdszirét.

A leveg6sziirét a kovetkezé modon tisztitsa meg.

— ESTRO FL: véltozat: forditsa el a csavarokat, melyek a sz(irét a fedéburko-
lathoz rogzitik, 90°-kal, 1/4 fordulattal, és vegye ki a sziirét; lasd az abrat
11.11 0.60.

— ESTROFP: Csavarja ki a csavarokat blokkol6 szr6t a szekrény, és tavolitsa el
a sz(rét; lasd az abrat 11.13 o. 60.

— ESTRO FF véltozat : csavarja ki a csavarokat a lemezek eltavolitasahoz, és
vegye ki a sz(rét; lasd a(z) 11.12 o. 60. abrat.

— ESTRO FC: a beépitendé a fan coil az ellendrzési panelen keresztiil érheté
el, és vegye ki a sz(ir6t a rogzit6 kengyelek 90°-kal valo elforditasa utan; lasd
azabrat 11.14 0. 60.

— ESTRO FU valtozat: tévolitsa el a |égszlrdket, amelyek a feddszekrény
elélapjan 1évo légbedmlé racsok belsejében vannak elhelyezve; lasd a(z)
11.10 0.60. abrat .

Az alabbiakban:

— aszUrét langyos vizzel tisztitsa vagy szaraz porok esetén, sdritett levegével,
vagy porszivoval;

— illessze vissza a sz(ir6t, miutdn megszaradt.

A légszir6 éves cseréje javasolt, eredeti alkatrészek felhasznalasaval; a terminal-

modell az egység belsejében, a taldlhato talalhato azonosité tablan talalhato.

A HOCSERELES TELEPENEK MEGTISZTITASA

Javasoljuk, hogy minden évben, a hasznalat el6tt ellendrizze a hécserélék élla-
potat, és nézze meg, hogy a lamelldk nincsenek-e eltdémddve szennyezédéssel.

BURKOLATOS KESZULEK TISZTITASA

— Hasznéljon puha, ruhat.

— - Soha ne ontson folyadékot a késziilékre, mivel elektromos kistiléseket
okozhat, és karosithatja a bels részeket.

— soha ne haszndljon agressziv vegyi olddanyagokat; ne tisztitsa a Iégkimene-
teli rdcsot nagyon meleg vizzel.

Ha a készulék nem mUkodik megfeleléen, miel6tt a szervizhez fordulna, végezze
el az alabbi téblazatban feltlintetett ellenérzéseket.

Amennyiben nem tudja a problémat elharitani, forduljon a forgalmazéhoz vagy
a legkézelebbi markaszervizhez.

Nincs dram
Az eqyséq nem mfkadik Az érintésvédelmi relé oldott ki
Az inditékapcsold 0 dlléshan van.
Aleveqdsz(ird piszkos vagy eltomddatt

A hdcseréld piszkos

A levegBbemenet vagy -kimenet kizelében valamilyen mechanikai akadély van

A készilék nem fiit vagy hit eléggé - P
Levegd van a hécserélcben

Az ablakok és az ajtk nyitva vannak
Minimum sebesséq van kivalasztva
Akésziilék nem amegfeleld lejtéssel lett felszerelve.

Akészilék, csopog” -
P A kondenz elvezetd eltbmddatt

Allftsa helyre az dramellatast

Forduljon a mdrkaszervizhez

Allitsa kapcsol6t | alldsba, és inditsa el a gépet
Tisztitsa meg a leveqd sz(ir6t

Kérje a beszerelést végz( szakember seqitségét
Tdvolitsa el az akaddlyt

Kérje a beszerelést végzd szakember seqitségét
Lirja be az ajtokat és/vagy ablakokat

Vdlassza a kizepes vagy a maximum sebességfokozatot
Kérje a beszerelést végzd szakember seqitségét
Kérje a beszerelést végzg szakember seqitségét
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A&ioTIpEe ENGTN,

Yag euxaploToUE yla TV évOei§n eumoToolvng o€ €va amd ta mpoidvTa tng Galletti S.p.a

Eivat To amotéheopa NG SOUAELAE Hag Kat TG GEGUEVONG Mag yia OXESIOOUO, EpEuva Kat Tapaywyn Kal Xel uhomolnOei e Ta KaAUTEPA UAIKG,
JE T TTLO TIPONYHEVO KATOAOKEVAOTIKA OTOIXEID KAl TEXVOAOYIEG.

H orjuavon CE tou mpoidvtog Stacpalilel T ouppdpOWaT Tou TIPOG TIG ANAITHOELG ao@aleiag Twv odnylwv yia: Mnxavég, HAektpopayvnTiki
ouppardtnta, Hhextpikn ao@dheta kat E§omhiopd uné migon. H cuppopewon mpog Tig amartrioelg Ecodesign givat amdluta evapuoviopévn pe
v mpogooxH yia To mepiBAMNov, mou kaBodnyei amé mavta Ty emixeipnor pag.

H moTomnoinon emiyeipnong Tou cuotrpartog Siaxeipiong g Mowdtntag kai tng Acpdhetag e§acealiouv 0Tt n Mowdtnta Tou MpoidvTog eNéyxe-
Tl Kal BENTIWVETAL OUVEXWG Kat OTL N UAOTTOINGT TOU TNpEel MANpWG Ta UPnAdTEPA TPOTUTIA.

Em\éyovtag To mpoidv pag, Eoeig emAé€ate Motdtnta kat A§lomoTtia, AopdAeia Kat Biwaouotnta.

Y 81400 oag, akopa pia gopd.

Galletti S.p.a

: AHAQEIH IYMMOPOQIHE :
H Galletti S.p.A. ue €5pa otn via Romagnoli 12/a, 40010 Bentivoglio (BO) - Itahia, SnAwvel, pe Sikr) g uBivn, 4Tt ot povadeg avepiotripa-ototyeiou ESTRO FL, ESTRO :
: FCESTROFP, ESTRO FU, ESTRO FF, ESTRO FA, ESTRO FB e ESTRO FBC katackeualovTal GUHQWVA e TIC akohouBe odnyiec: 2006/42/EK: 2014/30/EE: 2014/35/EE- ERP
. 2009/125/EK- 2011/65/EE. :
 Houppdpewon eAéyxOnke pe avagopd ota akdlouba Mpdtuma.

. Katdhoyog evappoviopévwy mpotunwv yia Tnv HAeKTpIKr Ac@aela:

: — EN60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2 019+A2:2019+A15:2021

: —  EN60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A13:2012/AC:2013+A13:2012+A2:2009+AC:2006+AC:2010

: Katdhoyog evapHovIouEVWY TIpoTOmwy yia Ty HAEKTpopayvnTIKA SupBatotnTa:

— EN55014-1:2017+A11:2020

: — EN55014-2:2015

¢ — EN61000-3-2:2014

: — EN61000-3-3:2013 :
: H mapoboa drihwon mephapBavel emiong 6Aa Ta mPoRAEMOpEVa TAPENKOUEVE UTTO TV PoUM6BEoN GTL éOLV eyKATAOTADE GUMPWVA LE TIG OXETIKEG 0dnyieg :
: povtapiopatoc. :
Y€ MEPIMTWON kN YVHOLWV TAPEAKOEVWV I} TOOTIOTOICEWVY OTO TTPOIGV, N EMANBEVON TNG CUUUOPOWONG KAl TG orfjpavong CE evamokertal 0Tov TEMKO £yKATAOTATN.
: Bentivoglio, 20 lavouapiou 2022 :
. Michele Galletti

: AieuBovwv cupBoulog
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1 [TPIN THN ENAP=H TH2> EIKATA> TA> H>

METAOPAZEIZ TQN MPQTOTYNQN OAHTIQN

Al0BaoTe MPOOEKTIKA AUTS TO eyXelpidlo.

H eykatdotaon kai n ouvtipnon TG CUCKEUAG TIPETEL va TipayUaTomolodvTal
AMOKAELOTIKA OO EIGIKEVPEVO TEXVIKO TIPOCWTIIKS Y10 TOV CUYKEKPIUEVO TUTIO HN-
XQVIHOTOG, OE CUUHOPPWON HE TOUG IOXUOVTEG KAVOVIOHOUG.

Katd tv mapalaPn TG ouokeung eAéyETe TNV Katdotaor Tne emaAnBevovtag av
TUXOV €XEL UTOOTEL {NUIEC OPEINOHEVEG OTN METAPOPAL.

Ma TNV £YKATAOTAON Kal TN XPAON EVOEXOUEVWY TOPENKOLEVWY TIAPATIEUTTOUHE
0Ta OXETIKA TEXVIKA OeNTia Twv Glwv.

To mapdv eyxelpidlo pmopei va umooTel PETABONEG, avd mAoa OTiydr Kal Xwpic
npoedomoinon, mou aToxevouv 0T PEATILWON TOU TPOIOGVTOC.

Evtomilete 1o povtého povadag avepiotipa-otolxeiov ESTRO amd Tig evdei€elg
TIOU QVaYPAPOVTAL OTN CUCKEUATIA.

A NPOZOXH:A NAEKTPIKA Kal NAEKTPOVIKA TTPOIOVTA GEV UTOPOUV VAl AVAEL-
yvOovTal HE PN Xwplopéva otkiakd améBAnta. MHN mpoonabrioete va amoén-
MDOETE TO GUOTNHA HOVOL 0ag: N SIABE0N TOU CUCTAKATOC, N EME€EPYATia TOU
YUKTIKOU, Tou Aadiol kat GAwv e€apTnUATWY, TEEMEL VA TTPAYUATOTOLETAL

and £€0ucloSoTNUEVO EYKATACTATN KAl TIPETEL VA TNPEL TV EQAPUOOTEN VO-
noBeaia. Ot povadec mpémel va eme€epyaoTouV Ot EIGIKEVUEVN EYKATAOTAON
ene€epyaoiag, yla Tnv enavaypnotponoinon, Tnv avakUKAwGn Kat avaktnon.
Alao@ahifovtag 6Tl autd To TPOIdV amoppinteTal owotd, 6a Ponbroete va
anmotpamolv mMOavES apVNTIKEG CUVETELEC Yia TO TEPIBAANOV Kat TV avBpw-
mvn uyeia. MNa mePIoodTeEPES MANPOYOPIES EMKOIVWVAOTE LE TOV EyKATO-
OTATN 00C A TIC TOTIKES APXEC.

VAN H ouokeury umopei va xpnotpomoinBei amd maudid nAikiag 8
ETWV KAl AVw KAl amo ATOH e PEIWUEVES PUXOOWHATIKEG 1} S1avoNnTIKES IKa-
VOTNTEG, I} £0TW Kal XWPIC EUMelpia 1} YVWOELS, Ye TNV mpoumobeon ot Ppi-
OKOVTalL UTIO eMITAPNON 1 £Xouv AdPeL 0dnyieg OXETIKA Le TNV ao@alr Xpron
TNG GUOKEUNC KAl TV KATAvVONnon Twv KIvUVWY TIou €ival eyyeVeiG o€ auThv.
Ta maidia dev mpémet va maiouv pe tn ouokeun. O kaBapiopdg Kat n ouvTH-
pnon, yla Ta omoia ivat umeVBUVOG 0 XPOTNG, Sev TPEMEL va EKTENOUVTAL Ao
nadid xwpig emrripnon.

/N [IEISTO0E n povada Sev £el emKivouVa OTOIE OUNPWVA HE TV TAEVo-
unon tou Kavoviopou 1357/2014.

A m N £YKATAOTAON Kal N €KKIVnoN TG Hovadag mpémel va mpaypa-
TomoloLVTAL Ao apPUOSIO TTPOCWTTIKG, CULPWVA LIE TOUC KAVOVEC TwV 0pOwv
TIPAKTIKWY UNXAVIKAG EYKATAOTACEWY, OE OUMUOPPWON UE TOUG IOXUOVTEG
KOVOVIOPOUG.

2 [TEPITPAOH KAI TIPOBAETTOMENH XPH>H TH> MONAAAX

Movada avepiotipa-otolxeiov yia opi{ovTia 1§ KABETn eykatdotaon, pe émmo
KaAuyng i evtoixi{opevn. AtaBéoipeg o 20 povTéNa.

Meplypagn OTOIXEIWY OTIC EIKOVES TNG OENSAG: .

AaBéotpeg ekSO0EIC:

ESTRO FL: eykataotaon emdamédia Kat opoprg, pe émmho- ESTRO FU: emoiyia
eyKataotaon, pe émmho, Kabetn é€odog aépa- ESTRO FC: opildvtia Kal KABeTn
evtolxiI{opevn eykatdotaon: ESTRO FF: opilévTia Kat KABetn evtolyi{Opevn eyKa-
taotaon: ESTRO FP: opath yKatdoTaon og 0po@r We mmAo-

XQPOX EFKATAXTAZHZ

Galletti S.p.A. Bswpeital amaAAacodpevn and onoladiimote euBUVN oTIC TTE-
PITTWOELG OTIG OTOIEG 1) CUOKEVN EYKATACTAONKE amd aveldikeuto mpoowmi-
KO, Xpnotpomolgital pe akatdAAnAo Tpomo r) o€ un amodektég ouvOkeg, Sev
Tipayparomolgital n mpoPAeNOpEVN, amd To Mapov eyxelpidio, cuvtpnon 1y
Sev xpnoiponotloUvtal yviola avtalAakTIKd.

TUOKeVEC OXESIAOHEVEC i TOV KMPATIONO Tou aépa mepiBaAlovTog Kat mpo-
OpPI{OHEVEC YIa XPION OE EPAPHOYEG AVEGNG AGTIKWV XWPWV.

Mo TV EMAOYH TOU XWPOU EYKATACTAONG TNPAOTE Ta akOAouBa onpeia:

— 1| GUOKEUN €ival OXESIAOUEVN YL EYKATACTAOT OE KAEIOTOUG XWPOUG LIE «AO0TI-
Krp» atpdopalpa, oxt 6aldoota, in SlaBpwTikn Kal Xwpic okvn.

— 1) GUOKEU KNIHATIoHOU Sev TpEmel va TomoBeTeital akpIBwe amd KATw amd
a mpida pevpaTog

—  €YKATAOTHOTE O€ TETola Béon WoTe va BepuaiveTal Kal va PUXETAL OUOIOUOP-
$a 0 XWPog

— VO UNnV €YKATAoTAOETE TN povada oe mepiBAAov pe mapouoia eVQAEKTWY
agpiwv rj okOVNG Kal 6§IVWV 1} AAKONK®DY OUGLWV.

— pnv ekBétete ™ povdda oe MICINOHOTA VEPOU- UNV TNV EYKATACTHOETE OF

MPOEIAOMOIHZEIZ MNA THN MOIOTHTA TOY NEPOY

moTapld

—  €YKATOOTAOTE TN HovAda aveUIOTPA-OTOIKEIOU O TOIXOUG Ol Omoiol avTé-
Xouv 10 BApog Tou SlaTnPWVTaC YUpw Tou emapkég Sidotnua yia tn dia-
G@QANION TNG KAAAG AEITOUPYIOC TOU Kot TWV EPYACIWV TAKTIKAG KAl EKTOKTNG
ouvtipNonG.

—  610TNPNOTE TN GUCKEUN 0TI CUOKEUAOIa PEXPL TN OTIYUr TN EyKATAOTAONG
yla va amotparei n Sleioducn oKOVNG 0TO ECWTEPIKO TNG

Agv mpénel va umepBaivovTal ot aKOAOUOEG GUYKEVTPWGEIG TAPAYOVTWY pU-

Taveng oTov aépa 6mov eykadicTtatan n povada:

S0, <0,02ppm
HyS <0,02 ppm
NO,NO, <Tppm
NH; <6ppm
N,0 <0,25ppm

@ HI cuviotdtal 1 avaA\ucn Tou VEPOU TIOU KUKAOQOPE( 0TN cuaTolyia yia
va avalnmBei n evdexouevn mapoucia Paktnpiwv (o1énpofaktipia Kat
MIKPOOPYQVIGHOi TTou prmopolv va mapdyouv H,S i va JEWOoouY PE XNUIKA
péoa Ta Beukd GAata) Kat yla Tn XNk oUvOeon Tou vepou £T01 WOTE va

ESTRO

anoTpémovTal avopeva SidBpwaong katl amdbeong akabapolwy oTo E0WTE-
PIKO TWV CWANVWOEWV.

To vepo mov XpnaipomolEital yia Tnv Tpopodoacia Tou KUKAWHATog Sev mpé-
ne va unepPaivel Ta emimeda mov umodeikviovTal 6T GUVEXELQ:

Epgdvion Lagi

Oopny Aoayiog

pH ;;57j51£dv0 €vT0C < 1.5.g/m3
0, Srahunke <0.1mg/l

Ikhnpotnra 60-300 mg/l CaC0s-
aywytpo 10-500 microS/cm



3 AAZTAZEL

DAio€eidro Tou dvBpaka [C0,] <30mg/l

Ok 6idnpog <0.5mg/l
Nitpka 0mg/I
Xhwpidia 200-400 mg/!
Oeuka <30mg/

HC03(-)/S04(2-) < 1

Y116 EIKOVEC PeE TIG SlaoTdoelg amd T avagépovtal Ta Sedopéva Twv Slaotdoewv Twv ESTRO FL, ESTRO FU, ESTRO FC, ESTRO FF, ESTRO FP kai o1 6¢0¢1g Twv uSpauhikwy

OUVOETEWV.
Ot mivakeg Texvikwy dedopévwv avapépovtal oTr .

4 [TPOEIAOTOIHXEIZ TTA THN EMKATAZ TA> H

& nPozoxH:{R £YKATAOTOON KAl N EKKIVNON TNG Movadag mpémel va TTpayua-
TomolouvTal amd ApHOSI0 TPOCWTIKG, CUUPWVA E TOUG KAVOVEC TwV 0pBwv
TIPOKTIKWV UNXAVIKAG EYKATAOTACEWY, O OUMUOPPWON HE TOUG IOXUOVTEG
KQVOVIOHOUG,

& NPOZOXH: Mpiwv mpopeite otV eykardaotaon BefaiwOdeite oti:

1. O XWpPoG gyKATAGTAGNG MPEMEL Va €XEl EMOPKEG SiATTNHA WOTE va
mepIAapPAvel TN OUGKEUN Kal MPEMEL VA UMAPXOUV Ol amapaitnTe(
AMOOTACELG YIa TIG EPYUCIEC EYKATAGTAGNG KAl ouvtipnonG. BAéme .

2. Aevundpyouv epnddia yia t SiéAevon Tou aépa T6G0 KATA TRV avappo-
(pnon 600 Kal Katd TNV mpocaywyn.

3. Ot udpavhikéc ouvdéoeic mpémel va éxouv T Béon Kat Ta pe-
Yé0n mou amartovvtal amd T OuoKeur. BAéme eikdveg amé .

4. H nAextpIkn ypappn tpopodooiag éXel Ta amaitoVPEVa, amoé TNV mvaki-
8a ¢ povadag avepIoTAPaA-0TOIXEIOY, XAPAKTNPIGTIKA.
MNa kdBe povdda, mpoPfAéyte évav Siakomtn (IL) oto diktuo TPoPodoaiag,
ME EMAPEC AVOIYHOTOG ME amOOTAON TOUAAXIOTOV 3 mm Kal pia KAataMnAn
ac@ahela (F) mpootaoiag,

A [NPOXOXH:H €YKATAOTAON TNG povadag, Tou Slakdmtn ypapunig (IL), r/kat
TWV eveyOUEVWY TNAEXEIPIOTNPIWV Yivetal og i Béon n omoia Sev ival
TIPOGITH aMG AT TTou BpioKovTal 0TV UIMAVIEPA 1} OTO VTOUG.

A NPOZOXHER @iNpa Siktvou mou oxetifovTal pe Ta inverter (ue okomo va
HELWBOUV Ol EMOYOUEVEC EKTTOUTIEG KAl EMOUEVWG VA S1la0QaNIOTE N CUMHOP-
(WO TOU UNXavHUaTog ue tnv odnyia HME) mapdayouv pebpa Slappong mpog
N yn. AuTd Umopei va IPoKaAEQEL, OE OPIOUEVEG TIEQITTWOELS, TNV TTapEuBaon
Tou dlagopikou Siakomtn ac@aleiag. Zuviotdtal va mpoPAepBei vag mpo-
06eTo¢ S1aQoPIKOG SIOKOTTNG, LE TpomomoIGIun Babuovounon, amokAel-
OTIKA Y10 T YPOULN TPO®0S00iag TwV UnXavnuaTwy.

MPOZOXH: dtav eykataotabei n Baciki povada mpémel va mpooTateubsi pe
TO UNIKO TNG GUOKELAOIAC Yla va amoTpamolv {nUIEC 0To £pyoTdglo, pIv TNV
TomoBétnon Tou emim\ou.

MPOZOXH: Siatnprote To £€mmAo TG Hovadag otnv apyikr cuokeuacia
MEéXP!L TO TENKO povTdpiopa oo fancoil.
Mposidomouiaeig yia povadeg pe aywyoug Sioxétrevong:
H povdda Ba mpémel va eykataotabei BACE TwV TEXVIKWY EKTIUACEWV KAl TOU OXE-
Slaopov mpayuaTomolwvTag pia agpaulikn agloAdynon kat ektipwvtag tnv ANTI-
OAIWH, mou mapéxetat amo tov ATQrO AIOXETEYXHE, n omoia epappdletal otnv
Tpocaywyn yla va amotpamei o mpoBAnua un aAAayng g taxutntag: evbovn
TIou Sev UMopE( va EUMTNTEL 0TO POIOV AANA 0TV EyKaTAoTaoH.
EykataoTioTe TN povada UE TIG avayKaieg KaTamakTég emOewpnong yia Ty TaKTl-
KI| Kl €KTaKTn ouvTripnon twv fancoil: yia mapepBacelg pnxavoloyikng, nAektpo-
MOYIKNG Kal USPAUNIKNG QVTIKATAOTAONG.

4.1 EFKATAZTAZH

Eykataothote Ta evoexOueVOmapeAKOPEVAOTN OTAVTAP CUCKEUR TPV TTpofeite
0NV £yKatdoTaor Tne.

Eykataotrote Tov evdexdpevomivaka eéyxouano amdotaon o€ pia eKoAa po-
oL, amo6 Tov XPNoTn, 640N, yla Tn pUBION TWV A&lToUPYIWV Kal, av ipoPAEneTal,
QMOTEAEGUATIK YIa TV avixveuon Tng Bepuokpaciol.

Onote amoYeLyeTE:

—  Béoeig ekteBeluévec oTnV dueon nhiakr aktivoBolia:

—  Béoeig mou umoKeVTal o€ dpeca pevpaTa BeppoU 1 Kpuou aépa:

—  va napepPaMete eumddia mou va gpmodiouv Tn owoTh avixveuon g Bep-
pokpaociag.

Ma v gykardetaon Kai ) XpRon evoeOpevwWY MAPEAKOPEVWY apamé-

WMOUHE OTA GXETIKA TEXVIKA SeATia.

Mpaypatomolnote TiG USPAuNkéG ouVEDelC oTn ouoTolxia avtalayrig Oep-

poTNTAg Kal, o€ MEPIMTWOon Aemoupyiag katd tn @dacn Yuéng, otnv amoyéteuon

GUMTTUKVWHATWV.

MPAYHATOTOIOTE TNV EKTOVWON TOU épa amd Tov eVAAAKTN EVEPYWVTAC OTIG

BaApideg e§aépwonc (e€aywvikd kheidi 10) mou Ppiokovtat Simia 0TI USPAUNKES

ouvdéoelg Tne idlag Tng ouoTolyiag.

Ma va mpowBnBei n amootpdyylon Twv cupmukvwpdtwy Sivete KAion ot owAr-

VWON amoxETEUonE Katd Touldyiotov 3 cm/m Tpog Ta KAtw- ot Sladpopr g

owhfvwong Sev mpémel va oxnpatifovtat Bpdyol ) OTEVWOELG.

Y& MEPIMTWON £YKATAOTAONC O€ 0pOYH, I10iTEPQ OTOTESATIOTE UTIAPXEL TO TIAPEN-

KOUEVO BH, eykataoTioTe TO Unxavnpa pe Eha@pld kAion, €101 WOTE Va SIEUKOND-

VETAI 1| AMTOXETEUGT CUMTTUKVWUATWV.

MNptv Béoete og Aertoupyia Tn povada eAéyEte av n kAion emapkr yia va e§ac@ali-

OTEl N OWOTH ATTOPPON TWV CUMTTUKVWHATWV.

MPOXOXH: pn xpnotpomnoleite owArva PEYAAou TAXOUG 1 KE TETOLO XAPAKTN-
PLOTIKA (.. OmMPAA mpootaciag kaAwdiwv) mou va eumodifouv Ty amoppor.

MPOXOXH: 00i€te TI¢ USPaAUNIKES ouVOEDELC, PpovTi(ovTag va KAEWOWOoETE
Tov GUNEKTN NG ouoTolxiag pe €161kd KAeISi yla va amotpamolv ot {nuiég
oToV 810 Tov eVaANAKTN BeppoTnTag.

MPOEIAONOIHZH: sival amapaitnTo va otepewbouv pe Bideg Ta avolyopeva
TINEUPIKA TIOPTAKID, ENNEiPEL ENEyXwY TAVW OTN povada avepioTrpa-oTol-
Xeiou.

MPOEIAOMOIHZH: yia Ti¢ povddeg avepiotipa-otolxeiou mou Siabétouy
BonBntikn nAektpikr avtiotaon, Pefaiwbeite o1t Ta evdexdpeva el@AexTa
UAIKA Bpiokovtal o€ eAayiotn amdotacn 30 cm amd 1o BepuavOuEVO nAe-
KTPIKO OTOIXEO.

NMPOEIAOMOIHZH:

Kata ™ ouvhOn Aertoupyia, 1610iTepa e TOV QVEUIOTAPA 0TV ENAXIOTN Ta-
XUTnTa Kat aépa mepiBailovog e uPnAi OXeTIKN uypaaia, sival Suvato va
TIOPOUCIAOTEL O OXNUATIONOG CUUMUKVWONG 0TV TTPOCAYWYH aépa Kal O
OPIOPEVA €PN TNG EEWTEPIKIG KATAOKEUNG TNG OUOKEUNG.
M0 va amotpamouv TETOLO YAVOLEVQ, TIAPAUEVOVTAG TAVTOTE EVTOC TWV TIPO-
BAemopevwy opiwv AelToupyiag TG CUOKEUNG, ival amapaitnTo va meplopi-
O€TE T BEPPOKPATIQ TOU EI0EPXOMEVOU VEPOU OTO ECWTEPIKO TOU EVOANAKTN.
Xpelaletay, 1610itepa, n Stagopd petau tng Beppokpaciag onpeiov Spdoou
Tou aépa (Ta,Dp) ka1 Tn¢ Beppokpaciag Tou eloepyopevou vepol (Ty) va MHN
elval avwtepn amd 14°C, oupewva pe tn oxéon:TW>TA,DP-14°C
Napadetypa: os mepintwon Oeppokpaoiag mepiBdrovtog 25°C pe 75% oxe-
TIKAG Lypaoiag n T TG Beppokpaciag onueiov Spocou eival ion e mepi-
mou 20°C kal emopévwg n BePUOKPATia TOU EICEPXOLEVOU VEPOU OTN GUOTOL-
Xia Ba mpémel va ivat avitepn amo:

— 20-14 =6 °C yl0 va amoTpamolv Qavopeva cupmukvwong o€ fancoil mou &t-
abétet BarBida.

— 20-12 = 8 °C onotednmote dev uUmopei va eyKataoTabei To TAPEAKOPEVO KIT
BaABidwv.
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Fan coil pe PahBida

T aépa Enpov BoABod [°C]
3 2 7 29 31 33

r~

40 5 5 5 5 5 5 5
50 5 5 5 5 5 6 8
Y€tk vypacta % 60 5 5 5 5 7 9 il
70 5 5 6 8 9 11 13
80 5 6 8 10 12 14 16
90 6 8 10 12 14 16 18

Fan coil ywpic BaABida

T aépa §npod oo [°C]

N 3 ) 7 9 31 3

40 6 6 6 6 6 6 6

50 6 6 6 6 6 8 10

Y€tk vypacta % 60 6 6 6 7 9 n 3
70 6 6 8 10 11 13 15

80 6 8 10 12 12 16 18

90 8 10 12 14 14 18 20

Y€ MEPIMTWON TAPATETAPEVNC SIAKOTIG TOU TEPHATIKOU, HE AVEUIOTAPA aKiVNTO
Kal Kukhogopia Kpuou vepoU oTov evaANAKTN, €ival Suvatd va oXNUATIOTE! Ou-
UMOKVWON Kal 0TO EWTEPIKO TNG OUOKEUNG. L€ QUTHV TNV TIEPIMTWON ouVIoTATAL
va eykataotadei n mapeAkdpevn 306n (1j 206n) BaABida étot wote va StakomTetat
N por VEPOU GTN cUGTOLKia OTAV €ival AKiVNTOG O AVEUIOTAPAC.

Z€ MEPIMTWON XEIMEPIVWY TTAUCEWY EKKEVWOTE TO VEPD M TNV EYKATACTACH WOTE
Va amoTPaAmolV {nIEG TPOKANOUKEVES O TOV GXNMUATIONS TTAYoU. AV XPNOIUo-
TiolouvTal avTimaywtikd Stahvpata eAéyETe To onueio mMEng xpnolHomoLwVTaS ToV
mivaka mou mapatifeTal oTn cuvExELa.

% yAukoAng katd Oeppokpacia Metapolq Métapoi anwhetag
Bdpog naywparog (°C) amodidopevng 1oyvog (optiov
0 1,00 1,00
10 -4 097 1,05
20 -10 092 1,10
30 -16 087 115
40 -24 082 1,20

’

HAektpikéG ouvdéaeig

MpaypatomoioTe TG NAEKTPIKEG OUVOEGEIG XWPIG TAON, CUMPWVA HE TOUG
16XUOVTEG KAVOVIGHOUG acd@aleiag, akohovBwvTtag empeAws Ta oxediaypdap-
HaTa GTIG EIKOVEG A Tn o€Aida Kat Th GXETIKA eme§ynon .
IHMEIQXIH: o1 nAeKTpIKéG KaAwdIaoelg Mpénel va TomoBeTouvTal MAVTOTE
oTnv avtifeTn mMAgupd Twv USPAVAIKWY GUVOEGEWV.
EmaAnBevote 611 n tdon Siktou avTIoTOIXEL e auTH TTou UTTOSEIKVUETAL TNV TII-
vakida g CUOKEVAC.
Ot Slaypapuopévee NAEKTPIKEC OUVOEDEIC TIPEMEL va eKTENeOTOUV amd Tov
€YKATAOTATN.
MNa kGBe povada avepiotipa-otolyxeiou mpoBAEWTe €vav dtakomtn (IL) oto diktuo
TPOPOS0TIAC, E EMAPEG AVOIYUATOC HE AOGTACN TOUAAXIOTOV 3 mm Kal pid Ka-
TAMNAN ao@dAeta (F) mpootaciac.
MPOXOXH! Ta NAeKTPIKA OXESIOYPAUUATA YIA GUYKEKPIUEVD TTAPEAKOLEVA,
Xelplotipta kat BahBideg umopouv va BpeBolv oto eyxelpidio FC66006858
iov eival Slabéo1po e T odpwon Tou Kwdikou QR

Fevikn eme§ynon nAeKTpIKWV oXeSiaypappdtwv

—  IL: AtokdmTng ypappn (Sev mapéxetan)

— F:Acgdleia mpootaaiag (Gev mapéyetal)

— CN:MAakéta akpodektwv pe Bidec/faston

—  MV: Kivntpag avepiotripa

—  CNukvwTrig 616pOwaong Tou CUVTENEDTH 1OXUOG

4.2 MONTAPIZMA BAZIKHZ MONAAAZ KAI ENINAOY
KAAYWHX

Kata v mapahapr) g povadag eNéyETe TV akepaldTnTa TG CUOKELAGIaG:

—  ZelovTapeTe To EmmAo KAAUYNG, OTav mpoPAénetal, evepywvTag oTiG 4 Bideg
OTEPEWONC TTOU EIVaL TIPOGITES A0 TA AVACNKWHEVA TTAEUPIKA TTOPTAKIA. BAE-
me elkova 11.7 . Na Ti¢ ekdooelg ESTRO FU, otig 2 Bideg mou Ppiokovtal oTo

ESTRO

UTPOGCTIVO AVEN.

—  AQaIPEOTE TOUG AMOOTATEG TPOOTAGIOG TWV KIVNTWV TMAEUPIKWY TOLXWHATWY
(xPNOUEVOLV HOVO OTN PACN HETAPOPAG).

— EyKOTaoTAOTE TN GUOKEUN TNPWVTAG TIG AMOCTACELG Ao TOUG TOIXOUG OTTWG
umoSelkvuovTal oTa oxéSLa pe TIC S1a0TAoEI amd .

— A@roTe 1o émmAo KAAUYNG OTO E0WTEPIKO TNG OUOKEVAGIOC Kal popeite
0TV EYKATAOTAON TNG BACIKNG HovASaC 0ToV ToiXo XPNOILOTOIWVTAC TIG 4
S100¢01EG OXIOMEC, e OUTTEG KATAMNAEG YA TA XAPAKTNPIOTIKA TOU TOiXoU
ayKUPWONG A TN 0pOPRG, SIaTNEWVTAG TV KATWTEPN EM@AvELR 0Ta 100 mm
amo 1o 5anedo ylo cwoTH avappoENnon Tou aépa Kal EVKOAN amdomaon Tou
@iNtpou yia Tic ekdooelc ESTRO FL, ESTRO FC, ESTRO FP.

— Na 1 ekdooelg e SuvatdtnTa eykatactacng otnv opoer ESTRO FU, ESTRO
FC, ESTRO FP kat ESTRO FF e\éy€te av TuxOv To UY0G €yKATAOTAONG UTTEP-
Baivel To PéYIOTO EMTPEMOPEVO TTOU UMOSEIKVUETAL OTNV €lkova 11.8 , WOTE
va anotparei n umepBoAikn SlaoTpwudTwon Tou (€0TOU aépa 0TO AVWTEPO
TUAMA TOU XWPOU.

= yla peyaAUTepo VYOG EYKATAOTACNG, VA TIPAYHATOTIOLEITE TNV
QVAKTNON TOU 0€Pa 0TO XOUNAG TUUA TOU XWPOU.

Ta umodeikvudpeva YN, otV €IKOVA, QVOQEPOVTAL OTN UEYIOTN TaxUtnTa

Aettoupyiag.

A m 1a evtolyi{opeva povtéha ESTRO FC kat ESTRO FF dev mpémet va
ival mpoottd og GAoUG.

Ta otopia e€660u aépa Gev mpémel va TomoBeToUVTaL AKPIBWE amd KATW amo [ia
npiCa pevpatog. MNatnv evroixi{opevn ékdoon ESTRO FC, ESTRO FF mpaypatomolr-
oTe Tn 51a00vdEoN TNG HOVASAG VEHIOTHPA-OTOIXEIOU LE EVOEXOHEVOUC aYWwYOUG
Sioxétevong. NapepBANETe avTIKPASAOHIKO UAIKO HETAEY Twv aywywv Sloxéteu-
ONG Kall TNG Hovadag aveUIoTpa-0TOIXEOU.

O1 aywyoi Sioxéteuong, 11aitepa o aywydg mpooaywyng, Oa mpémel va eivat po-
vwpévol. Na v amotpomr KIvEUvwv emavakukAo@opiag Tou aépa otn povdda
avepotpa-oTolyeiov, Slatnprote pia eAaxioTn amdotaon petadlh Tou onpeiou
£100yWYNG OTOV XWPO KAl TOU ONEIOU avAKTNONG aépa Omwg UOSEIKVUETAL 0TV
elkova 11.9.

To eAaxioTo UYog eyKatdataong Sev mpémel va eival KaTwTepo amo 1,8 uétpa o€
oxéon e 1o £6agoc.

NpoPAEYTE TV MPOORACIUGTNTA OTN CUOKEUN.

Evalayn Tou evaAAaktn

Eivat uvatd va mpooavatoNioeTe TiG OUVOEDEI TOU eVANAKTN oTnv avTifeTn

TINELPA WG EENG:

1. Zepovtdpete To pmpootivd mavek tng Bacikic povadag (4 Bidec), i v Ku-
pia Aekdvn cuMoYG CUUMUKVWUATWY Yia Tig ekdooelg ESTRO FU, ESTRO FC,
ESTRO FP kat ESTRO FF.

2. epovtdpete To MAdivo kdAuppa cuaoTolyiag (2 Pibeg)-

3. epovtdpete T ouoTolyia avtahayrg Bepuotntag (4 Bideg) mou eival otepe-
WHEVN OTA TAEUPIKA TOIXWHATA TNG BACIKNG Hovadag:

4. aQaIPEOTE TO KATW Slagpayua:

5. amoouvo£oTe Ta kaAwSIa KvnTPa amd TV MAAKETA OKPOSEKTWV-

6. CeUOVTAPETE TNV TAOKETA OKPOSEKTWV KAl TN HOVTAPETE §ava oTnv avTiBeTn
TAELPA:

7. Bydhte Tov 08nyd kahwdiou amd KAOUTGOUK:

8. [Bydhte Tov owAVa AMOKETEUONG CUUITUKVWUATWY Kal EMAVOTOMOBETAOTE
Tov 0TNV avtifeTn MAeupd:

9. avtioTpéYTe TN Béon 01O CWANVAKI SIACTIAONG GTAYOVAG KAl OTO TIWHA KAEL-
oiuatog mvw 0N Aekavn GUAOYRG CUITUKVWHATWY:

10. mePIOTPEYTE TN ouoTolyia Katd 180° 010 Katakdpuo emimedo, eubuypaupl-
0N TWV WHWV TG PIaTapiag PE TIG OTIEG OTEPEWONG UEOW TWV OTIOIWV Eixe
TonoBetnOei mponyoupévwe.

11. enavatomoBeToTe TO SIAPPAYHA OTNV KATW TIAEUPA:

12. €10ayeTe TIG OUVOECEIG 0TA EISIKA AVOIyMATO aQaIPWVTAG Ta 0N Koppéva
TUApaTo:

13. OTN OUVEXELQ OTEPEWVETE OTN BACIKI LOVASA LE TIG OXETIKEC BibeC:

14. enavatomoBeToTe To MACIVO KAAUULA CUGTOIYIAG 0TOV EVOAAKTH:

15. e10ayete Tov 00Nnyo6 KaAwdiou amé KAOUTCOUK GTnV oM 0TV omoid BPIoKo-
Tav TIPIV 0 CWAVAG AMOXETEUONG CUMTTUKVWHUATWY, EMAVOTOTIOBETHOTE ToV
oTumoBNNTN 070 MAEVPIKO TOIXWHA, EICAYETE Ta KAAWSIA-

16. EmavatonoBetrioTte To umpootivo mdvel Tng Baotkrg povadag (4 Bideg), n v
KUpla AekAvn GUANOYRG CUUTUKVWHATWY yia TiG ek6oael; ESTRO FU, ESTRO
FC, ESTRO FP kat . ESTRO FF

17. K\eioTe TIG omé S1ENEUONG TwWV CUAEKTWY, TIou Sev XpNOIOTIoIoUVTAL TIAEOV,
UE QVTIOUMTTUKVWTIKO UNIKO.
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AEITOYPIIKH ENMAAHOEYZ H

~
AGalletti

— EmaAnBelote av n ouokeur ival TéNela optl{ovTiwpEvVn Kal av Tuxov €xel Bou-
AWGOEL N AMOXETEVCT CUITUKVWHATWY (KatdAotma coBadwy KA.

— EmaAnBelote 011 n ouokeun éxel eykataotabei éTol wote va e€aopaliletal n
owoTA pon aépa.

—  ENéy€re Tn oteyavotnTa TwV USPAUNKWY OUVOECEWV (OTOV EVONAKTN Kal
0TV amoXETEUGT CUUTTUKVWHATWY).

6 XPH2H

—  ENéy€re av ol nAekTpikég KaAwSIWOEIS Exouv OPIXTEl yepd (ekTeNEiTE Tov éey-
X0 EKTOG TAONC).

—  BePaiwBeite 611 e€aleipbnke 0 aépag amd Tov eval\dkTn BeppotnTac.

— EmavatomoBetrote 1o émmho kAAUYNG kat To eiktpo.

— Topéxete Tdon 0N HoVASa aveMIOTHPA-0TOIKEIOL Kat EMAANBeVOTE TN Ael-
Toupyia g

Mo tn Xpron g povddag aveplotpa-oTolxeiou avatpéte oTig 0dnyieg Tou miva-
Kol ENEYXOU ETT{ TOU OKAPOUG I €€ AMOOTACEWC,.

Ot oxdpeg mpooaywyng aépa ivat mpooavatoM{OpeveC Katd 180° WOTE va KATEU-
Buvouv T porj ameuBeiag oto mePIBAMNOV fj TIPOE TOV TOiXo OTAPIENG TOU pnXavi-
uatoc. (ESTRO FL, ESTRO FP, ESTRO FU)

Ot oxdpeC Kall T TAEUPIKA TTOPTAKIA Eival TIEPAGTA EMAVW OTO £MITAO KAAUYNG.
Mptv mpopeite 010 EEUOVTAPIOUA TOUC YIa VA TIC TPOCGAVATONCETE SIOPOPETIKA,
KOYTE TO peVA OTN HovAda QVEUIOTAPA-OTOIXEIOU KOl POPECTE TTPOOTATEUTIKA
yavtia.

MPOZOXH: lNa Aoyoug ac@aleiog, unv €I0AYETE XEPLa iy QVTIKEIUEVA OTN

/ 2YNTHPH> H

oxapa e§6dou Tou aépa.

VAN H ouokeury umopei va xpnotpomoinBei amd maudid nAikiag 8
ETWV KAl AVw Kalt amo ATOH HE PEIWMEVES PUXOOWHATIKES 1} SIAVONTIKES IKa-
VOTNTEG, N £0TW Kat XWpig epmelpia 1y yVwoelg, he v mpoumobeon ot Ppi-
OKOVTaI UTIO EMITAPNON 1 £X0UV MAPEL 08nyieg OXETIKA Pe TV ao@alr Xpron
TNG GUOKEUNG Kal TV KATAvVONoN Twv KIVEUVWY TIoU €ival £YYEVEIG O€ auThv.
Ta maidia dev mpémel va maiouv pe tn ouokeur. O kaBaptopdg Kat n ouvTh-
pNon, yia Ta omoia gival ueLBUVOC 0 XPHOTNG, Sev TPEMEL VAl EKTENOUVTAL AMd
naidid xwpic emrripnon.

A M Ol epyaoieg ouVTAPNONG TIPETEL VA TTPAYUATOTOLOUVTAL ATTOKAEL-
OTIKA péow €€0UOIOS0TNHEVOY, OO TOV KATAOKEUAOTH, KEVTPOU €€UMnpé-
TNONG 1 Ao EISIKEVUEVO TIPOCWTTIKO.

& nPozoXH:fs) KaBapIopoG Kal n ouvTHENON TToU TTPOBAEMETAL VA TTPAYUATO-
Toleital amo Tov Xprotn Gev Mpémel va mpaypatomoleital amd maidid Xwpig
eMTApNON.

& L3 Awote mpoooyr Katd T SIAPKEL TWV EPYACIUV CUVTHPNONG:
MEPIKA ETAMAIKA pépn UmOPOUV VA TIPOKAAEGOUV TIANYEC: VA OPATE TPOOTA-
TEUTIKA yavTia.

& nPozOXH:RI MOYOUC aOQONEIag, TPV TIPAYUATOTOIAOETE omoladnmoTe
ouvTPNoN 1 KaBapIopo, OPrOTE TN CUOKELT BETOVTAC TOV METaYwWYEQ TayL-
NTtag oto "Inoth" kat Tov Slakdmtn ypauung oto 0 (OFF).

Ot povadec avepoTripa-oTolyeiou Gev amartouv Kdmola diaitepn ouvtripnon: ap-

Kei 0 meplodikog kabaplopdg Tou eiktpou aépa.

Eivat amapaitn pia mepiodog mpooappoyrig 100 wpwv Aettoupyiag yia va e€ahel-

@O0V ONEG OL APXIKEG UNXAVIKEC TPIBEC TOV KIvNTHPOA.

MPAYHATOMOIOTE TNV TPWTN EKKIVNON 0N MEYLOTN TaxUTNTA AelToupyiag.

MNa va Slao@alioTei n kaAr Aertoupyia Twv HovAdwv avepoTripa-oTolxEiou TN

0Te TIG UTTOSEIEELC TTOU avaéPoVTal 0T CUVEXELD:

—  Slatnpeite KabBapo To eiktpo aépa

— N XUVETe LYPA péoa 0T CUOKELN:

—  Hnv elodyete petalikd e€aptripata péoa amd tn oxdpa e6dou aépa:

—  amoTpéYTe To BoUAWUA TNG TPOCAYWYNG 1} TNG AVAPPOPNCNG Tou aépa.

Y& KABe ekkivnon, Yetd amd pia mapatetapévn Stakomn, BePaiwbeite ot Sev umdp-

XEL 0€PAC OTO ECWTEPIKG TOU EVOAAKTN BeppoTnTag.

Mptv amd T mepiodo Aertoupyiag oe eaon YuEnc eNéyEte av yivetal owoTd n amo-

XETEUON TWV CUMITUKVWHATWVY KAl av TUXOV Ta TTTEPUYIA TOU EVOANAKTN BeppoTn-

Tag mapepmodifovtat amd akabapaiec.

MpoxwpnoTe, evOEXOUEVWE, OTOV KABAPIOUO TOUC LIE TIEMECUEVO 0EPA ) UE OTUO

XOUNAAC mieong, xwpic va PAaYeTe Ta mTepUyLa.

Mia evdedetypévn Kai meploSIKn GuvTipNON petappaletal og e§oikovopnon

EVEPYEIAKWV KOl OIKOVOHIKWV TOPWV.

8 ANAZHTH> H BAABON

KAOAPIZMOZ TOY OIATPOY AEPA

KaBapiote 10 @itpo aépa ToUNGXIOTOV pia popd Tov uriva Kai Tipty amd kdBe mepi-

0do xpriong (mpiv tnv mepiodo B¢puavong Kat Ty mePiodo KMPATIoHOU).

la tov KaBaplopo Tou eiktpou mpofaiveTe e Tov akoAouBo Tpomo.

— 'Exboon ESTRO FL: mepiotpéyte katd 90° Ti¢ Bideg, 010 1/4 TG 0TPOPNG, TTOU
OuyKpatolLv To QiNTpo o010 émmAo KAAUYNG kat Byalte o iktpo- PAEme €1-
Kova 11.11.

— 'Exdoon ESTRO FP: Eefidwote Tig Bideg mou ouykpatouy To ¢iktpo oTo £mmo
KaAuwng kai Byakte 1o @iktpo: BAéme eikdva 11.13.

— 'Exdoon ESTRO FF: EePidwote Ti¢ BideC yia va EEPOVTAPETE TIG TIAAKES Kal
agaipéoTe 1o Qiktpo- PAéme eova 11.12.

—  Evrtoixi{ouevn €kdoon ESTRO FC: n mpdoPaon otn povada avepiotipa-otot-
X€lou yivetat péow tou mavel emBewpnong kat Bydlete o eiktpo, MEPIOTPE-
povTag katd 90° ta oTnpiypata KAEGwpaTog: BAEmE €lkdva 11.14 .

— 'Exdoon ESTRO FU: Bydhte Ta piktpa aépa, Tou €10AYOVTAL EVTOC TWV OXAPWY
avappoenong, mou Ppiokoval 0To PmPooTIvO TAVEN Tou emimAou kGAuYNg:
BAéme ekdéva 11.10.

2Tn ouvéyela:

— kaBapiote 10 PiATPO e YMapd vePO 1y, o€ TEPIMTWON §NPNG OKOVNG, LE TiE-
Tieouévo aépa

—  enmavatonmoBeTHOTE TO QINTPO APOU TO APHOETE VA OTEYVWOEL

TUVIOTATAL N QVTIKATAOTAON TOU QINTPOU aépa £TNGIWG, XPNOILOTIOIWVTAG YVAGIA

QVTAMOKTIKA: TO MOVTEAO TEPUATIKOU UTTOPEL va EVTOMIOTEL oTnv mvakiéa ava-

yvwplong n omoia Bpioketal 0To E0WTEPIKO TAEUPIKS TOIXWHAL.

KAOAPIZMOZ THZ ZYZTOIXIAZ ANTAAAATHZ OEPMOTHTAZ

SUVIOTATAL VA ENEYXETE TNV KATAOTAON TOu EVAANAKTN TPV amd KdOe mepiodo Ael-
Toupyiag, emaAnBevovtag Oti Ta MTepuyla Sev £xouv Boulwael amd Tv akabapaia.

KAOAPIZMOZ TOY ENMIMAOY KAAYWHX

—  Xpnolporolgite pahakd mavi.

—  Mn xUvete mOTE LYPA 0T GUOKEUH, YiaTi Ba pmopovoav va PokaAéoouv nhe-
KTPIKEC EKKEVWOELG KAl VO KATAOTPEYOUV T E0WTEPIKA E§apTrpaTa.

— Mn xpnolgomoleite moté emOETIKOUG XNUIKOUG SIaNUTEC: Unv KaBapilete
oxapa e§6dou aépa pe oAU (0T vepo.

Av n ouokeun bev Aeltoupyei owoTd, mpv attnBeite TV eméuBacn TG UM PEsiag
BorBelag, ekTENEOTE TOUG EAEYXOUG TIOU QVAPEPOVTAL OTOV TTAPAKATW TTVAKA.

Av 10 TpdPANnua dev pmopei va emAuBei, ameuBuvBeite oTov MAnoléoTepo avTimpd-
owmo 1 Kévtpo e€unnpétnong.
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NPOBAHMA AITIA AYZIH

H iovdda dev herroupyel

Anouoia pedpatog

Enavagépete 1o pedpa

EvepyomoinBnKe o Slaxommng kukA@paTog

Inthote v enépBaon g umnpeoiac Borelag

0 lakdmng exkivnang elvat otn Béon 0.

Ekkwiore To Lnydvna Btovag Tov Slakomn oto|

H povada Beppiatvetf Yoyt Niyo

To pilpo aépa elvat Bpwyiko 1} ouhwpévo KaBapiote 1o giktpo aépa
0 evaMakng Bepuotntag eivat Bpwpikog Inote TV enépipaon Tov eykataoTam
Ynidpyel kanoto eumddio kova ot avappdenon f oty 5080 Tou aépa AnopiakpOvete 10 enodio

Yapxel aépag 010 €0WTEQIKO ToU vahhdxkn BeppoTntag

Inhote TV enépipaon Tov eykataoTaT

TamapdBupa kat ot moptec elva avoyta

Kheiote moprec fi/kat mapabupa

Fye emheyBel n ehdyiom TaybtTa Aetmovpyiag

Emhé€te T leoatia 1) péyiotn TaydTTa

H povdda“ydver" vepo

H ouakeun Gev éxel eykataotadel e T owotr khion

Inhote TV enépipaon Tov eykataoTam

H anoyétevon oupmukvepdTov eival fouhwpiéun

Iniote TV enépBaon Tov ykataotdm
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9 RATED TECHNICAL DATA

» Rated technical data ESTRO 2 pipes

Speed min med max min med max min med max min med max

Total cooling capacity (1(E) kw 0,75 0,90 1,12 1,02 121 1,50 1,24 1,48 1,69 1,34 1,66 191
Sensible cooling capacity (1)(E) kw 0,57 0,68 0,84 0,77 0,94 1,16 0,93 1,10 1,25 0,98 1,20 137
FCEER class (F) £

Water flow 2 Ih 129 155 193 176 208 258 214 255 291 231 286 329
Water pressure drop (2)(B) kPa 4 5 7 7 9 13 8 " 14 7 10 13

Rated air flow m*/h 127 189 231 167 233 319 210 27 344 214 271 344
Powerinput (3] W 18 21 32 21 28 37 25 36 53 24 36 53
Total sound power level @) dBA) 30 32 40 37 42 47 38 44 49 40 44 50
Sound pressure level (5)(E)  dB(A) 25 27 35 32 37 4 33 39 44 35 39 45
n°offans 1 1 1 1
Water connections - standard coil " 12
Water content - standard coil dm? 0,46 ‘ 0,46 ‘ 0,46 ‘ 0,70
T N R R T SR
Speed min med max min med max min med max min med max
Total cooling capacity mEe kW 148 181 2,19 1,57 1,99 2,36 173 234 287 1,90 2,60 33
Sensible cooling capacity (1)(E) kw 1,04 1,28 1,55 1,15 153 182 123 1,66 2,05 1,30 179 2,24
FCEER class (E) D £ D D
Water flow )] I7h 255 312 377 270 343 406 298 403 494 327 448 556
Water pressure drop (2)(B) kPa 10 14 20 8 12 16 6 9 13 7 12 17

Rated air flow m*/h 21 21 344 267 34 442 293 34 442 241 341 44)
Power input (E) W 30 45 06 29 44 57 29 43 56 29 43 56
Total sound power level (4)(E)  dB(A) 41 45 51 35 43 48 36 4 48 35 43 49
Sound pressure level (5)(E)  dB(A) 36 40 46 30 38 4 31 37 5] 30 38 44
n°offans 1 2 2 2
Water connections - standard coil " 12
Water content - standard coil dm® 0,93 ‘ 0,71 ‘ 1,06 ‘ 1,42
I S A SR S S TR
Speed min med max min med max min med max min med max
Total cooling capacity (1)(E) kW 1,94 2,58 3,45 244 3,33 4,48 247 321 4,23 2,74 3,64 4,86
Sensible cooling capacity ME kW 141 1,99 2,69 1,69 231 3,12 1,76 239 3,05 1,90 253 3,40
FCEER class (®) E D D D
Water flow 2 I7h 334 444 594 40 573 n 425 553 728 472 627 837
Water pressure drop (2)(B) kPa 4 7 12 6 n 18 5 8 12 7 12 20

Rated air flow m’/h 331 450 640 320 450 640 420 497 706 361 497 706
Powerinput (E) W 40 50 65 37 61 %8 38 61 98 38 61 98
Total sound power level (4)(E)  dB(A) 35 43 52 36 4 53 35 43 53 36 44 54
Sound pressure level (5)(E) | dB(A) 30 38 47 31 39 48 30 38 48 31 39 49
n°offans 2 2 2 2

Water connections - standard coil " 172

Water content - standard coil dm’ 0,95 1,90 1,42 191

FC66000611-13 3]




ESTRO I T TR N R

Speed min med max min med max min med max min med max
Total cooling capacity (M) kw 295 3,59 441 3,47 430 530 337 412 515 3,88 514 6,53
Sensible cooling capacity (M) kw 227 285 3,55 242 3,00 3,72 229 293 3,72 2,75 3,70 473
FCEER class (E) D D D E

Water flow 2 Ih 508 618 759 598 740 913 580 709 887 668 885 1124
Water pressure drop (2)(B) kPa 7 10 14 N 16 214 10 14 21 5 9 12

Rated air flow m*/h 527 605 785 470 605 785 601 615 814 0661 mn on
Power input (3] W 47 68 98 47 68 98 52 73 107 86 127 182
Total sound power level (4)(E)  dB(A) 43 49 56 44 50 57 44 51 58 47 54 61
Sound pressure level (5)(E)  dB(A) 38 44 51 39 45 52 39 46 53 4 49 56
n°of fans 2 2 2 2
Water connections - standard coil " 12 12 3/4 3/4
Water content - standard coil dm? 1,43 191 1,72 2,15

esw0 ] o [ 0 | w2 |
Speed min med max min med max min med max min med max
Total cooling capacity (M(E) kw 432 569 7,20 4,00 6,07 7,78 4,55 6,81 8,74 6,76 8,53 10,7
Sensible cooling capacity (1)(E) kw 2,98 3,93 499 2,94 4,46 572 318 4,78 6,15 491 6,22 7,76
FCEER class (F) £
Water flow 2) I/h 744 980 1240 689 1045 1340 784 n73 1505 164 1469 1841
Water pressure drop (2(B) kPa 8 14 21 6 13 20 9 19 29 14 22 32

Rated air flow m*/h 570 7 1011 682 1022 1393 642 1022 1393 1154 1317 1850
Power input (E) W 86 127 182 109 169 244 109 169 244 210 240 310
Total sound power level (4)(E)  dB(A) 43 55 62 49 60 67 50 61 68 60 64 Al
Sound pressure level (5)(E)  dB(A) 43 50 57 44 55 62 45 56 63 55 59 66
n°of fans 2 2 2 3
Water connections - standard coil ! 3/4
Water content - standard coil dm? 287 2,15 287 2,59

Water temperature 7°C/12°C, air temperature dry bulb 27°C, wet bulb 19°C (47% relative humidity) according to EN1397:2021

(1
(2)  Water temperature 7°C/ 12°C, air temperature dry bulb 27°C, wet bulb 19°C (47% relative humidity)
(3)  Water temperature 45°C/ 40°C, air temperature 20°C

(4)  Sound power measured according to standards 150 3741 and 150 3742

(5)  Sound pressure measured at a distance of 4 m in a free field with a directivity factor of 1

(E)  EURQVENT certified data

ower supply 230-1-50 (V-ph-Hz)

)
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» Rated technical data ESTRO 4 pipes

ESTRO [T AN N N BT

Speed mn | med  max min | med = max | min  med max | min  med max | min  med = max

Total cooling capacity DF 1R (1(E) kw 074 088 1,70 097 111 142 122 0 144 164 124 152 0 1740155 0 196 | 232
Sensible cooling capacity DF 1R mE | kw 056 | 067 | 08 073 | 08 110 | 091 | 107 | 122 0% 118 | 141 134 | 15 | 179
FCEER class DF 1R (E) E

Water flow DF 1R 2 I/h 127 | 152 189 | 167 | 191 | 245 | 210 | 248 | 282 | 214 | 262 | 300 | 267 | 338 | 400
Water pressure drop DF 1R (2)(B) kPa 4 5 7 6 8 12 8 " 14 7 10 13 8 12 16

Rated air flow DF 1R m*h 146 | 184 | 226 174 | 225 0 307 | 205 | 261 330 205 | 261 327 0 238 | 334 | 432
Power input DF 1R (3] W 18 2 32 21 28 37 25 36 53 24 36 53 29 44 57
n°of fans 1 1 1 1 2
Total sound power level DF 1R (4)(E) | dB(A) 34 36 43 33 39 45 40 44 49 38 44 50 34 ;3 48
Sound pressure level DF 1R (5) dB(A) 25 27 35 28 34 40 35 39 44 33 39 45 29 38 43
Water connections - additional coil DF 1R " 12
Water content - additional coil DF 1R dm? 0,18 0,18 0,18 0,18 029
(1) Water temperature 7°C/12°C, air temperature dry bulb 27°C, wet bulb 19°C (47% relative humidity) according to EN1397:2021
(2)  Water temperature 7°C/ 12°C, air temperature dry bulb 27°C, wet bulb 19°C (47% relative humidity)
(3)  Water temperature 65°C/ 55°C, air temperature 20°C
(4)  Sound power measured according to standards 150 3741 and 150 3742
(5)  Sound pressure measured at a distance of 4 m in a free field with a directivity factor of 1
(E)  EUROVENT certified data
ESTRO e 1 7 | s [ o | 5 |
Speed mn | med  max min | med = max | min  med = max | min  med max | min  med = max
Total cooling capacity DF 1R (1)(E) kW 170 0229 0 281 192 0 254 336 244 317 416 306 | 3,74 457 349 427 531
Sensible cooling capacity DF 1R (M) kw 1211 162 | 201 | 140 | 19 | 261 | 174 | 236 | 299 | 223 | 280 | 347 | 238 | 301 | 378
FCEER class DF 1R () D £ D D D
Water flow DF 1R 2 I/h 293 | 394 | 484 | 331 437 0 5719 40 546 716 527 o044 787 | 601 735 1 914
Water pressure drop DF 1R (2B kPa 5 8 11 4 7 12 5 7 12 7 10 14 10 14 20
kw
I/h
kPa
Rated air flow DF 1R m*/h 237 0332 431 316 444 ) 628 356 | 490 | 690 | 460 | 593 | 763 | 478 | 603 | 792
Power input DF 1R () W 29 43 56 37 61 98 38 61 98 47 68 98 52 73 107
n°of fans 2 2 2 2 2
Total sound power level DF 1R (4)(E) | dB(A) 33 41 47 36 45 53 39 46 56 48 53 58 46 52 59
Sound pressure level DF 1R (5) dB(A) 28 36 4 31 40 48 34 4 51 3] 48 53 4 47 54
Water connections - additional coil DF 1R " 12
Water content - additional coil DF TR dm? 0,29 0,40 0,40 0,40 0,51
(1) Water temperature 7°C/12°C, air temperature dry bulb 27°C, wet bulb 19°C (47% relative humidity) according to EN1397:2021
(2)  Water temperature 7°C / 12°C, air temperature dry bulb 27°C, wet bulb 19°C (47% relative humidity)
(3)  Water temperature 65°C / 55°C, air temperature 20°C
(4)  Sound power measured according to standards 150 3741 and 150 3742
(5)  Sound pressure measured at a distance of 4 m in a free field with a directivity factor of 1
(E)  EUROVENT certified data

FC66000611-13




Speed min med max min med max min med max
Total cooling capacity DF 1R (1)(E) kw 3,84 510 6,46 3,9 599 7,64 6,70 8,44 10,5
Sensible cooling capacity DF 1R (1)(B) kw 273 3,67 467 291 4,40 561 4,86 6,15 763
FCEER class DF 1R (F) E

Water flow DF 1R 2 Ih 061 878 112 682 1031 1316 154 1453 1806
Water pressure drop DF 1R (2)(B) kPa 5 8 12 5 10 16 14 21 30

Rated air flow DF 1R m*/h 565 765 998 636 1007 1362 999 1300 1814
Power input DF 1R B) W 86 127 182 109 169 244 210 240 310
n°offans 2 2 3

Total sound power level DF 1R (4)(E) | dB(A) 46 54 60 48 58 66 64 64 7
Sound pressure level DF 1R (5) dB(A) 41 49 55 43 53 61 58 59 66
Water connections - additional coil DF 1R " 12

Water content - additional coil DF TR dm? 053 0,53 0,77

(1) Water temperature 7°C/12°C, air temperature dry bulb 27°C, wet bulb 19°C (47% relative humidity) according to EN1397:2021

(2)  Water temperature 7°C/ 12°C, air temperature dry bulb 27°C, wet bulb 19°C (47% relative humidity)

(3)  Water temperature 65°C / 55°C, air temperature 20°C

(4)  Sound power measured according to standards IS0 3741 and IS0 3742

(5)  Sound pressure measured at a distance of 4 m in a free field with a directivity factor of 1

(E)  EUROVENT certified data

10 WEIGHTS

m_nnnnmnnmnmnmmmmnmn
Weight - FL version

197197 197 06 | 25 55 67 | 73 310 321 04 B4 323 BA B8 44 B 46 82 B

Mnﬂnumunm-nmnmmnmnm
Weight - FU version

N6 N6 N6 202 21 65| U5 B3 325 B6 | BS M6 B6 | 4T | 38 B M7 B M7 550

ﬂllmﬂﬂm [ 8 [ aw ] o ]om]os |0 ftoml 1 w12

V"‘éf;?;]n”( kg 165 65 165 169 178 ‘ 24 ‘ 2 ‘ 2763 ‘ VA4 WA W6 | WA | 0 B4 30| 354 | 370 430
llllllnmnllm-nmnmﬂnml:lmn
Weight - FF version 65 165 165 169 | 778 214 21 227 63 VA %A U4 K6 04 200 54 370 354 370 480
llllnllmnllmnmnmunmnmn
X‘éf;?ﬁnwp kg ‘ 206 ‘ 206 ‘ 206 ‘ 12 ‘ 0 ‘ 25 ‘ 275 ‘ 293 ‘ 325 ‘ 36 ‘ 335 ‘ 346 ‘ 336 ‘ 347 ‘ 358 ‘ 3 ‘ 17 ‘ 8] ‘ 7 ‘ 550
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11 FIGURES

» Esploso unita ESTRO FU - ESTRO FL - ESTRO FP - ESTRO FF / Unit exploded view ESTRO FU - ESTRO FL - ESTRO FP - ESTRO FF / Vue éclatée
de l'unité ESTRO FU - ESTRO FL - ESTRO FP - ESTRO FF / Explosionszeichnung der Einheit ESTRO FU - ESTRO FL - ESTRO FP - ESTRO FF / De-
spiece de la unidad ESTRO FU - ESTRO FL - ESTRO FP - ESTRO FF / Az egység robbantott nézete ESTRO FU - ESTRO FL - ESTRO FP - ESTRO FF /
Avamtuypa povadag ESTRO FU - ESTRO FL - ESTRO FP - ESTRO FF

» 111

A

3

i

Legenda /Legend / Légende / Legende / Leyenda / Jelmagyarazat / Ene§qynon

;Io)slegno morsettiera / Terminal board support / Soutien de bornier / Klemmenblockunterstiitzung / Apoyo para caja de bornes / Termindlblokk-tartd / Ztipién maxétac akpodektav
ﬁerettiera /Terminal board / Bornier / Klemmenbrett / Caja de bornes / Kapocsléc / Mhakéta akpodextav

;:)rmello laterale / Side panel / Panneau latérale / Seitenpaneel / Panel lateral / Oldals panel / M\eupiko maveh

;Zb‘\le di copertura / Cabinet / Habillage / Verkleidung / Mueble (carcasa) / Burkolatos készilék / Emmho kdhung

GGri)gHa uscita aria / Outlet air grill / Grille sortie d'air / Luftauslass-Gitter / Rejilla salida aire / Levegd kivezetd rdcs / Zxdpa e€odou aépa

sglore elettrico / Electric motor / Moteur électrique / Elektromotor / Motor eléctrico / Villanymotor / Hhextpokwntripag

Fg'lzro)aria / Airfilter / Filtre a air / Luftfilter / Filtro de aire / Légsz(ir6 / Oiktpo aépa

10

Vasca raccolta condensa / Condensate drip tray / Bac pour la récolte de a buée / Kondenswassersammelbecken / Depdsito para el liquido de condensacion / Kondenzvizgy(ijté tartdly / Aekavn ouloyric aupmukvwpdTwy
\-/Ie:glalore centrifugo / Centrifugal fan / Ventilateur centrifuge / Zentrifugalliifter / Ventilador centrifugo / Centrifugélventildtor / Guyokevipikog avepotipag

;aﬂe\\a copri batteria / Air flow conveyor (covering heat exchanger) / Bride pour batterie / Batterieabdeckung / Banda cubrebateria / Telepet fedd lemezt / MAaivo kd\upyia ouotoryiag

;a:r;et)e posteriore / Back wall / Murale postérieur / Riickwand / Pared posterior / Hatsd fal / OmioBio toixwpa

;a‘t:gr‘\a di scambio termico / Heat exchanger / Batterie d'échange thermique /Warmetauscherbatterie / Baterfa de intercambio térmico / Hocseréld / Zuototyia avtaayric Beppotntag
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» Dimensionale ESTRO FU / Dimension ESTRO FU / Dimensions ESTRO FU / Abmessungen ESTRO FU / Dimensiones ESTRO FU / Méret ESTRO
FU / Alaotdoelc ESTRO FU

»11.2
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LEGENDA / LEGEND / LEGENDE / LEGENDE / LEYENDA / JELMAGYARAZAT / ENESHIHEIH

1)

Spazio utile per collegamenti idraulici / Usable space for plumbing connections / Espace utile pour les raccords hydrauliques / Freiraum fiir Wasseranschliisse / Espacio (il para conexiones hidrdulicas / A vizoldali bekdtésekre szolgdld tér /
QpéNHoC X0POC yia LEPaUNIKES OUVOEDEIC

2)

Asole per il fissaggio alla parete / Slots for installation on the wall / Lumigres de fixation murale / Zubehor fiir die Wandinstallation / Plantilla para fijacion a pared / Furatok a falhoz torténd rogzitéshez / Zxiopéc yia atepéwon otov Toixo

3)

Spazio utile per collegamenti elettrici / Usable space for electrical connections / Espace utile pour les branchements électriques / Freiraum fiir Stromanschliisse / Espacio (til para conexiones eléctricas / A villamos bekdtésekre szolgald tér /
QpéNLoc X(pog yia NAEKTPIKEC OUVOEQEIC

4)

Attacchi idraulici batteria standard / Water connections standard heat exchanger / Raccords hydrauliques échangeur standard / Wasseranschliisse Standardbatterie / Conexiones hidrdulicas - baterfa STD / Alap hdcserél vizoldali csatlakozasai /
Yépaulikég ouvéoel oTdviap ovaToliag

4DF)

DF Attacchi idraulici batteria addizionale ad 1rango DF / DF 1-row additional heat exchanger water connections / Raccords hydrauliques batterie additionnelle a 1 rang DF / Wasseranschliisse zusétzliche Batterie mit 1 Reihe DF / Conexiones
hidréulicas baterfa adicional de 1fila DF / DF egysoros kiegészitd hdcseréld vizcsatlakozésai / DF Yopauhikéc auvdéoei mpdoBetng ouotoiyiag 1 fabpiidag DF

5)

Scarico condensa installazione verticale / Condensate drainage vertical installation / Ecoulement des condensats, installation verticale / Kondenswasserablass, Vertikalinstallation / Descarga de condensados instalacion vertical / Kondenz viz
esatlakozds fiiggdleges beépitésnél / Amoyeteuon oupmukvwpdTav kdBem eykataoTaong

8)

Scarico condensa installazione orizzontale / Condensate drainage horizontal installation / Ecoulement des condensats, installation horizontale / Kondenswasserablass, Vertikalinstallation / Descarga de condensados instalacion horizontal /
Kondenz viz csatlakozds vizszintes beépitésnél / Amoyétevon aupmukvwpdtwy opI{ovTiag eykataotaong

II““IIEII“II““II [ s [tz ]4
XN EZN TN ETY N EEN TN EEN ETE T T T R T I
187

1-2-3-4-4M 774 226 498 51 458 163 263 149 198 335 99 486 208 198 246 12
5-6-6M 984 226 708 51 458 163 263 149 198 187 335 99 486 208 198 246 12
7-7M-8-8M-9-9M 1194 226 918 51 458 163 263 149 198 187 335 99 486 208 198 246 172
95 1194 251 918 48 497 185 259 155 220 195 348 120 478 234 208 271 3/4
10-10M-11-11M 1404 251 1128 48 497 185 259 155 220 195 348 120 478 234 208 2 3/4
12 1614 251 1338 48 497 185 259 155 220 195 348 120 478 234 208 27 3/4
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» Dimensionale ESTRO FC / Dimension ESTRO FC / Dimensions ESTRO FC / Abmessungen ESTRO FC / Dimensiones ESTRO FC / Méret ESTRO
FC / Alaotdoelc ESTRO FC

»11.3
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LEGENDA / LEGEND / LEGENDE / LEGENDE / LEYENDA / JELMAGYARAZAT / ENESHIHXIH

1)

Spazio utile per collegamenti idraulici / Usable space for plumbing connections / Espace utile pour les raccords hydrauliques / Freiraum fiir Wasseranschliisse / Espacio (til para conexiones hidrdulicas / A vizoldali bekétésekre szolgald tér /
QEEMHOC YwPOC y1a UOPAVAIKEC ouvdEaEIg

2)

Asole per il fissaggio alla parete / Slots for installation on the wall / Lumigres de fixation murale / Zubehor fiir die Wandinstallation / Plantilla para fijacion a pared / Furatok a falhoz torténd rogzitéshez / Zxioiéc yia atepéwon atov Toixo

3)

Spazio utile per collegamenti elettrici / Usable space for electrical connections / Espace utile pour les branchements électriques / Freiraum fiir Stromanschliisse / Espacio (til para conexiones eléctricas / A villamos bekdtésekre szolgald tér /
QpéNoc wpog yia NAEKTPIKEC OuvdEael;

4)

Attacchi idraulici batteria standard / Water connections standard heat exchanger / Raccords hydrauliques échangeur standard / Wasseranschliisse Standardbatterie / Conexiones hidrdulicas - baterfa STD / Alap hcserél6 vizoldali csatlakozdsai /
Yopauhikéc auvdéaei oTdvtap ouatolyiag

4DF)

Attacchiidraulici batteria addizionale ad 1 rango DF / DF T-row additional heat exchanger water connections / Raccords hydrauliques batterie additionnelle a 1rang DF / Wasseranschliisse zusatzliche Batterie mit 1 Reihe DF / Conexiones hidrduli-
cas baterfa adicional de 1 fila DF / DF egysoros kiegész(té hdcseréld vizcsatlakozasai / Yopauhikéc auvdéoeic mpdaBeng ovatotyiac 1 fabpidac DF

5)

Scarico condensa / Condensate discharge / Purge des condensats / Kondenswasserablass / Descarga condensados / Cseppviz-elvezetés / Anioyéteuan upmukvwHdTwv

“ﬂﬂﬂ [ Flelwlifmin]elafris]rfulv]v]a)
EZYEZY ET BTN ERN ETY ERN T ETY ETY ETY ETY BTN BTN P 0 B0 ERY ERY
163 9 189

486 208 | 198 | 436 | 464 | 61 1/2

1-2-3-4-4M 584 | 224 | 498 | 51 458 263 | 149 198 | 187 | 335
5-6-6M 79 | 224 708 | 51 458 1 163 263 149 | 198 | 187 335 | 99 189 | 486 208 | 198 | 646 | 674 | 61 112
7-7M-8-8M-9-9M 1004 = 224 | 918 | 51 458 163 | 263 | 149 | 198 | 187 | 335 | 99 | 189 | 486 | 208 | 198 | 856 = 884 | 61 12
95 1004 | 249 | 918 | 48 | 497 | 185 259 | 155 | 220 | 195 | 348 | 120 215 | 478 | 234 208 | 85 | 884 | o7 | 3/4
10-10M-11-11M 1214 1 249 | 1128 48 | 497 | 185 259 | 155 | 220 | 195 | 348 | 120 | 215 | 478 | 234 208 | 1066 | 1094 = 67 | 3/4
12 1424 249 | 1338 48 | 497 | 185 259 | 155 0 220 | 195 | 348 | 120 215 0 478 ) 234 208 | 1276 | 1304 | 67 3/4
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» Dimensionale ESTRO FF / Dimension ESTRO FF / Dimensions ESTRO FF / Abmessungen ESTRO FF / Dimensiones ESTRO FF / Méret ESTRO
FF / Alaotdoelc ESTRO FF
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LEGENDA / LEGEND / LEGENDE / LEGENDE / LEYENDA / JELMAGYARAZAT / ENESHIHEIH
2)
Asole per il fissaggio alla parete / Slots for installation on the wall / Lumigres de fixation murale / Zubehdr fiir die Wandinstallation / Plantilla para fijacion a pared / Furatok a falhoz torténd rogzitéshez / Zxiopéc yia atepéwon otov Toixo
4)

Attacchi idraulici batteria standard / Water connections standard heat exchanger / Raccords hydrauliques échangeur standard / Wasseranschliisse Standardbatterie / Conexiones hidrdulicas - baterfa STD / Alap hdcserélG vizoldali csatlakozdsai /
Yépaulikég ouvdéoel otdviap ovaToliag

4DF)

DF Attacchi idraulici batteria addizionale ad 1rango DF / DF 1-row additional heat exchanger water connections / Raccords hydrauliques batterie additionnelle a 1rang DF / Wasseranschliisse zusatzliche Batterie mit 1 Reihe DF / Conexiones
hidrdulicas baterfa adicional de 1fila DF / DF egysoros kiegészitd hdcseréld vizcsatlakozésai / DF Yopaukiké auvdéaeic mpdoBetng auatotyiac 1 fabpidac DF

5)

Scarico condensa installazione verticale / Condensate drainage vertical installation / Fcoulement des condensats, installation verticale / Kondenswasserablass, Vertikalinstallation / Descarga de condensados instalacién vertical / Kondenz viz
csatlakozds fiiggéleges beépitésnél / Anoyétevon oupmukvwpdtav kaBetng eykatdotaong

6)

Uscita aria / Air outlet / Sortie d'air / Luftauslass / Salida del aire / Légkivezet6 / E§odoc aépa

7)

Aspirazione aria / Air intake / Aspiration air / Luftansaugung / Aspiracién aire / Légbeszivds / Avappdgnon aépa

8)

Scarico condensa installazione orizzontale / Condensate drainage horizontal installation / Ecoulement des condensats, installation horizontale / Kondenswasserablass, Vertikalinstallation / Descarga de condensados instalacién horizontal /
Kondenz viz csatlakozds vizszintes beépitésnél / Anoyéteuan oupmukvwpdTwy opi{ovTiag eykataotaong

IIII-IIII [ [wlcmfwvie]al H-IIIII'II=
mmmmm mmmmmmm [ mm | mm | o | mm | mm |

1-2-3-4-4M 584 | 224 498 458 1 163 | 263 198 | 187 | 335 486 | 208 198 | 436 | 464 1/2
5-6-6M 79 24 708 | 51 458 163 | 263 149 | 198 | 187 | 335 | 99 189 | 486 | 208 | 198 | 646 = 674 | 61 12
7-7M-8-8M-9-9M 1004 = 224 | 918 | 51 458 1 163 | 263 149 | 198 | 187 335 | 99 189 | 486 | 208 | 198 | 8% = 884 | 61 172
95 1004 |« 249 | 918 | 48 | 497 | 185 259 | 155 0 220 195 | 348 | 120 215 | 478 | 234 | 208 | 85 | 84 67 | 3/4
10-10M-11-11M 1214 0 249 | 128 48 | 497 | 185 | 259 | 155 | 220 | 195 | 348 | 120 215 | 478 | 234 208 | 1066 | 1094 = 67 | 3/4
12 1424 1 249 | 1338 48 | 497 | 185 | 259 | 155 | 220 | 195 | 348 | 120 215 | 478 | 234 208 | 1276 | 1304 67 | 3/4
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» Dimensionale ESTRO FP / Dimension ESTRO FP / Dimensions ESTRO FP / Abmessungen ESTRO FP / Dimensiones ESTRO FP / Méret ESTRO
FP / Alaotdoelc ESTRO FP

»11.5
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LEGENDA / LEGEND / LEGENDE / LEGENDE / LEYENDA / JELMAGYARAZAT / ENESHIHXIH

1)

Spazio utile per collegamenti idraulici / Usable space for plumbing connections / Espace utile pour les raccords hydrauliques / Freiraum fiir Wasseranschliisse / Espacio (til para conexiones hidrdulicas / A vizoldali bekétésekre szolgald tér /
QEEMHOC YwPOC y1a UOPAVAIKEC ouvdEaEIg

2)

Asole per il fissaggio alla parete / Slots for installation on the wall / Lumigres de fixation murale / Zubehor fiir die Wandinstallation / Plantilla para fijacion a pared / Furatok a falhoz torténd rogzitéshez / Zxioiéc yia atepéwon atov Toixo

3)

Spazio utile per collegamenti elettrici / Usable space for electrical connections / Espace utile pour les branchements électriques / Freiraum fiir Stromanschliisse / Espacio (til para conexiones eléctricas / A villamos bekdtésekre szolgald tér /
QEEMHOC YWPOC Y1a NAEKTPIKES BUVOEDEI

4)

Attacchi idraulici batteria standard / Water connections standard heat exchanger / Raccords hydrauliques échangeur standard / Wasseranschliisse Standardbatterie / Conexiones hidrdulicas - bateria STD / Alap hécserél6 vizoldali csatlakozdsai /
Yopauhikéc auvdéaei oTdvtap ouatolyiag

4DF)

DF Attacchi idraulici batteria addizionale ad 1rango DF / DF 1-row additional heat exchanger water connections / Raccords hydrauliques batterie additionnelle a 1rang DF / Wasseranschliisse zusétzliche Batterie mit 1 Reihe DF / Conexiones
hidrdulicas baterfa adicional de 1fila DF / DF egysoros kiegészité hdcseréld vizcsatlakozasai / DF Yopauhikéc auvdéoeig mpdoBetng ouatoiyiac 1 fabpiidag DF

5)

Scarico condensa / Condensate discharge / Purge des condensats / Kondenswasserablass / Descarga condensados / Cseppviz-elvezetés / Anioyéteuan upmukvwHdTwv

ESTROFP ““EE““““““““%“
EZNEEN EZN ETN ETN TN TN T TN T T EZN
12

1-2-3-4-4M 774 226 498 51 458 163 263 187 335 9 486 208 198 172 16
5-6-6M 984 226 708 51 458 163 263 187 335 99 486 208 198 112 12 16
7-7M-8-8M-9-9M 1194 226 918 51 458 163 263 187 335 99 486 208 198 12 12 16
95 1194 251 918 48 497 185 259 195 348 120 478 234 208 3/4 12 16
10-10M-11-11M 1404 251 1128 48 497 185 259 195 348 120 478 234 208 3/4 12 16
12 1614 251 1338 48 497 185 259 195 348 120 478 234 208 3/4 12 16
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» Dimensionale ESTRO FL / Dimension ESTRO FL / Dimensions ESTRO FL / Abmessungen ESTRO FL / Dimensiones ESTRO FL / Méret ESTRO
FL / Alaotdoelc ESTRO FL

»11.6
A M
= C = P
D
7T = ouT_; N
ii ,,,,,,,, | 1 4DF
e~ [4]
b ] 4DF
1 | IN
) I T‘ = 2 3 & 4]
[ N = 5]
1 (4]
b (2} =
I | >
F
L
B

400

LEGENDA / LEGEND / LEGENDE / LEGENDE / LEYENDA / JELMAGYARAZAT / ENESHIHEIH

1)

Spazio utile per collegamenti idraulici / Usable space for plumbing connections / Espace utile pour les raccords hydrauliques / Freiraum fiir Wasseranschliisse / Espacio (il para conexiones hidrdulicas / A vizoldali bekdtésekre szolgdlo tér /
QpéNHoc X0POC yia LEPauNIKES ouVOEDEIC

2)

Asole per il fissaggio alla parete / Slots for installation on the wall / Lumigres de fixation murale / Zubehor fiir die Wandinstallation / Plantilla para fijacion a pared / Furatok a falhoz torténd rogzitéshez / Zxioéc yia atepéwon otov Toixo

3)

Spazio utile per collegamenti elettrici / Usable space for electrical connections / Espace utile pour les branchements électriques / Freiraum fiir Stromanschliisse / Espacio (til para conexiones eléctricas / A villamos bekdtésekre szolgald tér /
QEENHOC YWPOC Y1a NAEKTPIKEC BUVOEDEI

4)

Attacchi idraulici batteria standard /Water connections standard heat exchanger /Raccords hydrauliques échangeur standard /Wasseranschliisse Standardbatterie /Conexiones hidrdulicas - bateria STD /Alap hdcserél vizoldali csatlakozdsai /
Yépauikég ouvoéoel oTdviap ovaToliag

4DF)

Attacchi idraulici batteria addizionale ad 1 rango DF / DF T-row additional heat exchanger water connections / Raccords hydrauliques batterie additionnelle a 1 rang DF / Wasseranschliisse zusatzliche Batterie mit 1 Reihe DF / Conexiones hidrduli-
cas baterfa adicional de 1 fila DF / DF egysoros kiegészité hdcseréld vizcsatlakozésai / Yopauhikéc ouvdéoeic mpoaBetng ovototyiac 1 pabpidac DF

5)

Scarico condensa / Condensate discharge / Purge des condensats / Kondenswasserablass / Descarga condensados / Cseppviz-elvezetés / Amioyéteuan GUpmuKvwHATwV

esTR0 nnnnnnnn&gnnnmn
EZN ETN TN TN TN TN T TN T Lo | om ¢ ] ] o
99

1-2-3-4-4M 774 226 498 51 458 163 263 149 198 187 335 486 12 172 16
5-6-6M 984 226 708 51 458 163 263 149 198 187 335 99 486 12 172 16
7-7M-8-8M-9-9M 1194 226 918 51 458 163 263 149 198 187 335 9 486 12 1/2 16
95 1194 251 918 48 497 185 259 155 220 195 348 120 478 3/4 172 16
10-10M-11-11M 1404 251 1128 48 497 185 259 155 220 195 348 120 478 3/4 12 16
12 1614 251 1338 48 497 185 259 155 220 195 348 120 478 3/4 12 16

ESTRO




» Mobile copertura ESTRO FP / Cabinet ESTRO FP / Habillage ESTRO FP / Verkleidung ESTRO FP / Mueble (carcasa) ESTRO FP / Burkolatos
készUlék ESTRO FP / Emmho kédAupng ESTRO FP

»11.7

» Spazi di installazione ESTRO FU - ESTRO FC - ESTRO FF - ESTRO FP installate a soffitto / Installation clearance requirements ESTRO FU - ESTRO
FC - ESTRO FF - ESTRO FP ceiling installation / Espaces nécessaires a l'installation ESTRO FU - ESTRO FC - ESTRO FF - ESTRO FP installation a
plafonnier / Installationsbereich ESTRO FU - ESTRO FC - ESTRO FF - ESTRO FP Deckeninstallation / Espacios de instalacion ESTRO FU - ESTRO
FC - ESTRO FF - ESTRO FP en el techo / Telepitéshez szikséges hely ESTRO FU - ESTRO FC - ESTRO FF - ESTRO FP Mennyezet ala szerelheté /
Alaotrjpata eykatdotaong ESTRO FU - ESTRO FC - ESTRO FF - ESTRO FP eykateoTnpEVWY OTNV OpOQr

1-2 2
2-6 2,50
7-8 2,0

9 3
10-12 3,20

» Spazi di installazione ESTRO FC, ESTRO FF ad incasso / Installation clearance requirements ESTRO FC, ESTRO FF recessed installation / Espa-
ces nécessaires a l'installation ESTRO FC, ESTRO FF encastrée / Installationsbereich ESTRO FC, ESTRO FF Einnbaugerat / Espacios de instalacion
ESTRO FC, ESTRO FF empotrado / Falba sillyesztett ESTRO FC, ESTRO FF egység beépitési helyei / Alaotripata evioixi{OpevnG eyKaTAOTAONG
ESTRO FC, ESTRO FF

»11.9

FC66000611-13




» Filtri / Filter / Filtres / Filter / Filtros / Szlrék / OiAtpa

» 11.10 ESTRO FU

T

1)

Posizioni per aggancio delle griglie con annessi filtri / Positions for hooking the grids with attached filters / Positions pour accrocher les grilles avec les filtres attachés / Positionen zum Einhangen der Gitter mit aufgesetzten Filtern / Posiciones para
enganchar las rejillas con filtros adjuntos / Récsok ragzitésére szolgalo poziciok rogzitett szdirkkel / O¢aeic atepéwang Twv oxapwy e evowpatwiiéva giktpa

2)

Pieghe previste per facilitare il montaggio / Folds provided to facilitate installation / Plis fournis pour faciliter le montage / Plisseefalten zur Erleichterung der Montage / Pliegues para facilitar el montaje / Osszecsukhatd a kiinny( dsszeszereléshez
/ TpoBhendpievec muyéc yia T Slevkohuvan Tou Hovtapiopatog

» 11.11 ESTRO FL »11.13 ESTRO FP

» 11.12 ESTRO FF » 11.14 ESTRO FC

ESTRO




11.1 ESTRO WIRING DIAGRAMS

» Schema elettrico base 3 velocita / Electrical wires 3 speed base / Schéma électrique de base 3 vitesse / Grundschaltplan 3 Geschwindigkeit
/ Esquema eléctrico basico 3 velocidad / Bekotési rajz Alap 3 sebesség / HAekTplkd oxedidypapua Base 3 TaxutnTteg

»11.15

cu L
g 1] Bu/YE < WH A Neutro Motore/
N Il Motor Neutral
m -y
8 BN/GN = BK S o _ Velocitd Massima/ Iz
o e Maximum Speed o
S~ >
o, GNYE BU 6. _ _ _ _ _ Velocita Media/ oz
aa ~ \1 Medium Speed SE
%o o
~ ||'_ — | RD T Velocita Minima/ o
o = Minimum Speed ©8
2 - z=Z
& _/]I/|_ N 80 Neutro Pannello di Comando/ Az
— — — — — | [ — — — — — — — J— — — — — — o
= = | | Control Panel Neutral L
g |
3 - —— )/= _ — L_Qo_ _____ Fase Pannello di Comando/

Control Panel Phase

» Schema elettrico base 6 velocita 1-9/95 / Electrical wires 6 speed base ESTRO 1-9/95 / Schéma électrique de base 6 vitesse 1-9/95 / Grun-
dschaltplan 6 Geschwindigkeit 1-9/95 / Esquema eléctrico basico 6 velocidad 1-9/95 / Alap kapcsolasi rajz 6 sebességes 1-9/95 / HAekTpIkO
oxedlaypappa Base 6 taxutnteg 1-9/95

»11.16

|
|||_ _____ e K __ __ __Conduttore di Protezione/
Protective Earth Conductor

| "
g — — —0— — — — — _Fase Pannello di Comando/
| Control Panel Phase

ZHOS 41 9DADLT

—_—— _/‘/|_ _____ —NO— _____ Neutro Pannello di Comando/

Control Panel Neutral
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Low Speed
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Medium—High Speed

ONYE Velocitd Alta/

High Speed

8¥61009904

L/

Velocitd Massima/
Maximum Speed

Neutro Motore/
Motor Neutral
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» Schema elettrico base 6 velocita 10-11 / Electrical wires 6 speed base ESTRO 10-11 / Schéma électrique de base 6 vitesse 10-11 / Grun-
dschaltplan 6 Geschwindigkeit 10-11 / Esquema eléctrico basico 6 velocidad 10-11 / Alap kapcsolasi rajz 6 sebességes 10-11 / H\ektpikd
oxedlaypaupa Base 6 taxutnteg 10-11

»11.17
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B NoE T —l _____ Control Panel Phase
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WARNING!

Gli schemi elettrici specifici per accessori, comandi e valvole sono
consultabili sul manuale FC66006858 disponibile scannerizzando il
QR code oppure visitare il nostro sito www.galletti.com nella sezi-
one relativa al fancoil che si & acquistato. / For accessories, controls
and valves electrical wirings are available on FC66006858 manu-
al by scanning QR code or visiting our web site www.galletti.com
in section of your purchased fancoil. / Les schémes électriques
pour accessoire, controlé et vannés sont disponibles sur le
manual FC66006858 scannant le QR code or visitez notre site
www.galletti.com dans la section relative au ventilo-convecteur
acheté. / Die spezifischen Schaltplédne fiir Zubehor, Steuerungen
und Ventile finden Sie im Handbuch FC66006858, das durch Scan-
nen des QR-Codes verfiigbar ist, oder besuchen Sie unsere Website
www.galletti.com in dem Abschnitt, der sich auf den von lhnen er-
worbenen Geblasekonvektor bezieht. / NOTA: Por conexiones eléc-
tricas de los controles, de lo accesorios y valvulas estan disponibles
en el manual FC66006858 escaneando el cédigo QR o visita nuestra
web www.galletti.com en el apartado relativo al fancoil que has
adquirido. / A tartozékok, vezérlok és szelepek konkrét kapcsolasi
rajzait a QR-kod beolvasasaval elérheté FC66006858 kézikonyv-
ben talalhatja, vagy latogasson el www.galletti.com weboldalunk-
ra a megvasarolt fancoilhoz kapcsol6dé részben. / Ta nAektpika
OXeSlaypAppATA YIa GUYKEKPIPEVA TTAPEAKOMEVA, XEIPIOTHPIA Kal
BaABideg pmopoUv va BpeBouv oto eyxelpidio FC66006858 mou
gival 81a0éc1po pe TN cdpwon Tou KWSIKOU Q 1| HE TV eMioKEPn
GTOV 10ToTOMO pag www.galletti.com otn oxetiki evéotnta tou fan-
coil mov ayopdacare.

ESTRO
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AIR C O N D I T 1 O NI N G

Galletti S.p.A Organization has a
Management System Certified ac-
cording to the UNIEN ISO 9001:2015,
UNI EN ISO 14001:2015 and UNI ISO
45001:2018 standards.

via Romagnoli 12/a
40010 Bentivoglio (BO) - Italia
Tel.051/8908111 - Fax 051/8908122

www.galletti.com



