A Pompes a chaleur a air avec une large plage de fonctionnement EvitecH
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PLUS

» Classe A en pompe a chaleur

» Production d'eau chaude jusqu'a 65°C

» Fonctionnement a pleine charge jusqu'a
-20°C de température extérieure

» Haute efficacité aux charges partielles

» Exécutions insonorisée configurable

» Solutions en contre-courant pour toutes
les modalités de fonctionnement

s

X EUROVENT |
'\ﬁg‘ ’DEF!TI FIED
\ PERFORMANCE

\V A

Fiabilité et efficacité dans toute
condition climatique

EvitecHest la nouvelle gamme d'unités multiscroll pour hautes
performances Gallettiéquipée de compresseurs 8 R410A & in-
jection de vapeur

La gamme comprend 10 modéles a air - eau disponibles et
pompe a chaleur, pour des puissances frigorifiques allant de 50
a 180 kW.

Le principal atout de la gamme est I'ampleur de la plage de
fonctionnement, aussi bien en termes de température maxi-
male de l'=au chaude produite (65°C jusqu'a une température
de |'air extérieur de -11°C) gu'en termes de température de I'air
extérieur & laquelle le fonctionnement constant de ['unité est
garanti (-20°C).

Au point de vue acoustique la gamme est amplement confi-
gurable, compte tenu de la gamme d'accessoires disponibles
studigs et congus pour la réduction des émissions sonares. Le
contrdleur de type avancé équipant toute la gamme, assure un
monitorage constant des paramétres de fonctionnement, des
logiques de réglages et de la connectivité,

La structure modulaire avec batteries en V a été congue pour
optimiser |'échange thermique du coté eau, assurer la robus-
tesse structurelle rapportée a 'encombrement réduit et main-
tenir la plus grande accessibilité des principaux composants.
En plus du rendement élevé en termes de conditions nomi-
nales (classe A Eurovent), afin d'augmenter l'efficacité aux
charges partielles, toute la gamme est constituée de solutions
en tandem (2 compresseurs sur un seul circuit frigorifique).
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Les pompes a chaleur EvitecH ont été congus pour refroi-
dir ou chauffer I'eau destinée a des installations de climati-
sation et de chauffage a usage résidentiel, commercial ou
industriel,

La version dotée de compresseurs a injection de vapeur
(EvitecH) garantit la possibilité de produire de I'eau chaude
a des températures élevées y compris en conditions de
température extérieure trés basse (jusqu'a -20°C).

Pour des informations détaillées concernant les limites de
fonctionnement de I'unité, reportez-vous a la documenta-
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AGalletti EvitecH 50 - 180 kW

COMPOSANTS PRINCIPAUX

Structure Upwind

La gamme est développée selon un principe modulaire, en dupliquant la struc- EvitecH met en ceuvre une technologie inédite qui permet, lors de linversion de cycle, de main-
ture optimisée de batteries et de ventilateurs en forme de V. La conception est tenir le méme sens de passage du réfrigérant dans les batteries ainsi qu'un échange avec |'air
gage de stabilité et de robustesse y compris pendant les phases les plus critiques toujours en contre-courant, Cette technologie d'avant-garde permet de réduire dans une large
(tel gue le transport) et d'accessibilité maximale aux composants sur chague mesure le risque de formation de givre sur les batteries.

Linite.

Compresseurs scroll avec injection de vapeur Vanne a 3 voies

L.a gamme comprend des modéles a un et a deux circuits pour garantir la redondance maximale. La possibilité de répar- Systéme qui permet de transformer les pompes a chaleur
tir la charge sur de nombreux paliers de puissance et 'utilisation de solutions tandem (2 compresseurs sur un unique EvitecH en unités polyvalentes capables de répondre aux
circuit) garantit lefficacité maximale aux charges partielles et a par conséquent pour effet d'augmenter dans une large exigences du systéme de climatisation et de procéder, par
mesure lefficacité saisonnigre. La compression inter-réfrigérée avec injection de vapeur permet de contrler fa tempé- Iintermédiaire des thermoaccumulateurs Galletti TP ou
rature de fin de compression dans les limites imposées par l'enveloppe du compresseur, y compris dans les conditions TN, a la production d'ECS de maniére prioritaire, La com-
de fonctionnement les plus défavorables (basses pressions dévaporation et hautes pressions de compression), ce qui se mutation de la vanne est gérée par le micropracesseur sur
traduit par une plage de fonctionnement parmi les plus étendues du marché. la machine

CONFIGURATEUR

Les modeles sont entiérement configurables en sélectionnant la version et les Version Champs T 2 3 I S e T (sl e A0 S | k13
options. A cité, figure un exemple de configuration. EVID82HS0A A1 S 0 € 0 2 M 0 P 0 0 2
Pour vérifier la compatibilité des options, utiliser le logiciel de sélection ou le tarif des prix.
VERSIONS DISPONIBLES
Versions Pompe a chaleur réversible
EVI..HS0A Alimentation électrique 400V-3N-50Hz
EVI..HS4A Alimentation électrique 400V-3-50Hz + transformateur
EVI..H52A Alimentation électrique 400V-3N-50Hz + magnétothermigue
OPTIONS DE CONFIGURATION
1 Vanne d'expansion 3 Attenuation acoustique ventilateurs (AXITOP) + isolation compartiment -+ compresseurs
A Electronique 8 Accessoires de circuit frigorifique
2 Pompe eau et accessoires 0 Absent
0 Absent M Manomeétres du réfrigérant
1 Pompe standard <+ vase dexpansion 9 Contréleur éloigné / Communication sérielle
2 Pompes doubles LP en fonctionnement alterné et vase d'expansion 0 Absent
3 Pompe pression majorée + vase d'expansion 2 (arte série RS485 (protocole Carel / Modbus)
4 Double Pompe HP en fonctionnement alterné + vase d'expansion B Carte série BACNET IP / PCOWEB (nécessite un controle avancé)
A Pompe LP inverter + vase d'expansion F Carte série BACNET MS/TP / PCONET (nécessite un controle avancé)
B Double Pompe LP inverter en fonctionnement alterné + vase d'expansion G Carte série BACNET IP / PCOWEB + programme de supervision Gweb (nécessite un controle avancé)
C  Pompe HP inverter + vase d'expansion S Interface a distance simplifiée utilisateur
D Double Pompe HP inverter en fonctionnement alterné + vase d'expansion T Contrdle a distance Touch Screen
3 Ballon d'accumulation X Interface a distance utilisateur pour contrile avancé
0 Absent 10 Batteries spéciales/ Traitements de protection
S Présent 0 Standard
4 Récupération de chaleur partielle (  Traitement de cataphorése sur ailettes et menuiserie coil
0 Absent | Hydrophile
D Désurchauffeur avec contact pompe P Ailettes prévernies avec peinture polyester
5 Modulation du débit d'air R Cuivre-cuivre
C  (Capteur de condensation avec ventilateur 3 découpage de phase 11 Isolation des vibrations
B Controle de condensation par ventilateur EC 0 Absent
6 Kit anti-gel G Antivibratils élastomere
0 Absent M Antivibratils a ressorts
£ fchangeur  plaques 12 Grille de protection de batterie
P Echangeur & plagues et pompe eau 0 Absent
S Echangeur & plaques, pompe eau et réservoir inertiel F Filtres métaliques de protection batterie
7 Isolement et atténuation acoustique G Présent
0 Absent 13 Régulation du groupe
1 Isolation compartiment + compresseurs 1 Avancé
2 Attenuation acoustique ventilateurs (AXITOP) 2 Avancé + interface Touc Screen <+ port USB

ACCESSOIRES

A Vanne a 3 voies pour |a production d'ECS (exclue le ballon tampon) G Soft starter

B Basse température H Condensateurs de mise en phase

C Paire de raccords Victaulic 1 Kit d'arrét fltre

D Etat ON/OFF des compresseurs M Signal 0-10V pour contrdle pompe externe ufilisation (exclut la pompe a bord)
E Contréle a distance pour limitation de puissance {nécessite un contrdle avancé) N Vannes disolement compresseurs tandemtrio

F Carte confiqurable de report de défauts (nécessite un contrile avancé) 0 Grille anti-intrusion
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A Pompes a chaleur a air avec une large plage de fonctionnement EvitecH

DONNEES TECHNIQUES NOMINALES, POMPES A CHALEUR EVITECH

Alimentation électrique V-ph-Hz 400-3N-50

Puissance de refroidissement G 505 08 73 ' 802 904
Puissance absorbée totale me W 179 3 141 ' 70 32
EER me 28 28 2% = 29 29
SEER OB 375 381 in = 374 381
Debitdeay m 862 Lisi i : 5008 13552
Perte de charge coté eau (E ke n 30 b1} " by %
‘Pression disponible - Pompes BP m e 167 150 i ' 18 ' 18

Courant masimum absorbé A 550 ) _ 7B | uoo )

Courant de démarrage [ T a | 152 179 M 215 3
Courant de démarrage avec soft starter [ T a | m .' 130 ' 153 ' 154 [ i
nb de compresseurs / circuits . . . " “ 0N . -

Capacité vase dexpansion [ 8 ‘ 8 18 18 18
Capacité du réservoir deau ™ 125 ' 15 ' 30 ' ) ' 320
Niveau de puissance acoustique G 8 [ 8 ' 8 | 8 [ 8
Poids emballé, unité avec pompe et réservoir [ g | 793 [ 8 ' 1081 | 1082 [ 1095
Poidsen état e service unité avecpompe et ésenvoirplein kg 495 904 ' 1408 ' 1412 ' 12

(1) Température air extérieur 35°C, température eau 12°C/ 7°C(EN14511:2022)

{2) Lesvaleurs de rendement n en chauffage et en refroidissement sont calculées respectivement avec les formules suivantes: [n=SCOP /2,5-F (1)- F{2)] et [n=SEER/ 2,5 - F{1) - F (2)]. Pour plus d'informations, se référer a
I'analyse technique approfondie «ERP DIRECTIVE 2009/125 / EC; dans les pages introductives du catalogue ou la norme EN14825: 2022,

(3) Température air extérieur 7°C (bulbe sec) / 6°C (bulbe humide), température eau 40°C/ 45°C (EN14511:2022)

(4) Classe defficacité énergétique saisonniére du chauffage d'ambiance 3 MOYENNE TEMPERATURE en conditions climatiques moyennes (AVERAGE) [REGLEMENT (UE) N. 811/2013. La dlasse d'efficacité énergétique de ce produit
estincluse dans la gamme A+-++ — D]

(5) Classe defficacité énergétique saisonniére du chauffage d'ambiance 3 BASSE TEMPERATURE en conditions climatiques moyennes (AVERAGE) [REGLEMENT (UE) N. 811/2013. La classe d'efficacité énergétique de ce produit est
incluse dans la gamme A+++— D]

(6) Mesurée conformément & 150 9614

(E)  Données certificats EUROVENT
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DONNEES TECHNIQUES NOMINALES, POMPES A CHALEUR EVITECH
S e

EvitecH 50 - 180 kW

Mimentation électrique 400-3N-50

Puissance de refroidissement xw 104 124 150 m | 182
Puissance absorbée totale W 366 s 512 82 1 627
EER 285 1 294 295 | 290
SEER 378 3,88 402 423 | 420
Détitdeau I 17903 21369 25873 515 | 31259
Pertedtdarg!mtemu kP n B 3 % | 7
Presslondlspnnlaie PompesBP kPa 136 137 162 165 |

159

Ith

kPa
Courant maximum absorbé A 92,0 12 147 156 165
Courant de démarrage A 189 26 288 297 2%
Courant de démarrage avec soft starter A 148 wm 27 17 37
nb de compresseurs / circuits 412
Capacité vase dexpansion (il 18 18 b} u 1
Capadté du réservoir d'eau dm* 30 30 450 450 450
Niveau de pulssance acoustique dB(A) 84 87 87 8 87
Poids emballé, unité avec pompe et éservoir T 1249 1265 _ 2064 202 2120
Poids en état deservice unité avec pompeetésenvoirplein -~~~ kg 1576 i 1592 2491 50 ' 547

(1) Température air extérieur 35°C, température eau 12°C/ 7°C (EN14511:2022)

(2) Les valeurs de rendement n en chauffage et en refroidissement sont calculées respectivement avec les formules suivantes: [n=SCOP/2,5-F (1) - F(2)] et [n=SEER/ 2,5 - F (1) - F (2)]. Pour plus d'informations, se référer 3
Ianalyse technique approfandie «ERP DIRECTIVE 2009/125 / ECy; dans les pages introductives du catalogue ou la norme EN14825: 2022.

(3) Température air extérieur 7°C {hulhesec} [6°C {bulbe humide), terrpéram eau 40°C/ 45°C (EN14511:2022)

(4) (Classe d'efficacité énergétique saisonniére du chauffage d'ambiance a MOYENNE TEMPERATURE en conditions climatiques moyennes (AVERAGE) [REGLEMENT (UE) N. §11/2013. La dasse d'efficacité énergétique de ce produit
estincluse dans la gamme Mgt — D]

(5) Classe diefficacité energétique saisonniére du chauffage d'ambiznce a BASSE TEMPERATURE en conditions climatiques moyennes (AVERAGE) [REGLEMENT (UE) N. 811/2013. La classe d'efficacité énergétique de ce produit est
incluse dans la gamme A+++— D]

(6) Mesurée conformément & 150 9614

(E}  Données certificats EUROVENT
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A Pompes a chaleur a air avec une large plage de fonctionnement EvitecH

PLANS DIMENSIONNELS
EVITECH 52 - 62
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LEGENDE
1 Entrée eau 2" femelle
2 Sortie eau 2" femelle
3 Feoulement d'eau 1/2" femme
4 Alimentation électrique
5 Tableau électrique
6 Points de fixation joints antivibratoires
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AGalletti EvitecH 50 - 180 kW

PLANS DIMENSIONNELS

EVITECH72 -82 - 92
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LEGENDE

1 Ecoulement d'eau 1/2" femme
2 Entrée d'eau Victaulic2 1/2"

3 Sortie d'eau Victaulic 2 1/2"

4 Joints anti-vibrataires

Pompes a chaleur a air avec une large plage de fonctionnement - EvitecH
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A Pompes a chaleur a air avec une large plage de fonctionnement EvitecH

PLANS DIMENSIONNELS
EVITECH 104- 124
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LEGENDE

1 Ecoulement d'eau 1/2" femme
Entrée deau Victaulic 2 1/2"
Sortie d'eau Victaulic 2 1/2"

= w

Joints anti-vibratoires
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AGalletti EvitecH 50 - 180 kW
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PLANS DIMENSIONNELS
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LEGENDE

Ecoulement d'eau 1/2" femme
Entrée d'eau Victaulic 4"
Sortie d'eau Victaulic 4"

Joints anti-vibratoires
Tableau électrique
Réducteur Victaulic de 4”3 3" a monter sur place
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Sortie d'eau évaporateur seulement

Pompes a chaleur a air avec une large plage de fonctionnement - EvitecH
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