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ESTRO GT 1 - 6 kW

EC 2 4

 GAPCFX231A

Ventilo-convecteurs ESTRO GT

PLUS
» Technologie GreenTech
» Moteur EC controlé par inverter
» Consommations d'énergie limitées
» Fonctionnement modulant
» Silence maximum
» Possibilité d'intégration à GARDA
» Système d'assainissement JONIX incorporable

Ventilo-convecteurs avec technologie EC GreenTech

Moteur 
brushless

Supervision 
GARDA

Installation 
à 2 tubes

Installation 
à 4 tubes

Installation 
verticale

Ventilateur 
centrifuge

Installation 
horizontale

Grâce à la haute efficacité et à la haute fiabilité garanties par la technologie GreenTech, ESTRO GT permet d'abaisser les coûts de fonctionnement et d'entre-
tien tout en garantissant les plus hauts niveaux de confort et un bruit minime.

VERSIONS DISPONIBLES 

ESTRO FL GT Installation murale avec habillage
ESTRO FA GT Installation murale en niche avec habillage
ESTRO CL GT Installation murale avec habillage
ESTRO FU GT Installation au sol et en plafonnier avec habillage

ESTRO FP GT Installation en plafonnier avec habillage
ESTRO FC GT Installation encastrée verticale et horizontale avec aspi-

ration arrière
ESTRO FF GT Installation encastrée verticale et horizontale avec aspi-

ration frontale

La plus haute expression de la 
technologie au service du secteur 
hôtelier

La solide expérience de Galletti dans la production de venti-
lo-convecteurs et dans la mise au point de logiques de contrôle 
sophistiquées repose sur le savoir-faire de EBM-PAPST dans la 
réalisation de groupes de moto-ventilation et a permis de faire 
voir le jour à ESTRO GT.
Le projet ESTRO GT a été spécialement développé pour le sec-
teur hôtelier pour lequel le ventilo-convecteur représente la so-
lution la plus avantageuse pour la climatisation des chambres, 
en termes de performances, de fiabilité, de niveau de bruit et de 
simplicité d’entretien.
ESTRO GT est quasiment synonyme d’une étoile de plus !
ESTRO GT est doté de groupes de moto-ventilation à techno-
logie GreenTech, synonyme de moteur EC directement intégré 
au groupe de ventilation avec variateur de fréquence, gage de 
réduction des consommations d’électricité de 70% par rap-
port aux moteurs AC traditionnels. Les basses consommations 
d’électricité sont la réponse idéale aux installations hôtelières 
qui, en moyenne, sont en marche 80% du temps.
Les niveaux sonores sont minimes et la possibilité d’une régu-
lation constante de la vitesse de ventilation répond pleinement 
aux exigences des clients en termes de flexibilité d'utilisation et 
de niveau de bruit (minime). Les ventilo-convecteurs ESTRO GT 
fonctionnent avec les panneaux de commande à microproces-
seur MYCOMFORT LARGE et EVO qui, grâce aux sorties analo-
giques et à des logiques de réglage sophistiquées, permettent 
de contrôler parfaitement le fonctionnement des moteurs EC et 
des vannes de régulation.
Une ample gamme d'accessoires complète l'offre pour installa-
tion encastrée en plafonnier.
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Habillage
Habillage constitué d'un panneau en 
tôle d'acier laquée, �asques latérales, 
grille de sou�age (orientable à 180°) et 
grille de reprise d'air en ABS.

Batterie d’échange 
thermique 
À haut rendement, en tubes de cuivre 
et ailettes en aluminium, équipée de 
collecteurs en laiton et vanne de purge 
d'air. Les raccords hydrauliques sont 
réversibles dans la phase d'installation. 
Sur demande une batterie addition-
nelle peut être montée pour les sys-
tèmes à 4 tubes.

COMPOSANTS PRINCIPAUX

Filtre à air
Filtre régénérable en polypropylène en 
nid d'abeille, facilement démontable 
pour les opérations d'entretien. Sur la 
version FU les �ltres à air sont logés 
dans la grille d'aspiration.

Structure
En tôle d'acier zinguée de grande 
épaisseur, équipée de panneaux calo-
rifugés et insonorisés en matériau au-
tœxtinguible (Classe 1). Les versions FU 
– FC – FF sont prévues pour installation 
verticale et horizontale grâce au double 
système de collecte et d’écoulement 
des condensats.

ACCESSOIRES 
Panneaux de commande électroniques à microprocesseur avec moniteur
DIST Entretoise contrôleur MY COMFORT pour installation murale
EVO-2-TOUCH Interface utilisateur à écran tactile 2,8” pour commande EVO
EVOBOARD Carte de puissance pour commande EVO
EVODISP Interface utilisateur avec moniteur pour contrôleur EVO
EYNAVEL Dispositif de communication Wi-Fi ou Bluetooth entre EVOBOARD et smartphone
KBESTE Kit d’installation du contrôleur MY COMFORT sur l’unité ESTRO
MCLE Commande à microprocesseur avec moniteur MY COMFORT LARGE
MCSUE Sonde d’humidité pour commandes MY COMFORT (medium et large), EVO
MCSWE Sonde eau pour commandes MY COMFORT et EVO
Panneaux de commande électroniques à microprocesseur
KB A Kit d’installation des commandes TED sur l’unité ESTRO FA
KB L DX Kit d’installation à droite du commande TED sur l’unité ESTRO FL/FU/FB
KB L SX Kit d’installation à gauche du commande TED sur l’unité ESTRO FL/FU/FB

TED 10 Commande électronique pour le contrôle du ventilateur inverter EC et d’une ou deux vannes ON/
OFF 230 V

TED SWA Sonde de température air ou eau pour commandes TED
Interface de puissance et commandes pour volets
CSB Commande intégrée pour ouverture/fermeture proportionnelle du volet motorisé

CSD Commande à installation murale encastrée pour ouverture/fermeture proportionnelle du volet 
motorisé SM

Batterie additionnelle pour systèmes à 4 tubes

DF Batterie additionnelle à 1 rang pour systèmes à 4 tubes (non utilisable sur les modèles ESTRO 
“M”)

Bacs auxiliaires de collecte des condensats, coques d’isolation, pompe purge des condensats
BH Bac auxilliaire pour ventilo-convecteurs installation horizontal
BV Bac auxilliaire pour ventilo-convecteurs installation vertical
GIVK Coque isolante pour vanne type VKS
KSC Kit pompe purge des condensats
Pieds de soutien et caches extérieurs
D Supports pour ESTRO FC
ZA Paire de pieds de soutien et caches extérieurs pour ESTRO FA
ZAG Paire de pieds de soutien et caches extérieurs avec grille frontale pour ESTRO FA
ZC Paire de pieds de soutien et caches extérieurs pour ESTRO CL
ZCG Pieds de soutien et caches avec grille antérieure pour Estro CL
ZL Pieds de soutien et caches extérieurs pour ESTRO FL
ZLG Paire de pieds de soutien et caches extérieurs avec grille frontale pour ESTRO FL
Panneaux de fermeture arrière
PH Panneau laqué de fermeture arrière pour modèles à installation horizontale avec habillage
PV Panneau laqué de fermeture arrière pour modèles à installation verticale avec habillage
Résistances électriques
RE Résistance électrique avec kit de montage, boîtier relais et sécurités
Grilles de sou�age et reprise d’air
GE Grille en aluminium d’aspiration d’air externe avec contre-cadre
GEF Grille d’aspiration reprise d’air externe en aluminium, avec contre-cadre et �ltre à air
GM Grille de sou�age d’air à double rang d’ailettes, avec contre-cadre
RGC Plenum avec colliers circulaires pour grille de sou�age d’air
Plenum et raccords
RA90 Raccord d’aspiration angulaire
RAD Raccord d’aspiration droit
RADC Plenum d’aspiration avec colliers circulaires

RM90 Raccord de sou�lage angulaire
RM90C Raccord de sou�lage angulaire isolé
RMCD Raccord de sou�age droit isolé
RMCD C Plenum de sou�age avec colliers circulaires
RMD Raccord de sou�age droit
Volets de prise d’air externe
SM Volet motorisé, moteur à droite, avec transformateur
SM Volet motorisé, moteur à gauche, avec transformateur
SM Volet motorisé de prise d’air
SMC Volet motorisé, moteur à droite, pour commande centralisé
SMC Volet motorisé, moteur à gauche, pour commande centralisé
Vannes

KV Vanne à 2 voies, actionneur ON/OFF, alimentation 230 V, avec kit hydraulique côté connections, 
pour batterie principale

KV24 Vanne à 2 voies, actionneur ON/OFF, alimentation 24 V, avec kit hydraulique côté connections, 
pour batterie principale

KV24DF Vanne à 2 voies, actionneur ON/OFF, alimentation 24 V, avec kit hydraulique côté connections, 
pour batterie principale et supplémentaire

KVDF Vanne à 2 voies, actionneur ON/OFF, alimentation 230 V, avec kit hydraulique côté connections, 
pour batterie principale et supplémentaire

KVM Vanne à 2 voies, actionneur MODULANT, alimentation 24 V, avec kit hydraulique côté connections, 
pour batterie principale

KVMDF Vanne à 2 voies, actionneur MODULANT, alimentation 24 V, avec kit hydraulique côté connections, 
pour batterie principale et supplémentaire

VKDF Vanne à 3 voies, actionneur ON/OFF, alimentation 230 V, avec kit hydraulique complet, pour 
batterie supplémentaire

VKDF24 Vanne à 3 voies, actionneur ON/OFF, alimentation 24 V, avec kit hydraulique complet, pour 
batterie supplémentaire

VKDF24ND Vanne à 3 voies, actionneur ON/OFF, alimentation 24 V, avec kit hydraulique sans détenteur, pour 
batterie supplémentaire

VKDFND Vanne à 3 voies, actionneur ON/OFF, alimentation 230 V, avec kit hydraulique sans détenteur, 
pour batterie supplémentaire

VKMDF Vanne à 3 voies, actionneur MODULANT, alimentation 24 V, avec kit hydraulique complet, pour 
batterie supplémentaire

VKMDFND Vanne à 3 voies, actionneur MODULANT, alimentation 24 V, avec kit hydraulique sans détenteur, 
pour batterie supplémentaire

VKMS Vanne à 3 voies, actionneur MODULANT, alimentation 24 V, avec kit hydraulique complet, pour 
batterie principale

VKMSND Vanne à 3 voies, actionneur MODULANT, alimentation 24 V, avec kit hydraulique sans détenteur, 
pour batterie principale

VKS Vanne à 3 voies, actionneur ON/OFF, alimentation 230 V, avec kit hydraulique complet, pour 
batterie principale

VKS24 Vanne à 3 voies, actionneur ON/OFF, alimentation 24 V, avec kit hydraulique complet, pour 
batterie principale

VKS24ND Vanne à 2 voies, actionneur ON/OFF, alimentation 24 V, avec kit hydraulique sans détenteur, pour 
batterie principale

VKSND Vanne à 3 voies, actionneur ON/OFF, alimentation 230 V, avec kit hydraulique sans détenteur, 
pour batterie principale

VPIC Vannes à 2 voies pressure independent, contacteurs ON/OFF ou MODULANTS, alimentation 230 V 
ou 24 V, kit hydraulique pour batterie principale et additionnelle

Système d’assainissement
JONIX - on 
board Module d’assainissement JONI pour installation sur l’unité

Électro-ventilateur EC GreenTech 
ESTRO GT utilise la technologie exclusive GreenTech de EBM-PAPST.
Moteur EC à aimants permanents avec inverter intégré dans le groupe de ventilation, de-
gré de protection IP44, classe d'isolation F et roulements à billes. Volute en polypropylène 
PP. Ventilateur centrifuge avec pale avancée en polyamide Pa 6 chargée verre Conforme 
à la directive ErP2017.
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Ventilo-convecteurs ESTRO GT

DONNÉES TECHNIQUES NOMINALES  2 TUBES

ESTRO GT 1 3 4 4M
Vitesse min moy max min moy max min moy max min moy max
Tension à l’entrée  (E) V 2,10 2,50 3,10 2,80 3,70 5,00 2,80 3,70 5,00 2,80 3,70 5,00
Puissance frigori�que totale (1)(E) kW 0,77 0,91 1,14 1,25 1,51 1,72 1,35 1,69 1,94 1,49 1,84 2,23
Puissance frigori�que sensible (1)(E) kW 0,59 0,69 0,86 0,94 1,13 1,28 1,04 1,30 1,49 1,05 1,31 1,59
Classe FCEER  (E) B
Débit d’eau (2) l/h 132 158 197 216 261 299 234 292 337 258 317 384
Perte de charge (2)(E) kPa 4 5 7 8 11 14 7 10 13 10 14 20
Puissance calori�que (3)(E) kW 0,95 1,11 1,32 1,45 1,72 1,84 1,50 1,81 2,15 1,53 1,88 2,29
Classe FCCOP  (E) C B B B
Débit d’eau (3) l/h 166 194 229 252 300 320 260 315 373 265 328 397
Perte de charge (3)(E) kPa 5 6 8 9 12 14 6 9 12 9 12 17
Débit d’air nominal m³/h 149 189 231 211 271 344 211 271 344 211 271 344
Puissance absorbée  (E) W 6 7 9 7 9 16 7 9 16 9 10 16
Puissance acoustique globale (4)(E) dB(A) 30 32 40 38 44 49 40 44 50 41 45 51

ESTRO GT 5 6 6M 7
Vitesse min moy max min moy max min moy max min moy max
Tension à l’entrée  (E) V 2,50 3,90 5,40 2,50 3,90 5,40 2,50 3,90 5,40 2,50 3,60 5,70
Puissance frigori�que totale (1)(E) kW 1,59 2,02 2,40 1,75 2,37 2,91 1,92 2,63 3,27 1,97 2,63 3,50
Puissance frigori�que sensible (1)(E) kW 1,17 1,56 1,86 1,25 1,69 2,09 1,32 1,82 2,28 1,44 2,04 2,74
Classe FCEER  (E) A
Débit d’eau (2) l/h 275 348 415 302 408 503 331 452 565 340 451 602
Perte de charge (2)(E) kPa 8 12 16 5 8 11 7 12 17 4 7 12
Puissance calori�que (3)(E) kW 1,74 2,26 2,70 1,76 2,37 2,94 1,74 2,41 3,03 2,39 3,13 4,05
Classe FCCOP  (E) A
Débit d’eau (3) l/h 302 393 469 301 408 506 338 466 586 415 545 704
Perte de charge (3)(E) kPa 8 12 17 5 8 11 6 10 15 5 8 13
Débit d’air nominal m³/h 241 341 442 241 341 442 241 341 442 320 450 640
Puissance absorbée  (E) W 6 8 15 6 8 15 6 8 15 7 10 21
Puissance acoustique globale (4)(E) dB(A) 35 43 48 36 42 48 35 43 49 35 43 52

ESTRO GT 8 9 9M
Vitesse min moy max min moy max min moy max
Tension à l’entrée  (E) V 2,80 4,10 6,50 3,70 5,40 8,00 3,80 5,30 7,60
Puissance frigori�que totale (1)(E) kW 2,50 3,26 4,30 3,00 3,64 4,49 3,52 4,36 5,38
Puissance frigori�que sensible (1)(E) kW 1,79 2,44 3,12 2,32 2,90 3,63 2,47 3,06 3,80
Classe FCEER  (E) A
Débit d’eau (2) l/h 431 561 743 515 628 774 605 750 927
Perte de charge (2)(E) kPa 5 8 12 7 10 14 11 16 24
Puissance calori�que (3)(E) kW 2,47 3,24 4,24 3,36 4,11 4,88 3,53 4,37 5,39
Classe FCCOP  (E) A B A
Débit d’eau (3) l/h 430 563 736 575 709 866 613 759 937
Perte de charge (3)(E) kPa 4 6 10 7 9 13 10 14 20
Débit d’air nominal m³/h 361 497 706 470 605 785 470 605 785
Puissance absorbée  (E) W 8 12 25 11 19 35 11 19 35
Puissance acoustique globale (4)(E) dB(A) 35 43 53 43 49 56 44 50 57

(1) Température eau 7°C / 12°C, température air 27°C bulbe sec / 19°C bulbe humide (47% humidité relative) conforme à EN1397:2021
(2) Température eau 7°C / 12°C, température air 27°C bulbe sec / 19°C bulbe humide (47% humidité relative)
(3) Température eau 45°C / 40°C, température air 20°C
(4) Puissance acoustique mesurée selon ISO 3741 et ISO 3742
(E) Données certi�cats EUROVENT

NOTE: Les schémas dimensionnels de ESTRO GT inverter est le même de la version ESTRO ON/OFF. Ils sont rapporté de la page 47
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DONNÉES TECHNIQUES NOMINALES  4 TUBES

ESTRO GT 1 3 4 5
Vitesse min moy max min moy max min moy max min moy max
Tension à l’entrée  (E) V 2,10 2,50 3,00 2,70 3,50 4,70 2,70 3,50 4,70 2,50 3,80 5,20
Puissance frigori�que totale (1)(E) kW 0,75 0,89 1,12 1,23 1,47 1,67 1,25 1,55 1,77 1,57 1,99 2,38
Puissance frigori�que sensible (1)(E) kW 0,57 0,68 0,85 0,92 1,10 1,26 0,97 1,21 1,44 1,16 1,53 1,85
Classe FCEER  (E) B B B A
Débit d’eau (2) l/h 130 155 194 212 254 291 216 267 307 272 343 409
Perte de charge (2)(E) kPa 4 5 7 8 11 14 7 10 13 8 12 16
Puissance calori�que (3)(E) kW 1,18 1,31 1,49 1,36 1,56 1,76 1,36 1,56 1,76 1,78 2,18 2,53
Classe FCCOP  (E) B B B A
Débit d’eau (3) l/h 103 115 130 120 137 154 119 136 154 156 191 222
Perte de charge (3)(E) kPa 2 3 4 4 5 7 4 5 6 2 3 3
Puissance absorbée W 6 7 9 7 8 15 7 8 15 6 8 14
Débit d’air nominal m³/h 146 184 226 205 261 330 205 261 327 238 334 432
Puissance acoustique globale (4)(E) dB(A) 29 32 40 40 44 49 38 44 50 34 43 48

ESTRO GT 6 7 8 9
Vitesse min moy max min moy max min moy max min moy max
Tension à l’entrée  (E) V 2,50 3,80 5,20 2,50 3,50 5,50 2,80 4,00 6,30 3,70 5,10 7,30
Puissance frigori�que totale (1)(E) kW 1,72 2,32 2,87 1,95 2,60 3,44 2,47 3,22 4,25 3,11 3,80 4,66
Puissance frigori�que sensible (1)(E) kW 1,23 1,65 2,07 1,43 2,02 2,69 1,77 2,41 3,08 2,28 2,86 3,56
Classe FCEER  (E) A A A A
Débit d’eau (2) l/h 297 400 493 336 447 594 425 554 730 535 654 802
Perte de charge (2)(E) kPa 5 8 11 4 7 12 5 7 12 7 10 14
Puissance calori�que (3)(E) kW 1,88 2,31 2,68 2,82 3,47 4,20 2,73 3,22 3,82 3,55 4,07 4,64
Classe FCCOP  (E) A A A A
Débit d’eau (3) l/h 165 202 234 247 304 368 238 281 334 311 357 406
Perte de charge (3)(E) kPa 2 3 4 8 12 16 8 10 14 7 8 11
Puissance absorbée W 6 8 14 7 10 20 7 12 23 11 18 33
Débit d’air nominal m³/h 237 332 431 316 444 628 356 490 690 460 593 763
Puissance acoustique globale (4)(E) dB(A) 33 41 47 36 45 53 39 46 56 48 53 58

(1) Température eau 7°C / 12°C, température air 27°C bulbe sec / 19°C bulbe humide (47% humidité relative) conforme à EN1397:2021
(2) Température eau 7°C / 12°C, température air 27°C bulbe sec / 19°C bulbe humide (47% humidité relative)
(3) Température eau 65°C / 55°C, température air 20°C
(4) Puissance acoustique mesurée selon ISO 3741 et ISO 3742
(E) Données certi�cats EUROVENT

NOTE: Les schémas dimensionnels de ESTRO GT inverter est le même de la version ESTRO ON/OFF. Ils sont rapporté de la page 47


