A Luftgekiihlte Kdltemaschinen und Warmepumpen BCX

Gerdt zur AuRenaufstellung

BCX 360 - 560 kW

Technologie und saisonal Effizienz in der
neuen Galletti-Losung

BCX ist die neue Serie von Iufigeklhlten Kaltemaschinen und
Warmepumpen, um die Anforderungen an Effizienz, Konfigurier-
barkeit, Zuverlassigkeit und Wartungsfreundlichkeit zu erfillen. Die
Serie besteht aus 6 Modellen mit Kiihlleistungen von 360 bis 560
KW, in der Version reine Kiihlung oder Warmepumpe.

Um den Wirkungsgrad bei Teillast zu erhéhen, wurden Trio-Losun-
gen bevorzugt (3 Verdichter in einem Kreislauf) und Steuerkom-
ponenten und Logik implementiert, um den Wasserdurchfluss
modulierend zu regeln.

Hohe Werte von SEER und SCOP machen die BCX -Serie vollstandig
konform mit den Bestimmungen der ErP-Richtlinien, die die Anfor-
derungen der Okodesign-Richtlinie regeln.

Die groBziigige Bemessung des Rippenrohr-Wérmetauschers
Zielt darauf ab, mit der Lamellentypologie und dem Umlauf so-
wohl die Betriebsweise als Verdampfer als auch als Verflissiger zu
optimieren.

Die elektrischen Axiallufter mit exklusivem aerodynamischem FlU-
gelorofil (HyBlade®) zeichnen sich durch die aulergewdhnlichen
lufttechnischen und akustischen Leistungen aus und stellen den
letzten Stand der Technik bei Axialltiftern dar.

Der AxiTop-Diffusor® ermdglicht es, die Lifterleistung weiter zu er-
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@ Q i % _x“k " héhen, was zu Vorteilen hinsichtlich des Schallpegels (in Kombina-
| ” | tion mit der Verflissigungsregelung) und der Leistung der Einheit
Axialventilator  Scrollverdichter  Kaltemittel NurKihlung  Heizen/kiinlung ~ Monoblock fuhrt.
RA10A Ausfibrung Das Projekt BCX verwendet innovative Lésungen in der Verwen-

dung und Ancrdnung der internen Komponenten des Hydronik-
Kits, der vereinfacht wurde, um die Anschliisse zu reduzieren und

PLUS die Druckverluste auf der Wasserseite im Inneren der Maschine zu
verringern.

: S ; : Jedes Modell k Ik it der Wahl der St -, Hy-
» Hohe Effizienz bei Teillasten aufgrund der Trio-Konfigurationen eces Mockl! kann volkommen it der Wan! cer Jteuertings- iy
draulik-, Akustik-, und Warmerlickgewinnungsoptionen konfigu-

» Intelligente Modulation des Wasserdurchsatzes riert werden, wobei die Abmessungen unverandert bleiben.
» Mdglichkeit der Konfiguration schallgedampfter Ausfiihrungen

» Einbaubare Hydronik-Kits

» HyBlade®-Liifter

» Fernkonnektivitdt zu den allgemeineren Protokollen

» Elektronisch gesteuertes elektrisches Expansionsventil

AUPTBESTANDTEILE

Mikroprozessorsteuerung Uberwachung der Ladung

Die Mikroprozessorsteuerung handhabt die BCX-Einheiten, die Reglerlogik, die Verdichter, die Durch die kontinuierliche
Alarme und in den Warmepumpen die Inversion des Zyklus und dank der Logik Smart Defrost Uberwachung der  charakteristischen
System die Abtauvorgénge auf wirksame Weise, Kihlzyklusparameter  erkennt ~ BCX

eine  eventuelle  Abnahme  des
Kaltemittelgehalts und  teilt  diesen
Umstand  rechtzeitig  mit,  was
schwereren Problemen vorbeugt und die
Hauptkomponenten schiitzt.
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AGallett

Struktur

Die Palette ist nach dem Baukastensys-
tem aufgebaut und wiederholt die opti-
mierte Struktur V-formiger Register und
Ventilatoren. Das Design gewahrleistet
Stabilitat, Widerstandsfahigkeit —auch
wahrend kritischer Phasen (wie Trans-

Scrollverdichter

Scrollverdichter in Tandem- oder in Trio-
Konfiguration, die akustisch isoliert wer-
den kénnen. Die angewandten Effizienz-
grade, die Zuverldssigkeit und Larmennis-
sionen stellen bei den Scrollverdichtern
den letzten Stand der Technik dar.

port) und maximale Zuganglichkeit der
Bauteile jecer BCX-Einheit.

Liiftungsmotoreinheit

Rotor-Elektroliifter mit externem Motor, 6-polig, direkt auf den Axiallifter aufgezogen, mit in-
ternem Uberlastungsschutz an den Wicklungen, komplett mit Unfallverhiitungsschutzgitter
und dedizierter Halterungsstruktur. Auf Anfrage stehen Elektroltfter mit BLDC-Motoren zur
Verfilgung.

KONFIGURATOR

Die Modelle sind durch die Auswahl der Ausfilhrung und des Zubehirs komplett
konfiqurierbar. Nebenstehend ist ein Konfiqurationsheispiel abgebildet.

Ausfiihrung:
BCX475(508

Zum Priifen der Kompatibilitat der Optionen wird gebeten, die Auswahlsoftware oder die Preisliste zu verwenden.

VERFUGBARE VERSIONEN

Ausfiihrungen nur Kiihlen
BCX..C50A
BCX..C52A

Spannungsversorgung 400V-3N-50Hz + Thermomagnetische
Spannungsversorgung 400V-3N-50Hz + Thermomagnetische + Transformator

KONFIGURATIONSOPTIONEN

1 Expansionsventil

Elektronisch

2 Wasserpumpe und Zubehér

Nicht vorhanden

LP Pumpe + Ausdehnungsgefdl

LP Betrieb und Standby Doppelpumpe + Ausdehnungsgefa

HP Pumpe + Ausdehnungsgefil

HP Betrieb und Standby Doppelpumpe + Ausdehnungsgefal

LP inverter Pumpe + Ausdehnungsgefa

LP Betrieb und Standby Doppelinverter Pumpe + Ausdehnungsgefal
HP inverter Pumpe + Ausdehnungsgefall

HP Betrieb und Standby Doppelinverter Pumpe + Ausdehnungsgefal
3 Pufferspeicher

Nicht vorhanden

Ausgewahlt

4 Teilweise warmeriickgewinnung

Nicht vorhanden

Enthitzer mit Pumpenkontakt

5 Modulation Luftdurchsatz

Nicht vorhanden

Verfliissiqungsdruckregelung iiber Phasenanschnittsregelung
Verfliissigungsdruckregelung iiber EC-Ventialtoren

6 Frostschutzkit

Nicht vorhanden

Plattenwarmetauscher

Plattenwarmetauscher und Wasserpumpe
Plattenwarmetauscher, Wasserpumpe und ertialtank

7 Schalldimmung und Dampfung

Nicht vorhanden

Akustische Isolierung des Verdichterraumes und Verdichterhaube

ZUBEHOR

Verfliissiger-Schutzgitter

Kaltemittel-Leckagealarm

Fin Paar Victaulic-Kupplungen

ON-/OFF-Status der Verdichter

Fernkontakt fiir Stufenleistungsbegrenzung (Erweiterter Regler bendtigt)
Kenfiqurierbare digitale Alarmplatine (erweiterter Reglerist erforderlich)
Softstarter
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Luftgekihlte Kaltemaschinen und Warmepumpen - BCX
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BCX 360 - 560 kW

Waérmetauscherbatterie

Aus Kupferrohr mit einem Durchmesser
von 8 mm und Aluminiumlamellen. Das
spezielle Planungskriterium der Warme-
tauscher ermoglicht es, im Hinblick auf
die integrierte Effizienz des gesamten
Zyklus, bei den Versionen mit Warme-
pumpen die Abtauphasen maximal zu
beschleunigen.

Schallgeddampfte Ausfiihrung
Die Einheiten kénnen in schallgedampf-
ter Ausfihrung, mit Schallschutzbélgen,
Schallschluckhauben und Axitop-Diffu-
soren an den Axialventilatoren geliefert
werden. Diese Konfiguration erlaubt zu-
sammen mit dem gerduschreduzierten
Nachtbetrieb eine signifikante Reduzie-
rung der Schallleistung.

A1 s 0 C 0 2 M 0 P 0 0 1

Ausfiihrungen Reversible Warmepumpe
BCX..HS0A Spannungsversorgung 400V-3N-50Hz + Thermomagnetische
BCX..HS2A Spannungsversorgung 400V-3N-50Hz + Thermomagnetische + Transformator

Liiftergeréuschreduzierung (AXITOP)

Lifftergerauschreduzierung (AXITOP), Akustische Isolierung des Verdichterraumes und Verdichterhaube
8 Zubehér fiir Kaltemittelleitungen

Nicht vorhanden

Kaltemittelmanometer

9 Ferbedienungen/ serielle Karten

Nicht vorhanden

RS485 serielle Karte (Carel / Madbus Protokoll)

BACNET IP / PCOWEB serielle Karte (Erweiterter Regler bentigt)

BACNET MS/TP / PCONET serielle Karte (Erweiterter Regler bendtigt)

BACNET IP / PCOWEB serielle Karte + Gweb Uberwachungssoftware (Erweiterter Regler bendtigt)
LON FTT10 serielle Karte (Erweiterter Regler bendtigt)

Vereinfachte Fernbedienung

Fernbedienung fiir den erweiterten Regler

Spezielle Warmetauscher / Oberflachenschutzbehandlung

Standard

Kataphorese

Hydrophile Beschichtung

Vorbeschichtete Lamellen mit Epoxidlack

Kupfer-Kupfer

Vibrationsdampfer

Nicht vorhanden

Gummivibrationsdampfer

Federvibrationsdampfer

Verdichteroptionen

Nicht vorhanden

Kurbelwannenheizung (Kaltwassersatz), AuBenverfliissiger Heizband (Warmepumpe)
Onboard Regler

Erweitert
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Blindleistungskompensation
Filter-Abfangset

Lusitzliche Isolierung Wasserrohr
Verdichter tandem/trio Absperrventile
Schutzgitter

Magnetventil (Nur Warmepumpe)
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A Luftgekiihlte Kdltemaschinen und Warmepumpen BCX

TECHNISCHE NENNDATEN

L N N N N I T
Spannungsversorgung V-ph-Hz 400-3N-50

Kalteleistung (1)(E) kw 388 399 32 486 524 565
Totale aufgenommene Leistung (1)(E) kw 131 144 155 178 192 208
EER m 2,95 217 2,79 273 2,73 2,1
SEER 2) 41 431 459 4,57 4,58 4,56
Wasserdurchsatz )] Ith 66612 68584 14273 83556 90005 97040
Druckverlust Wasserseite (1)(E) kPa 44 37 44 ! 45 50
Verfiighare Forderhdhe - LP Pumpe (1) kPa n7 m 199 179 162 143
Verfiighare Forderhahe - HP Pumpe U] kPa 223 27 240 261 246 227
Max. Betriebstrom A 300 35 347 399 425 451
Spitzenstromaufnahme A 573 588 609 661 698 724
Spitzenstromaufnahme mit Sanftanlaufkit A 470 485 513 565 565 621
Anzahl Verdichter / Kreislaufe 512 5\ 6\2 6\2 62 612
Puffertank dm? 700 700 700 700 700 700
Kapazitét des DehnungsgefaBes dm’ A ) U4 U U4 24
Schallleistungspegel (3)(E)  dB(A) 94 9% 95 95 9% 98
Transportgewicht der Maschine mit Pumpe und Speicher kg 2750 2970 3484 3858 4151 4445
Betriehsgewicht der Maschine mit Pumpe und vollem Speicher kg 3258 3519 a2 4570 4917 5265

(1) AuBenlufttemperatur 35°C Wassertemperatur 12°C/ 7°C (EN14511:2018)

(2) DieEffizienzwerte n fiir Heizen und Kihlen werden jeweils mit den folgenden Formeln berechnet: [ =SCOP /2,5 - F(1)- F{2)] e [ = SEER /2,5 - F(1) - F(2)]. Fiir weitere Informationen ist Bezug auf die technische Vertiefung, RICHTLINIE
ErP 2009/125/EU” auf den ersten Seiten des Katalogs oder auf die Norm EN14825:2017 zu nehmen.

(3) Berechnet durch Messungen gemal’ IS0 9614

(E)  EURQVENT Zertifikate

Spannungsversorgung V-ph-Hz 400-3N-50

Kalteleistung (1) kw 362 397 23 480 519 554
Total aufgenommene Leistung me w13 145 161 wo w20
EER (THE) 273 2,74 2,63 270 2N 2,64
SEER @2 4,10 415 4,59 4,55 4,56 4,55
Wasserdurchsatz M 6238 68307 7269 852 89 951
Druckverlust Wasserseite (1)(E) kPa 38 34 38 42 4 49
Verfiigbare Forderhihe - LP Pumpe (1) kP 133 131 27 198 186 175
Verfiigbare Forderhthe - HP Pumpe (1) kPa 239 37 269 281 269 258
Heizleistung (3)E) kw 399 424 479 535 576 612
Totale aufgenommene Leistung (3)E) kw 134 144 159 176 191 204
op (3)(E) 297 2,94 3,01 3,04 3,02 3,00
SCOP 21E) 3,60 374 397 3,56 3,63 3,83
Energieeffizienzklasse in der Heizung 4 A+ A+ A+ A+ A+ A+
Wasserdurchsatz 3) Ith 69261 73624 83114 92962 100018 106240
Druckverlust Wasserseite (3)(E) kPa 48 40 50 54 60 62
Verfiighare Forderhhe - LP Pumpe 3) kPa 103 99 180 150 126 104
Verfiighare Forderhohe - HP Pumpe 3) kPa 208 204 21 232 210 189
Max,Betrebstrom A 3w W W W s s
Spitzenstromaufnahme A 513 588 609 661 698 14
Spitzenstromaufnahme mit Sanftanlaufkit A 470 485 513 565 565 621
Anzahl Verdichter / Kreislaufe 5 52 6\2 6\2 612 6\2
Puffertank dm’* 700 700 700 700 700 700
Kapazitét des DehnungsgefaBes dm’ L] )L} U 14 14 24
Schallleistungspegel (S)NE)  dB(A) 9 9% 95 95 9% 98
Transportgewicht der Maschine mit Pumpe und Speicher kg 2948 3184 3735 4136 4450 4765
Betriebsgewicht der Maschine mit Pumpe und vollem Speicher kg 3456 3732 4378 4848 5216 5585

(1) AuBenlufttemperatur 35°C; Wassertemperatur 12°C/ 7°C (EN14511:2018)

(2) Die Effizienzwerte n fiir Heizen und Kiihlen werden jeweils mit den folgenden Formeln berechnet: [n.= SCOP /2,5 - F(1) - F(2)] e [ = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Filr weitere Informationen ist Bezug auf die technische Vertiefung, RICHTLINIE
ErP 2009/125/EU” auf den ersten Seiten des Katalogs oder auf die Norm EN'14825:2017 zu nehmen.

(3) AuBenlufttemperatur 7°CTrockenkugel / 6,2°C Feuchtkugel, Wassertemperatur 40°C/ 45°C (EN14511:2018)

(4)  Klasse der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz bei NIEDRIGER TEMPERATUR unter DURCHSCHNITTLICHEN Klimatischen Bedingungen [VERORDNUNG (EU) Nr. 811/2013]

(5) Berechnet durch Messungen gemaR 150 9614

(E) EUROVENT Zertifikate
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AGalletti BCX 360 - 560 kW

MASSZEICHNUNG

BCX 375 -456
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LEGENDE

1 Wasser Ablassen

2 Wassereinlass Victaulic 4"

3 Wasserauslass Victaulic 4”

4 Schwingungsdampfer

5 Schalttafel

6 Wasserauslaufin Ausfiihrung nur Verdampfer
BCX 496 - 576
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Luftgekihlte Kaltemaschinen und Warmepumpen - BCX

LEGENDE

1 Wasser Ablassen

2 Wassereinlass Victaulic 5"

3 Wasserauslauf Victaulic 5" )
4 Schwingungsdampfer -
5 Schalttafel

6 Wasserauslaufin Ausfiihrung nur Verdampfer
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