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LIMITI DI FUNZIONAMENTO
- 	 Fluido termovettore: acqua
- 	 Temperatura acqua: max +95°C
- 	 Temperatura aria: min -10°C, max + 60°C
- 	 Tensione di alimentazione: nominale +/- 10%
- 	 Max pressione di esercizio acqua: 10 bar

1	 GENERALITÀ

Gli aerotermi della serie AREO H sono stati progettati specificatamente per 
la sostituzione di aerotermi a parete, per la sola fase di riscaldamento, in 
impianti già esistenti, in accordo ai requisiti richiesti dal Regolamento Europeo 
nr. 327/2011 (Direttiva ErP). 

La gamma AREO H è composta da 12 modelli, tutti idonei, nell’installazione 
a parete ed a soffitto, per funzionamento ad acqua calda.
 
6 taglie dimensionali montano batterie a  3 ranghi per permettere il corretto 
funzionamento con acqua calda prodotta da caldaia.

2	 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

AREO H, apparecchio terminale per riscaldamento ambienti con proiezione 
aria orizzontale,  per ambienti medio-grandi, è costituito dai seguenti 
componenti principali:
-	 Mobile di lamiera di acciaio preverniciata, completo di angolari in ABS, 
coibentato internamente per evitare la formazione di condensa sul mobile 
stesso nel funzionamento con acqua refrigerata. 
	 Il mobile è completo di alette deflettrici orientabili (a molla), realizzate in 
alluminio, poste sulla mandata aria per una distribuzione ottimale dell’aria 
stessa nell’ambiente.
	 Nella parte posteriore del mobile sono presenti 4 staffe per la sospensione 
dell’aerotermo a  soffitto o per l’accoppiamento alla dima di fissaggio a parete 
(accessorio DFC, DFP oppure DFO).
-	 Batteria di scambio termico, realizzata in tubo di rame ed alette in alluminio 
ad alta conducibilità termica per ottimizzare lo scambio rispetto alle batterie 
con tubo in ferro tradizionali.
-	 Ventilatore assiale con pale a falce, bilanciate staticamente, inserite in 
un apposito boccaglio che esalta le prestazioni aerauliche e riduce il rumore 
emesso.
-	 Griglia antinfortunistica in filo di acciaio elettrozincato: sostiene il motore 
ed è fissata al mobile mediante supporti antivibranti.
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Componenti principali come da figura 1:

(1) 	 Mobile di copertura: pannello laterale
(2) 	 Mobile di copertura: pannello superiore/inferiore
(3) 	 Pannello posteriore/boccaglio ventilatore
(4) 	 Scambiatore di calore a pacco alettato (batteria di scambio termico)
(5 ) 	Griglia antinfortunistica (ventola) supporto motore
(6) 	 Alette deflettrici orientabili
(7) 	 Copertura superiore batteria di scambio termico
(8) 	 Convogliatore aria
(9) 	 Staffe di fissaggio a parete/soffitto

(10)	Angolare plastico di chiusura mobile

Figura1
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3	 ACCESSORI DISPONIBILI

AREO H è completato da una vasta gamma di accessori, tra i quali pannelli 
di comando normalmente abbinati a ventilconvettori, grazie all’adozione di 
motori 230V monofase.

PANNELLI COMANDO 230V MONOFASE
RVM	  Regolatore di velocità monofase, installazione a parete        	
	
	 PANNELLI COMANDO 400V TRIFASE
CST	 Commutatore stella/triangolo per installazione di quadri 		
	 elettrici
CSTP	 Commutatore stella/triangolo con cassetta per 			
	 installazione a parete
	
	 TERMOSTATI AMBIENTE 
TA 	 Termostato ambiente elettromeccanico
	
	 DIME DI FISSAGGIO 
DFP	 Dima di fissaggio alla parete 
DFC	 Dima di fissaggio a colonne 	
DFO	 Dima orientabile per fissaggio a parete/colonne 

	 PRESE ARIA ESTERNA
PAE	 Presa aria esterna 
GR 	 Griglia di presa aria esterna anti-pioggia 
	
	 DIFFUSORI ARIA 
DO	 Diffusone a doppio ordine di alette
R 	 Rete di protezione per palestre (antipallone)	

4	 CARATTERISTICHE TECNICHE NOMINALI

La gamma si compone di 12 modelli le cui caratteristiche sono riassunte in 
tabella di figura 2 dove:

Vr	 	 numero di giri motore
QA		  portata aria
PH		  potenza termica riscaldamento (85/75°C, 15°C)
Hmax	 altezza massima installazione
LwA 	 livello di potenza sonora
PIN	 	 potenza assorbita

Modello
Power Supply Vr Motor 

conn.
QA

PH 
15-85/75 °C LwA HMAX LMAX PIN

V-ph-Hz poles m3/h kW dB(A) m m W

AREO 13 A4 1F HO 230-1-50 4 Mono 1083 10.3 64 3 6.5 69

AREO 13 A6 1F HO 230-1-50 6 Mono 855 8.89 59 3 4.5 50

AREO 23 A4 1F HO 230-1-50 4 Mono 2499 21.3 76 3.5 10 210

AREO 23 A6 1F HO 230-1-50 6 Mono 1758 17.3 65 3.5 7 114

AREO 33 A4 1F HO 230-1-50 4 Mono 3943 33.2 76 4.5 15 340

AREO 43 A4 1F HO 230-1-50 4 Mono 6080 50.4 74 4.5 18 635

AREO 53 A6 1F HO 230-1-50 6 Mono 5890 56.2 69 5 18 374

AREO 63 A6 1F HO 230-1-50 6 Mono 7695 99.7 70 5.5 11.5 560

AREO 33 A4 3F  HO 400-3-50
4 Delta 3800 32.5 76 3.5 7.5 330

6 Star 2755 26.9 69 4 9 180

AREO 43 A4 3F HO 400-3-50
4 Delta 6223 51.1 74 3.5 9 690

6 Star 5035 45.2 68 3.5 10.5 465

AREO 53 A4 3F HO 400-3-50
4 Delta 7505 64.8 76 4 9 732

6 Star 6128 57.5 72 4 11 775

AREO 63 A6 3F HO 400-3-50
6 Delta 7885 80.5 72 4 7.5 575

8 Star 6175 69.3 67 5 9.5 380

Le prestazioni sono riferite alle seguenti condizioni:
Riscaldamento:
temperatura acqua 85/75°C, temperatura aria 15°C	
Pressione sonora calcolata per una distanza di 5 metri, fattore di direzionalità 2

Velocità ventola: 
4 p= 4 poli, 1400 giri/min 
6 p= 6 poli, 900 giri/min 
8 p= 8 poli, 700 giri/min 

Figura 2
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5	 LIVELLI SONORI

Legenda:

LwA		 Livello globale di potenza sonora ponderato A

AREO H

LwA 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

dB(A) dB lin dB lin dB lin dB lin dB lin dB lin dB lin

AREO 13 A4 1F HO 64 62,2 64,7 60,6 58,2 55,0 54,6 50,7

AREO 13 A6 1F HO 59 57,2 59,7 55,6 53,2 50,0 49,6 45,7

AREO 23 A4 1F HO 76 74,2 76,7 72,6 70,2 67,0 66,6 62,7

AREO 23 A6 1F HO 65 63,2 65,7 61,6 59,2 56,0 55,6 51,7

AREO 33 A4 1F HO 76 74,2 76,7 72,6 70,2 67,0 66,6 62,7

AREO 43 A4 1F HO 74 72,2 74,7 70,6 68,2 65,0 64,6 60,7

AREO 53 A6 1F HO 69 67,2 69,7 65,6 63,2 60,0 59,6 55,7

AREO 63 A6 1F HO 70 68,2 70,7 66,6 64,2 61,0 60,6 56,7

AREO 33 A4 3F  HO - Δ 76 74,2 76,7 72,6 70,2 67,0 66,6 62,7

AREO 33 A4 3F  HO - Y 69 67,2 69,7 65,6 63,2 60,0 59,6 55,7

AREO 43 A4 3F HO - Δ 74 72,2 74,7 70,6 68,2 65,0 64,6 60,7

AREO 43 A4 3F HO - Y 68 66,2 68,7 64,6 62,2 59,0 58,6 54,7

AREO 53 A4 3F HO - Δ 76 74,2 76,7 72,6 70,2 67,0 66,6 62,7

AREO 53 A4 3F HO - Y 72 70,2 72,7 68,6 66,2 63,0 62,6 58,7

AREO 63 A6 3F HO - Δ 72 70,2 72,7 68,6 66,2 63,0 62,6 58,7

AREO 63 A6 3F HO - Y 67 65,2 67,7 63,6 61,2 58,0 57,6 53,7

Per tutti i punti di lavoro non elencati in tabella fare riferimento al programma di selezione per i terminali idronici Galletti.
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6	 PRESTAZIONI

Per determinare le prestazioni degli AREO H in condizioni differenti da  quelle nominali, Galletti SpA mette a disposizione un software di calcolo per la 
selezione delle unità.
Con pochi dati di input sarà possibile conoscere il comportamento degli AREO H esattamente riferito alle condizioni di lavoro desiderate.

Sarà sufficiente inserire:
•         Temperatura di ingresso aria a bulbo secco
•         Temperatura di ingresso aria a bulbo umido o umidità relativa come dato alternativo
•         Temperatura di ingresso acqua
•         Temperatura di uscita acqua o portata acqua come dato alternativo
•         Percentuale di glicole (default 0)
•         Velocità di ventilazione
•         Prevalenza statica utile (default 0)
•         Fattore di direzionalità e distanza        

Dati di output
•         Portata aria
•         Resa totale in raffreddamento / riscaldamento
•         Resa sensibile raffreddamento
•         Portata acqua
•         Perdita di carico lato acqua
•         Temperatura di uscita aria
•         Potenza sonora
•         Pressione sonora alle condizioni indicate
•         Potenza assorbita

Il report di selezione generato dal software è completo di disegno con dimensioni di ingombro e dati descrittivi dell’unità. 
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7	 CARATTERISTICHE DI VENTILAZIONE

I fattori di variazione sono relativi a modelli privi di alette di mandata aria.
Moltiplicare la portata aria per il fattore F1 e la potenzialità per il fattore F2. 

Legenda:

Psu	 	 Pressione statica utile

Vr		  Velocità di ventilazione:

		  4p = 4 poli, 1400 giri/min

		  6p = 6 poli, 900 giri/min

F1	 	 Fattore di variazione della portata aria 

F2	 	 Fattore di variazione della potenza resa

�� ��

�� ��

8	 ALTEZZE DI INSTALLAZIONE  MONTAGGIO A PARETE E SOFFITTO

 AREO H Psu
10 Pa 20 Pa 30 Pa 40 Pa 50 Pa

Vr F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

 AREO H 13 
4P 0,81 0,87 0,72 0,87 - - - - - -

6P 0,59 0,79 - - - - - - - -

 AREO H 23
4P 0,92 0,95 0,86 0,91 0,78 0,86 0,67 0,78 - -

6P 0,84 0,91 0,56 0,76 - - - - - -

 AREO H 33
4P 0,98 0,98 0,93 0,95 0,89 0,93 0,85 0,90 0,77 85,00

6P 0,89 0,94 0,78 0,88 - - - - - -

 AREO H 43
4P 0,97 0,98 0,95 0,97 0,91 0,94 0,88 0,92 0,84 0,90

6P 0,87 0,93 0,82 0,90 0,67 0,81 - - - -

 AREO H 53
4P 0,99 0,99 0,97 0,98 0,96 0,97 0,92 0,95 0,89 0,93

6P 0,95 0,97 0,89 0,94 0,84 0,91 - - - -

 AREO H 63 6P 0,94 0,96 0,89 0,92 0,83 0,88 0,69 0,79 - -

	                       1400 rpm	           900 rpm	            700 rpm	           1400 rpm	            900 rpm	       700 rpm
		   HV	 LV	 HV	 LV	 HV	 LV	 HO	 LO	 HO	 LO	 HO	 LO
		  (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)
AREO H 13	 3,0	 6,5	 3,0	 4,5	 3,0	 3,5	 3,5	 5,5	 -	 -	 -	 -

AREO H 23	 3,5	 10,0	 3,5	 7,0	 3,5	 5,0	 4,0	 7,0	 3,5	 5,0	 3,0	 4,0

AREO H 33 	 4,5	 15,0	 4,0	 9,0	 3,5	 7,5	 5,0	 12,0	 4,0	 7,5	 3,5	 5,0

AREO H 43	 4,5	 18,0	 3,5	 10,5	 3,5	 9,0	 5,5	 12,0	 4,0	 8,0	 3,5	 6,5

AREO H 53 	 5,0	 18,0	 4,0	 11,0	 4,0	 9,0	 6,0	 12,0	 5,5	 7,0	 5,0	 6,0

AREO H 63 	 -	 -	 4,0	 11,0	 4,0	 9,0	 6,0	 12,0	 5,5	 7,0	 5,0	 6,0
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9	 DIMENSIONI DI INGOMBRO
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	 GR	 Modello	 A (mm)	 B (mm)	 C (mm)

	 AYGR1	 AREO H 13	 400	 400	 80

 AYGR2	 AREO H 23	 500	 500	 80

 AYGR3	 AREO H 33	 600	 600	 80

 AYGR4	 AREO H 43	 700	 700	 80

 AYGR5	 AREO H 53	 800	 800	 80

 AYGR6	 AREO H 63	 900	 900	 80

GR Griglie antipioggia

= =
25

A
25

B

A

G

80
E

80

300

162

IN

OUT

AERO H unità base

A (mm) B (mm) E (mm) G (mm)
AREO H 13 460 330 300 380
AREO H 23 560 430 400 480
AREO H 33 660 530 500 580
AREO H 43 760 630 600 680
AREO H 53 860 730 700 780
AREO H 63 960 830 800 880
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10		 CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Caratteristiche motori standard:
Motori elettrici:
doppia velocità, 4/6 poli o 6/8 poli, nell’esecuzione 400V trifase stella-trian-
golo.
Per I MODELLI monofase il motore è monovelocità tutti i motori sono dotati 
di protettore termico interno (klixon), avvolgimenti in classe F, realizzati con 
grado di protezione IP  54.
Effettuare i collegamenti elettrici in assenza di tensione, secondo le norma-

tive di sicurezza vigenti. I cablaggi dovranno essere eseguiti esclusivamente 
da personale qualificato.
Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta 
dell’apparecchio.
Seguire scrupolosamente lo schema elettrico a seconda del tipo di instal-
lazione. 
E’ obbligatorio prevedere per ciascuno apparecchio, un interruttore di linea 
(IL),con contatti di apertura con distanza di almeno 3mm, con fusibili (F), 
posizionato in un luogo facilmente accessibile per l’eventuale arresto di 
emergenza.

9		  DIMENSIONI DI INGOMBRO  Presa aria esterna 

��

���

Frame Modelli

Power Supply Vr PIN IIN

V-ph-Hz poles W A

1
AREO 13 A6 1F HO 230-1-50 6p 50 0.22

AREO 13 A4 1F HO 230-1-50 4p 69 0.31

2
AREO 23 A6 1F HO 230-1-50 6p 114 0.5

AREO 23 A4 1F HO 230-1-50 4p 210 0.93

3
AREO 33 A4 1F HO 230-1-50 4p 340 1.49

AREO 33 A4 3F HO 400-3-50 4p 330 0.56

4
AREO 43 A4 1F HO 230-1-50 4p 635 2.78

AREO 43 A4 3F HO 400-3-50 4p 690 1.35

5
AREO 53 A6 1F HO 230-1-50 6p 374 1.72

AREO 53 A4 3F HO 400-3-50 4p 732 1.42

6
AREO 63 A6 1F HO 230-1-50 6p 560 2.5

AREO 63 A6 3F HO 400-3-50 6p 575 1.2

PAE Modello aspirazione foro su parete
AYPAE1 AREO H 13 392 X 392 400 x 400
AYPAE2 AREO H 23 492 x 492 500 x 500
AYPAE3 AREO H 33 592 x 592 600 x 600
AYPAE4 AREO H 43 692 x 692 700 x 700
AYPAE5 AREO H 53 792 x 792 800 x 800
AYPAE6 AREO H 63 892 x 892 900 x 900

Figura  8
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11		  SCHEMI ELETTRICI

I motori standard utilizzati sugli aerotermi serie AREO H sono di tipo chiu-
so, asincrono trifase doppia  velocità (400/400 V collegamento YD) oppure 
monofase a monovelocità. 
I motori  del tipo 400/400 V –YD sono dotati di klixon interno e la selezione 
delle velocità avviene per mezzo di un normale commutatore stella-triangolo 
(accessorio CST), figura 15.
I terminali del klixon sono riportati in morsettiera, cosicché possa essere 
utilizzato come protezione in serie alla bobina di un teleruttore (TOP in mor-
settiera, fig 9,10,11).
Nel caso in cui non si utilizzi il klixon interno per proteggere il motore, occor-
re prevedere un salvamotore tarato ad una corrente del 10-15% maggiore 
rispetto alla corrente indicata nei dati di targa dell’apparecchio. 
Effettuare i collegamenti elettrici in assenza di tensione, secondo le norma-
tive di sicurezza vigenti. I cablaggi dovranno essere eseguiti esclusivamente 
da personale qualificato.
Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta 
dell’apparecchio.
Seguire scrupolosamente lo schema elettrico a seconda del tipo di installazione. 

Per ogni  aerotermo nella linea di alimentazione deve essere presente 
un sezionatore di rete onnipolare in categoria di sovratensione III.

La  tabella di figura 8 sono indicate le caratteristiche elettriche dei motori, dove:

Vr				    Polarità del motore

POWER SUPPLY	 Tensione di alimentazione elettrica
PIN	 			   Potenza elettrica assorbita
IIN	 			   Corrente assorbita

Gli schemi elettrici sono riportati dalla figura 9 alla figura 15:
9)	 Collegamento a triangolo alla morsettiera di motori 400/400 V – YD, 

velocità alta. 
10)	Collegamento a stella alla morsettiera di motori 400/400 V – YD, velo-

cità bassa.
11)	Collegamento morsettiera di motori monofase.
12)	Schema elettrico di collegamento di un motore 230V monofase.
13)	Schema elettrico di collegamento di un motore 400V trifase.
15)	Schema elettrico di collegamento di un motore 400/400V, con selettore 

stella triangolo (YD).

Legenda schemi elettrici:
CST		  Commutatore stella triangolo
FL		  Fusibile di protezione (NON FORNITO)
IL		  Interruttore di linea (NON FORNITO)
M		  Motore
TA-TA2	 Termostato ambiente
K		  Relè (non fornito)
Se si installano gli aerotermi monofase su una linea trifase occorre collegarli distribuendo 
gli aerotermi stessi in modo uguale sulle 3 fasi: in tal modo si ottiene un carico bilanciato.

9 10

11 11

L	 =U1=Blu / Blue		
PE	 Verde/Giallo / Green/Yellow	
Z	 Marrone / Brown
TOP	 Grigio / Grey
N	 =U2=Nero / Black

U1	 Blu / Blue		
PE	 Verde/Giallo / Green/Yellow	
Z	 Marrone / Brown
U2	 Marrone / Brown

∆	 Collegamento Triangolo	/ Delta connection		
L1	 =U1=marrone/brown
L2	 =V1=blu / blue
L3 	 =W1=marrone / brown
W2	 Giallo / Yellow
U2	 Verde / Green
V2	 Bianco / White
TOP	 2 X grigio / grey	 			 
PE	 Verde/Giallo / Green/Yellow

Y		 Collegamento Stella / Star connection
L1	 =U1=marrone/brown
L2	 =V1=blu / blue
L3 	 =W1=marrone / brown
W2	 Giallo / Yellow
U2	 Verde / Green
V2	 Bianco / White
TOP	 2 X grigio / grey	 				  
PE	 Verde/Giallo / Green/Yellow

AREO 4-5-6 AREO 1-2-3
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11		 SCHEMI ELETTRICI
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11		  SCHEMI ELETTRICI

14

AP66000769

RVM

15
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12	ACCESSORI 

RVM - regolatore di velocità monofase, installazione a parete
L'RVM regola il valore efficace sul carico tramite la parzializzazione della forma d'onda operata da un 
TRIAC. È dotato di appositi filtri (induttanza e condensatore) per eliminare eventuali disturbi immessi 
sulla linea di alimentazione o irradiati dall'apparecchiatura.

CST - Commutatore stella-triangolo per installazione in quadri elettrici
Idoneo alla commutazione della velocità (triangolo = alta e stella = bassa) ed allo spegnimento 
dell'aerotermo, è abbinabile ai modelli AREO H 400V trifase. 

CSTP - Commutatore stella-triangolo con cassetta per installazione a parete
Idoneo alla commutazione della velocità (triangolo = alta e stella = bassa) ed allo spegnimento dell'aero-
termo, è abbinabile ai modelli AREO H 400V trifase. Viene fornito con cassetta per installazione su pareti.

TA - Termostato ambiente per installazione a parete
Regolazione automatica della temperatura ambiente:
-	 nella sola fase di riscaldamento agendo sul gruppo motoventilante;
-	 nella sola fase di raffreddamento agendo sul gruppo motoventilante;
-	 sia nella fase di riscaldamento sia nella fase di raffreddamento, con selettore stagionale remoto, 

agendo sul gruppo motoventilante.

TA2 - Termostato ambiente con selettore stagionale per installazione a parete
Termostato ambiente per montaggio  a parete con selettore stagionale raffreddamento/riscaldamento.
Regolazione automatica della temperatura ambiente sia nella fase di riscaldamento sia nella fase di 
raffreddamento, agendo sul gruppo motoventilante.

PAE  - Presa aria esterna
Consente l'aspirazione di aria dall'esterno, viene fornita completa di staffe a muro. E' solitamente 
abbinata alla griglia anti-pioggia GR 

GR  - Griglia di presa aria esterna anti-pioggia
Realizzata in alluminio anodizzato, è fornita completa di rete antivolatile.

DFP - Dima di sostegno a parete
Realizzata in acciaio di ageduato spessore, viene installate sulle staffe di fissaggio presenti sul 
posteriore.

DFC - Dima di sostegno a colonna
Realizzata in acciaio di ageduato spessore, viene installata sulle staffe di fissaggio presenti sul 
posteriore.

DFO - Dima di sostegno a parete o colonna  rientabile

Dima di sostegno di areo per pareti o colonne: il fissaggio della staffa posteriore permette di orientare 
l’aerotermo, durante la fase di installazione, verso destra o sinistra per diffondere nella direzione voluta 
l’aria trattata. 
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R - Rete di protezione per palestre
Protegge i deflettori orientabili di mandata aria nell'installazione in palestre. 

D0 - Diffusore a doppio ordine di alette
Diffusore con ordine di alette verticali, permette l'orientamernto dell'aria in senso orizzontale (verso 
destra e verso sinistra).
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