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Requisiti di informazione per le pompe di calore secondo 
regolamento EU 2016/2281

Information requirements for air to water heat pumps following 
commission regulation EU 2016/2281



Modello / Model PLE052CS

Refrigeratore a scambiatore di calore esterno / Outdoor 
heat exchanger aria / air

Refrigeratore a scambiatore di calore interno / Indoor heat 
exchanger acqua / water

Tipo / Type compressione di vapore indotta da compressore / 
Vapour compression with mechanical compressor

Tipo di azionamento del compressore / Type of compressor 
driver motore elettrico / electrical motor

Condizioni nominali standard usate  / Nominal conditions applicazione a bassa temperatura / low tempera-
ture

Parametro / Parameter Simbolo / Symbol Valore/ Value Unità di misura / Unit

Capacità di raffreddamento nominale / Rated Cooling 
capacity Prated,c 52,7 [kW]

Tj = 35 [°C] Pdc 52,70 [kW]

Tj = 30 [°C] Pdc 38,85 [kW]

Tj = 25 [°C] Pdc 34,48 [kW]

Tj = 20 [°C] Pdc 35,88 [kW]

Coefficiente di degradazione / Degradation coefficient 0,9 
[-] Cdc 0,9 [-]

Consumo energetico spento / OFF mode Poff 0 [kW]

Consumo energetico termostato spento / Thermostat OFF 
mode Pto 0,1421 [kW]

Consumo energetico stand-by / Stand-by mode Psb 0 [kW]

Consumo energetico riscaldamento carter / Cranckcase 
mode Pck 0,15 [kW]

Controllo di capacità / Capacity control Progressivo / 
Variable

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno / Mea-
sured sound emission, external Lwa 80 [dB(A)]

Emissioni di ossidi di azoto / NOx emissions 0 [mg/kWh] NOx 0 [mg/kWh]

GWP 466 [kg (CO₂) eq (100 
anni/years)]

Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'am-
biente (limite normativo) / Seasonal energy efficiency (limit) ηs,c 174.1 (161.0) [%]

Tj = 35 [°C] EERd 3,03 [-]

Tj = 30 [°C] EERd 4,09 [-]

Tj = 25 [°C] EERd 5,53 [-]

Tj = 20 [°C] EERd 6,31 [-]

Flusso d'aria, misurato all'esterno / Air flow 22600 [m³/h]

Fabbisogno annuale energia frigorifera / Annual energy 
requirement 31639 [kWh]

Consumo elettrico annuale / Annual energy consumption 7145 [kWh]

SEER 4,42 [-]

Condizione climatica / Climatic condition Average Media / 
Average



Modello / Model PLE062CS

Refrigeratore a scambiatore di calore esterno / Outdoor 
heat exchanger aria / air

Refrigeratore a scambiatore di calore interno / Indoor heat 
exchanger acqua / water

Tipo / Type compressione di vapore indotta da compressore / 
Vapour compression with mechanical compressor

Tipo di azionamento del compressore / Type of compressor 
driver motore elettrico / electrical motor

Condizioni nominali standard usate  / Nominal conditions applicazione a bassa temperatura / low temperature

Parametro / Parameter Simbolo / Symbol Valore/ Value Unità di misura / Unit

Capacità di raffreddamento nominale / Rated Cooling 
capacity Prated,c 58,8 [kW]

Tj = 35 [°C] Pdc 58,80 [kW]

Tj = 30 [°C] Pdc 43,38 [kW]

Tj = 25 [°C] Pdc 36,87 [kW]

Tj = 20 [°C] Pdc 38,11 [kW]

Coefficiente di degradazione / Degradation coefficient 0,9 
[-] Cdc 0,9 [-]

Consumo energetico spento / OFF mode Poff 0 [kW]

Consumo energetico termostato spento / Thermostat OFF 
mode Pto 0,1658 [kW]

Consumo energetico stand-by / Stand-by mode Psb 0 [kW]

Consumo energetico riscaldamento carter / Cranckcase 
mode Pck 0,15 [kW]

Controllo di capacità / Capacity control Progressivo / 
Variable

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno / Mea-
sured sound emission, external Lwa 81 [dB(A)]

Emissioni di ossidi di azoto / NOx emissions 0 [mg/kWh] NOx 0 [mg/kWh]

GWP 466 [kg (CO₂) eq (100 
anni/years)]

Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'am-
biente (limite normativo) / Seasonal energy efficiency (limit) ηs,c 166.3 (161.0) [%]

Tj = 35 [°C] EERd 2,92 [-]

Tj = 30 [°C] EERd 4,09 [-]

Tj = 25 [°C] EERd 5,10 [-]

Tj = 20 [°C] EERd 5,76 [-]

Flusso d'aria, misurato all'esterno / Air flow 22600 [m³/h]

Fabbisogno annuale energia frigorifera / Annual energy 
requirement 35324 [kWh]

Consumo elettrico annuale / Annual energy consumption 8347 [kWh]

SEER 4,23 [-]

Condizione climatica / Climatic condition Average Media/ 
Average



Modello / Model PLE072CS

Refrigeratore a scambiatore di calore esterno / Outdoor heat exchan-
ger aria / air

Refrigeratore a scambiatore di calore interno / Indoor heat exchan-
ger acqua / water

Tipo / Type compressione di vapore indotta da compressore / 
Vapour compression with mechanical compressor

Tipo di azionamento del compressore / Type of compressor driver motore elettrico / electrical motor

Condizioni nominali standard usate  / Nominal conditions applicazione a bassa temperatura / low tempera-
ture

Parametro / Parameter Simbolo / Symbol Valore/ Value Unità di misura 
/ Unit

Capacità di raffreddamento nominale / Rated Cooling capacity Prated,c 66 [kW]

Tj = 35 [°C] Pdc 66,00 [kW]

Tj = 30 [°C] Pdc 48,65 [kW]

Tj = 25 [°C] Pdc 43,90 [kW]

Tj = 20 [°C] Pdc 45,90 [kW]

Coefficiente di degradazione / Degradation coefficient 0,9 [-] Cdc 0,9 [-]

Consumo energetico spento / OFF mode Poff 0 [kW]

Consumo energetico termostato spento / Thermostat OFF mode Pto 0,2168 [kW]

Consumo energetico stand-by / Stand-by mode Psb 0 [kW]

Consumo energetico riscaldamento carter / Cranckcase mode Pck 0,15 [kW]

Controllo di capacità / Capacity control Progressivo / 
Variable

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno / Measured 
sound emission, external

Lwa 81 [dB(A)]

Emissioni di ossidi di azoto / NOx emissions 0 [mg/kWh] NOx 0 [mg/kWh]

GWP

466 [kg (CO₂) eq 
(100 anni/

years)]

Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente 
(limite normativo) / Seasonal energy efficiency (limit)

ηs,c 163.2 (161.0) [%]

Tj = 35 [°C] EERd 2,87 [-]

Tj = 30 [°C] EERd 3,90 [-]

Tj = 25 [°C] EERd 5,10 [-]

Tj = 20 [°C] EERd 5,77 [-]

Flusso d'aria, misurato all'esterno / Air flow 22600 [m³/h]

Fabbisogno annuale energia frigorifera / Annual energy requirement 39616 [kWh]

Consumo elettrico annuale / Annual energy consumption 9535 [kWh]

SEER 4,15 [-]

Condizione climatica / Climatic condition Average
Media/ 

Average



Modello / Model PLE082CS

Refrigeratore a scambiatore di calore esterno / Outdoor heat exchanger aria / air

Refrigeratore a scambiatore di calore interno / Indoor heat exchanger acqua / water

Tipo / Type
compressione di vapore indotta da 
compressore / Vapour compression 

with mechanical compressor

Tipo di azionamento del compressore / Type of compressor driver motore elettrico / electrical motor

Condizioni nominali standard usate  / Nominal conditions applicazione a bassa temperatura / 
low temperature

Parametro / Parameter Simbolo / Symbol Valore/ Value Unità di misura / Unit

Capacità di raffreddamento nominale / Rated Cooling capacity Prated,c 71,6 [kW]

Tj = 35 [°C] Pdc 71,60 [kW]

Tj = 30 [°C] Pdc 52,75 [kW]

Tj = 25 [°C] Pdc 49,58 [kW]

Tj = 20 [°C] Pdc 50,05 [kW]

Coefficiente di degradazione / Degradation coefficient 0,9 [-] Cdc 0,9 [-]

Consumo energetico spento / OFF mode Poff 0 [kW]

Consumo energetico termostato spento / Thermostat OFF mode Pto 0,268 [kW]

Consumo energetico stand-by / Stand-by mode Psb 0 [kW]

Consumo energetico riscaldamento carter / Cranckcase mode Pck 0,2 [kW]

Controllo di capacità / Capacity control Progressivo / 
Variable

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno / Measured sound emis-
sion, external

Lwa 81 [dB(A)]

Emissioni di ossidi di azoto / NOx emissions 0 [mg/kWh] NOx 0 [mg/kWh]

GWP
466 [kg (CO₂) eq (100 

anni/years)]

Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente (limite nor-
mativo) / Seasonal energy efficiency (limit)

ηs,c 161.7 (161.0) [%]

Tj = 35 [°C] EERd 2,73 [-]

Tj = 30 [°C] EERd 4,16 [-]

Tj = 25 [°C] EERd 5,10 [-]

Tj = 20 [°C] EERd 5,57 [-]

Flusso d'aria, misurato all'esterno / Air flow 22600 [m³/h]

Fabbisogno annuale energia frigorifera / Annual energy requirement 42957 [kWh]

Consumo elettrico annuale / Annual energy consumption 10434 [kWh]

SEER 4,12 [-]

Condizione climatica / Climatic condition Average
Media/ 

Average



Modello / Model PLE092CS

Refrigeratore a scambiatore di calore esterno / Outdoor heat exchanger aria / air

Refrigeratore a scambiatore di calore interno / Indoor heat exchanger acqua / water

Tipo / Type
compressione di vapore indotta da 
compressore / Vapour compression 

with mechanical compressor

Tipo di azionamento del compressore / Type of compressor driver motore elettrico / electrical motor

Condizioni nominali standard usate  / Nominal conditions applicazione a bassa temperatura / 
low temperature

Parametro / Parameter Simbolo / Symbol Valore/ Value Unità di misura / Unit

Capacità di raffreddamento nominale / Rated Cooling capacity Prated,c 87,8 [kW]

Tj = 35 [°C] Pdc 87,80 [kW]

Tj = 30 [°C] Pdc 64,73 [kW]

Tj = 25 [°C] Pdc 51,08 [kW]

Tj = 20 [°C] Pdc 52,06 [kW]

Coefficiente di degradazione / Degradation coefficient 0,9 [-] Cdc 0,9 [-]

Consumo energetico spento / OFF mode Poff 0 [kW]

Consumo energetico termostato spento / Thermostat OFF mode Pto 0,2977 [kW]

Consumo energetico stand-by / Stand-by mode Psb 0 [kW]

Consumo energetico riscaldamento carter / Cranckcase mode Pck 0,15 [kW]

Controllo di capacità / Capacity control Progressivo / 
Variable

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno / Measured sound emis-
sion, external

Lwa 84 [dB(A)]

Emissioni di ossidi di azoto / NOx emissions 0 [mg/kWh] NOx 0 [mg/kWh]

GWP
466 [kg (CO₂) eq (100 

anni/years)]

Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente (limite nor-
mativo) / Seasonal energy efficiency (limit)

ηs,c 175.1 (161.0) [%]

Tj = 35 [°C] EERd 2,91 [-]

Tj = 30 [°C] EERd 3,99 [-]

Tj = 25 [°C] EERd 5,51 [-]

Tj = 20 [°C] EERd 6,04 [-]

Flusso d'aria, misurato all'esterno / Air flow 32200 [m³/h]

Fabbisogno annuale energia frigorifera / Annual energy requirement 52709 [kWh]

Consumo elettrico annuale / Annual energy consumption 11836 [kWh]

SEER 4,45 [-]

Condizione climatica / Climatic condition Average
Media/ 

Average



Modello / Model PLE102CS

Refrigeratore a scambiatore di calore esterno / Outdoor heat exchanger aria / air

Refrigeratore a scambiatore di calore interno / Indoor heat exchanger acqua / water

Tipo / Type
compressione di vapore indotta da 
compressore / Vapour compression 

with mechanical compressor

Tipo di azionamento del compressore / Type of compressor driver motore elettrico / electrical motor

Condizioni nominali standard usate  / Nominal conditions applicazione a bassa temperatura / 
low temperature

Parametro / Parameter Simbolo / Symbol Valore/ Value Unità di misura / Unit

Capacità di raffreddamento nominale / Rated Cooling capacity Prated,c 96,6 [kW]

Tj = 35 [°C] Pdc 96,60 [kW]

Tj = 30 [°C] Pdc 71,23 [kW]

Tj = 25 [°C] Pdc 48,22 [kW]

Tj = 20 [°C] Pdc 52,35 [kW]

Coefficiente di degradazione / Degradation coefficient 0,9 [-] Cdc 0,9 [-]

Consumo energetico spento / OFF mode Poff 0 [kW]

Consumo energetico termostato spento / Thermostat OFF mode Pto 0,3839 [kW]

Consumo energetico stand-by / Stand-by mode Psb 0 [kW]

Consumo energetico riscaldamento carter / Cranckcase mode Pck 0,15 [kW]

Controllo di capacità / Capacity control Progressivo / 
Variable

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno / Measured sound emis-
sion, external

Lwa 84 [dB(A)]

Emissioni di ossidi di azoto / NOx emissions 0 [mg/kWh] NOx 0 [mg/kWh]

GWP
466 [kg (CO₂) eq (100 

anni/years)]

Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente (limite nor-
mativo) / Seasonal energy efficiency (limit)

ηs,c 167.2 (161.0) [%]

Tj = 35 [°C] EERd 2,82 [-]

Tj = 30 [°C] EERd 3,63 [-]

Tj = 25 [°C] EERd 5,07 [-]

Tj = 20 [°C] EERd 6,03 [-]

Flusso d'aria, misurato all'esterno / Air flow 32200 [m³/h]

Fabbisogno annuale energia frigorifera / Annual energy requirement 58005 [kWh]

Consumo elettrico annuale / Annual energy consumption 13634 [kWh]

SEER 4,25 [-]

Condizione climatica / Climatic condition Average
Media/ 

Average



Modello / Model PLE122CS

Refrigeratore a scambiatore di calore esterno / Outdoor heat exchanger aria / air

Refrigeratore a scambiatore di calore interno / Indoor heat exchanger acqua / water

Tipo / Type
compressione di vapore indotta da 
compressore / Vapour compression 

with mechanical compressor

Tipo di azionamento del compressore / Type of compressor driver motore elettrico / electrical motor

Condizioni nominali standard usate  / Nominal conditions applicazione a bassa temperatura / 
low temperature

Parametro / Parameter Simbolo / Symbol Valore/ Value Unità di misura / Unit

Capacità di raffreddamento nominale / Rated Cooling capacity Prated,c 108,3 [kW]

Tj = 35 [°C] Pdc 108,30 [kW]

Tj = 30 [°C] Pdc 79,81 [kW]

Tj = 25 [°C] Pdc 67,24 [kW]

Tj = 20 [°C] Pdc 67,69 [kW]

Coefficiente di degradazione / Degradation coefficient 0,9 [-] Cdc 0,9 [-]

Consumo energetico spento / OFF mode Poff 0 [kW]

Consumo energetico termostato spento / Thermostat OFF mode Pto 0,3627 [kW]

Consumo energetico stand-by / Stand-by mode Psb 0 [kW]

Consumo energetico riscaldamento carter / Cranckcase mode Pck 0,15 [kW]

Controllo di capacità / Capacity control Progressivo / 
Variable

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno / Measured sound emis-
sion, external

Lwa 85 [dB(A)]

Emissioni di ossidi di azoto / NOx emissions 0 [mg/kWh] NOx 0 [mg/kWh]

GWP
466 [kg (CO₂) eq (100 

anni/years)]

Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente (limite nor-
mativo) / Seasonal energy efficiency (limit)

ηs,c 167.5 (161.0) [%]

Tj = 35 [°C] EERd 2,72 [-]

Tj = 30 [°C] EERd 3,91 [-]

Tj = 25 [°C] EERd 5,21 [-]

Tj = 20 [°C] EERd 5,79 [-]

Flusso d'aria, misurato all'esterno / Air flow 32200 [m³/h]

Fabbisogno annuale energia frigorifera / Annual energy requirement 64990 [kWh]

Consumo elettrico annuale / Annual energy consumption 15244 [kWh]

SEER 4,26 [-]

Condizione climatica / Climatic condition Average
Media/ 

Average



Modello / Model PLE132CS

Refrigeratore a scambiatore di calore esterno / Outdoor heat exchanger aria / air

Refrigeratore a scambiatore di calore interno / Indoor heat exchanger acqua / water

Tipo / Type
compressione di vapore indotta da 
compressore / Vapour compression 

with mechanical compressor

Tipo di azionamento del compressore / Type of compressor driver motore elettrico / electrical motor

Condizioni nominali standard usate  / Nominal conditions applicazione a bassa temperatura / 
low temperature

Parametro / Parameter Simbolo / Symbol Valore/ Value Unità di misura / Unit

Capacità di raffreddamento nominale / Rated Cooling capacity Prated,c 121,8 [kW]

Tj = 35 [°C] Pdc 121,80 [kW]

Tj = 30 [°C] Pdc 89,81 [kW]

Tj = 25 [°C] Pdc 81,25 [kW]

Tj = 20 [°C] Pdc 82,44 [kW]

Coefficiente di degradazione / Degradation coefficient 0,9 [-] Cdc 0,9 [-]

Consumo energetico spento / OFF mode Poff 0 [kW]

Consumo energetico termostato spento / Thermostat OFF mode Pto 0,4793 [kW]

Consumo energetico stand-by / Stand-by mode Psb 0 [kW]

Consumo energetico riscaldamento carter / Cranckcase mode Pck 0,15 [kW]

Controllo di capacità / Capacity control Progressivo / 
Variable

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno / Measured sound emis-
sion, external

Lwa 88 [dB(A)]

Emissioni di ossidi di azoto / NOx emissions 0 [mg/kWh] NOx 0 [mg/kWh]

GWP
466 [kg (CO₂) eq (100 

anni/years)]

Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente (limite nor-
mativo) / Seasonal energy efficiency (limit)

ηs,c 167.0 (161.0) [%]

Tj = 35 [°C] EERd 2,89 [-]

Tj = 30 [°C] EERd 3,97 [-]

Tj = 25 [°C] EERd 5,15 [-]

Tj = 20 [°C] EERd 5,80 [-]

Flusso d'aria, misurato all'esterno / Air flow 42700 [m³/h]

Fabbisogno annuale energia frigorifera / Annual energy requirement 73127 [kWh]

Consumo elettrico annuale / Annual energy consumption 17202 [kWh]

SEER 4,25 [-]

Condizione climatica / Climatic condition Average
Media/ 

Average



Modello / Model PLE142CS

Refrigeratore a scambiatore di calore esterno / Outdoor heat exchanger aria / air

Refrigeratore a scambiatore di calore interno / Indoor heat exchanger acqua / water

Tipo / Type
compressione di vapore indotta da 
compressore / Vapour compression 

with mechanical compressor

Tipo di azionamento del compressore / Type of compressor driver motore elettrico / electrical motor

Condizioni nominali standard usate  / Nominal conditions applicazione a bassa temperatura / 
low temperature

Parametro / Parameter Simbolo / Symbol Valore/ Value Unità di misura / Unit

Capacità di raffreddamento nominale / Rated Cooling capacity Prated,c 134,5 [kW]

Tj = 35 [°C] Pdc 134,50 [kW]

Tj = 30 [°C] Pdc 99,08 [kW]

Tj = 25 [°C] Pdc 82,32 [kW]

Tj = 20 [°C] Pdc 83,69 [kW]

Coefficiente di degradazione / Degradation coefficient 0,9 [-] Cdc 0,9 [-]

Consumo energetico spento / OFF mode Poff 0 [kW]

Consumo energetico termostato spento / Thermostat OFF mode Pto 0,5402 [kW]

Consumo energetico stand-by / Stand-by mode Psb 0 [kW]

Consumo energetico riscaldamento carter / Cranckcase mode Pck 0,15 [kW]

Controllo di capacità / Capacity control Progressivo / 
Variable

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno / Measured sound emis-
sion, external

Lwa 88 [dB(A)]

Emissioni di ossidi di azoto / NOx emissions 0 [mg/kWh] NOx 0 [mg/kWh]

GWP
466 [kg (CO₂) eq (100 

anni/years)]

Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente (limite nor-
mativo) / Seasonal energy efficiency (limit)

ηs,c 164.2 (161.0) [%]

Tj = 35 [°C] EERd 2,74 [-]

Tj = 30 [°C] EERd 3,64 [-]

Tj = 25 [°C] EERd 5,14 [-]

Tj = 20 [°C] EERd 5,81 [-]

Flusso d'aria, misurato all'esterno / Air flow 42700 [m³/h]

Fabbisogno annuale energia frigorifera / Annual energy requirement 80678 [kWh]

Consumo elettrico annuale / Annual energy consumption 19302 [kWh]

SEER 4,18 [-]

Condizione climatica / Climatic condition Average
Media/ 

Average



Modello / Model PLE152CS

Refrigeratore a scambiatore di calore esterno / Outdoor heat exchanger aria / air

Refrigeratore a scambiatore di calore interno / Indoor heat exchanger acqua / water

Tipo / Type
compressione di vapore indotta da 
compressore / Vapour compression 

with mechanical compressor

Tipo di azionamento del compressore / Type of compressor driver motore elettrico / electrical motor

Condizioni nominali standard usate  / Nominal conditions applicazione a bassa temperatura / 
low temperature

Parametro / Parameter Simbolo / Symbol Valore/ Value Unità di misura / Unit

Capacità di raffreddamento nominale / Rated Cooling capacity Prated,c 145,3 [kW]

Tj = 35 [°C] Pdc 145,3 [kW]

Tj = 30 [°C] Pdc 107,1 [kW]

Tj = 25 [°C] Pdc 100,1 [kW]

Tj = 20 [°C] Pdc 100,8 [kW]

Coefficiente di degradazione / Degradation coefficient 0,9 [-] Cdc 0,9 [-]

Consumo energetico spento / OFF mode Poff 0 [kW]

Consumo energetico termostato spento / Thermostat OFF mode Pto 0,6701 [kW]

Consumo energetico stand-by / Stand-by mode Psb 0 [kW]

Consumo energetico riscaldamento carter / Cranckcase mode Pck 0,15 [kW]

Controllo di capacità / Capacity control Progressivo / 
Variable

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno / Measured sound emis-
sion, external

Lwa 89 [dB(A)]

Emissioni di ossidi di azoto / NOx emissions 0 [mg/kWh] NOx 0 [mg/kWh]

GWP
466 [kg (CO₂) eq (100 

anni/years)]

Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente (limite nor-
mativo) / Seasonal energy efficiency (limit)

ηs,c 161.2 (161.0) [%]

Tj = 35 [°C] EERd 2,59 [-]

Tj = 30 [°C] EERd 3,89 [-]

Tj = 25 [°C] EERd 4,98 [-]

Tj = 20 [°C] EERd 5,74 [-]

Flusso d'aria, misurato all'esterno / Air flow 42700 [m³/h]

Fabbisogno annuale energia frigorifera / Annual energy requirement 87175 [kWh]

Consumo elettrico annuale / Annual energy consumption 21238 [kWh]

SEER 4,11 [-]

Condizione climatica / Climatic condition Average
Media/ 

Average



Modello / Model PLE052HS

Refrigeratore a scambiatore di calore esterno / Outdoor heat 
exchanger aria / air

Refrigeratore a scambiatore di calore interno / Indoor heat 
exchanger acqua / water

Tipo / Type
compressione di vapore indotta da 
compressore / Vapour compression 

with mechanical compressor

Tipo di azionamento del compressore / Type of compressor 
driver motore elettrico/ electrical motor

Condizioni nominali standard usate / Nominal conditions applicazione a bassa temperatura / 
low temperature

Parametro / Parameter Simbolo / Symbol Valore /  Value Unità di misura / 
Unit

Capacità di raffreddamento nominale / Rated Cooling capacity Prated,c 50,1 [kW]

Tj = 35 [°C] Pdc 50,10 [kW]

Tj = 30 [°C] Pdc 36,90 [kW]

Tj = 25 [°C] Pdc 34,08 [kW]

Tj = 20 [°C] Pdc 34,05 [kW]

Coefficiente di degradazione / Degradation coefficient Cdc 0,9 [-]

Consumo energetico spento / OFF mode Poff 0 [kW]

Consumo energetico termostato spento / Thermostat OFF mode Pto 0,1171 [kW]

Consumo energetico stand-by / Stand-by mode 0 [kW] Psb 0 [kW]

Consumo energetico riscaldamento carter / Cranckcase mode 
0 [kW] Pck 0,15 [kW]

Controllo di capacità / Capacity control Variable Progressivo / 
Variable

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno / Measured 
sound emission, external Lwa 80 [dB(A)]

Emissioni di ossidi di azoto / NOx emissions 0 [mg/kWh] NOx 0 [mg/kWh]

GWP 466 [kg (CO₂) eq (100 
anni/years)]

Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente 
(limite normativo) / Seasonal energy efficiency (limit) ηs,c 172.8 (161.0) [%]

Tj = 35 [°C] EERd 2,71 [-]

Tj = 30 [°C] EERd 4,12 [-]

Tj = 25 [°C] EERd 5,51 [-]

Tj = 20 [°C] EERd 6,48 [-]

Flusso d'aria, misurato all'esterno / Air flow 15438 [m³/h] 24400 [m³/h]

Fabbisogno annuale energia frigorifera / Annual energy requi-
rement 30049 [kWh]

Consumo elettrico annuale / Annual energy consumption 6837 [kWh]

SEER 4,40 [-]

Condizione climatica / Climatic condition Media/ Average



Modello / Model PLE062HS

Refrigeratore a scambiatore di calore esterno / Outdoor heat 
exchanger aria / air

Refrigeratore a scambiatore di calore interno / Indoor heat 
exchanger acqua / water

Tipo / Type
compressione di vapore indotta da 
compressore / Vapour compression 

with mechanical compressor

Tipo di azionamento del compressore / Type of compressor 
driver motore elettrico/ electrical motor

Condizioni nominali standard usate / Nominal conditions applicazione a bassa temperatura / 
low temperature

Parametro / Parameter Simbolo / Symbol Valore /  Value Unità di misura 
/ Unit

Capacità di raffreddamento nominale / Rated Cooling capacity Prated,c 54,9 [kW]

Tj = 35 [°C] Pdc 54,90 [kW]

Tj = 30 [°C] Pdc 40,46 [kW]

Tj = 25 [°C] Pdc 38,13 [kW]

Tj = 20 [°C] Pdc 38,28 [kW]

Coefficiente di degradazione / Degradation coefficient Cdc 0,9 [-]

Consumo energetico spento / OFF mode Poff 0 [kW]

Consumo energetico termostato spento / Thermostat OFF 
mode Pto 0,1472 [kW]

Consumo energetico stand-by / Stand-by mode 0 [kW] Psb 0 [kW]

Consumo energetico riscaldamento carter / Cranckcase mode 
0 [kW] Pck 0,15 [kW]

Controllo di capacità / Capacity control Variable Progressivo / Variable

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno / Measured 
sound emission, external Lwa 81 [dB(A)]

Emissioni di ossidi di azoto / NOx emissions 0 [mg/kWh] NOx 0 [mg/kWh]

GWP 466 [kg (CO₂) eq (100 
anni/years)]

Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente 
(limite normativo) / Seasonal energy efficiency (limit) ηs,c 165.4 (161.0) [%]

Tj = 35 [°C] EERd 2,58 [-]

Tj = 30 [°C] EERd 4,01 [-]

Tj = 25 [°C] EERd 5,21 [-]

Tj = 20 [°C] EERd 6,18 [-]

Flusso d'aria, misurato all'esterno / Air flow 15438 [m³/h] 24400 [m³/h]

Fabbisogno annuale energia frigorifera / Annual energy requi-
rement 32947 [kWh]

Consumo elettrico annuale / Annual energy consumption 7825 [kWh]

SEER 4,21 [-]

Condizione climatica / Climatic condition Media/ Average



Modello / Model PLE072HS

Refrigeratore a scambiatore di calore esterno / Outdoor heat 
exchanger aria / air

Refrigeratore a scambiatore di calore interno / Indoor heat 
exchanger acqua / water

Tipo / Type
compressione di vapore indotta da 
compressore / Vapour compression 

with mechanical compressor

Tipo di azionamento del compressore / Type of compressor 
driver motore elettrico/ electrical motor

Condizioni nominali standard usate / Nominal conditions applicazione a bassa temperatura / 
low temperature

Parametro / Parameter Simbolo / Symbol Valore /  Value Unità di misura / 
Unit

Capacità di raffreddamento nominale / Rated Cooling capacity Prated,c 62,5 [kW]

Tj = 35 [°C] Pdc 62,50 [kW]

Tj = 30 [°C] Pdc 42,26 [kW]

Tj = 25 [°C] Pdc 45,42 [kW]

Tj = 20 [°C] Pdc 46,11 [kW]

Coefficiente di degradazione / Degradation coefficient Cdc 0,9 [-]

Consumo energetico spento / OFF mode Poff 0 [kW]

Consumo energetico termostato spento / Thermostat OFF mode Pto 0,1895 [kW]

Consumo energetico stand-by / Stand-by mode 0 [kW] Psb 0 [kW]

Consumo energetico riscaldamento carter / Cranckcase mode 
0 [kW] Pck 0,15 [kW]

Controllo di capacità / Capacity control Variable Progressivo / 
Variable

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno / Measured 
sound emission, external Lwa 81 [dB(A)]

Emissioni di ossidi di azoto / NOx emissions 0 [mg/kWh] NOx 0 [mg/kWh]

GWP 466 [kg (CO₂) eq (100 
anni/years)]

Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente 
(limite normativo) / Seasonal energy efficiency (limit) ηs,c 161.2 (161.0) [%]

Tj = 35 [°C] EERd 2,60 [-]

Tj = 30 [°C] EERd 4,23 [-]

Tj = 25 [°C] EERd 5,01 [-]

Tj = 20 [°C] EERd 5,60 [-]

Flusso d'aria, misurato all'esterno / Air flow 15438 [m³/h] 23900 [m³/h]

Fabbisogno annuale energia frigorifera / Annual energy requi-
rement 37538 [kWh]

Consumo elettrico annuale / Annual energy consumption 9142 [kWh]

SEER 4,11 [-]

Condizione climatica / Climatic condition Media/ Average



Modello / Model PLE082HS

Refrigeratore a scambiatore di calore esterno / Outdoor heat 
exchanger

aria / air

Refrigeratore a scambiatore di calore interno / Indoor heat 
exchanger

acqua / water

Tipo / Type
compressione di vapore indotta da 
compressore / Vapour compression 

with mechanical compressor

Tipo di azionamento del compressore / Type of compressor 
driver

motore elettrico/ electrical motor

Condizioni nominali standard usate / Nominal conditions
applicazione a bassa temperatura / 

low temperature

Parametro / Parameter
Simbolo / Symbol Valore /  Value Unità di misura / 

Unit

Capacità di raffreddamento nominale / Rated Cooling capacity Prated,c 70,5 [kW]

Tj = 35 [°C] Pdc 70,50 [kW]

Tj = 30 [°C] Pdc 51,94 [kW]

Tj = 25 [°C] Pdc 47,23 [kW]

Tj = 20 [°C] Pdc 48,67 [kW]

Coefficiente di degradazione / Degradation coefficient Cdc 0,9 [-]

Consumo energetico spento / OFF mode Poff 0 [kW]

Consumo energetico termostato spento / Thermostat OFF mode Pto 0,2376 [kW]

Consumo energetico stand-by / Stand-by mode 0 [kW] Psb 0 [kW]

Consumo energetico riscaldamento carter / Cranckcase mode 
0 [kW]

Pck 0,15 [kW]

Controllo di capacità / Capacity control Variable
Progressivo / 

Variable

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno / Measured 
sound emission, external

Lwa 81 [dB(A)]

Emissioni di ossidi di azoto / NOx emissions 0 [mg/kWh] NOx 0 [mg/kWh]

GWP
466 [kg (CO₂) eq (100 

anni/years)]

Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente 
(limite normativo) / Seasonal energy efficiency (limit)

ηs,c 154.4 (161.0) [%]

Tj = 35 [°C] EERd 2,61 [-]

Tj = 30 [°C] EERd 3,73 [-]

Tj = 25 [°C] EERd 4,83 [-]

Tj = 20 [°C] EERd 5,41 [-]

Flusso d'aria, misurato all'esterno / Air flow 15438 [m³/h] 23500 [m³/h]

Fabbisogno annuale energia frigorifera / Annual energy requi-
rement

42294 [kWh]

Consumo elettrico annuale / Annual energy consumption 10751 [kWh]

SEER 3,93 [-]

Condizione climatica / Climatic condition Media/ Average



Modello / Model PLE092HS

Refrigeratore a scambiatore di calore esterno / Outdoor heat 
exchanger aria / air

Refrigeratore a scambiatore di calore interno / Indoor heat 
exchanger acqua / water

Tipo / Type
compressione di vapore indotta da 
compressore / Vapour compression 

with mechanical compressor

Tipo di azionamento del compressore / Type of compressor 
driver motore elettrico/ electrical motor

Condizioni nominali standard usate / Nominal conditions applicazione a bassa temperatura / 
low temperature

Parametro / Parameter Simbolo / Symbol Valore /  Value Unità di misura / 
Unit

Capacità di raffreddamento nominale / Rated Cooling capacity Prated,c 83,8 [kW]

Tj = 35 [°C] Pdc 83,80 [kW]

Tj = 30 [°C] Pdc 61,77 [kW]

Tj = 25 [°C] Pdc 49,80 [kW]

Tj = 20 [°C] Pdc 51,40 [kW]

Coefficiente di degradazione / Degradation coefficient Cdc 0,9 [-]

Consumo energetico spento / OFF mode Poff 0 [kW]

Consumo energetico termostato spento / Thermostat OFF mode Pto 0,2695 [kW]

Consumo energetico stand-by / Stand-by mode 0 [kW] Psb 0 [kW]

Consumo energetico riscaldamento carter / Cranckcase mode 
0 [kW] Pck 0,15 [kW]

Controllo di capacità / Capacity control Variable Progressivo / 
Variable

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno / Measured 
sound emission, external Lwa 84 [dB(A)]

Emissioni di ossidi di azoto / NOx emissions 0 [mg/kWh] NOx 0 [mg/kWh]

GWP 466 [kg (CO₂) eq (100 
anni/years)]

Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente 
(limite normativo) / Seasonal energy efficiency (limit) ηs,c 172.9 (161.0) [%]

Tj = 35 [°C] EERd 2,72 [-]

Tj = 30 [°C] EERd 3,84 [-]

Tj = 25 [°C] EERd 5,49 [-]

Tj = 20 [°C] EERd 6,28 [-]

Flusso d'aria, misurato all'esterno / Air flow 15438 [m³/h] 34900 [m³/h]

Fabbisogno annuale energia frigorifera / Annual energy requi-
rement 50298 [kWh]

Consumo elettrico annuale / Annual energy consumption 11441 [kWh]

SEER 4,40 [-]

Condizione climatica / Climatic condition Media/ Average



Modello / Model PLE102HS

Refrigeratore a scambiatore di calore esterno / Outdoor heat 
exchanger aria / air

Refrigeratore a scambiatore di calore interno / Indoor heat 
exchanger acqua / water

Tipo / Type
compressione di vapore indotta da 
compressore / Vapour compression 

with mechanical compressor

Tipo di azionamento del compressore / Type of compressor 
driver motore elettrico/ electrical motor

Condizioni nominali standard usate / Nominal conditions applicazione a bassa temperatura / 
low temperature

Parametro / Parameter Simbolo / Symbol Valore /  Value Unità di misura / 
Unit

Capacità di raffreddamento nominale / Rated Cooling capacity Prated,c 92,5 [kW]

Tj = 35 [°C] Pdc 92,50 [kW]

Tj = 30 [°C] Pdc 68,17 [kW]

Tj = 25 [°C] Pdc 48,69 [kW]

Tj = 20 [°C] Pdc 49,27 [kW]

Coefficiente di degradazione / Degradation coefficient Cdc 0,9 [-]

Consumo energetico spento / OFF mode Poff 0 [kW]

Consumo energetico termostato spento / Thermostat OFF mode Pto 0,3419 [kW]

Consumo energetico stand-by / Stand-by mode 0 [kW] Psb 0 [kW]

Consumo energetico riscaldamento carter / Cranckcase mode 
0 [kW] Pck 0,15 [kW]

Controllo di capacità / Capacity control Variable Progressivo / 
Variable

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno / Measured 
sound emission, external Lwa 84 [dB(A)]

Emissioni di ossidi di azoto / NOx emissions 0 [mg/kWh] NOx 0 [mg/kWh]

GWP 466 [kg (CO₂) eq (100 
anni/years)]

Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente 
(limite normativo) / Seasonal energy efficiency (limit) ηs,c 157.9 (161.0) [%]

Tj = 35 [°C] EERd 2,56 [-]

Tj = 30 [°C] EERd 3,39 [-]

Tj = 25 [°C] EERd 5,01 [-]

Tj = 20 [°C] EERd 5,50 [-]

Flusso d'aria, misurato all'esterno / Air flow 15438 [m³/h] 34900 [m³/h]

Fabbisogno annuale energia frigorifera / Annual energy requi-
rement 55510 [kWh]

Consumo elettrico annuale / Annual energy consumption 13802 [kWh]

SEER 4,02 [-]

Condizione climatica / Climatic condition Media/ Average



Modello / Model PLE122HS

Refrigeratore a scambiatore di calore esterno / Outdoor heat 
exchanger aria / air

Refrigeratore a scambiatore di calore interno / Indoor heat 
exchanger acqua / water

Tipo / Type
compressione di vapore indotta da 
compressore / Vapour compression 

with mechanical compressor

Tipo di azionamento del compressore / Type of compressor 
driver motore elettrico/ electrical motor

Condizioni nominali standard usate / Nominal conditions applicazione a bassa temperatura / 
low temperature

Parametro / Parameter Simbolo / Symbol Valore /  Value Unità di misura / 
Unit

Capacità di raffreddamento nominale / Rated Cooling capacity Prated,c 107,1 [kW]

Tj = 35 [°C] Pdc 107,10 [kW]

Tj = 30 [°C] Pdc 78,95 [kW]

Tj = 25 [°C] Pdc 67,35 [kW]

Tj = 20 [°C] Pdc 68,63 [kW]

Coefficiente di degradazione / Degradation coefficient Cdc 0,9 [-]

Consumo energetico spento / OFF mode Poff 0 [kW]

Consumo energetico termostato spento / Thermostat OFF mode Pto 0,3067 [kW]

Consumo energetico stand-by / Stand-by mode 0 [kW] Psb 0 [kW]

Consumo energetico riscaldamento carter / Cranckcase mode 
0 [kW] Pck 0,15 [kW]

Controllo di capacità / Capacity control Variable Progressivo / 
Variable

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno / Measured 
sound emission, external Lwa 85 [dB(A)]

Emissioni di ossidi di azoto / NOx emissions 0 [mg/kWh] NOx 0 [mg/kWh]

GWP 466 [kg (CO₂) eq (100 
anni/years)]

Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente 
(limite normativo) / Seasonal energy efficiency (limit) ηs,c 165.8 (161.0) [%]

Tj = 35 [°C] EERd 2,61 [-]

Tj = 30 [°C] EERd 3,66 [-]

Tj = 25 [°C] EERd 5,18 [-]

Tj = 20 [°C] EERd 6,13 [-]

Flusso d'aria, misurato all'esterno / Air flow 15438 [m³/h] 33900 [m³/h]

Fabbisogno annuale energia frigorifera / Annual energy requi-
rement 64289 [kWh]

Consumo elettrico annuale / Annual energy consumption 15234 [kWh]

SEER 4,22 [-]

Condizione climatica / Climatic condition Media/ Average



Modello / Model PLE132HS

Refrigeratore a scambiatore di calore esterno / Outdoor heat 
exchanger aria / air

Refrigeratore a scambiatore di calore interno / Indoor heat 
exchanger acqua / water

Tipo / Type
compressione di vapore indotta da 
compressore / Vapour compression 

with mechanical compressor

Tipo di azionamento del compressore / Type of compressor 
driver motore elettrico/ electrical motor

Condizioni nominali standard usate / Nominal conditions applicazione a bassa temperatura / 
low temperature

Parametro / Parameter Simbolo / Symbol Valore /  Value Unità di misura / 
Unit

Capacità di raffreddamento nominale / Rated Cooling capacity Prated,c 120 [kW]

Tj = 35 [°C] Pdc 120,00 [kW]

Tj = 30 [°C] Pdc 88,39 [kW]

Tj = 25 [°C] Pdc 80,04 [kW]

Tj = 20 [°C] Pdc 81,04 [kW]

Coefficiente di degradazione / Degradation coefficient Cdc 0,9 [-]

Consumo energetico spento / OFF mode Poff 0 [kW]

Consumo energetico termostato spento / Thermostat OFF mode Pto 0,4319 [kW]

Consumo energetico stand-by / Stand-by mode 0 [kW] Psb 0 [kW]

Consumo energetico riscaldamento carter / Cranckcase mode 
0 [kW] Pck 0,15 [kW]

Controllo di capacità / Capacity control Variable Progressivo / 
Variable

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno / Measured 
sound emission, external Lwa 88 [dB(A)]

Emissioni di ossidi di azoto / NOx emissions 0 [mg/kWh] NOx 0 [mg/kWh]

GWP 466 [kg (CO₂) eq (100 
anni/years)]

Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente 
(limite normativo) / Seasonal energy efficiency (limit) ηs,c 166.2 (161.0) [%]

Tj = 35 [°C] EERd 2,68 [-]

Tj = 30 [°C] EERd 3,84 [-]

Tj = 25 [°C] EERd 5,16 [-]

Tj = 20 [°C] EERd 6,00 [-]

Flusso d'aria, misurato all'esterno / Air flow 15438 [m³/h] 46700 [m³/h]

Fabbisogno annuale energia frigorifera / Annual energy requi-
rement 71978 [kWh]

Consumo elettrico annuale / Annual energy consumption 17019 [kWh]

SEER 4,23 [-]

Condizione climatica / Climatic condition Media/ Average



Modello / Model PLE142HS

Refrigeratore a scambiatore di calore esterno / Outdoor heat 
exchanger aria / air

Refrigeratore a scambiatore di calore interno / Indoor heat 
exchanger acqua / water

Tipo / Type
compressione di vapore indotta da 
compressore / Vapour compression 

with mechanical compressor

Tipo di azionamento del compressore / Type of compressor 
driver motore elettrico/ electrical motor

Condizioni nominali standard usate / Nominal conditions applicazione a bassa temperatura / 
low temperature

Parametro / Parameter Simbolo / Symbol Valore /  Value Unità di misura / 
Unit

Capacità di raffreddamento nominale / Rated Cooling capacity Prated,c 132 [kW]

Tj = 35 [°C] Pdc 132,00 [kW]

Tj = 30 [°C] Pdc 97,28 [kW]

Tj = 25 [°C] Pdc 80,15 [kW]

Tj = 20 [°C] Pdc 82,47 [kW]

Coefficiente di degradazione / Degradation coefficient Cdc 0,9 [-]

Consumo energetico spento / OFF mode Poff 0 [kW]

Consumo energetico termostato spento / Thermostat OFF mode Pto 0,5406 [kW]

Consumo energetico stand-by / Stand-by mode 0 [kW] Psb 0 [kW]

Consumo energetico riscaldamento carter / Cranckcase mode 
0 [kW] Pck 0,15 [kW]

Controllo di capacità / Capacity control Variable Progressivo / 
Variable

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno / Measured 
sound emission, external Lwa 88 [dB(A)]

Emissioni di ossidi di azoto / NOx emissions 0 [mg/kWh] NOx 0 [mg/kWh]

GWP 466 [kg (CO₂) eq (100 
anni/years)]

Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente 
(limite normativo) / Seasonal energy efficiency (limit) ηs,c 163.1 (161.0) [%]

Tj = 35 [°C] EERd 2,66 [-]

Tj = 30 [°C] EERd 3,66 [-]

Tj = 25 [°C] EERd 5,10 [-]

Tj = 20 [°C] EERd 5,77 [-]

Flusso d'aria, misurato all'esterno / Air flow 15438 [m³/h] 46700 [m³/h]

Fabbisogno annuale energia frigorifera / Annual energy requi-
rement 79216 [kWh]

Consumo elettrico annuale / Annual energy consumption 19080 [kWh]

SEER 4,15 [-]

Condizione climatica / Climatic condition Media/ Average



Modello / Model PLE152HS

Refrigeratore a scambiatore di calore esterno / Outdoor heat 
exchanger aria / air

Refrigeratore a scambiatore di calore interno / Indoor heat 
exchanger acqua / water

Tipo / Type
compressione di vapore indotta da 
compressore / Vapour compression 

with mechanical compressor

Tipo di azionamento del compressore / Type of compressor 
driver motore elettrico/ electrical motor

Condizioni nominali standard usate / Nominal conditions applicazione a bassa temperatura / 
low temperature

Parametro / Parameter Simbolo / Symbol Valore /  Value Unità di misura / 
Unit

Capacità di raffreddamento nominale / Rated Cooling capacity Prated,c 142,5 [kW]

Tj = 35 [°C] Pdc 142,50 [kW]

Tj = 30 [°C] Pdc 105,00 [kW]

Tj = 25 [°C] Pdc 97,41 [kW]

Tj = 20 [°C] Pdc 99,70 [kW]

Coefficiente di degradazione / Degradation coefficient Cdc 0,9 [-]

Consumo energetico spento / OFF mode Poff 0 [kW]

Consumo energetico termostato spento / Thermostat OFF mode Pto 0,672 [kW]

Consumo energetico stand-by / Stand-by mode 0 [kW] Psb 0 [kW]

Consumo energetico riscaldamento carter / Cranckcase mode 
0 [kW] Pck 0,15 [kW]

Controllo di capacità / Capacity control Variable Progressivo / 
Variable

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno / Measured 
sound emission, external Lwa 89 [dB(A)]

Emissioni di ossidi di azoto / NOx emissions 0 [mg/kWh] NOx 0 [mg/kWh]

GWP 466 [kg (CO₂) eq (100 
anni/years)]

Efficienza energetica stagionale del raffreddamento d'ambiente 
(limite normativo) / Seasonal energy efficiency (limit) ηs,c 154.2 (161.0) [%]

Tj = 35 [°C] EERd 2,53 [-]

Tj = 30 [°C] EERd 3,72 [-]

Tj = 25 [°C] EERd 4,82 [-]

Tj = 20 [°C] EERd 5,33 [-]

Flusso d'aria, misurato all'esterno / Air flow 15438 [m³/h] 45500 [m³/h]

Fabbisogno annuale energia frigorifera / Annual energy requi-
rement 85480 [kWh]

Consumo elettrico annuale / Annual energy consumption 21751 [kWh]

SEER 3,93 [-]

Condizione climatica / Climatic condition Media/ Average



Modello / Model PLE052HS

Classe energetica / Energetic class A+ A+

Pompa di calore aria/acqua / Air/Water Heat pump Sì

Pompa di calore a bassa temperatura / Low temperature heat pump Sì

Riscaldatore supplementare / Additional heater No

Apparecchio misto a pompa di calore / Drive mix with heat pump No

Parametro / Parameter Simbolo / Symbol Valore / Value Unità di misura 
/ Unit

Potenza termica nominale / Rated heating capacity Prated,h 44,63 [kW]

Tj = -7 [°C] Pdh 39,48 [kW]

Tj = 2 [°C] Pdh 28,98 [kW]

Tj = 7 [°C] Pdh 33,6 [kW]

Tj = 12 [°C] Pdh 38,48 [kW]

Tj = -7 [°C] Pdh 39,48 [kW]

Tj = -10 [°C] Pdh 36,36 [kW]

Tbivalente / Tbivalent Tbiv -7 [°C]

Ciclicità degli intervalli di capacità per il riscaldamento / Rage cycling heating efficiency Pcych - [kW]

Coefficiente di degradazione / Degradation coefficient Cdh 0,9 [-]

Consumo energetico spento / OFF mode Poff 0 [kW]

Consumo energetico termostato spento / Thermostat OFF mode Pto 0,1714 [kW]

Consumo energetico stand-by / Stand-by mode Psb 0 [kW]

Consumo energetico riscaldamento carter / Cranckcase mode Pck 0,15 [kW]

Controllo di capacità / Capacity control Progressivo / 
Variable

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno / Measured sound emission, external Lwa 80 [dB(A)]

Emissioni di ossidi di azoto / NOx NOx 0 [mg/kWh]

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente (limite normativo) / Seasonal ener-
gy efficiency ambient heating (limit) ηs 141.5 (125.0) [%]

Tj = -7 [°C] COPd 2,60 [-]

Tj = 2 [°C] COPd 3,78 [-]

Tj = 7 [°C] COPd 4,67 [-]

Tj = 12 [°C] COPd 6,39 [-]

Tj = -7 [°C] COPd 2,60 [-]

Tj = -10 [°C] COPd 2,36 [-]

Temperatura limite di esercizio / Operation Limit temperature TOL -10 [°C]

Efficienza della ciclicità degli intervalli / Cycling efficiency COPcyc - [-]

Temperatura limite di esercizio di riscaldamento dell’acqua / Operation Limit temperature heating 
water WTOL 55 [°C]

Portata d’aria / Air flow 24400 [m³/h]

Fabbisogno annuale energia termica / Annual energy requirement 92211 [kWh]

Consumo elettrico annuale / Annual energy consumption 25519 [kWh]

SCOP 3,61 [-]

Condizione climatica / Climate conditions Media / Ava-
rage



Modello / Model PLE062HS

Classe energetica / Energetic class A+ A+

Pompa di calore aria/acqua / Air/Water Heat pump Sì

Pompa di calore a bassa temperatura / Low temperature heat pump Sì

Riscaldatore supplementare / Additional heater No

Apparecchio misto a pompa di calore / Drive mix with heat pump No

Parametro / Parameter Simbolo / Symbol Valore / Value Unità di misura 
/ Unit

Potenza termica nominale / Rated heating capacity Prated,h 51,06 [kW]

Tj = -7 [°C] Pdh 45,17 [kW]

Tj = 2 [°C] Pdh 33,30 [kW]

Tj = 7 [°C] Pdh 38,80 [kW]

Tj = 12 [°C] Pdh 43,83 [kW]

Tj = -7 [°C] Pdh 45,17 [kW]

Tj = -10 [°C] Pdh 41,45 [kW]

Tbivalente / Tbivalent Tbiv -7 [°C]

Ciclicità degli intervalli di capacità per il riscaldamento / Rage cycling heating efficiency Pcych - [kW]

Coefficiente di degradazione / Degradation coefficient Cdh 0,9 [-]

Consumo energetico spento / OFF mode Poff 0 [kW]

Consumo energetico termostato spento / Thermostat OFF mode Pto 0,2362 [kW]

Consumo energetico stand-by / Stand-by mode Psb 0 [kW]

Consumo energetico riscaldamento carter / Cranckcase mode Pck 0,15 [kW]

Controllo di capacità / Capacity control Progressivo / 
Variable

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno / Measured sound emission, external Lwa 81 [dB(A)]

Emissioni di ossidi di azoto / NOx NOx 0 [mg/kWh]

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente (limite normativo) / Seasonal ener-
gy efficiency ambient heating (limit) ηs 143.4 (125.0) [%]

Tj = -7 [°C] COPd 2,61 [-]

Tj = 2 [°C] COPd 3,86 [-]

Tj = 7 [°C] COPd 4,74 [-]

Tj = 12 [°C] COPd 6,34 [-]

Tj = -7 [°C] COPd 2,61 [-]

Tj = -10 [°C] COPd 2,34 [-]

Temperatura limite di esercizio / Operation Limit temperature TOL -10 [°C]

Efficienza della ciclicità degli intervalli / Cycling efficiency COPcyc - [-]

Temperatura limite di esercizio di riscaldamento dell’acqua / Operation Limit temperature heating 
water WTOL 55 [°C]

Portata d’aria / Air flow 24400 [m³/h]

Fabbisogno annuale energia termica / Annual energy requirement 105488 [kWh]

Consumo elettrico annuale / Annual energy consumption 28814 [kWh]

SCOP 3,66 [-]

Condizione climatica / Climate conditions Media / Ava-
rage



Modello / Model PLE072HS

Classe energetica / Energetic class A+ A+

Pompa di calore aria/acqua / Air/Water Heat pump Sì

Pompa di calore a bassa temperatura / Low temperature heat pump Sì

Riscaldatore supplementare / Additional heater No

Apparecchio misto a pompa di calore / Drive mix with heat pump No

Parametro / Parameter Simbolo / Symbol Valore / Value Unità di misura 
/ Unit

Potenza termica nominale / Rated heating capacity Prated,h 60,60 [kW]

Tj = -7 [°C] Pdh 53,60 [kW]

Tj = 2 [°C] Pdh 39,58 [kW]

Tj = 7 [°C] Pdh 46,14 [kW]

Tj = 12 [°C] Pdh 52,51 [kW]

Tj = -7 [°C] Pdh 53,6 [kW]

Tj = -10 [°C] Pdh 49,35 [kW]

Tbivalente / Tbivalent Tbiv -7 [°C]

Ciclicità degli intervalli di capacità per il riscaldamento / Rage cycling 
heating efficiency 

Pcych - [kW]

Coefficiente di degradazione / Degradation coefficient Cdh 0,9 [-]

Consumo energetico spento / OFF mode Poff 0 [kW]

Consumo energetico termostato spento / Thermostat OFF mode Pto 0,3067 [kW]

Consumo energetico stand-by / Stand-by mode Psb 0 [kW]

Consumo energetico riscaldamento carter / Cranckcase mode Pck 0,15 [kW]

Controllo di capacità / Capacity control Progressivo / 
Variable

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno / Measured sound 
emission, external

Lwa 81 [dB(A)]

Emissioni di ossidi di azoto / NOx NOx 0 [mg/kWh]

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente (limite 
normativo) / Seasonal energy efficiency ambient heating (limit)

ηs 147.8 (125.0) [%]

Tj = -7 [°C] COPd 2,75 [-]

Tj = 2 [°C] COPd 4,00 [-]

Tj = 7 [°C] COPd 4,82 [-]

Tj = 12 [°C] COPd 6,29 [-]

Tj = -7 [°C] COPd 2,75 [-]

Tj = -10 [°C] COPd 2,50 [-]

Temperatura limite di esercizio / Operation Limit temperature TOL -10 [°C]

Efficienza della ciclicità degli intervalli / Cycling efficiency COPcyc - [-]

Temperatura limite di esercizio di riscaldamento dell’acqua / Operation 
Limit temperature heating water

WTOL 55 [°C]

Portata d’aria / Air flow 24000 [m³/h]

Fabbisogno annuale energia termica / Annual energy requirement 125190 [kWh]

Consumo elettrico annuale / Annual energy consumption 33214 [kWh]

SCOP 3,77 [-]

Condizione climatica / Climate conditions Media / Avarage



Modello / Model PLE082HS

Classe energetica / Energetic class A+ A++

Pompa di calore aria/acqua / Air/Water Heat pump Sì

Pompa di calore a bassa temperatura / Low temperature heat pump Sì

Riscaldatore supplementare / Additional heater No

Apparecchio misto a pompa di calore / Drive mix with heat pump No

Parametro / Parameter Simbolo / Symbol Valore / Value Unità di misura 
/ Unit

Potenza termica nominale / Rated heating capacity Prated,h 65,49 [kW]

Tj = -7 [°C] Pdh 57,93 [kW]

Tj = 2 [°C] Pdh 43,10 [kW]

Tj = 7 [°C] Pdh 49,47 [kW]

Tj = 12 [°C] Pdh 55,68 [kW]

Tj = -7 [°C] Pdh 57,93 [kW]

Tj = -10 [°C] Pdh 53,52 [kW]

Tbivalente / Tbivalent Tbiv -7 [°C]

Ciclicità degli intervalli di capacità per il riscaldamento / Rage cycling 
heating efficiency 

Pcych - [kW]

Coefficiente di degradazione / Degradation coefficient Cdh 0,9 [-]

Consumo energetico spento / OFF mode Poff 0 [kW]

Consumo energetico termostato spento / Thermostat OFF mode Pto 0,3572 [kW]

Consumo energetico stand-by / Stand-by mode Psb 0 [kW]

Consumo energetico riscaldamento carter / Cranckcase mode Pck 0,15 [kW]

Controllo di capacità / Capacity control Progressivo / 
Variable

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno / Measured sound 
emission, external

Lwa 81 [dB(A)]

Emissioni di ossidi di azoto / NOx NOx 0 [mg/kWh]

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente (limite 
normativo) / Seasonal energy efficiency ambient heating (limit)

ηs 152.9 (125.0) [%]

Tj = -7 [°C] COPd 2,84 [-]

Tj = 2 [°C] COPd 4,14 [-]

Tj = 7 [°C] COPd 4,99 [-]

Tj = 12 [°C] COPd 6,40 [-]

Tj = -7 [°C] COPd 2,84 [-]

Tj = -10 [°C] COPd 2,57 [-]

Temperatura limite di esercizio / Operation Limit temperature TOL -10 [°C]

Efficienza della ciclicità degli intervalli / Cycling efficiency COPcyc - [-]

Temperatura limite di esercizio di riscaldamento dell’acqua / Operation 
Limit temperature heating water

WTOL 55 [°C]

Portata d’aria / Air flow 23500 [m³/h]

Fabbisogno annuale energia termica / Annual energy requirement 135296 [kWh]

Consumo elettrico annuale / Annual energy consumption 34704 [kWh]

SCOP 3,90 [-]

Condizione climatica / Climate conditions Media / Avarage



Modello / Model 092EC

Classe energetica / Energetic class A+

A+ (non soggetta al Regolamento 
UE N. 811/2013, potenza termica no-
minale > 70 kW) /  (not subject to EU 

Regulation No. 811/2013, nominal 
thermal power > 70 kW)

Pompa di calore aria/acqua / Air/Water Heat pump Sì / yes

Pompa di calore a bassa temperatura / Low temperature heat pump Sì / yes

Riscaldatore supplementare / Additional heater No

Apparecchio misto a pompa di calore / Drive mix with heat pump No

Parametro / Parameter Simbolo / Symbol Valore / Value Unità di misura 
/ Unit

Potenza termica nominale / Rated heating capacity Prated,h 75,86 [kW]

Tj = -7 [°C] Pdh 67,11 [kW]

Tj = 2 [°C] Pdh 40,09 [kW]

Tj = 7 [°C] Pdh 50,09 [kW]

Tj = 12 [°C] Pdh 57,27 [kW]

Tj = -7 [°C] Pdh 67,11 [kW]

Tj = -10 [°C] Pdh 61,85 [kW]

Tbivalente / Tbivalent Tbiv -7 [°C]

Ciclicità degli intervalli di capacità per il riscaldamento / Rage cycling 
heating efficiency 

Pcych - [kW]

Coefficiente di degradazione / Degradation coefficient Cdh 0,9 [-]

Consumo energetico spento / OFF mode Poff 0 [kW]

Consumo energetico termostato spento / Thermostat OFF mode Pto 0,4159 [kW]

Consumo energetico stand-by / Stand-by mode Psb 0 [kW]

Consumo energetico riscaldamento carter / Cranckcase mode Pck 0,15 [kW]

Controllo di capacità / Capacity control Progressivo / 
Variable

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno / Measured sound 
emission, external

Lwa 84 [dB(A)]

Emissioni di ossidi di azoto / NOx NOx 0 [mg/kWh]

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente (limite 
normativo) / Seasonal energy efficiency ambient heating (limit)

ηs 141.6 (125.0) [%]

Tj = -7 [°C] COPd 2,68 [-]

Tj = 2 [°C] COPd 3,52 [-]

Tj = 7 [°C] COPd 4,82 [-]

Tj = 12 [°C] COPd 6,61 [-]

Tj = -7 [°C] COPd 2,68 [-]

Tj = -10 [°C] COPd 2,43 [-]

Temperatura limite di esercizio / Operation Limit temperature TOL -10 [°C]

Efficienza della ciclicità degli intervalli / Cycling efficiency COPcyc - [-]

Temperatura limite di esercizio di riscaldamento dell’acqua / Operation 
Limit temperature heating water

WTOL 55 [°C]

Portata d’aria / Air flow 35200 [m³/h]

Fabbisogno annuale energia termica / Annual energy requirement 156729 [kWh]

Consumo elettrico annuale / Annual energy consumption 43349 [kWh]

SCOP 3,61 [-]

Condizione climatica / Climate conditions Media / Avarage



Modello / Model PLE102HS

Classe energetica / Energetic class A+

A+ (non soggetta al Regolamento 
UE N. 811/2013, potenza termica no-
minale > 70 kW) /(not subject to EU 
Regulation No. 811/2013, nominal 

thermal power > 70 kW)

Pompa di calore aria/acqua / Air/Water Heat pump Sì / yes

Pompa di calore a bassa temperatura / Low temperature heat pump Sì / yes

Riscaldatore supplementare / Additional heater No

Apparecchio misto a pompa di calore / Drive mix with heat pump No

Parametro / Parameter Simbolo / Symbol Valore / Value Unità di misura 
/ Unit

Potenza termica nominale / Rated heating capacity Prated,h 84,74 [kW]

Tj = -7 [°C] Pdh 74,97 [kW]

Tj = 2 [°C] Pdh 45,63 [kW]

Tj = 7 [°C] Pdh 49,77 [kW]

Tj = 12 [°C] Pdh 56,88 [kW]

Tj = -7 [°C] Pdh 74,97 [kW]

Tj = -10 [°C] Pdh 69,08 [kW]

Tbivalente / Tbivalent Tbiv -7 [°C]

Ciclicità degli intervalli di capacità per il riscaldamento / Rage cycling 
heating efficiency 

Pcych - [kW]

Coefficiente di degradazione / Degradation coefficient Cdh 0,9 [-]

Consumo energetico spento / OFF mode Poff 0 [kW]

Consumo energetico termostato spento / Thermostat OFF mode Pto 0,5496 [kW]

Consumo energetico stand-by / Stand-by mode Psb 0 [kW]

Consumo energetico riscaldamento carter / Cranckcase mode Pck 0,15 [kW]

Controllo di capacità / Capacity control Progressivo / 
Variable

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno / Measured sound 
emission, external

Lwa 84 [dB(A)]

Emissioni di ossidi di azoto / NOx NOx 0 [mg/kWh]

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente (limite 
normativo) / Seasonal energy efficiency ambient heating (limit)

ηs 141.7 (125.0) [%]

Tj = -7 [°C] COPd 2,68 [-]

Tj = 2 [°C] COPd 3,51 [-]

Tj = 7 [°C] COPd 4,74 [-]

Tj = 12 [°C] COPd 6,46 [-]

Tj = -7 [°C] COPd 2,68 [-]

Tj = -10 [°C] COPd 2,45 [-]

Temperatura limite di esercizio / Operation Limit temperature TOL -10 [°C]

Efficienza della ciclicità degli intervalli / Cycling efficiency COPcyc - [-]

Temperatura limite di esercizio di riscaldamento dell’acqua / Operation 
Limit temperature heating water

WTOL 55 [°C]

Portata d’aria / Air flow 35200 [m³/h]

Fabbisogno annuale energia termica / Annual energy requirement 175080 [kWh]

Consumo elettrico annuale / Annual energy consumption 48412 [kWh]

SCOP 3,61 [-]

Condizione climatica / Climate conditions Media / Avarage



Modello / Model PLE122HS

Classe energetica / Energetic class A+

A+ (non soggetta al Regolamento 
UE N. 811/2013, potenza termica no-
minale > 70 kW) /  (not subject to EU 

Regulation No. 811/2013, nominal 
thermal power > 70 kW)

Pompa di calore aria/acqua / Air/Water Heat pump Sì / yes

Pompa di calore a bassa temperatura / Low temperature heat pump Sì / yes

Riscaldatore supplementare / Additional heater No

Apparecchio misto a pompa di calore / Drive mix with heat pump No

Parametro / Parameter Simbolo / Symbol Valore / Value Unità di misura 
/ Unit

Potenza termica nominale / Rated heating capacity Prated,h 94,80 [kW]

Tj = -7 [°C] Pdh 83,86 [kW]

Tj = 2 [°C] Pdh 57,9 [kW]

Tj = 7 [°C] Pdh 66,75 [kW]

Tj = 12 [°C] Pdh 75,08 [kW]

Tj = -7 [°C] Pdh 83,86 [kW]

Tj = -10 [°C] Pdh 77,28 [kW]

Tbivalente / Tbivalent Tbiv -7 [°C]

Ciclicità degli intervalli di capacità per il riscaldamento / Rage cycling 
heating efficiency 

Pcych - [kW]

Coefficiente di degradazione / Degradation coefficient Cdh 0,9 [-]

Consumo energetico spento / OFF mode Poff 0 [kW]

Consumo energetico termostato spento / Thermostat OFF mode Pto 0,5324 [kW]

Consumo energetico stand-by / Stand-by mode Psb 0 [kW]

Consumo energetico riscaldamento carter / Cranckcase mode Pck 0,15 [kW]

Controllo di capacità / Capacity control Progressivo / 
Variable

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno / Measured sound 
emission, external

Lwa 85 [dB(A)]

Emissioni di ossidi di azoto / NOx NOx 0 [mg/kWh]

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente (limite nor-
mativo) / Seasonal energy efficiency ambient heating (limit)

ηs 150.8 (125.0) [%]

Tj = -7 [°C] COPd 2,75 [-]

Tj = 2 [°C] COPd 4,05 [-]

Tj = 7 [°C] COPd 4,88 [-]

Tj = 12 [°C] COPd 6,31 [-]

Tj = -7 [°C] COPd 2,75 [-]

Tj = -10 [°C] COPd 2,48 [-]

Temperatura limite di esercizio / Operation Limit temperature TOL -10 [°C]

Efficienza della ciclicità degli intervalli / Cycling efficiency COPcyc - [-]

Temperatura limite di esercizio di riscaldamento dell’acqua / Operation 
Limit temperature heating water

WTOL 55 [°C]

Portata d’aria / Air flow 34200 [m³/h]

Fabbisogno annuale energia termica / Annual energy requirement 195860 [kWh]

Consumo elettrico annuale / Annual energy consumption 50942 [kWh]

SCOP 3,84 [-]

Condizione climatica / Climate conditions Media / Avarage



Modello / Model PLE132HS

Classe energetica / Energetic class A+

A+ (non soggetta al Regolamento 
UE N. 811/2013, potenza termica no-
minale > 70 kW) /  (not subject to EU 

Regulation No. 811/2013, nominal 
thermal power > 70 kW)

Pompa di calore aria/acqua / Air/Water Heat pump Sì / yes

Pompa di calore a bassa temperatura / Low temperature heat pump Sì / yes

Riscaldatore supplementare / Additional heater No

Apparecchio misto a pompa di calore / Drive mix with heat pump No

Parametro / Parameter Simbolo / Symbol Valore / Value Unità di misura 
/ Unit

Potenza termica nominale / Rated heating capacity Prated,h 107,1 [kW]

Tj = -7 [°C] Pdh 94,74 [kW]

Tj = 2 [°C] Pdh 70,30 [kW]

Tj = 7 [°C] Pdh 80,84 [kW]

Tj = 12 [°C] Pdh 91,22 [kW]

Tj = -7 [°C] Pdh 94,74 [kW]

Tj = -10 [°C] Pdh 87,07 [kW]

Tbivalente / Tbivalent Tbiv -7 [°C]

Ciclicità degli intervalli di capacità per il riscaldamento / Rage cycling 
heating efficiency 

Pcych - [kW]

Coefficiente di degradazione / Degradation coefficient Cdh 0,9 [-]

Consumo energetico spento / OFF mode Poff 0 [kW]

Consumo energetico termostato spento / Thermostat OFF mode Pto 0,7128 [kW]

Consumo energetico stand-by / Stand-by mode Psb 0 [kW]

Consumo energetico riscaldamento carter / Cranckcase mode Pck 0,15 [kW]

Controllo di capacità / Capacity control Progressivo / 
Variable

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno / Measured sound 
emission, external

Lwa 88 [dB(A)]

Emissioni di ossidi di azoto / NOx NOx 0 [mg/kWh]

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente (limite 
normativo) / Seasonal energy efficiency ambient heating (limit)

ηs 146.4 (125.0) [%]

Tj = -7 [°C] COPd 2,73 [-]

Tj = 2 [°C] COPd 3,97 [-]

Tj = 7 [°C] COPd 4,75 [-]

Tj = 12 [°C] COPd 6,12 [-]

Tj = -7 [°C] COPd 2,73 [-]

Tj = -10 [°C] COPd 2,47 [-]

Temperatura limite di esercizio / Operation Limit temperature TOL -10 [°C]

Efficienza della ciclicità degli intervalli / Cycling efficiency COPcyc - [-]

Temperatura limite di esercizio di riscaldamento dell’acqua / Operation 
Limit temperature heating water

WTOL 55 [°C]

Portata d’aria / Air flow 46700 [m³/h]

Fabbisogno annuale energia termica / Annual energy requirement 221258 [kWh]

Consumo elettrico annuale / Annual energy consumption 59252 [kWh]

SCOP 3,73 [-]

Condizione climatica / Climate conditions Media / Avarage



Modello / Model PLE142HS

Classe energetica / Energetic class A+

A+ (non soggetta al Regolamento 
UE N. 811/2013, potenza termica no-
minale > 70 kW) /  (not subject to EU 

Regulation No. 811/2013, nominal 
thermal power > 70 kW)

Pompa di calore aria/acqua / Air/Water Heat pump Sì / yes

Pompa di calore a bassa temperatura / Low temperature heat pump Sì / yes

Riscaldatore supplementare / Additional heater No

Apparecchio misto a pompa di calore / Drive mix with heat pump No

Parametro / Parameter Simbolo / Symbol Valore / Value Unità di misura 
/ Unit

Potenza termica nominale / Rated heating capacity Prated,h 118,7 [kW]

Tj = -7 [°C] Pdh 105,00 [kW]

Tj = 2 [°C] Pdh 70,73 [kW]

Tj = 7 [°C] Pdh 81,13 [kW]

Tj = 12 [°C] Pdh 92,09 [kW]

Tj = -7 [°C] Pdh 105,00 [kW]

Tj = -10 [°C] Pdh 96,44 [kW]

Tbivalente / Tbivalent Tbiv -7 [°C]

Ciclicità degli intervalli di capacità per il riscaldamento / Rage cycling 
heating efficiency 

Pcych - [kW]

Coefficiente di degradazione / Degradation coefficient Cdh 0,9 [-]

Consumo energetico spento / OFF mode Poff 0 [kW]

Consumo energetico termostato spento / Thermostat OFF mode Pto 0,7378 [kW]

Consumo energetico stand-by / Stand-by mode Psb 0 [kW]

Consumo energetico riscaldamento carter / Cranckcase mode Pck 0,15 [kW]

Controllo di capacità / Capacity control Progressivo / 
Variable

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno / Measured sound 
emission, external

Lwa 88 [dB(A)]

Emissioni di ossidi di azoto / NOx NOx 0 [mg/kWh]

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente (limite nor-
mativo) / Seasonal energy efficiency ambient heating (limit)

ηs 148.8 (125.0) [%]

Tj = -7 [°C] COPd 2,65 [-]

Tj = 2 [°C] COPd 3,97 [-]

Tj = 7 [°C] COPd 4,86 [-]

Tj = 12 [°C] COPd 6,35 [-]

Tj = -7 [°C] COPd 2,65 [-]

Tj = -10 [°C] COPd 2,41 [-]

Temperatura limite di esercizio / Operation Limit temperature TOL -10 [°C]

Efficienza della ciclicità degli intervalli / Cycling efficiency COPcyc - [-]

Temperatura limite di esercizio di riscaldamento dell’acqua / Operation 
Limit temperature heating water

WTOL 55 [°C]

Portata d’aria / Air flow 46700 [m³/h]

Fabbisogno annuale energia termica / Annual energy requirement 245285 [kWh]

Consumo elettrico annuale / Annual energy consumption 64639 [kWh]

SCOP 3,79 [-]

Condizione climatica / Climate conditions Media / Avarage



Modello / Model PLE152HS

Classe energetica / Energetic class A+

A+ (non soggetta al Regolamento 
UE N. 811/2013, potenza termica no-
minale > 70 kW) /  (not subject to EU 

Regulation No. 811/2013, nominal 
thermal power > 70 kW)

Pompa di calore aria/acqua / Air/Water Heat pump Sì / yes

Pompa di calore a bassa temperatura / Low temperature heat pump Sì / yes

Riscaldatore supplementare / Additional heater No

Apparecchio misto a pompa di calore / Drive mix with heat pump No

Parametro / Parameter Simbolo / Symbol Valore / Value Unità di misura 
/ Unit

Potenza termica nominale / Rated heating capacity Prated,h 132,7 [kW]

Tj = -7 [°C] Pdh 117,3 [kW]

Tj = 2 [°C] Pdh 87,2 [kW]

Tj = 7 [°C] Pdh 99,9 [kW]

Tj = 12 [°C] Pdh 112,9 [kW]

Tj = -7 [°C] Pdh 117,3 [kW]

Tj = -10 [°C] Pdh 108,8 [kW]

Tbivalente / Tbivalent Tbiv -7 [°C]

Ciclicità degli intervalli di capacità per il riscaldamento / Rage cycling 
heating efficiency 

Pcych - [kW]

Coefficiente di degradazione / Degradation coefficient Cdh 0,9 [-]

Consumo energetico spento / OFF mode Poff 0 [kW]

Consumo energetico termostato spento / Thermostat OFF mode Pto 0,8844 [kW]

Consumo energetico stand-by / Stand-by mode Psb 0 [kW]

Consumo energetico riscaldamento carter / Cranckcase mode Pck 0,15 [kW]

Controllo di capacità / Capacity control Progressivo / 
Variable

Livello di potenza sonora misurato, interno/esterno / Measured sound 
emission, external

Lwa 89 [dB(A)]

Emissioni di ossidi di azoto / NOx NOx 0 [mg/kWh]

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente (limite nor-
mativo) / Seasonal energy efficiency ambient heating (limit)

ηs 146.3 (125.0) [%]

Tj = -7 [°C] COPd 2,69 [-]

Tj = 2 [°C] COPd 4,00 [-]

Tj = 7 [°C] COPd 4,74 [-]

Tj = 12 [°C] COPd 6,08 [-]

Tj = -7 [°C] COPd 2,69 [-]

Tj = -10 [°C] COPd 2,44 [-]

Temperatura limite di esercizio / Operation Limit temperature TOL -10 [°C]

Efficienza della ciclicità degli intervalli / Cycling efficiency COPcyc - [-]

Temperatura limite di esercizio di riscaldamento dell’acqua / Operation 
Limit temperature heating water

WTOL 55 [°C]

Portata d’aria / Air flow 45900 [m³/h]

Fabbisogno annuale energia termica / Annual energy requirement 274066 [kWh]

Consumo elettrico annuale / Annual energy consumption 73426 [kWh]

SCOP 3,73 [-]

Condizione climatica / Climate conditions Media / Avarage
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