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A Polivalentes con recuperacion total LEP

Unidad agua-aire monobloc para interiores

LEP 50 - 470 kW

Maxima eficiencia con recuperacion
total y disipacién en el agua

Las unidades LEP son verdaderamente polivalentes, con re-
cuperacion total del caler de condensacion, y se caracterizan
por la produccion contemporanea de agua fria v agua caliente,
Disponibles para instalaciones de 2 tubos en las que se requie-
re la produccion de ACS o para instalaciones de 4 tubos, han
sido concebidas para aplicaciones de mediana-grande poten-
cia (por ejemplo, unidades multi-residenciales o comerciales),
garantizando un elevado rendimiento termodindmico vy una
amplia capacidad de configuracion, tanto en términos de acce-
sorios como de circuito frigorifico.
La serie LEP estd caracterizada por ocupar un espacio reduci-
do en el suelo, elevado COP del ciclo termadindmico, ninguna
emision de ruido hacia el exterior, baja carga refrigerante, y esta
compuesta por 24 modelos con potencias frigorificas desde
50 hasta 470 kW, tanto en version estandar como en version
silenciosa,
Las méaquinas LEP multifunciones llevan 6 conexiones de agua
para tres circuitos hidraulicos diferentes, uno de los cuales de
disipacion (caliente o fria) opuesto al lado usuario.
Los puntos de uso son diferentes para las instalaciones de 2 tu-
a - SR : bos, en las gque encontramos un circuito calor/frio y uno solo
B ol ;“E; calor normalmente para ACS, y para las instalaciones de 4 tubos
- 4 Ak * en las cuales se tiene un circuito para calor y otro para frio.
Compresor Refrigerante Calor/frio Polivalente en Polivalente Polivalente Como complemento de la unidad se diSDOT‘IE‘, opcionalmente,
scol R-4104 eperadon  insaladdn  nstalacidn de un maédulo hidrdulico externo completamente aislado acds-
ol albes o ediubes ticamente, con bombas de recirculacion para los circuitos de
disipacion, puntos de uso y agua caliente sanitaria.

-~

PLUS

» Méxima eficiencia energética
» Recuperacion total del calor de condensacion
» Vélvula de expansion electrénica
» Hasta 4 compresores
» Conectividad remota con los protocolos mas comunes
» Pequefio tamafo
» Bajo nivel de emisiones sonoras gracias
a la estructura carenada

LEP esideal para la climatizacion eninstalaciones a 2 tubos que necesitan pro- total del calor asegura un considerable ahorro energético.
ducir ACS, o eninstalaciones a 4 tubos. En ambas aplicaciones la recuperacion
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AGalletti

LEP 50 - 470 kW

PRINCIPALES COMPONENTES

LEP-M: modalidad
enfriadora

En modalidad "enfriadora’, enfria el
agua para refrescar el ambiente por el
lado usuario, disipando el calor de con-
densacion mediante agua que se enfria
en el intercambiador de disipacion.

LEP-M: modalidad bomba
de calor

En modalidad "Bomba de calor’, ca-
lienta el agua del condensador para
la calefaccién, lado usuario, disipando
la potencia frigorifica de evaporacion
mediante agua que se calienta en el
intercambiador de disipacion.

LEP-M: enfriadora + ACS

En modalidad "Enfriadora + ACS', per-
mite producir agua fria y contempora-
neamente producir agua caliente a alta
temperatura para uso sanitario, gracias
a la recuperacion total de calor.

LEP-P: instalaciones a 4
tubos

El sistema a cuatro tubos abarca un
sistema de distribucion que contiene
tanto la produccion de agua caliente
(con las respectivas lineas de retorno)
como de agua frfa (con las respectivas
lineas de retorno). La unidad LEP-P por
lo tanto tiene un circuito destinado a
la produccién de agua caliente y uno
destinado a la produccion de agua fria.

LEP-M: modalidad ACS

En modalidad "Produccién de agua
caliente a alta temperatura para uso sa-
nitario (ACS)", calienta el agua del con-
densador destinado al ACS, disipando
la potencia frigorifica de evaporacion
mediante agua que se calienta en el
intercambiador lado disipacion.

VY 4y &

CONFIGURADOR

Los modelos son ciento por ciento configurables seleccionando la versidn y las

opciones. La lado se muestra un ejemplo de configuracin.

VERSIONES DISPONIBLES

Version instalacion a 2 tubos

Version
LEP214ML

Campos 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 B P 0 2 G 0 0 B

Para comprobar la compatibilidad de las opciones por favor utilice el software de seleccion o el listado de precios.

Version instalacion a 4 tubos

LEP..MS Fabricacidn estandar LEP..PS Fabricacidn estandar
LEP..ML Fabricacidn silencioso LEP..PL Fabricacidn silencioso
OPCIONES DE CONFIGURACION
1 Alimentacion eléctrica 0 Estdndar
0 400V-3N-50Hz 1 Jaula de madera
2 400V -3 N-50 Hz + magnetotérmicos 2 (ajade madera
2 Control a bordo y 6rgano laminacion 8 Control remoto
B Avanzado -+ valvula de expansion electrdnica 0 Ausente
3 Modulacién del caudal de I'agua lado surgente 3 Interfaz usuario remota para control avanzado
0 Ausente 9 Médulo hidraulico externo, revestido, esta separado da I'unidad pricipal
P Sefial 0-10V para control de la condensacion 0 Ausente
4 Modulacion del caudal de I'agua lado usuario A~ Bomba usuario LP + disipacién LP + recuperacion LP
0 Ausente B Bomba usuario LP + disipacion LP inverter + recuperacion LP
D Senial de salida con modulaction de caudal AT = cost (requiere control avanzado) C Bomba usuario LP + disipacion HP + recuperacion LP
T Seal de salida con modulaction de caudal T = cost (requiere control avanzado) D Bomba usuario LP + disipacion HP inverter + recuperacién LP
5 Comunicacion remota B Bomba usuario HP + disipacion LP + recuperacion LP
0  Ausente F Bomba usuario HP + disipacion LP inverter + recuperacidn LP
1 Tarjeta serial RS485 (protocolo Carel / Modbus) G Bomba usuario HP + disipacion HP + recuperacion LP
2 Tarjetaserial LON FTT10 (requiere control avanzado) H  Bomba usuario HP + disipacion HP inverter + recuperacién LP
3 Tarjetamodem GSM (requiere control avanzado) | Bomba usuario LP -+ disipacion LP + recuperacion HP
4 Tarjeta serial BACNET IP / pCOWEB + software de supervision Gweb (requiere control avanzado) ) Bomba usuario LP + disipacion LP inverter + recuperacion HP
5 Tarjeta serial BACNET IP / pCOWEB + tarjeta del reloj + software de supervision (Gweb) (requiere K Bomba usuario LP + disipacion HP + recuperacion HP
control avanzado) L Bomba usuario LP + disipacion HP inverter + recuperacién HP
6 Aislamiento contra las vibraciones M Bomba usuario HP + disipacién LP + recuperacion HP
0  Ausente N Bomba usuario HP + disipacién LP inverter + recuperacion HP
G Baseanti-vibracion de caucho P Bomba usuario HP + disipacion HP + recuperacion HP
M Base anti-vibracion de muelle Q  Bomba usuario HP + disipacion HP inverter + recuperacion HP

7 Emballaje

ACCESORIOS

Polivalentes con recuperacion total - LEP

A Condensadores para corregir el factor de potencia F Manémetros refrigerante
B Soft starter G Tres parejas de juntas Viictaulic
C Service kit para el diagndstico rapido (requiere control avanzado) H Kit de interceptacidn filtro (solenoide y grifo)
D Estado ON-OFF de los compresores | Valvula para inversion del flujo de agua, de 4 vias, lado usuario, modo hidraulico
E Sonda de temperatura del aire exterior para compensar el set-point L Par de sondas para la requlacion de la temperatura depdsito
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A Polivalentes con recuperacion total LEP

DATOS TECNICOS NOMINALES MODELOS PARA INSTALACIONES A 2 TUBOS +ACS

Alimentacidn eléctrica V-ph-Hz 400-3N-50

Funcionamiento en enfriamiento

Potencia frigorifica (N(E kW 46,4 534 63,6 69,4 80,6 93,1
Potencia absorhida total (1)(E) kw 10,5 12,5 14,2 158 178 214
EER e 441 427 447 439 452 435
SEER 2) 5,61 5,52 587 5,81 6,17 6,12
Caudal de agua lado usuario m Ilh 7981 9187 10939 11939 13861 16015
Perdida de presion lado usuario (1)(E) kPa 19 25 21 25 19 25
Caudal de agua aguas arriba m Ilh 9731 11254 13303 14553 16833 19555
Perdida de presion lado surgente (1)) kPa 27 36 30 35 21 36

Funcionamiento de refrigeracion + ACS en recuperacion total

Funcionamiento en calentamiento o ACS

Datos generales

Intensidad méaxima ahsorbida A 320 36,0 30 50,0 62,0 68,0
Intensidad de arranque A 117 140 161 143 7m 208
Intensidad de arranque con Soft Starter A 60 68 81 91 m 126
0. de compresores / circuitos 21

Nivel de potencia sonora (8) dB(A) 78 74 75 78 79 80

Nivel de potencia sonora versidn silenciada (8) dB(A) 72 68 69 72 73 74

Peso de transporte / servicio kg 40 420 450 460 490 510

(1) Temperatura agua usuario 12°C/7°C, temperatura agua disipacion 30°C/35°C (EN14511:2022)

(2) Los valores de eficiencia n en calentamiento y enfriamiento se calculan respectivamente con las siguientes formulas: [ = SCOP /2,5 - F(1) - F(2)] y [n = SEER /2,5 - F(1) - F(2)]. Para més informacidn, consulte la explicacién
técnica”DIRECTIVA ErP 2009/125/EC" en las paginas introductorias del catalogo o la normativa EN14825:2022.

(3) Temperatura aqua refrigerada 7°C, caudal de agua como funcionamiento en enfriamiento

(4) Temperatura agua recuperacion 45°C, caudal de agua como funcionamiento en enfriamiento

(5) Temperatura agua refrigerada 7°C, temperatura agua recuperacion 45°C

(6) Temperatura agua ACS 40°C/ 45°C, temperatura agua fuente 10°C/ 7°C (EN14511:2022) .

(7) (Clase de eficiencia energética estacional del calentamiento del ambiente a TEMPERATURA MEDIA en condiciones diméticas PROMEDIO [REGLAMENTO (UE) NUM. 811/2013]

(8) Determinada por mediciones efectuadas segin IS0 9614

(E) Datos certificados EUROVENT
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AGalletti LEP 50 - 470 kW

Adim co Bl TI oMl NG

DATOS TECNICOS NOMINALES MODELOS PARA INSTALACIONES A 2 TUBOS +ACS

Alimentacion eléctrica V-ph-Hz 400-3N-50

Funcionamiento en enfriamiento

Potencia frigorifica (1(E) kW 106 118 133 147 148 157
Potencia absorbida total (1)(E) kw 2143 27,1 30,6 34,5 344 36,7
EER (D(E) 4,36 433 436 4,26 430 427
SEER 2) 6,40 6,38 6,31 6,07 6,17 6,19
(audal de agua lado usuario m I/h 18206 20227 22925 25327 25442 26966
Perdida de presidn lado usuario (1)(E) kPa 31 38 35 4 38 33
(audal de agua aguas arriba U] I/h 22186 24656 27932 30967 31063 32998
Perdida de presion lado surgente (1)E) kPa 45 54 49 60 54 48

Funcionamiento de refrigeracion + ACS en recuperacion total

Funcionamiento en calentamiento o ACS

Polivalentes con recuperacion total - LEP

Datos generales

Intensidad méaxima absorbida A 72,0 76,0 87,0 101 97,0 124
Intensidad de arranque A 212 279 289 m 336 233
Intensidad de arranque con Soft Starter A 133 14 161 131 180 147
1.0 de compresores / circuitos 2/1 2/1 2/1 4/2 2/1 4/2
Nivel de potencia sonora (8) dB(A) 84 86 86 78 86 82
Nivel de potencia sonora version silenciada (8) dB(A) 78 80 80 72 80 76
Peso de transporte / servicio kg 690 700 770 1010 830 1050

(1) Temperatura agua usuario 12°C/ 7°C, temperatura agua disipacion 30°C/ 35°C (EN14511:2022)

(2) Los valores de eficiencia n en calentamiento y enfriamiento se calculan respectivamente con las siguientes formulas: [ = SCOP /2,5 - F(1) - F(2)] y [ = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Para més informacidn, consulte la explicacion
técnica“DIRECTIVA ErP 2009/125/EC” en las paginas introductorias del catélogo o la normativa EN14825:2022.

(3) Temperatura aqua refrigerada 7°C, caudal de agua como funcionamiento en enfriamiento

(4) Temperatura agua recuperacion 45°C, caudal de agua como funcionamiento en enfriamiento

(5) Temperatura agua refrigerada 7°C, temperatura agua recuperacion 45°C

(6) Temperatura agua ACS 40°C/ 45°C, temperatura agua fuente 10°C/ 7°C (EN14511:2022) i

(7) Clase de eficiencia energética estacional del calentamiento del ambiente a TEMPERATURA MEDIA en condiciones climéticas PROMEDIO [REGLAMENTO (UE) NUM. 811/2013]

(8) Determinada por mediciones efectuadas segun IS0 9614

(E) Datos certificados EUROVENT

GAPCEX241A www.galletti.com MF-373



A Polivalentes con recuperacion total LEP

DATOS TECNICOS NOMINALES MODELOS PARA INSTALACIONES A 2 TUBOS +ACS

Alimentacidn eléctrica V-ph-Hz 400-3N-50

Funcionamiento en enfriamiento

Potencia frigorifica (N(E kW 196 186 m 235 255
Potencia absorhida total (1)(E) kw 448 49 483 541 56,2
EER (1)E) 438 434 437 435 453
SEER 2) 6,37 6,47 643 6,54 6,87
Caudal de agua lado usuario m I/h 33780 32039 36308 40457 43793
Perdida de presion lado usuario (1(E) kPa 34 31 39 47 21
Caudal de agua aguas arriba m I/h 41172 39112 44245 49307 53152
Perdida de presion lado surgente (1)E) kPa 49 45 56 68 35

Funcionamiento de refrigeracion + ACS en recuperacion total

Funcionamiento en calentamiento 0 ACS

Datos generales

Intensidad méxima absorbida A 131 136 144 153 163
Intensidad de arranque A 375 276 284 355 366
Intensidad de arranque con Soft Starter A 240 175 185 195 208
n.° de compresores / circuitos 2/1 472 472 472 472
Nivel de potencia sonora (8) dB(A) 88 83 87 89 89
Nivel de potencia sonora version silenciada ) dB(A) 82 77 81 83 83
Peso de transporte / servicio kg 890 1130 1280 1350 1840

(1) Temperatura agua usuario 12°C/ 7°C, temperatura agua disipacion 30°C/ 35°C (EN14511:2022)

(2) Los valores de eficiencia n en calentamiento y enfriamiento se calculan respectivamente con las siguientes formulas: [ = SCOP /2,5- F(1) - F(2)] y [ = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Para més informacidn,
consulte la explicacion técnica“DIRECTIVA ErP 2009/125/EC” en las paginas introductorias del catalogo o la normativa EN14825:2022.

(3) Temperatura agua refrigerada 7°C, caudal de agua como funcionamiento en enfriamiento

(4) Temperatura agua recuperacion 45°C, caudal de agua como funcionamiento en enfriamiento

(5) Temperatura agua refrigerada 7°C, temperatura agua recuperacion 45°C

(6) Temperatura agua ACS 40°C/ 45°C, temperatura agua fuente 10°C/ 7°C (EN14511:2022) i

(7) Clase de eficiencia energética estacional del calentamiento del ambiente a TEMPERATURA MEDIA en condiciones climéticas PROMEDIO [REGLAMENTO (UE) NUM. 811/2013]

(8) Determinada por mediciones efectuadas seguin 150 9614

(E) Datos certificados EUROVENT
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AGalletti LEP 50 - 470 kW

Adim co Bl TI oMl NG

DATOS TECNICOS NOMINALES MODELOS PARA INSTALACIONES A 2 TUBOS +ACS

Alimentacion eléctrica V-ph-Hz 400-3N-50

Funcionamiento en enfriamiento

Potencia frigorifica (1(E) kW 268 293 342 391 444
Potencia absorbida total (1)(E) kw 60,2 68,3 78,7 89,6 102
EER (1)) 445 429 435 436 4,34
SEER 2) 6,67 6,31 6,40 6,47 6,77
(audal de agua lado usuario m I/h 46045 50342 58850 67166 76360
Perdida de presidn lado usuario (1(E) kPa 30 35 33 33 36
(audal de agua aguas arriba U] I/h 56037 61627 71915 82041 93312
Perdida de presion lado surgente (ME) kpa 40 8 45 4 52

Funcionamiento de refrigeracion + ACS en recuperacion total

Funcionamiento en calentamiento o ACS

Polivalentes con recuperacion total - LEP

Datos generales

Intensidad méxima absorbida A 174 194 228 262 296
Intensidad de arranque A 376 33 467 506 541
Intensidad de arranque con Soft Starter A ol 247 287 328 370
n.° de compresores / circuitos 472 472 472 472 472
Nivel de potencia sonora (8) dB(A) 89 89 90 91 94
Nivel de potencia sonora versin silenciada ) dB(A) 83 83 84 85 88
Peso de transporte / servicio kg 1940 2040 2110 2180 2380

(1) Temperatura agua usuario 12°C/7°C, temperatura agua disipacion 30°C/35°C (EN14511:2022)
(2) Los valores de eficiencia n en calentamiento y enfriamiento se calculan respectivamente con las siguientes formulas: [ = SCOP /2,5 - F(1) - F(2)] y [ = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Para més informacidn,
consulte la explicacion técnica”DIRECTIVA ErP 2009/125/EC” en las paginas introductorias del catdlogo o la normativa EN14825:2022.
) Temperatura agua refrigerada 7°C, caudal de agua como funcionamiento en enfriamiento
(4) Temperatura agua recuperacion 45°C, caudal de agua como funcionamiento en enfriamiento
(5) Temperatura agua refrigerada 7°C, temperatura agua recuperacion 45°C
) Temperatura agua ACS 40°C/ 45°C, temperatura agua fuente 10°C/ 7°C (EN14511:2022) )
(7) Clase de eficiencia energética estacional del calentamiento del ambiente a TEMPERATURA MEDIA en condiciones climéticas PROMEDIO [REGLAMENTO (UE) NUM. 811/2013]
(8) Determinada por mediciones efectuadas segtin 150 9614
(E) Datos certificados EUROVENT
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A Polivalentes con recuperacion total LEP

DATOS TECNICOS NOMINALES MODELOS PARA INSTALACIONES A 4 TUBOS

Alimentacidn eléctrica V-ph-Hz 400-3N-50

Funcionamiento en enfriamiento

Potencia frigorifica (N(E kW 451 52,1 61,7 67,2 78,1 90,0
Potencia absorhida total (1)(E) kw 108 128 14,7 16,3 18,4 22,2
EER (N(E) 416 4,08 419 412 425 4,06
SEER 2) 5,61 5,52 587 5,81 6,17 6,12
Caudal de agua lado usuario m Ilh 7762 8971 10625 11569 13439 15495
Perdida de presion lado usuario (1)(E) kPa 29 38 | 37 29 39
Caudal de agua aguas arriba m Ilh 9542 11046 13031 14225 16462 19100
Perdida de presion lado surgente (1)) kPa 4 54 44 53 4 55

Funcionamiento de refrigeracién y calefaccion en la recuperacion total de calor

Funcionamiento en calentamiento

Datos generales

Intensidad méaxima ahsorbida A 320 36,0 30 50,0 62,0 68,0
Intensidad de arranque A 117 140 161 143 7m 208
Intensidad de arranque con Soft Starter A 60 68 81 91 m 126
0. de compresores / circuitos 21

Nivel de potencia sonora (8) dB(A) 78 74 75 78 79 80

Nivel de potencia sonora versidn silenciada (8) dB(A) 72 68 69 72 73 74

Peso de transporte / servicio kg 40 420 450 460 490 510

(1) Temperatura agua usuario 12°C/7°C, temperatura agua disipacion 30°C/35°C (EN14511:2022)

(2) Los valores de eficiencia n en calentamiento y enfriamiento se calculan respectivamente con las siguientes formulas: [ = SCOP /2,5 - F(1) - F(2)] y [n = SEER /2,5 - F(1) - F(2)]. Para més informacidn, consulte la explicacién
técnica”DIRECTIVA ErP 2009/125/EC" en las paginas introductorias del catalogo o la normativa EN14825:2022.

(3) Temperatura aqua refrigerada 7°C, caudal de agua como funcionamiento en enfriamiento

(4) Temperatura agua recuperacion 45°C, caudal de agua como funcionamiento en enfriamiento

(5) Temperatura agua refrigerada 7°C, temperatura agua recuperacion 45°C

(6) Temperatura agua usuario 40°C/45°C, temperatura agua fuente 10°C/ 7°C (EN14511:2022) .

(7) (Clase de eficiencia energética estacional del calentamiento del ambiente a TEMPERATURA MEDIA en condiciones liméticas PROMEDIO [REGLAMENTO (UE) NUM. 811/2013]

(8) Determinada por mediciones efectuadas segin IS0 9614

(E) Datos certificados EUROVENT
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AGalletti LEP 50 - 470 kW

Adim co Bl TI oMl NG

DATOS TECNICOS NOMINALES MODELOS PARA INSTALACIONES A 4 TUBOS

Alimentacion eléctrica V-ph-Hz 400-3N-50

Funcionamiento en enfriamiento

Potencia frigorifica (1(E) kW 105 118 133 147 148 154
Potencia absorbida total (1)(E) kw 2143 27,1 30,5 34,6 344 37,2
EER (D(E) 432 4,34 437 425 430 44
SEER 2) 6,40 6,38 6,31 6,07 6,17 6,19
(audal de agua lado usuario m I/h 18052 20226 22925 25326 25442 26513
Perdida de presidn lado usuario (1)(E) kPa 32 37 34 4 38 40
(audal de agua aguas arriba U] I/h 22042 24649 27925 30973 31068 32601
Perdida de presion lado surgente (1)E) kPa 3 52 47 57 51 57

Funcionamiento de refrigeracion y calefaccion en la recuperacion total de calor

Funcionamiento en calentamiento

Polivalentes con recuperacion total - LEP

Datos generales

Intensidad méaxima absorbida A 72,0 76,0 87,0 101 97,0 124
Intensidad de arranque A 212 279 289 m 336 233
Intensidad de arranque con Soft Starter A 133 14 161 131 180 147
1.0 de compresores / circuitos 2/1 2/1 2/1 4/2 2/1 4/2
Nivel de potencia sonora (8) dB(A) 84 86 86 78 86 82
Nivel de potencia sonora version silenciada (8) dB(A) 78 80 80 72 80 76
Peso de transporte / servicio kg 690 700 770 1010 830 1050

(1) Temperatura agua usuario 12°C/ 7°C, temperatura agua disipacion 30°C/ 35°C (EN14511:2022)

(2) Los valores de eficiencia n en calentamiento y enfriamiento se calculan respectivamente con las siguientes formulas: [ = SCOP /2,5 - F(1) - F(2)] y [ = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Para més informacidn, consulte la explicacion
técnica“DIRECTIVA ErP 2009/125/EC” en las paginas introductorias del catélogo o la normativa EN14825:2022.

(3) Temperatura aqua refrigerada 7°C, caudal de agua como funcionamiento en enfriamiento

(4) Temperatura agua recuperacion 45°C, caudal de agua como funcionamiento en enfriamiento

(5) Temperatura agua refrigerada 7°C, temperatura agua recuperacion 45°C

(6) Temperatura agua usuario 40°C/ 45°C, temperatura agua fuente 10°C/ 7°C (EN14511:2022) i

(7) Clase de eficiencia energética estacional del calentamiento del ambiente a TEMPERATURA MEDIA en condiciones climéticas PROMEDIO [REGLAMENTO (UE) NUM. 811/2013]

(8) Determinada por mediciones efectuadas segun IS0 9614

(E) Datos certificados EUROVENT
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A Polivalentes con recuperacion total LEP

DATOS TECNICOS NOMINALES MODELOS PARA INSTALACIONES A 4 TUBOS

Alimentacidn eléctrica V-ph-Hz 400-3N-50

Funcionamiento en enfriamiento

Potencia frigorifica (N(E kW 193 184 208 235 255
Potencia absorhida total (1)(E) kw 454 B3 491 54,0 56,2
EER (ME) 426 425 424 436 453
SEER 2) 6,37 6,47 643 6,54 6,87
Caudal de agua lado usuario m I/h 33250 31616 35778 40456 43793
Perdida de presion lado usuario (1(E) kPa 39 37 45 46 21
Caudal de agua aguas arriba m I/h 40701 38732 43800 49301 53152
Perdida de presion lado surgente (1)E) kPa 55 51 64 64 35

Funcionamiento de refrigeracion y calefaccion en la recuperacion total de calor

Funcionamiento en calentamiento

Datos generales

Intensidad méxima absorbida A 131 136 144 153 163
Intensidad de arranque A 375 276 284 355 366
Intensidad de arranque con Soft Starter A 240 175 185 195 208
n.° de compresores / circuitos 2/1 472 472 472 472
Nivel de potencia sonora (8) dB(A) 88 83 87 89 89
Nivel de potencia sonora version silenciada ) dB(A) 82 77 81 83 83
Peso de transporte / servicio kg 890 1130 1280 1350 1840

(1) Temperatura agua usuario 12°C/ 7°C, temperatura agua disipacion 30°C/ 35°C (EN14511:2022)

(2) Los valores de eficiencia n en calentamiento y enfriamiento se calculan respectivamente con las siguientes formulas: [ = SCOP /2,5- F(1) - F(2)] y [ = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Para més informacidn,
consulte la explicacion técnica“DIRECTIVA ErP 2009/125/EC” en las paginas introductorias del catalogo o la normativa EN14825:2022.

(3) Temperatura agua refrigerada 7°C, caudal de agua como funcionamiento en enfriamiento

(4) Temperatura agua recuperacion 45°C, caudal de agua como funcionamiento en enfriamiento

(5) Temperatura agua refrigerada 7°C, temperatura agua recuperacion 45°C

(6) Temperatura agua usuario 40°C/ 45°C, temperatura agua fuente 10°C/ 7°C (EN14511:2022) i

(7) Clase de eficiencia energética estacional del calentamiento del ambiente a TEMPERATURA MEDIA en condiciones climéticas PROMEDIO [REGLAMENTO (UE) NUM. 811/2013]

(8) Determinada por mediciones efectuadas seguin 150 9614

(E) Datos certificados EUROVENT
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DATOS TECNICOS NOMINALES MODELOS PARA INSTALACIONES A 4 TUBOS

Alimentacion eléctrica V-ph-Hz 400-3N-50

Funcionamiento en enfriamiento

Potencia frigorifica (1(E) kW 268 293 337 381 436
Potencia absorbida total (1)(E) kw 60,2 68,3 79,5 90,9 103
EER 0 445 429 424 419 421
SEER 2) 6,67 6,31 6,40 447 6,77
(audal de agua lado usuario m I/h 46045 50342 57960 65436 74851
Perdida de presidn lado usuario (1(E) kPa 30 35 37 40 |
(audal de agua aguas arriba U] I/h 56037 61627 71109 80440 91927
Perdida de presion lado surgente (ME) kpa 40 8 51 55 57

Funcionamiento de refrigeracion y calefaccion en la recuperacién total de calor

Funcionamiento en calentamiento

Polivalentes con recuperacion total - LEP

Datos generales

Intensidad méxima absorbida A 174 194 228 262 296
Intensidad de arranque A 376 33 467 506 541
Intensidad de arranque con Soft Starter A ol 247 287 328 370
n.° de compresores / circuitos 472 472 472 472 472
Nivel de potencia sonora (8) dB(A) 89 89 90 91 94
Nivel de potencia sonora versin silenciada ) dB(A) 83 83 84 85 88
Peso de transporte / servicio kg 1940 2040 2110 2180 2380

(1) Temperatura agua usuario 12°C/7°C, temperatura agua disipacion 30°C/35°C (EN14511:2022)
(2) Los valores de eficiencia n en calentamiento y enfriamiento se calculan respectivamente con las siguientes formulas: [ = SCOP /2,5 - F(1) - F(2)] y [ = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Para més informacidn,
consulte la explicacion técnica”DIRECTIVA ErP 2009/125/EC” en las paginas introductorias del catdlogo o la normativa EN14825:2022.
) Temperatura agua refrigerada 7°C, caudal de agua como funcionamiento en enfriamiento
(4) Temperatura agua recuperacion 45°C, caudal de agua como funcionamiento en enfriamiento
(5) Temperatura agua refrigerada 7°C, temperatura agua recuperacion 45°C
) Temperatura agua usuario 40°C/ 45°C, temperatura agua fuente 10°C/ 7°C (EN14511:2022) )
(7) Clase de eficiencia energética estacional del calentamiento del ambiente a TEMPERATURA MEDIA en condiciones climéticas PROMEDIO [REGLAMENTO (UE) NUM. 811/2013]
(8) Determinada por mediciones efectuadas segtin 150 9614
(E) Datos certificados EUROVENT
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A Polivalentes con recuperacion total LEP

DIBUJOS DIMENSIONALES
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MODELO VERSION

LEP112  M-P SL
LEP132  M-P SL
LEP142  M-P SL
LEP162  M-P SL
LEP182 M-P SL
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LEYENDA
1 Lado instalacion-produccion - entrada (Victaulic 2 12")

Lado instalacién-produccion - salida (Victaulic 2 12")

Lado instalacion-produccion sanitaria - entrada (Victaulic 2 12")

Lado instalacién-produccion sanitaria - salida (Victaulic 2 %2")

Lado disipacion - entrada (Victaulic 22")

Lado disipacion - salida (Victaulic 2 %")

Interfaz del usuario

o Nl |lwn|~|lw N

Entrada alimentacion eléctrica

1594

MF-380

www.galletti.com

GAPCEX241A



AGalletti LEP 50 - 470 kW

oN BT BN

LEP 144 - 184
881 2383
.| O 5]
60 “ﬂ S 171 —J]o
oo ja &= °
. g8 o I
o)) d A
O =]
~M -
R = = = %
g [1]
| 5 I
a
30 \ 30 (|
‘ 200 987 987 200 —
| ~ - _'
‘: Iz] I
| +
=
[4] 3] 5
c
0
@)
O
N
(B}
o
>
O
]
—
_
O
)
n
)
]
_
Q@
©
=
e
Qo
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1 Lado instalacién-produccion - entrada (Victaulic 212")
2 Lado instalacion-produccion - salida (Victaulic 2 12")
3 Lado instalacion-produccidn sanitaria - entrada (Victaulic 2 12")
4 Lado instalacion-produccion sanitaria - salida (Victaulic 2 2")
5 Lado disipacion - entrada (Victaulic 214")
6 Lado disipacion - salida (Victaulic 2 %2") MODELO VERSION
7 Interfaz del usuario LEP144  M-P S
8 Puntos de fijacion LEP 164  M-P S
9 Entrada alimentacion eléctrica LEP184 M-P S
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A Polivalentes con recuperacion total LEP

DIBUJOS DIMENSIONALES
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LEYENDA

1 Lado instalacion-produccion - entrada (Victaulic 2 72")

Lado instalacion-produccion - salida (Victaulic 2 12")

Lado instalacién-produccion sanitaria - entrada (Victaulic 2 /2")

Lado instalacion-produccion sanitaria - salida (Victaulic 2 %2")

Lado disipacidn - entrada (Victaulic 212"

Lado disipacién - salida (Victaulic 22")

Interfaz del usuario MODELO VERSION
Puntos de fijacion LEP204 M-P SL
Entrada alimentacion eléctrica LEP214  M-P SL
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LEYENDA
1 Lado usuario - entrada (Victaulic 3")
2 Lado usuario - salida (Victaulic 3")
3 Lado instalacion-produccion sanitaria - Entrada (Victaulic 3") MODELO VERSION
4 Lado instalacion-produccion sanitaria - Salida (Victaulic 3") LEP244 M-P S-1
5 Lado disipador - entrada (Victaulic 3") LEP284  M-P SL
6 Lado disipador - salida (Victaulic 3") LEP314 M-P S-L
7 Interfaz del usuario LEP344  M-P S
8 Puntos de fijacion LEP374 M-P S
9 Entrada alimentacion eléctrica LEP424  M-P S-L
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