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FLAT i 2 - 5 kW

ECEC 22 44

 GAPCIX232A

Fan coil FLAT i

Ventilconvettore di design con ventilatore centrifugo e motore EC

PLUS
» Motore EC controllato da inverter
» Bassi consumi energetici
» Funzionamento modulante
» Ventilatori centrifughi in ABS
» Integrabile a GARDA
» Mobile di design con ABS stabilizzato agli UV
» Microswitch sul � ap uscita aria
» Attacchi idraulici reversibili
» Sistema di sani� cazione JONIX incorporabile

Motore 
brushless

Supervisione 
GARDA

Impianto 
a 2 tubi

Impianto 
a 4 tubi

Installazione 
verticale

Ventilatore 
centrifugo

Tecnologia e design in un'unica 
soluzione

I terminali idronici FLAT i di Galletti sono equipaggiati con 
motore elettrico a magneti permanenti (brushless) che, con-
trollato da un inverter, consente la variazione continua del 
numero di giri del ventilatore.
Oltre all'importante riduzione degli assorbimenti elettrici 
rispetto ai motori AC, l'utilizzo della tecnologia EC inverter 
permette di adeguare continuamente il funzionamento 
dell'unità all'eff ettivo carico termoigrometrico dell'ambien-
te con evidenti benefi ci dal punto di vista del comfort ed 
acustico.
Il suo impiego è particolarmente effi  cace nelle frequenti 
situazioni di funzionamento ai carichi parziali, regime che 
si presenta con maggior frequenza, quando la logica di re-
golazione permette velocità di rotazione del motore molto 
ridotte con eccezionali riduzioni dei consumi elettrici e delle 
emissioni acustiche.
Il funzionamento delle unità con motore brushless è ge-
stito dal pannello di comando a microprocessore EVO, 
MYCOMFORT LARGE, TED utilizzando una uscita analogica 
(0-10 V) che viene collegata all'inverter.

 VERSIONI DISPONIBILI 
FLAT L i
Installazione in vista sospeso a parete, mobile di copertura con uscita 
aria verticale.
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Mobile di copertura dal 
design raffi  nato
Colore RAL9010, pannello frontale 
in lamiera di acciaio. Fiancate, griglia 
superiore e portelle laterali realizzate 
in ABS stabilizzato agli UV per man-
tenere il colore inalterato nel tempo. 
La griglia superiore è costituita da 
un � ap ed alette orientabili. Il � ap è 
dotato di microinterruttore che in-
terrompe il funzionamento dell'unità 
quando viene posto in posizione di 
chiusura.

Struttura
Realizzata in lamiera di acciaio zin-
cato di elevato spessore, isolata ter-
micamente ed acusticamente con 
pannelli autoestingueti di classe 1.

COMPONENTI PRINCIPALI

Batteria di scambio 
termico
Ad alta e�  cienza in tubo di rame 
ed alette in alluminio, è corredata di 
collettori in ottone e valvola di s� ato. 
Gli attacchi idraulici sono reversibili 
in fase di installazione. Su richiesta è 
possibile montare una batteria addi-
zionale, per impianti a 4 tubi.

Ventilatori
Centrifughi a doppia aspirazione, 
bilanciati staticamente e dinamica-
mente, sono realizzati in ABS antista-
tico con pale a pro� lo alare e moduli 
sfalsati. I ventilatori sono alloggiati in 
una coclea in ABS ad alta e�  cienza.

Motore elettrico EC
L'unità è dotata di scheda inverter di 
controllo del motore, che può essere 
separata oppure montata a bordo del 
motore stesso, la quale permette un 
preciso settaggio della massima velo-
cità di rotazione del motore (segnale 
di controllo 0-10 V) anche nei casi in 
cui sia necessario limitare la massima 
velocità di rotazione per contenere i 
livelli sonori.

Filtro aria
Filtro rigenerabile realizzato in po-
lipropilene a nido d'ape, facilmen-
te estraibile per le operazioni di 
manutenzione.

 ACCESSORI
Pannelli di comando elettronici a microprocessore con display
DIST Distanziale per comandi MY COMFORT per installazione a parete
EVO-2-TOUCH Interfaccia utente touch screen 2.8” per comando EVO
EVOBOARD Scheda di potenza per comando EVO
EVODISP Interfaccia utente con display per comando EVO
EYNAVEL Dispositivo per la comunicazione wi-fi  o Bluetooth tra EVOBOARD e smartphone
KBFLAE Kit installazione comandi MY COMFORT a bordo FLAT
MCLE Comando a microprocessore con display MY COMFORT LARGE
MCSUE Sonda umidità per comandi MY COMFORT (medium e large), EVO
MCSWE Sonda acqua per comandi MY COMFORT , EVO
Pannelli di comando elettronici a microprocessore
KB F Kit per l’installazione dei comandi TED a bordo di FLAT/FLAT S

TED 10 Comando elettronico per il controllo del ventilatore inverter EC e di una o due valvole ON/
OFF 230 V

TED SWA Sonda temperatura aria o acqua per comandi TED
Batteria addizionale per impianti a 4 tubi
DF Batteria addizionale ad 1 rango per impianti a 4 tubi
Bacinelle ausiliarie di raccolta condensa, gusci isolanti, pompa scarico condensa
BH Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione orizzontale

BV Bacinella ausiliaria per ventilconvettori ad installazione verticale
GIVKL Guscio isolante per valvola VKS, attacchi idraulici a sinistra
GIVKR Guscio isolante per valvola VKS, attacchi idraulici a destra
Zoccoli di sostegno e copertura
ZL Coppia di zoccoli di sostegno e copertura per FLAT L
Pannelli di chiusura posteriore
PH Pannello posteriore verniciato per modelli ad installazione orizzontale con mobile
PV Pannello posteriore verniciato per modelli ad installazione verticale con mobile
Valvole

V2VDF+STD Valvole a 2 vie, attuatori ON/OFF o MODULANTI, alimentazione 230 V o 24 V, kit idraulici, per 
batteria principale e addizionale

V2VSTD Valvole a 2 vie, attuatori ON/OFF o MODULANTI, alimentazione 230 V o 24 V, kit idraulici, per 
batteria principale

V3VDF Valvole a 3 vie, attuatori ON/OFF o MODULANTI, alimentazione 230 V o 24 V, kit idraulici, per 
batteria addizionale

V3VSTD Valvole a 3 vie, attuatori ON/OFF o MODULANTI, alimentazione 230 V o 24 V, kit idraulici, per 
batteria principale

Sistemi di sanifi cazione
JONIX inside Modulo di sanifi cazione JONIX per installazione a bordo
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Fan coil FLAT i

DATI TECNICI NOMINALI - 2 TUBI

FLAT i 20 40 70
Velocità min med max min med max min med max
Tensione in ingresso  (E) V 5,10 6,90 8,80 4,40 6,50 8,30 4,50 6,30 8,90
Resa raffreddamento totale (1)(E) kW 1,39 1,74 2,26 1,46 2,00 2,50 2,56 3,34 4,43
Resa raffreddamento sensibile (1)(E) kW 1,03 1,30 1,70 1,12 1,55 1,93 2,07 2,73 3,65
Classe FCEER  (E) B
Portata acqua (2) l/h 239 300 389 251 344 430 441 575 763
Perdita di carico (2)(E) kPa 6 8 13 4 6 10 6 8 16
Resa riscaldamento (3)(E) kW 1,52 1,84 2,39 1,76 2,32 2,89 2,96 3,76 4,96
Classe FCCOP  (E) B
Portata acqua (3) l/h 262 317 412 303 400 498 510 647 854
Perdita di carico (3)(E) kPa 6 8 12 3 5 8 5 9 14
Portata aria nominale m³/h 216 284 378 283 407 520 482 659 911
Potenza assorbita  (E) W 7 11 22 9 15 31 13 21 49
Potenza sonora globale (4)(E) dB(A) 38 44 53 33 42 48 43 51 58

(1)	 Temperatura acqua 7°C / 12°C, temperatura aria 27°C bulbo secco / 19°C bulbo umido (47% umidità relativa) espressa secondo la EN1397:2021
(2)	 Temperatura acqua 7°C / 12°C, temperatura aria 27°C bulbo secco / 19°C bulbo umido (47% umidità relativa)
(3)	 Temperatura acqua 45°C / 40°C, temperatura aria 20°C
(4)	 Potenza sonora rilevata secondo ISO 3741 e ISO 3742
(E)	 Dati certificati EUROVENT
Alimentazione elettrica 230-1-50 (V-ph-Hz)

DATI TECNICI NOMINALI - 4 TUBI

FLAT i 20 40 70
Velocità min med max min med max min med max
Tensione in ingresso  (E) V 5,10 6,90 8,80 4,40 6,50 8,30 4,50 6,30 8,90
Resa raffreddamento totale (1)(E) kW 1,39 1,74 2,26 1,46 2,00 2,50 2,46 3,22 4,14
Resa raffreddamento sensibile (1)(E) kW 1,03 1,30 1,70 1,12 1,55 1,93 1,99 2,63 3,45
Classe FCEER  (E) C A B
Portata acqua (2) l/h 208 260 324 281 387 472 424 554 713
Perdita di carico (2)(E) kPa 5 8 12 3 6 9 4 6 9
Resa riscaldamento (3)(E) kW 1,44 1,65 1,96 1,96 2,35 2,74 2,98 3,46 4,16
Classe FCCOP  (E) C B B
Portata acqua (3) l/h 124 142 169 169 202 236 257 298 358
Perdita di carico (3)(E) kPa 3 4 6 7 10 13 3 3 5
Portata aria nominale m³/h 205 270 359 273 393 502 462 631 873
Potenza assorbita  (E) W 10 16 31 7 12 24 13 21 49
Potenza sonora globale (4)(E) dB(A) 40 45 50 35 43 49 43 51 58

(1)	 Temperatura acqua 7°C / 12°C, temperatura aria 27°C bulbo secco / 19°C bulbo umido (47% umidità relativa) espressa secondo la EN1397:2021
(2)	 Temperatura acqua 7°C / 12°C, temperatura aria 27°C bulbo secco / 19°C bulbo umido (47% umidità relativa)
(3)	 Temperatura acqua 65°C / 55°C, temperatura aria 20°C
(4)	 Potenza sonora rilevata secondo ISO 3741 e ISO 3742
(E)	 Dati certificati EUROVENT
Alimentazione elettrica 230-1-50 (V-ph-Hz)
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FLAT L i
A L

mm mm kg
20 534 820 19
40 704 990 23
70 874 1160 28

FLAT L i

GAPCIX232A

Te
rm

in
al

i i
dr

on
ic

i -
 F

LA
T 

i

DISEGNI DIMENSIONALI

LEGENDA

1 Attacchi idraulici femmina batteria standard ø 1/2"

2 Attacchi idraulici batteria addizionale ad 1 rango DF ø 1/2"

3 Diametro scarico condensa installazione verticale ø 16 mm

ø Diametro scarico condensa installazione orizzontale ø 17 mm


