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 GAPCDX231A

Luftgekühlte Kältemaschinen und Wärmepumpen DLI

Split-Geräte mit EC-Kompressor

Wi-Fi Kältemittel R-32 Verwaltung 
eines 

3-Wege-Ventils

Axialventilator Heizen/kühlung Split-Ausführung. Rotationsver-
dichter EC

Hochleistungs split-wärmepumpen 
full-inverter

DLI ist eine Reihe von Split-Wärmepumpen mit 5 Leistungsgrößen 
und 7 Modellen, die mit einem Inverter-Kompressor der neuesten 
Generation ausgestattet sind und den Kühl- oder Heizleistungsbe-
darf in Wohngebäuden oder leichten Gewerbegebäuden auf effizi-
enteste Weise decken können.
Alle Modelle, auf die die von der aktuellen Gesetzgebung vorge-
sehenen Steuervergünstigungen angewandt werden können, 
nutzen optimal einige der innovativsten Technologien im Bereich 
der Luftkonditionierung: Die Einheiten sind Full-Inverter-Einheiten 
und der umfangreiche Einsatz von invertergesteuerten Gleichstro-
melektromotoren mit Permanentmagneten auch für das Zubehör 
-wie Ventilatoren und Wasserumwälzpumpen- ermöglicht die 
drastische Reduzierung der Leistungsaufnahme und das Minimie-
ren derselben unter allen Betriebsbedingungen. Dadurch wird die 
Energieklasse A++ oder A+++ erhalten. Dank den implementier-
ten fortgeschrittenen Verwaltungsstrategien integriert die Steuer-
elektronik den Betrieb der Schlüsselkomponenten der Einheit und 
optimiert die Interaktion zwischen den wichtigsten Bauteilen: Ver-
dichter, Ventilator und Wasserumwälzpumpe.

Das DLI-System besteht immer aus: einem Außengerät (OLI-Iden-
tifikationscode), das mit einem Innengerät (ILI-Identifikationscode) 
kombiniert ist.

Ausführung als Doppel-Innengerät

Es besteht die Möglichkeit, zwischen zwei verschiedenen Optio-
nen zu wählen: ILI*M wandmontiertes Innengerät mit reduzierten 
Abmessungen und im unteren Teil angeordneten Anschlüssen, um 
die Installationsphase zu vereinfachen, und ILI*S All-in-One-Stand-
Innengerät mit 240 l-Speicher, elektrische Widerstandsleistung von 
3 kW und eingebautes Dreiwegeventil für die direkte Erzeugung 
von Warmwasser.

Anwenderterminal
Das Anwenderterminal der DLI-Wärmepumpen ist keine einfache Fernsteuerung, sondern ein fortgeschrittener Controller, der die Grundfunktio-
nen der Maschinenelektronik erweitert. Zusätzlich zur Verwaltung der Hauptfunktionen - Ein- und Ausschalten, Einstellen der Betriebsart, unmit-
telbare Aktivierung der voreingestellten Komfort-Einstellungen - erlaubt der Controller auch den Zugang zu fortgeschrittenen Programmierungs-
stufen. Die personalisierten Zeitabschnitte und die Möglichkeit, Klimakurven zu implementieren, erlauben das Modulieren des Maschinenbe-
triebs und die Optimierung der globalen E�zienz der Heiz- und Klimatisierungsanlage. Die Fähigkeit externe Geräte wie Entfeuchter, zusätzliche 
Wasserumwälzpumpen für Anlagen mit Primär-/Sekundärring, 3-Wege-Ventile für die Erzeugung von Heißwasser für Sanitärbedarf und Kessel 
oder externe Back-up-Vorrichtungen zu verwalten sind nur einige der dem Anwender gebotenen Vorteile dieser leistungsstarken Schnittstelle. 
Die deutliche ergonomische Anzeige der wichtigsten Parameter und die Möglichkeit, detaillierte Betriebsdiagnosen zu erstellen, stellen ferner 
eine wertvolle Hilfe bei Wartungsarbeiten und Serviceleistungen dar, es ist auch möglich, die Hauptfunktionen über das Smartphone über die 
dedizierte App fernzusteuern.

HAUPTBESTANDTEILE

PLUS
» Twin-Rotary-Verdichter, angetrieben durch EC-Elektromotor
» EC-Hydraulikpumpe
» EC-Axialventilator
» Fortgeschrittene Strategien für die 

Anlagenregelung und -verwaltung
» Inanspruchnahme der Steuervergünstigungen
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DLI 6-16 kW

max H + L1 = 30m

max H = 20 m

OLI 006M

ILI 010S 006M

OLI 008M

ILI 010S 010M

OLI 010M

ILI 010S 010M

OLI 012 / 012M

ILI 016S 016M

OLI 016 / 016M

ILI 016S 016M

COMBINATIONS
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BREITER EINSATZBEREICH FÜR JEDE ANWENDUNG

LEISTUNGEN UND FUNKTIONALITÄT IMMER AUF DEM HÖCHSTEN STAND

Unter ungünstigen klimatischen Bedingungen und bei besonders hohen Wärmelasten ist 
die Steuer- und Verwaltungseinheit in der Lage, einen alternativen Wärmeerzeuger (Kessel 
oder Heizwiderstand) zu aktivieren und dessen Betrieb nach verschiedenen einstellbaren Lo-
giken zu regeln, um die fehlende Wärmeleistung bereitzustellen oder die Wärmeerzeugung 
komplett zu ersetzen. Diese Funktion kann auch während der Enteisung genutzt werden, 
um die dem Wärmeträgermedium zum Abtauen des eventuell am externen Wärmetaucher 
vorhandenen Eises entzogene Energie auszugleichen. Ebenso kann sie bei einem Maschinen-
stillstand wegen Störung oder Wartung genutzt werden.

Alle Modelle der Baureihe DLI zeichnen sich durch eine extrem kompakte Bauweise und geringes Gewicht aus, was die Installation auch in dicht bewohnten Umgebungen und besonders engen Be-
reichen erlaubt. Bei der Entwicklung von Rahmen und Gehäuse der Maschinen wurde darauf geachtet, dass die Wartungsarbeiten leicht ausgeführt werden können und dass auch in engen Bereichen 
ein leichter Zugang zu den inneren Bauteilen gewährleistet ist.

Die Wärmepumpen der Baureihe DLI wurden entwickelt, um bei allen Anwendungen maximale Vielseitigkeit zu gewährleisten. Dank dem breiten Arbeitsbereich, der den Betrieb auch unter besonders 
strengen klimatischen Bedingungen gewährleistet und die Erzeugung von Heißwasser bis max. 65°C erlaubt, sowie der fortschrittlichen Regellogiken des elektronischen Controllers, sind die Wärme-
pumpen sowohl in der Lage, die Umgebung im Winter zu heizen und im Sommer zu kühlen, als Wärmeenergie für die Erzeugung von Heißwasser für Sanitärbedarf zu produzieren.
Die hohen E�zienzwerte dieser Wärmepumpen erlauben in vielen Fällen das Decken des von den jüngsten Gesetzen in Sachen Energieersparnis vorgeschriebenen Anteils erneuerbarer Energie und 
die Inanspruchnahme der in vielen Ländern geltenden Steuervergünstigungen für die höchsten Standards erfüllende Geräte.
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Part load 
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Die maximale Gesamtlänge der Rohre für die Verbindung zwischen Außengerät und Innengerät beträgt 30 Meter. Der maximal zulässige Höhenunterschied zwischen den beiden Einheiten beträgt 
stattdessen 20 Meter.
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Luftgekühlte Kältemaschinen und Wärmepumpen DLI

TECHNISCHE NENNDATEN AUSSENEINHEIT  OLI 

OLI 006M 008M 010M 012
Spannungsversorgung V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 400-3N-50
Kälteleistung (1)(E) kW 7,00 7,40 8,20 11,6
Totale aufgenommene Leistung (1)(E) kW 2,33 2,19 2,48 4,22
EER (1)(E) 3,00 3,38 3,31 2,75
SEER (2)(E) 5,34 5,83 5,98 4,87
ηsc (2)(E) 209 229 234 195
Wasserdurchsatz (1) l/h 1204 1273 1410 1995
Verfügbare Förderhöhe - LP Pumpe (1)(E) kPa 83 82 80 64
Heizleistung (3)(E) kW 6,35 8,20 10,0 12,3
Totale aufgenommene Leistung (3)(E) kW 1,69 2,08 2,63 3,24
COP (3)(E) 3,76 3,94 3,80 3,80
SCOP (2)(E) 4,95 5,21 5,19 4,81
ηsh (2)(E) 195 206 205 189
Energiee�zienzklasse in der Heizung (4) A+++
SCOP (2)(E) 3,52 3,36 3,49 3,45
ηsh (2)(E) 138 132 137 135
Energiee�zienzklasse in der Heizung (5) A++
Wasserdurchsatz (3) l/h 1092 1410 1720 2116
Verfügbare Förderhöhe - LP Pumpe (3)(E) kPa 85 80 70 65
Kälteleistung (6)(E) kW 6,55 8,40 10,0 12,0
Totale aufgenommene Leistung (6)(E) kW 1,34 1,66 2,08 3,00
EER (6)(E) 4,89 5,06 4,81 4,00
Heizleistung (7)(E) kW 6,20 8,30 10,0 12,1
Totale aufgenommene Leistung (7)(E) kW 1,24 1,60 2,00 2,44
COP (7)(E) 5,00 5,19 5,00 4,96
Max. Betriebstrom A 18,0 19,0 19,0 30,0
Anzahl Verdichter / Kreisläufe 1/1
Kapazität des Dehnungsgefäßes dm³ 8 8 8 8
Schallleistungspegel (8)(E) dB(A) 58 59 60 68
Füllmenge Kältemittel (9) kg 1,50 1,65 1,65 1,84
Gewicht kg 63,5 89 89 112

(1) Außenlufttemperatur 35°C; Wassertemperatur 12°C / 7°C (EN14511:2022)
(2) Die E�zienzwerte η für Heizen und Kühlen werden jeweils mit den folgenden Formeln berechnet: [η = SCOP / 2,5 - F(1) - F(2)] e [η = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Für weitere Informationen ist Bezug auf die technische Vertiefung „RICHTLINIE 

ErP 2009/125/EU“ auf den ersten Seiten des Katalogs oder auf die Norm EN14825:2022 zu nehmen.
(3) Außenlufttemperatur 7°C Trockenkugel / 6°C Feuchtkugel, Wassertemperatur 40°C / 45°C (EN14511:2022)
(4) Klasse der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energiee�zienz bei NIEDRIGER TEMPERATUR unter DURCHSCHNITTLICHEN klimatischen Bedingungen [VERORDNUNG (EU) Nr. 811/2013]
(5) Klasse der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energiee�zienz bei MITTLERER TEMPERATUR unter DURCHSCHNITTLICHEN klimatischen Bedingungen [VERORDNUNG (EU) Nr. 811/2013]
(6) Außenlufttemperatur 35°C, Wassertemperatur 23°C / 18°C (EN14511:2022)
(7) Außenlufttemperatur 7°C Trockenkugel / 6°C Feuchtkugel, Wassertemperatur 30°C / 35°C (EN14511:2022)
(8) Berechnet durch Messungen gemäß ISO 9614
(9) Geschätzter kg Gaswert. Den genauen Wert entnehmen Sie bitte den Typenschilddaten auf dem Gerät.
(E) EUROVENT Zerti�kate
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OLI 012M 016 016M
Spannungsversorgung V-ph-Hz 230-1-50 400-3N-50 230-1-50
Kälteleistung (1)(E) kW 11,6 14,0 14,0
Totale aufgenommene Leistung (1)(E) kW 4,22 5,71 5,71
EER (1)(E) 2,75 2,45 2,45
SEER (2)(E) 4,89 4,67 4,69
ηsc (2)(E) 194 184 183
Wasserdurchsatz (1) l/h 1995 2408 2408
Verfügbare Förderhöhe - LP Pumpe (1)(E) kPa 64 49 49
Heizleistung (3)(E) kW 12,3 16,0 16,0
Totale aufgenommene Leistung (3)(E) kW 3,24 4,44 4,44
COP (3)(E) 3,80 3,60 3,60
SCOP (2)(E) 4,81 4,62 4,62
ηsh (2)(E) 189 182 182
Energiee�zienzklasse in der Heizung (4) A+++
SCOP (2)(E) 3,45 3,41 3,41
ηsh (2)(E) 135 133 133
Energiee�zienzklasse in der Heizung (5) A++
Wasserdurchsatz (3) l/h 2116 2752 2752
Verfügbare Förderhöhe - LP Pumpe (3)(E) kPa 64 49 49
Kälteleistung (6)(E) kW 12,0 14,9 14,9
Totale aufgenommene Leistung (6)(E) kW 3,00 4,38 4,38
EER (6)(E) 4,00 3,40 3,40
Heizleistung (7)(E) kW 12,1 16,0 16,0
Totale aufgenommene Leistung (7)(E) kW 2,44 3,56 3,56
COP (7)(E) 4,96 4,49 4,49
Max. Betriebstrom A 14,0 30,0 14,0
Anzahl Verdichter / Kreisläufe 1/1
Kapazität des Dehnungsgefäßes dm³ 8 8 8
Schallleistungspegel (8)(E) dB(A) 64 68 64
Füllmenge Kältemittel (9) kg 1,84 1,84 1,84
Gewicht kg 97 112 97

(1) Außenlufttemperatur 35°C; Wassertemperatur 12°C / 7°C (EN14511:2022)
(2) Die E�zienzwerte η für Heizen und Kühlen werden jeweils mit den folgenden Formeln berechnet: [η = SCOP / 2,5 - F(1) - F(2)] e [η = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Für weitere Informationen ist Bezug auf die technische Vertiefung „RICHTLINIE 

ErP 2009/125/EU“ auf den ersten Seiten des Katalogs oder auf die Norm EN14825:2022 zu nehmen.
(3) Außenlufttemperatur 7°C Trockenkugel / 6°C Feuchtkugel, Wassertemperatur 40°C / 45°C (EN14511:2022)
(4) Klasse der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energiee�zienz bei NIEDRIGER TEMPERATUR unter DURCHSCHNITTLICHEN klimatischen Bedingungen [VERORDNUNG (EU) Nr. 811/2013]
(5) Klasse der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energiee�zienz bei MITTLERER TEMPERATUR unter DURCHSCHNITTLICHEN klimatischen Bedingungen [VERORDNUNG (EU) Nr. 811/2013]
(6) Außenlufttemperatur 35°C, Wassertemperatur 23°C / 18°C (EN14511:2022)
(7) Außenlufttemperatur 7°C Trockenkugel / 6°C Feuchtkugel, Wassertemperatur 30°C / 35°C (EN14511:2022)
(8) Berechnet durch Messungen gemäß ISO 9614
(9) Geschätzter kg Gaswert. Den genauen Wert entnehmen Sie bitte den Typenschilddaten auf dem Gerät.
(E) EUROVENT Zerti�kate

TECHNISCHE NENNDATEN AUSSENEINHEIT  OLI 
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DLI 006

 GAPCDX231A

Luftgekühlte Kältemaschinen und Wärmepumpen DLI

MASSZEICHNUNG

LEGENDA ILI M

1 Anschluss für gasförmiges Kältemittel 5/8" - 18 UNF

2 Anschluss für �üssiges Kältemittel 1/4" - 28 UNF

3 Kondenswasserablass, Ø 25 mm

4 Einlass wasser R1"

5 Auslass wasser R1"

LEGENDA ILI S

1 Anschluss für gasförmiges Kältemittel 5/8" - 18 UNF

2 Anschluss für �üssiges Kältemittel 3/8" - 24 UNF

3 Ausgang Brauchwarmwasser (TWW) R3/4"

4 Einlass für die Warmwasser-Umwälzung (Angri� mit Würfeln)

5 Eingang Brauchwarmwasser (TWW) R3/4"

6 Warm-/Kaltwassereinlass R1"

7 Warm-/Kaltwasserauslass R1"

8 Kondenswasserablass, Ø 25 mm

9 Leistung der Solarintegration (custom)

10 Eingang zur Solarintegration (custom)

OLI 006M

ILI 010S 006M
Gewicht OLI kg 63,5
Gewicht ILI kg 170 43
Schallleistungspegel OLI db(A) 58
Schallleistungspegel ILI db(A) 38 38
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MASSZEICHNUNG

LEGENDA ILI M

1 Anschluss für gasförmiges Kältemittel 5/8" - 18 UNF

2 Anschluss für �üssiges Kältemittel 3/8" - 24 UNF

3 Kondenswasserablass, Ø 25 mm

4 Einlass wasser R1"

5 Auslass wasser R1"

LEGENDA ILI S

1 Anschluss für gasförmiges Kältemittel 5/8" - 18 UNF

2 Anschluss für �üssiges Kältemittel 3/8" - 24 UNF

3 Ausgang Brauchwarmwasser (TWW) R3/4"

4 Einlass für die Warmwasser-Umwälzung (Angri� mit Würfeln)

5 Eingang Brauchwarmwasser (TWW) R3/4"

6 Warm-/Kaltwassereinlass R1"

7 Warm-/Kaltwasserauslass R1"

8 Kondenswasserablass, Ø 25 mm

9 Leistung der Solarintegration (custom)

10 Eingang zur Solarintegration (custom)

OLI 008M 010M 012M 012 016M 016

ILI 010S 010M 010S 010M 016S 016M 016S 016M 016S 016M 016S 016M
Gewicht OLI kg 89 89 97 112 97 112

Gewicht ILI kg 170 43 170 43 172 45 172 45 172 45 172 45

Schallleistungspegel OLI db(A) 59 60 64 68 64 68

Schallleistungspegel ILI db(A) 40 42 40 42 42 43 42 43 44 43 44 43


