A Luftgekiihlte Hochleistungs-Warmepumpen MCI

Hochleistungs Full-Inverter Monoblock-Einheit zur Freien

MCI 5 - 19 kW

Hochleistungs warmepumpen full-inverter

MCl ist eine aus 5 Leistungsgrofien und & Modellen bestehende
Warmepumpenbaureihe, die mit einem invertergesteuerten Ver-
dichter jungster Generation ausgestattet ist, um die Kihl- oder
Heizleistungsanforderungen in Wohngebduden oder kleineren
Gewerbeumgebungen zu erfllen.

Alle Modelle, auf die die von der aktuellen Gesetzgebung vorge-
sehenen Steuerverglinstigungen angewandt werden kdnnen,
nutzen optimal einige der innovativsten Technologien im Bereich
der Luftkonditionierung: Die Einheiten sind Full-Inverter Einheiten
und der umfangreiche Einsatz von invertergesteuerten Gleichstro-
melektromotoren mit Permanentmagneten auch fir das Zubehor
-wie Ventilatoren und Wasserumwalzpumpen- ermdglicht die
drastische Reduzierung der Leistungsaufnahme und das Minimie-
ren derselben unter allen Betriebsbedingungen. Dadurch wird die
Energieklasse A+ oder A++ erhalten. Dank den implementierten
fortgeschrittenen Verwaltungsstrategien integriert die Steuerelek-
tronik den Betrieb der Schlisselkomponenten der Einheit und
optimiert die Interaktion zwischen den wichtigsten Bauteilen: Ver-
dichter, Ventilator und Wasserumwalzpumpe.
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PLUS

» Twin-Rotary-Verdichter, angetrieben durch BLDC-Elektromotor
» EC-Hydraulikpumpe

» EC-Axialventilator

» Fortgeschrittene Strategien fiir die

R410A Ausfiihrung dichter BLOC  einesexternen  sererzeugung,
3-Wege-Ventils TWw

Anlagenregelung und -verwaltung

» Inanspruchnahme der Steuervergiinstigungen

HAUPTBESTANDTEILE

Anwenderterminal

Das Anwenderterminal der MCI-Warmepumpen ist keine einfache Fernsteuerung, sondern ein fortgeschrittener Controller, der die Grundfunktio-
nen der Maschinenelektronik erweitert, Zusatzlich zur Verwaltung der Hauptfunktionen - Ein- und Ausschalten, Einstellen der Betriebsart, unmit-
telbare Aktivierung der voreingesteliten Komfort-Einstellungen - erlaubt der Controller auch den Zugang zu fortgeschrittenen Programmierungs-
stufen. Die personalisierten Zeitabschnitte und die Moglichkeit, Klimakurven zu implementieren, erlauben das Modulieren des Maschinenbetriebs
und die Optimierung der globalen Effizienz der Heiz- und Klimatisierungsanlage. Die Fahigkeit externe Gerdte wie Entfeuchter, zusatzliche Was-
serumwalzpumpen fiir Anlagen mit Primar-/Sekundarring, 3-Wege-Ventile fiir die Erzeugung von Heilwasser flr Sanitérbedarf und Kessel ader
externe Back-up-Vorrichtungen zu verwalten sind nur einige der dem Anwender gebotenen Vorteile dieser leistungsstarken Schnittstelle. Die
deutliche ergonomische Anzeige der wichtigsten Parameter und die Mdglichkeit, detaillierte Betriebsdiagnosen zu erstellen, stellen ferner eine
wertvolle Hilfe bei Wartungsarbeiten und Serviceleistungen dar.
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Kéltemittel

Verdampfer mit l6tgeschweilten Platten
aus  korrosionshestdndigem  austeniti-
schem Edelstahl AlSI 316, eigens entwi-
ckelt, um die Warmeibertragungskoeffi-
zienten zwischen Wasser und Kaltemittel
Zu optimieren.

Liifter

Die Schallpegel sind dank dem Einsatz
eines Ventilators mit speziell entwickel-
ten, einen hohen Luftdurchsatz bei redu-
zierter Schallemission gewahrleistenden
Fligelprofilschaufeln, besonders niedrig.

MCI5-19 kW

Verdichter

Der durch einen Elektromotor mit Per-
manentmagneten angetrisbene herme-
tische BLDC-Verdichter Twin-Rotary ist
mittels schwingungsdampfender Aufla-
gen am Sackel befestigt und mit einer
doppelten Schallisolierung ausgestattet.

BREITER EINSATZBEREICH FUR JEDE ANWENDUNG

Die Warmepumpen der Baureihe MCl wurden entwickelt, um bei allen Anwendungen maximale Vielseitigkeit zu gewahrleisten. Dank dem breiten Arbeitsbereich, der den Betrieb auch unter beson-
ders strengen klimatischen Bedingungen gewahrleistet und die Erzeugung von HeiBwasser bis max. 60 °C erlaubt, sowie der fortschrittlichen Regellogiken des elektronischen Contrallers, sind die
Warmepumpen sowohl in der Lage, die Umgebung im Winter zu heizen und im Sommer zu kiihlen, als Warmeenergie fir die Erzeugung von Heifwasser fir Sanitérbedarf zu produzieren.

Die hohen Effizienzwerte dieser Warmepumpen erlauben in vielen Féllen das Decken des von den jiingsten Gesetzen in Sachen Energieersparnis vorgeschriebenen Anteils emeuerbarer Energie und
die Inanspruchnahme der in vielen Landern geltenden Steuerverglinstigungen fiir die hochsten Standards erfiillende Gerate.
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VOM DIENSTLEISTUNGSSEKTOR ZUM WOHNUNGSBAU: LEISTUNGEN UND FUNKTIONALITAT IMMER AUF DEM

HOCHSTEN STAND

Heizleistung [kW] 50-55 °C
Unter unglinstigen klimatischen Bedingungen und bei besonders hohen Warmelasten ist

die Steuer- und Verwaltungseinheit in der Lage, einen alternativen Warmeerzeuger (Kessel
oder Heizwiderstand) zu aktivieren und dessen Betrieb nach verschiedenen einstellbaren Lo-
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Boiler Warmepumpe + Boiler

Warmepumpe

Alle Modelle der Baureihe MCl zeichnen sich durch eine extrem kompakte Bauweise und geringes Gewicht aus, was die Installation auch in dicht bewohnten Umgebungen und besonders engen
Bereichen erlaubt. Dazu tragen auch die integrierte invertergesteuerte Umwalzpumpe mit mehreren Geschwindigkeitsstufen und das ebenso integrierte DehnungsgefaB bei, was einen dedizierten
technischen Raum tiberfliissig macht und somit die Installationsvorgange beschleunigt. Bei der Entwicklung von Rahmen und Gehéuse der Maschinen wurde darauf geachtet, dass die Wartungsar-
beiten leicht ausgefiihrt werden kénnen und dass auch in engen Bereichen ein leichter Zugang zu den inneren Bauteilen gewahrleistet ist.
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A Luftgekiihlte Hochleistungs-Warmepumpen MCI

TECHNISCHE NENNDATEN

o T e | wow | oow | osw | o | aw
Spannungsversorgung V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 400-3-50 230-1-50 400-3-50
Klteleistung (M(E) kw 47 5,84 10,2 13,0 130 186
Totale aufgenommene Leistung (e kw 1,58 196 3,46 447 44 6,00
EER (1)(E) 3,00 298 296 291 295 3,10
SEER (D)(E) 419 3,85 398 488 430 451
Wasserdurchsatz m Ih 810 992 1750 my 237 32m
Verfiigbare Firderhdhe - LP Pumpe (1)(E) kPa 65 66 76 66 66 74
Heizleistung (3)E) kw 5,76 736 129 145 140 200
Totale aufgenommene Leistung (3)(E) W 1,89 3 426 439 432 6,06
op (3)(E) 3,05 319 303 330 33 330
scop (2)(E) 337 2,84 295 333 325 290
Energieeffizienzklasse in der Heizung 4) At++ At A+ A+ A+ A+
Wasserdurchsatz (3) I/h 99 1281 238 2439 1439 3470
Verfiighare Firderhihe - LP Pumpe (3)E) kPa 60 55 7! 58 60 74
Kalteleistung (5)(E) kW 7,04 784 13,5 16,0 16,0 2538
Totale aufgenommene Leistung (S)E) kW 190 19 370 420 417 6,79
EER (5)(E) 370 39 3,66 381 385 380
Heizleistung (6)(E) kw 576 716 19 150 145 n1
Totale aufgenommene Leistung (6)(E) W 135 180 3,00 357 354 515
op (6)(E) 428 397 395 420 409 410
Ma. Betriebstrom A 10 150 00 10 20 16,0
Anzahl Verdichter / Kreislufe mn
Kapazitat des Dehnungsgefales dm? 2 2 3 3 3 8
Schallleistungspegel (7(E) dB(A) 64 65 68 69 69 74
Transportgewicht der Maschine mit Pumpe kg 61 69 104 116 n 199
_ Betriehsgewicht der Maschine mit Pumpe kg | 61 _ 69 _ 104 116 | M 199

(1) AuBenlufttemperatur 35°C; Wassertemperatur 12°C/ 7°C (EN14511:2018)

(2) Die Effizienzwerte n fir Heizen und Kiihlen werden jeweils mit den folgenden Formeln berechnet: [ = SCOP /2,5 - F(1) - F(2)] e [n = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Fiir weitere Informationen ist Bezug auf die technische Vertiefung , RICHTLINIE
ErP 2009/125/EU“ auf den ersten Seiten des Katalogs oder auf die Norm EN14825:2017 zu nehmen.

(3) AuBenlufttemperatur 7°C Trockenkugel / 6,2°C Feuchtkugel, Wassertemperatur 40°C / 45°C (EN14511:2018)

(4)  Klasse derjahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz bei MITTLERER TEMPERATUR unter DURCHSCHNITTLICHEN klimatischen Bedingungen [VERORDNUNG (EU) Nr. 811/2013]

) AuBenlufttemperatur 35°C, Wassertemperatur 23°C/ 18°C (EN14511:2018)

(6) AuBenlufttemperatur 7°CTrockenkugel / 6,2°C Feuchtkugel, Wassertemperatur 30°C/ 35°C (EN14511:2018)

) Berechnet durch Messungen gemaR 150 9614

(E)  EUROVENT Zertifikate
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MASSZEICHNUNG
MCl 006-008 - MCl 012-015
006-008 012-015
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LEGENDE
1 Wasserzulauf 1"
2 Wasserauslass 1
3 Wasser Ablassen
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1 Wasserzulauf1"1/4
2 Wasserauslass 1
3 Wasser Ablassen
4 Anwenderschnittstelle
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