A Chiller e pompe di calore ad aria BCX

Unita monoblocco da esterno

BCX 360 - 560 kW

Tecnologia ed efficienza stagionale
nella nuova soluzione Galletti

BCX e la nuova serie di chiller e pompe di calore condensate
in aria progettate per rispondere alle esigenze di efficien-
za, configurabilita, affidabilita e facilita di manutenzione. La
serie & composta da 6 modelli con rese frigorifere da 360 a
560 kW, in versione solo raffreddamento o pompa di calore.
Al fine di aumentare |'efficienza ai carichi parziali sono sta-
te privilegiate soluzioni trio (3 compressori su un circuito)
e implementate componenti e logiche di regolazione che
consentono di gestire la modulazione della portata d'acqua.
Elevati valori di SEER ed SCOP rendono la serie BCX piena-
mente conforme alle disposizioni della Direttive ErP che re-
golamenta i requisiti di eco-design.

I dimensionamento generoso dello scambiatore a pacco
alettato e rivolto ad ottimizzare sia il funzionamento come
evaporatore sia come condensatore per tipologia di aletta
e circuitazione.

Gli elettroventilatori assiali dall'esclusivo profilo aerodinami-
co delle pale (HyBlade®) si caratterizzano per straordinarie
prestazioni aerauliche ed acustiche e rappresentano lo stato
dell'arte del ventilatore assiale.

Il diffusore AxiTop® cansente di elevare ulteriormente |'effi-
— ‘ % _‘K cienza del ventilatore con benefici sotto il profilo acustico
(in combinazione con il controllo di condensazione) ed ef-

Ventilatore  Compressore Refngeranre Solofreddo  (aldoffieddo  Esecuzione ficienza dell'unita.
assiale scrl R manablocco Il progetto BCX adotta soluzioni innovative nell'utilizzo e

disposizione dei componenti interni del kit idronico, sempli-
PLUS ficato per ridurre le connessioni e minimizzare le perdite di
carico lato acqua interne alla macchina.

» Elevata efficienza ai carichi parziali Qgni mo@el\p e completamentg conﬁguralblle con la scelta
delle opzioni di controllo, idrauliche, acustiche e di recupe-

razie a configurazioni trio ) , 3
9 ; g . ro calore senza comportare variazione alle dimensioni di
» Modulazione intelligente della portata acqua ingombro,

» Possibilita di configurare esecuzioni silenziate

» Kit idronici incorporabili

» Ventilatori HyBlade®

» Connettivita remota ai pitl comuni protocolli

» Valvola di espansione elettrica a controllo elettronico

COMPONENTI PRINCIP

Controllo a microprocessore Monitoraggio della carica

Il controllo a microprocessore gestisce in modo efficiente le unita BCX, la logica di Attraversc ~ un  monitoraggio
regolazione, i compressori, gli allarmi &, nelle pompe di calore, Inversione di ciclo e continuo dei parametri caratteristici
gli sbrinamenti grazie alla logica Smart Defrost System. del ciclo frigorifero, BCX riconosce

un  eventuale  abbassamento
del contenuto di refrigerante e
lo comunica tempestivamente
prevenendo  problemi  pill  gravi
e salvaguardando i componenti
principali.
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Struttura

La gamma & sviluppata modular-
mente, replicando la struttura otti-
mizzata di batterie e ventilatori di
forma a V. Il design assicura stahilita,
robustezza anche durante le fasi pit
critiche (come il trasporto) e massima
accessibilita ai componenti in ogni
unita BCX.

Gruppo motoventilante

Compressori Scroll
Compressori di tipo scroll in con-
figurazione tandem o trio, isolabili
acusticamente. | livelli di efficienza,
affidabilita ed emissioni sonore dei
componenti adottati rappresentano
lo stato dell'arte del compressore
scroll.

Elettroventilatore con motore a rotore esterno a 6 poli direttamente calettato al
ventilatore assiale, con protezione termica interna sugli avvolgimenti, completo di
griglia di protezione antinfortunistica e struttura di sostegno dedicata. Su richiesta
sono disponibili elettroventilatori con motore BLDC.

Batteria di scambio
termico

In tubo di rame da 8 mm di diametro
ed alette il alluminio. Il particolare
criterio di progettazione degli scam-
biatori consente di velocizzare al
massime le fasi di sbrinamento nelle
versioni a pompa di calore con evi-
denti benefici in termini di efficienza
integrata sull'intero ciclo.

BCX 360 - 560 kW

Esecuzione silenziata

Le unita possono essere fornite in
esecuzione silenziata, con cuffie in-
sonorizzanti, cofanatura compressori
fono assorbente, diffusori Axitop po-
sizionati sul ventilatori assiali. Questa
configurazione consente, insieme
alla funzione di attenuazione not-
turna, un'importante riduzione della
potenza sonora.

CONFIGURATORE

I modelli sono completamente configurabili selezionando la versione e le
opzioni. A fianco & riportato un esempio di configurazione.

VERSIONI DISPONIBILI

Versioni solo raffreddamento

Versione
BCX475C508
Per verificare la compatibilita delle opzioni si prega di utilizzare il software di selezione o il listino prezzi.

CGampi 1 2 3 4 5 6

A1 S 0 C o0

Versioni pompa di calore reversibile

M 0 P 0 0 1

BCX..C50A Alimentazione elettrica 400V-3N-50Hz + magnetotermici BCX..HS0A Alimentazione elettrica 400V-3N-50Hz + magnetotermici
BCX..CS2A Alimentazione elettrica 400V-3-50Hz + trasformatore + BCX..HS2A Alimentazione elettrica 400V-3-50Hz + trasformatore +
magnetotermici magnetotermici
OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

1 Valvola di espansione 2 Attenuazione acustica ventilatori (AXITOP) o
A Elettronica 3 Attenuazione acustica ventilatori (AXITOP) + cuffie + cofanatura compressori @)

2 Pompa acqua e accessori 8 Accessori circuito refrigerante o
0 Assente 0 Assente )
1 Pompa LP + vaso espansione M Manometri refrigerante o
2 Doppia pompa LP in rotazione temporale + vaso espansione 9 Controllo remoto / Comunicazione seriale =
3 Pompa HP + vaso espansione 0 Assente ©
4 Doppia pompa HP in rotazione temporale + vaso espansione 2 Scheda seriale R5485 (protocollo Carel / Modbus) ©
A Pompa LP inverter + vaso espansione B Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB (richiede controllo avanzato) ©
B Doppia pompa LP inverter in rotazione temporale + vaso espansione F Scheda seriale BACNET MS/TP / PCONET (richiede cantrollo avanzato) w
C Pompa HP inverter + vaso espansione G Scheda seriale BACNET IP / PCOWEB + software supervisione Gweb (richiede controllo avanzato) 8]
D Doppia pompa HP inverter in rotazione temporale + vaso espansione L Scheda seriale LON FTT10 (richiede controllo avanzato) o

3 Serbatoio di accumulo inerziale S Interfaccia utente remota semplificata )
0 Assente X Interfaccia utente remota per controllo avanzato =
S Presente 10 Batterie speciali/ Trattamenti protettivi S

4 Recupero parziale di calore 0 Standard 8_
0 Assente C  Cataforesi
D Desurriscaldatore con contatto pompa | Idrofilico =

5 Modulazione portata aria P Aletta preverniciata con trattamento epossidico O
0 Assente R Rame-rame Q
€ Controllo di condensazione con ventilatori a taglio di fase 11 Isolamento delle vibrazioni v
B Controllo di condensazione con ventilatori a controllo elettronico BLDC 0 Assente a

6 Kit anticongelamento G Antivibranti di base in gomma =
0 Assente M Antivibranti di base a molla c
E Scambiatore a piastre 12 Opzioni compressore W]
P Scambiatore a piastre e pompa acqua 0 Assente
S Scambiatore a piastre, pompa acqua e serbatoio inerziale 1 Resistenza elettrica carter compressore (CHILLER), cavo scaldante batteria (HP)

7 Isolamento e attenuazione acustica 13 Controllo a bordo

Assente 1 Avanzato

)

Cuffie + cofanatura compressori

ACCESSORI

A Griglia di protezione batteria H Condensatori di rifasamento
B Allarme perdita di refrigerante | Kit intercettazione filtro
C Coppia di giunti Victaulic L Doppio isolamento dircuito acqua
D Stato ON/OFF dei compressori N Rubinetti intercettazione compressori tandem/trio
E Controllo remoto per limitazione step di potenza (richiede controllo avanzato) 0 Rete anti intrusione
F Scheda allarmi digitali configurabili {richiede controllo avanzato) 4 Valvola solenoide (solo pompa di calore)
G Soft starter
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A Chiller e pompe di calore ad aria BCX

DATI TECNICI NOMINALI
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Alimentazione elettrica V-ph-Hz 400-3N-50

Potenza frigorifera (1)(E) kw 388 399 432 436 524 565
Potenza assorbita totale (1)(E) kW 131 144 155 178 192 208
EER (1) 2,95 7 279 2,73 27 21
SEER 2 421 431 4,59 457 4,58 4,56
Portata acqua (1) Ith 66612 68584 74213 83556 90005 97040
Perdita di carico lato acqua (1)(E) kPa 4 37 44 4 45 50
Prevalenza utile pompa bassa prevalenza OR m kPa 17 m 199 179 162 143
Prevalenza utile pompa alta prevalenza OR (1) kPa 223 27 240 261 246 27
Corrente assorbita massima A 300 315 347 399 425 451
Corrente di spunto A 573 588 609 661 698 724
Corrente di spunto con softstarter A 470 485 513 565 565 621
n° di compressori / circuiti 5\ 5\2 6\2 6\2 ‘ 612 6\2
(apacita serbatoio dm? 700 700 700 700 700 700
(apacita vaso di espansione dm’ 24 24 24 24 2% 24
Livello di potenza sonora (3)(E)  dB(A) 94 94 95 95 ‘ 9 9
Peso di trasporto macchina con pompa e serbatoio kg 2750 2970 3484 3858 ‘ 4151 4445
Peso di esercizio macchina con pompa e serbatoio pieno kg 3258 3519 4127 4570 4917 5265

(1) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12°C/ 7°C (EN14511:2018)

(2) Ivalori di efficienza n in riscaldamento e raffreddamento si calcolano rispettivamente con le sequenti formule: [ =SCOP /2,5 - F(1) - F(2)] e [ = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Per maggiori informazioni fare
riferimento all'approfondimento tecnico “DIRETTIVA ErP 2009/125/EC" nelle pagine introduttive del catalogo o alla normativa EN14825:2017.

(3) Determinata da misurazioni effettuate in accordo con IS0 9614

(E) Dati certificati EUROVENT

po | | s | | e | s [ s

Alimentazione elettrica V-ph-Hz 400-3N-50

Potenza frigorifera (1)(E) kW 362 397 423 430 519 554
Potenza assorbita totale me kW 133 145 6 18 w2
EER (NI(E) 273 274 2,63 2,70 2N 2,64
SEER (2) 4,10 415 459 4,55 4,56 455
Portata acqua M th 62238 68307 60 851 269 951
Perdita di carico lato acqua (1)(E) kPa 38 34 38 42 47 49
Prevalenza utile pompa bassa prevalenza OR (1) kPa 133 131 27 198 | 186 175
Prevalenza utile pompa alta prevalenza OR M ka 239 237 269 281 269 ' 258
Potenza termica (3)(E) kw 399 424 479 535 576 612
Potenza assorbita totale (3)(E) kw 134 144 159 176 191 204
op B)E) 297 2,94 301 3,04 3,02 3,00
Scop (2)(E) 3,60 3,74 3,97 3,56 3,63 38
Classe di efficienza energetica in riscaldamento (4) A+ A+ At++ A+ A+ At++
Portata acqua 3) Ith 69261 73624 83114 92962 100018 106240
Perdita di carico lato acqua B)E)  kPa 48 40 50 54 60 62
Prevalenza utile pompa bassa prevalenza OR (3) kPa 103 99 180 150 126 104
Prevalenza utile pompa alta prevalenza OR 3) kPa 208 204 m 32 210 189
Corrente assorbita massima A 300 315 347 399 425 451
Corrente di spunto A 573 588 609 661 698 724
Corrente di spunto con softstarter A 470 485 513 565 565 621
n° di compressori / circuiti 5\2 5\2 6\2 6\2 612 6\2
Capacita serbatoio 700 700 w700 700 700
(apacita vaso di espansione i 24 24 24 . 24 24 24
Livello di potenza sonora (S)(E)  dB(A) 94 94 95 95 9 98
Peso di trasporto macchina con pompa e serbatoio kg 2948 3184 3735 4136 ‘ 4450 4765
Pesa di esercizio macchina con pompa e serbatoio pieno kg 3456 3732 4378 4848 5216 5585

(1) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 12°C/ 7°C (EN14511:2018)
) Ivalori di efficienza nyin riscaldamento e raffreddamento si calcolano rispettivamente con le sequenti formule: [ = SCOP /2,5 - F{1) - F(2)] e [ = SEER / 2,5 - F(1) - F(2)]. Per maggiori informazioni fare
riferimento all'approfondimento tecnico “DIRETTIVA ErP 2009/125/EC” nelle pagine introduttive del catalogo o alla normativa EN14825:2017.
(3) Temperatura aria esterna 7°Cbhulbo secco /6,2°Cbulbo umido, temperatura acqua 40°C/ 45°C (EN14511:2018)
(4) Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a BASSA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE [REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013]
(5) Determinata da misurazioni effettuate in accordo con IS0 9614
(E) Dati certificati EUROVENT
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DISEGNI DIMENSIONALI
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LEGENDA

1 Scarico acqua

2 Ingresso acqua Victaulic 4"

3 Uscita acqua Victaulic 4"

4 Antivibranti

5 Quadro elettrico

6 Uscita acqua versione solo evaporatore
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LEGENDA

Scarico acqua

Ingresso acqua Victaulic 5"

Uscita acqua Victaulic 5"

im

Antivibranti

Quadro elettrico

S w B W N -

Uscita acqua versione solo evaporatore
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