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Cassettes ACQVARIA i

PLUS
» Technologie GreenTech
» Moteur EC à aimants permanents assure le contrôle 

précis et constant des fonctionnement
» Consommations d'énergie limitées
» Air neuf introduit directement ou mélangé
» Pompe d'évacuation des condensats 

pour dénivellations jusqu’à 0,9 m
» Temps d'installation et de mise en service réduits

Confort, silence et e�cacité en parfaite 
harmonie !

La nouvelle série de cassettes hydrauliques ACQVARIA i, à moteur 
EC à aimants permanents contrôlé par un inverter, comprend six 
modèles (10-20-30-40-50-60) pour installations à 2 tubes et quatre 
modèles (10-30-35-40-60) pour installations à 4 tubes.
Les caractéristiques de l’unité permettent de développer jusqu’à 
5 kW en phase de refroidissement au standard des faux plafonds 
modulaires de 600 x 600 mm et plus de 10 kW dans la modularité 
de 860 x 860 mm, avec des niveaux sonores extrêmement bas lors 
des phases de maintien du confort ambiant.
Aux avantages connus des moteurs EC, vient s’ajouter la technolo-
gie GreenTech (sur les modèles 10-20-30-35) qui intègre l’inverter 
directement au groupe de moto-ventilation.
ACQVARIA i exploite toute la plateforme de contrôleurs à micro-
processeur Galletti, MYCOMFORT, EVO et TED10 qui o�rent des lo-
giques de réglage gage de haute précision en fonction de la tem-
pérature de l’air, de l’humidité de l’air et de la température de l’eau.
Les avantages se traduisent en une plus grande précision des 
conditions de confort voulues et dans leur maintien grâce à la mo-
dulation de la vitesse de ventilation sans compter qu’ils permettent 
de réduire les émissions sonores, lesquelles correspondent à la 
charge thermique e�ective.
Les consommations électriques sont par ailleurs réduites dans des 
proportions qui peuvent atteindre 75 % comparées aux moteurs 
CA traditionnels à vitesse �xe.
L’unité installée sous faux plafond est dotée de tous les composants, 
de la batterie d'échange thermique, du groupe de moto-ventila-
tion et du système de collecte et d’évacuation des condensats. Sa 
structure est prévue pour l’introduction d’air primaire dans l’espace, 
pour le mélanger à de l’air de recirculation et pour la distribution de 
l’air traité par la cassette dans des pièces/locaux attenants.
Le design et la couleur, RAL9003 ou RAL9010, de la grille d’aspira-
tion et de di�usion de l’air dans l’espace garantissent la parfaite in-
tégration aux panneaux des faux plafonds. Filtre à air facile d’accès 
pour les opérations de nettoyage.
L’unité peut être fournie équipée de vannes, entre autres de vannes 
d’équilibrage et de contrôle indépendant de la pression, dont l’utili-
sation réduit considérablement les temps de mise en service.

Unités terminales type cassette avec moteur EC

Moteur EC Installation 
à 2 tubes

Installation 
à 4 tubes

Installation 
dans le faux 

plafond

 

VERSIONS DISPONIBLES

En plus des 2 grilles en ABS à ailettes réglables, sont disponibles EFFETTO et 
EFFETTO AirClissi.

EFFETTO, le module design pour l’aspiration et la di�usion de l’air à e�et Coandă.

EFFETTO Airclissi, qui intègre la lumière avec la di�usion de l'air par e�et 
Coandă.

Grey - aluminium naturel brossé White - blanc RAL9010 Black - noir RAL9005 Lumière neutre

EFFETTO EFFETTO + AirClissi

Blanc RAL9003 Blanc RAL9010
STANDARD
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EVO-2-TOUCH
est une interface à écran capacitif de 2,8”, avec sondes de température et humidité inté-
grées, dont l’utilisation est facilitée pour l’utilisateur �nal.
NAVEL
est le dispositif associé à EVOBOARD qui rend possible la communication Wi-Fi ou Blue-
tooth avec le smartphone sur lequel l’application GALLETTI APP est présente (disponible 
pour iOS et Android).

ACCESSOIRES
Panneaux de commande électroniques à microprocesseur avec moniteur
DIST Entretoise contrôleur MY COMFORT pour installation murale
EVO-2-TOUCH Interface utilisateur à écran tactile 2,8” pour commande EVO
EVOBOARD Carte de puissance pour commande EVO
EVODISP Interface utilisateur avec moniteur pour contrôleur EVO
EYNAVEL Dispositif de communication Wi-Fi ou Bluetooth entre EVOBOARD et smartphone
MCLE Commande à microprocesseur avec moniteur MY COMFORT LARGE
MCSUE Sonde d’humidité pour commandes MY COMFORT (medium et large), EVO
MCSWE Sonde eau pour commandes MY COMFORT et EVO
Panneaux de commande électroniques à microprocesseur

TED 10 Commande électronique pour le contrôle du ventilateur inverter BLDC et d’une ou deux vannes 
ON/OFF 230 V

TED SWA Sonde de température air ou eau pour commandes TED
Vannes
PIC-AQ Vannes à 2 voies, PRESSURE INDEPENDENT

V2-AQ Vannes à 2 voies, contacteurs ON/OFF ou MODULANTS, alimentation 230 V ou 24 V, kit hydrau-
lique pour modèle avec 1 ou 2 batterie

V3-AQ Vannes à 3 voies, contacteurs ON/OFF ou MODULANTS, alimentation 230 V ou 24 V, kit hydrau-
lique pour modèle avec 1 ou 2 batterie

Plenum, modules d’aspiration et raccords d’aspiration et de sou�age d’air et habillage
BAR Spigot pour entrée d’air neuf mélange
MOB Habillage pour cassette
PAR Plenum pour entrée d’air neuf sans mélange
PMAA Plenum pour la sou�age d’air

COMPOSANTS PRINCIPAUX

Structure
Réalisée en tôle d’acier zinguée avec revêtement interne en polyuréthane expansé et externe en �oqué PES gage d’isolation thermique 
et acoustique. L’introduction d’air neuf dans l’espace ambiant peut être assurée directement par l’unité, celle-ci étant dotée de raccords 
prévus pour l’introduction neutre ou mélangée. Des accessoires sont disponibles pour le raccordement aux canaux d’adduction. L’unité 
est dotée de systèmes qui permettent sa �xation au plafond. Les câblages électriques sont réalisés dans un boîtier facile d’accès sur le 
côté pour faciliter les branchements

Filtre à air
Filtre régénérable en polypropylène en 
nid d'abeille, facilement démontable 
pour les opérations d'entretien.

Grille
De forme carrée, pour l’aspiration et la di�usion de l’air 
dans l’espace ambiant, elle est réalisée en ABS couleur 
RAL9003 ou RAL9010. La grille d'aspiration est ou-
vrante pour pouvoir accéder au �ltre à air. La di�usion 
de l’air dans l’espace ambiant s’e�ectue sur les 4 côtés, 
lesquels sont pourvus d’une ailette orientable équipée 
d’une isolation thermique.
Le nouveau module design EFFETTO pour l’aspiration 
et la di�usion de l’air à e�et Coandă est désormais éga-
lement disponible.

Système de récupération et d’évacuation des condensats
Placé sous l’échangeur de chaleur, le bac principal est réalisé en polystyrène et est logé 
à l’intérieur de pro�ls optimisés pour la distribution de l’air dans l’espace ambiant. La 
pompe d’évacuation des condensats parvient à soulever les condensats jusqu’à 0,9 m 
au-dessus du point de sortie de l’appareil. Le fonctionnement de la pompe est contrôlé 
par un �otteur à trois niveaux d’intervention, un premier pour l'activer, un deuxième pour 
l’arrêter et un troisième qui, en cas de dépassement du seuil critique, arrête le fonction-
nement du ventilateur de la cassette et ferme la vanne d’eau. La fourniture est complétée 
par le bac auxiliaire de collecte des condensats provenant des vannes de réglage.

Groupe moto-ventilateur
Moteur électrique à aimants perma-
nents EC contrôlé par un inverter (inté-
gré sur les modèles Greentech) directe-
ment relié à un ventilateur centrifuge à 
pale inversée et à pro�l optimisé pour 
garantir un fonctionnement stable à 
tous les régimes de rotation.

Batterie d’échange thermique 
En tuyau de cuivre et ailettes en aluminium à haute e�cacité bloquées sur le tuyau par 
une expansion mécanique. Avec au moins deux rangs sur les modèles d’installations à 
2 tubes, la batterie est disponible dans la con�guration 2+1 sur les modèles pour instal-
lations à 4 tubes. La batterie est équipée de vannes manuelles pour la purge de l'air. Sur 
demande, il est possible de raccorder à la batterie des vannes de réglage et d’équilibrage 
du fonctionnement de l’unité.

Modalités de contrôle
Galletti renouvelle les modalités de 
contrôle des ventilo-convecteurs en in-
tégrant à la plateforme EVO la nouvelle 
interface utilisateur EVO-2-TOUCH et le 
dispositif NAVEL qui permet la gestion 
via un smartphone.
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DONNÉES TECHNIQUES NOMINALES 2 TUBES
ACQVARIA i AQ10QIB0 AQ20QIB0 AQ30QIB0

min moy max min moy max min moy max
Vitesse 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tension à l’entrée V 2,00 2,50 3,00 6,00 2,00 2,60 5,50 8,00 2,00 4,00 6,50 10,0
Puissance frigori�que totale (1)(E) kW 1,62 2,15 2,35 3,21 1,62 2,19 3,40 4,47 1,54 2,76 3,95 5,23
Puissance frigori�que sensible (1)(E) kW 1,13 1,54 1,56 2,47 1,11 1,48 2,54 3,54 1,05 1,98 2,96 4,11
Classe FCEER  (E) A A A 
Débit d’eau (1) l/h 279 371 405 555 280 378 584 775 264 473 678 898
Perte de charge (1)(E) kPa 6 10 10 16 4 7 15 22 3 9 18 29
Puissance calori�que (2)(E) kW 1,65 2,07 2,30 3,61 1,54 2,10 3,48 4,58 1,47 2,77 4,09 5,55
Classe FCCOP  (E) A A B 
Débit d’eau (2) l/h 286 355 395 621 267 361 605 797 255 481 711 965
Perte de charge (2)(E) kPa 5 7 8 12 3 6 13 21 3 8 16 27
Débit d’air nominal m³/h 212 264 305 583 200 270 551 796 190 397 650 980
Puissance absorbée  (E) W 5 5 6 18 7 5 15 37 7 9 22 67
Puissance acoustique globale (3)(E) dB(A) 35 37 41 52 35 37 44 56 29 38 49 61

ACQVARIA i AQ40QIB0 AQ50QIB0 AQ60QIB0
min moy max min moy max min moy max

Vitesse 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tension à l’entrée V 2,00 3,00 5,00 10,0 2,00 3,00 5,00 8,00 2,00 4,00 6,50 10,0
Puissance frigori�que totale (1)(E) kW 4,80 5,36 6,39 8,27 5,17 5,92 7,26 9,01 5,26 6,70 8,37 10,5
Puissance frigori�que sensible (1)(E) kW 3,80 3,92 4,75 6,35 3,66 4,24 5,31 6,78 3,69 4,80 6,15 7,97
Classe FCEER  (E) A A B
Débit d’eau (1) l/h 833 921 1097 1420 888 1015 1245 1545 902 1150 1436 1805
Perte de charge (1)(E) kPa 12 16 21 34 10 13 18 27 10 15 22 33
Puissance calori�que (2)(E) kW 5,50 6,00 7,30 9,74 5,43 6,33 7,99 10,2 5,48 7,23 9,35 12,2
Classe FCCOP  (E) A B B
Débit d’eau (2) l/h 953 1043 1269 1692 944 1100 1390 1779 952 1257 1625 2116
Perte de charge (2)(E) kPa 3 16 23 38 9 12 19 29 9 15 23 36
Débit d’air nominal m³/h 843 978 1276 1916 724 864 1143 1554 710 976 1321 1831
Puissance absorbée  (E) W 14 18 36 150 14 18 36 93 14 25 60 150
Puissance acoustique globale (3)(E) dB(A) 35 39 45 57 35 39 48 53 36 43 50 58

(1) Température eau 7°C / 12°C, température air 27°C bulbe sec / 19°C bulbe humide (47% humidité relative) conforme à EN1397:2021
(2) Température eau 45°C / 40°C, température air 20°C
(3) Puissance acoustique mesurée selon ISO 3741 et ISO 3742
(E) Données certi�cats EUROVENT
Alimentation électrique 230-1-50 (V-ph-Hz)
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DONNÉES TECHNIQUES NOMINALES 4 TUBES 
ACQVARIA i AQ10QIBB AQ30QIBB AQ35QIBB

min moy max min moy max min moy max
Vitesse 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tension à l’entrée V 2,00 3,50 4,50 6,00 2,00 2,50 4,80 10,0 2,00 4,00 6,50 10,0
Puissance frigori�que totale (1)(E) kW 1,24 1,85 2,18 2,60 1,50 2,00 3,13 4,41 2,34 3,03 3,83 5,01
Puissance frigori�que sensible (1)(E) kW 0,92 1,46 1,79 2,23 1,05 1,15 2,25 3,58 1,49 2,17 2,79 3,98
Classe FCEER DF  (E) A A A
Débit d’eau  (E) l/h 213 317 374 447 264 344 539 759 403 521 659 862
Perte de charge  (E) kPa 2 4 6 8 3 7 13 25 4 6 10 17
Puissance calori�que (2)(E) kW 2,03 2,90 3,34 3,86 2,00 3,70 4,26 5,51 1,92 2,39 2,88 3,43
Classe FCCOP  (E) A A B
Débit d’eau (2) l/h 178 254 292 338 178 318 367 474 165 206 248 295
Perte de charge (2)(E) kPa 3 6 8 11 3 5 7 11 4 5 10 16
Débit d’air nominal m³/h 199 356 460 610 190 242 454 982 195 395 643 982
Puissance absorbée  (E) W 7 7 8 18 7 5 12 67 7 9 22 67
Puissance acoustique globale (3)(E) dB(A) 28 35 40 48 30 36 46 61 29 38 49 61

ACQVARIA i AQ40QIBB AQ60QIBB
min moy max min moy max

Vitesse 1 2 3 4 1 2 3 4
Tension à l’entrée V 2,00 3,00 5,00 10,0 2,00 4,00 6,50 10,0
Puissance frigori�que totale (1)(E) kW 4,61 5,34 6,61 9,07 4,70 6,09 7,62 9,50
Puissance frigori�que sensible (1)(E) kW 3,34 3,94 5,03 7,29 3,37 4,50 5,82 7,56
Classe FCEER DF  (E) A B
Débit d’eau  (E) l/h 792 917 1135 1555 806 1045 1307 1631
Perte de charge  (E) kPa 12 15 22 37 11 17 25 37
Puissance calori�que (2)(E) kW 7,01 7,96 9,53 12,3 7,15 8,96 10,8 12,9
Classe FCCOP  (E) A B
Débit d’eau (2) l/h 613 697 834 1078 626 785 947 1133
Perte de charge (2)(E) kPa 11 14 19 30 12 18 24 33
Débit d’air nominal m³/h 687 841 1137 1823 673 956 1314 1823
Puissance absorbée  (E) W 14 18 36 150 14 25 60 150
Puissance acoustique globale (3)(E) dB(A) 35 39 45 57 36 43 50 58  
(1) Température eau 7°C / 12°C, température air 27°C bulbe sec / 19°C bulbe humide (47% humidité relative) conforme à EN1397:2021
(2) Température eau 65°C / 55°C, température air 20°C
(3) Puissance acoustique mesurée selon ISO 3741 et ISO 3742
(E) Données certi�cats EUROVENT
Alimentation électrique 230-1-50 (V-ph-Hz)
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ACQVARIA i �

kg
AQ10QIB0 - AQ10QIBB 23 + 2,5

AQ20QIB0 - AQ30QIB0 - 
AQ30QIBB - AQ35QIBB 24 + 2,5

 GAPCFX251A

Cassettes ACQVARIA i

ACQVARIA i 10-20-30 (pour 2 tuyaux) - 10-30-35 (pour 4 tuyaux)

LÉGENDE

1 Passage des câbles électriques

2 Purge des condensats  ø 10

3 Sortie d'eau ø 1/2" gaz femme

4 Entrée d'eau ø 1/2" gaz femme

5 Sortie d'eau ø 1/2" DF gaz femme

6 Entrée d'eau ø 1/2" DF gaz femme

NOTE Il est possible de combiner le module EFFETTO et EFFETTO AirClissi avec les 
cassettes ACQVARIA i 60x60 cm, pour les dimensions voir page 85

PLANS DIMENSIONNELS
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AQ40QIB0 42 + 5
AQ50QIB0 43 + 5
AQ60QIB0 43 + 5
AQ40QIBB 42 + 5
AQ60QIBB 43 + 5
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ACQVARIA i 40-50-60 (Taille 50 non disponible pour la version à double batterie)

LÉGENDE

1 Boîtier électrique

2 Purge des condensats  ø 10

3 Sortie d'eau ø 3/4" gaz femme

4 Entrée d'eau ø 3/4" gaz femme

5 Entrée d'eau ø 1/2" DF gaz femme

6 Sortie d'eau ø 1/2" DF gaz femme

PLANS DIMENSIONNELS


