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LRE 40 kW - 680 kW

R-410A

 

 GAPCIX231A

Unità motoevaporanti LRE

Unità splittata ad elevata efficienza e 
ridotto impatto acustico

LRE è la nuova serie Galletti di unità motoevaporanti per in-
stallazione all’interno o all’esterno (con opzione quadro elet-
trico IP54), adatta sia ad applicazioni per il condizionamento 
d’ambienti sia per applicazioni legate ai processi industriali. 
La gamma copre un range di potenza che parte da 40 kW e 
arriva ad un massimo di 750 kW, ed è caratterizzata da ridotti 
spazi di ingombro per facilitare l’accesso a vani tecnici (fino 
a 560kW profondità e altezza inferiori rispettivamente a 88 
e 190 cm).
Al fine di aumentare l’efficienza ai carichi parziali i modelli 
LRE sono equipaggiati di soluzioni tandem o trio (2 o 3 com-
pressori su un unico circuito) e corredati di serie di valvola 
d’espansione elettronica. Sono disponibili versioni sia mono 
che con doppio circuito.
L’utilizzo di componentistica di assoluta qualità e all’avan-
guardia della tecnica nelle parti frigorifere ed elettriche ren-
de le unità LRE motoevaporanti allo stato dell’arte in termini 
d’efficienza, affidabilità e limiti operativi di funzionamento. È 
infatti garantita la possibilità di produrre acqua fino a -8°C e 
di condensare con temperature massime di 60°C, in modo 
tale da assicurare spazi di ingombro minimi per l’unità venti-
lante esterna anche con i climi più torridi.
L’elevata configurabilità della serie, propria del DNA di 
Galletti, è garantita da 2 diverse versioni costruttive, con e 
senza pannellatura di chiusura, e 3 differenti allestimenti 
acustici: standard, silenziato e super silenziato, in grado di 
assicurare una riduzione del livello di potenza sonora fino 
a 12 dB(A).
L’ampiezza della configurazione disponibile si completa con 
la possibilità di produrre gratuitamente acqua calda fino a 
60°C grazie al recupero parziale di calore.
É inoltre possibile prevedere all’interno del vano frigo un kit 
di recupero olio per evitare che esso rimanga intrappolato 
nelle linee frigo di collegamento tra unità interna e conden-
satore esterno quando le distanze, per esigenza del sito di 
installazione, sono caratterizzate da lunghezze elevate.
Infine, il microprocessore avanzato che regola il funziona-
mento dell’unità permette: il controllo di un massimo di 2 
pompe lato utenza, on/off o modulanti, la possibilità di col-
legare in cascata fino a 6 unità e di controllare la modulazio-
ne della portata aria del condensatore remoto con singolo o 
doppio segnale 0-10V.

La possibilità di mantenere all'interno l'evaporatore consente di non glicolare l'acqua dell'impianto ed inoltre consente di mantenere in un locale 
facilmente accessibile tutti i componenti destinati alla manutenzione.

PLUS
» Elevati valori di e�cienza stagionale
» Produzione di acqua fredda �no a -8°C
» Valvola di espansione elettronica
» Fino a 6 compressori
» 1 o 2 circuiti frigoriferi
» Connettività remota ai più comuni protocolli
» Dimensioni compatte
» 3 diverse con�gurazioni acustiche
» Possibilità di includere all’interno dell’unità un kit 

recupero olio per linee frigo a lunga distanza

Compressore 
scroll

Refrigerante 
R-410A

Solo freddo Esecuzione 
splittata

 

Unità motoevaporanti per installazione da interno o da esterno
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Scambiatori di calore
Sono utilizzati solo scambiatori a pia-
stre saldobrasate realizzate in acciaio 
inox austenitico AISI 316 con connes-
sioni in AISI 316 L caratterizzato da un 
ridotto tenore di carbonio per facilita-
re le operazioni di brasatura.

Kit recupero olio
Necessario in caso di distanze elevate tra unità interna e condensatore remoto. Il 
separatore, intercettando l’olio trascinato dal gas compresso, e restituendolo con re-
golarità al carter della macchina, concorre ad assicurare l’e�cace lubri�cazione degli 
organi in movimento del compressore.

Struttura
In lamiera di acciaio zincata e verni-
ciata a polveri di poliestere per am-
bienti esterni.
Su richiesta il vano compressori è 
completamente chiuso ed accessi-
bile su 3 lati grazie a pannelli facil-
mente rimovibili per sempli�care al 
massimo tutte le operazioni di ma-
nutenzione e controllo.

Compressori scroll
Compressori scroll in con�gurazio-
ne tandem o trio dotati di valvola 
IDV. La tecnologia della valvola di 
mandata intermedia IDV permette 
al compressore di evitare le perdite 
provocate dalla sovracompressione 
e, di conseguenza, il lavoro supple-
mentare che il motore deve svolgere 
nel funzionamento a carico parziale, 
permettendo di risparmiare energia 
e migliorare l’e�cienza stagionale e a 
carico parziale dal 3% al 10%.

CONFIGURATORE
I modelli sono completamente con�-
gurabili selezionando la versione e le 
opzioni. A �anco è riportato un esempio 
di con�gurazione.

Versione Campi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LRE132CSG 2 B 0 P 0 1 G 0 0 0 0

Per veri�care la compatibilità delle opzioni si prega di utilizzare il software di selezione o il listino prezzi.

VERSIONI DISPONIBILI
Versioni solo ra�reddamento
LRE...CSG Esecuzione standard
LRE...CLG Esecuzione silenziata
LRE...CQG Esecuzione super silenziata

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE
1 Alimentazione elettrica

0 400/3/50 + N
1 400/3/50
2 400/3/50 + N + Salvamotori magnetotermici
3 400/3/50 + Salvamotori magnetotermici

2 Microprocessore di controllo e organo di laminazione
B Avanzato + valvola di espansione elettronica

3 Recupero parziale di calore
0 Assente
D Desurriscaldatore (recupero parziale di calore)

4 Modulazione portata d’aria nell’unità remota
0 Assente
I Controllo di condensazione con segnale 0-10V indipendente per circuito
P Controllo di condensazione con singolo segnale 0-10V

5 Modulazione portata acqua lato utenza
1 Pompa singola
2 Pompa doppia
3 Pompa singola + segnale output con modulazione di portata a logica ΔT = cost
4 Pompa doppia + segnale output con modulazione di portata a logica ΔT = cost
5 Pompa singola + segnale output con modulazione di portata a logica T = cost
6 Pompa doppia + segnale output con modulazione di portata a logica T = cost

6 Comunicazione remota
0 Assente

1 Scheda seriale RS485 (protocollo Carel o Modbus)
2 Scheda seriale Lonworks
3 Scheda Ethernet (protocollo SNMP o BACNET) + scheda orologio
4 Scheda Ethernet  + scheda orologio + software supervisione

7 Isolamento delle vibrazioni
0 Assente
G Antivibranti in gomma alla base dell’unità
M Antivibranti a molla alla base dell’unità

8 Imballo
0 Standard
1 Gabbia in legno
2 Cassa in legno

9 Controllo remoto
0 Assente
1 Pannello di comando remoto sempli�cato
3 Display remoto per microprocessore programmabile

10 Pannellatura antintrusione
0 Assente
P Presente (di serie per versione Q e obbligatoria per campo 11 = 1)

11 Installazione unità
0 Installazione interna
1 Installazione esterna

ACCESSORI
A Condensatori di rifasamento
B Soft starter
C Service kit per la diagnostica (richiede controllo avanzato)
D Kit di recupero olio per linee refrigerante > 30 m
E Stato ON/OFF dei compressori
F Controllo remoto per limitazione step di potenza (richiede controllo avanzato)
G Scheda allarmi digitali con�gurabili (richiede controllo avanzato)
H Manometri refrigerante

I Coppia di giunti Victaulic
L Kit intercettazione �ltro
M Sonda temperatura esterna per compensazione set-point
N Rubinetti intercettazione compressori tandem/trio
P Tubi di sollevamento unità
Q Sonda di temperatura per spegnimento pompa sul circuito primario
T Analizzatore di rete per monitoraggio e limitazione della potenza assorbita
V Modi�ca set-point con segnale 4-20mA

COMPONENTI PRINCIPALI

Controllo elettronico a microprocessore
Permette la gestione completa dell'unità. Il controllo elettronico regola automati-
camente il setpoint in funzione della temperatura esterna per ridurre i consumi ed 
allargare il campo di lavoro. Con il controllo a microprocessore avanzato è possibile 
realizzare reti LAN per il controllo in parallelo di 6 unità.
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Unità motoevaporanti LRE

DATI TECNICI NOMINALI MOTOEVAPORANTI LRE C

LRE 052 062 072 082 092 122 132
Alimentazione elettrica V-ph-Hz 400/3N/50
Potenza frigorifera (1) kW 40,9 51,3 59,6 69,8 80,3 103 118
Potenza assorbita totale (1) kW 13,4 16,6 19,5 22,7 26,2 33,7 38,3
EER (1) 3,06 3,09 3,06 3,08 3,06 3,07 3,07
Portata acqua (1) l/h 7038 8837 10260 12021 13821 17792 20256
Perdita di carico (1) kPa 39 39 37 38 38 37 37
Corrente assorbita massima A 29,0 36,0 42,0 49,0 57,0 72,0 81,0
Corrente di spunto A 112 161 211 218 178 288 296
Corrente di spunto con softstarter A 67 97 127 131 107 173 178
n° di compressori / circuiti 2/1
Livello di potenza sonora (2) dB(A) 73 75 76 77 80 80 82
Livello di potenza sonora versione silenziata (2) dB(A) 67 69 70 71 74 74 76
Livello di potenza sonora super silenziata (2) dB(A) 61 63 64 65 68 68 70
Peso senza opzioni kg 293 311 321 339 383 529 581

LRE 152 154 182 184 212 214 242
Alimentazione elettrica V-ph-Hz 400/3N/50
Potenza frigorifera (1) kW 136 131 161 163 190 188 214
Potenza assorbita totale (1) kW 43,8 42,1 48,7 51,3 57,3 58,8 62,5
EER (1) 3,10 3,10 3,30 3,17 3,32 3,19 3,42
Portata acqua (1) l/h 23359 22470 27638 27976 32733 32292 36807
Perdita di carico (1) kPa 37 28 32 30 33 33 30
Corrente assorbita massima A 91,0 90,0 112 114 130 128 151
Corrente di spunto A 356 224 380 293 399 307 420
Corrente di spunto con softstarter A 214 153 228 199 239 210 252
n° di compressori / circuiti 2/1 4/2 2/1 4/2 2/1 4/2 2/1
Livello di potenza sonora (2) dB(A) 87 79 87 83 89 83 89
Livello di potenza sonora versione silenziata (2) dB(A) 81 73 83 77 84 77 85
Livello di potenza sonora super silenziata (2) dB(A) 75 67 77 71 78 71 79
Peso senza opzioni kg 650 949 674 884 746 920 816

(1) Temperatura acqua utente 12°C / 7°C, temperatura condensazione 50°C (EN14511:2022)
(2) Determinata da misurazioni e�ettuate in accordo con ISO 9614
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DATI TECNICI NOMINALI MOTOEVAPORANTI LRE C

LRE 244 274 302 314 364 384 454
Alimentazione elettrica V-ph-Hz 400/3N/50
Potenza frigorifera (1) kW 209 238 266 275 319 340 395
Potenza assorbita totale (1) kW 65,9 74,9 78,7 85,2 98,3 106 117
EER (1) 3,17 3,17 3,39 3,23 3,24 3,22 3,37
Portata acqua (1) l/h 35979 40901 45787 47326 54801 58363 67822
Perdita di carico (1) kPa 35 36 36 36 37 37 23
Corrente assorbita massima A 144 161 166 182 224 240 261
Corrente di spunto A 360 377 510 447 492 508 529
Corrente di spunto con softstarter A 244 259 306 305 340 353 369
n° di compressori / circuiti 4/2 4/2 2/1 4/2 4/2 4/2 4/2
Livello di potenza sonora (2) dB(A) 83 85 91 90 90 90 92
Livello di potenza sonora versione silenziata (2) dB(A) 77 79 88 84 86 86 87
Livello di potenza sonora super silenziata (2) dB(A) 71 73 82 78 80 80 81
Peso senza opzioni kg 932 1034 1048 1314 1398 1422 1719

LRE 504 564 606 636 696 746
Alimentazione elettrica V-ph-Hz 400/3N/50
Potenza frigorifera (1) kW 443 490 513 557 615 658
Potenza assorbita totale (1) kW 129 145 156 170 176 188
EER (1) 3,44 3,39 3,28 3,28 3,49 3,51
Portata acqua (1) l/h 76106 84244 88214 95637 105646 113024
Perdita di carico (1) kPa 27 33 33 36 37 37
Corrente assorbita massima A 303 317 328 370 412 454
Corrente di spunto A 571 661 593 638 680 722
Corrente di spunto con softstarter A 403 460 421 457 491 524
n° di compressori / circuiti 4/2 4/2 6/2 6/2 6/2 6/2
Livello di potenza sonora (2) dB(A) 92 93 94 94 94 94
Livello di potenza sonora versione silenziata (2) dB(A) 88 90 88 89 89 90
Livello di potenza sonora super silenziata (2) dB(A) 82 84 82 83 83 84
Peso senza opzioni kg 1762 1829 2349 2446 2378 2460

(1) Temperatura acqua utente 12°C / 7°C, temperatura condensazione 50°C (EN14511:2022)
(2) Determinata da misurazioni e�ettuate in accordo con ISO 9614
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LRE 052 062 072 082 092
1) Ø 18 22 22 22 28
2) Ø 18 18 22 22 22

LRE 52 - 92

 GAPCIX231A

Unità motoevaporanti LRE

DISEGNI DIMENSIONALI

LEGENDA

1 Mandata refrigerante

2 Ritorno refrigerante

3 Lato utilizzatore - ingresso (Victaulic 2")

4 Lato utilizzatore - uscita (Victaulic 2")

5 Uscita desurriscaldatore 1"

6 Ingresso desurriscaldatore 1"

7 Antivibranti

8 Punti di sollevamento

9 Ingresso alimentazione elettrica

10 Interfaccia utente

PANNELLATURA DI CHIUSURA DISPONIBILE SU RICHIESTA
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DISEGNI DIMENSIONALI

LEGENDA 

1 Mandata refrigerante

2 Ritorno refrigerante

3 Lato utilizzatore - ingresso (Victaulic 2")

4 Lato utilizzatore - uscita (Victaulic 2")

5 Uscita desurriscaldatore 1"

6 Ingresso desurriscaldatore 1"

7 Antivibranti

8 Punti di sollevamento

9 Ingresso alimentazione elettrica

10 Interfaccia utente

11 Uscita valvola di sicurezza G. 3/4'' F (solo per 152)

PANNELLATURA DI CHIUSURA DISPONIBILE SU RICHIESTA
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1) Ø 35 42 42
2) Ø 35 35 35

LRE 182 - 242

 GAPCIX231A

Unità motoevaporanti LRE

DISEGNI DIMENSIONALI

LEGENDA

1 Mandata refrigerante

2 Ritorno refrigerante

3 Lato utilizzatore - ingresso (Victaulic 3")

4 Lato utilizzatore - uscita (Victaulic 3")

5 Uscita desurriscaldatore 2"

6 Ingresso desurriscaldatore 2"

7 Antivibranti

8 Punti di sollevamento

9 Ingresso alimentazione elettrica

10 Interfaccia utente

11 Uscita valvola di sicurezza G. 3/4'' F

PANNELLATURA DI CHIUSURA DISPONIBILE SU RICHIESTA
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DISEGNI DIMENSIONALI

LEGENDA 

1 Lato utilizzatore - ingresso (Victaulic 3")

2 Lato utilizzatore - uscita (Victaulic 3")

3 Mandata refrigerante

4 Ritorno refrigerante

5 Uscita desurriscaldatore 2"

6 Ingresso desurriscaldatore 2"

7 Antivibranti

8 Punti di sollevamento

9 Ingresso alimentazione elettrica

10 Interfaccia utente

PANNELLATURA DI CHIUSURA DISPONIBILE SU RICHIESTA
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 GAPCIX231A

Unità motoevaporanti LRE

LEGENDA 

1 Mandata refrigerante Ø54

2 Ritorno refrigerante Ø35

3 Lato utilizzatore - ingresso (Victaulic 3")

4 Lato utilizzatore - uscita (Victaulic 3")

5 Uscita desurriscaldatore 2"

6 Ingresso desurriscaldatore 2"

7 Uscita valvola di sicurezza bassa pressione G. 3/4'' F

8 Uscita valvola di sicurezza alta pressione G. 3/4'' F

9 Antivibranti

10 Ingresso alimentazione elettrica

11 Interfaccia utente

12 Punti di sollevamento

PANNELLATURA DI CHIUSURA DISPONIBILE SU RICHIESTA

DISEGNI DIMENSIONALI
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DISEGNI DIMENSIONALI

LEGENDA 

1 Lato utilizzatore - ingresso (Victaulic 3")

2 Lato utilizzatore - uscita (Victaulic 3")

3 Mandata refrigerante

4 Ritorno refrigerante

5 Uscita desurriscaldatore 2"

6 Ingresso desurriscaldatore 2"

7 Antivibranti

8 Punti di sollevamento

9 Ingresso alimentazione elettrica

10 Interfaccia utente

11 Uscita valvola di sicurezza G. 1'' F

PANNELLATURA DI CHIUSURA DISPONIBILE SU RICHIESTA
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 GAPCIX231A

Unità motoevaporanti LRE

DISEGNI DIMENSIONALI

LEGENDA 

1 Lato utilizzatore - ingresso (Victaulic 4")

2 Lato utilizzatore - uscita (Victaulic 4")

3 Mandata refrigerante

4 Ritorno refrigerante

5 Uscita desurriscaldatore 2"

6 Ingresso desurriscaldatore 2"

7 Antivibranti

8 Punti di sollevamento

9 Ingresso alimentazione elettrica

10 Interfaccia utente

11 Uscita valvola di sicurezza bassa pressione LRE 454-504 G. 1'' F; LRE 564 G. 3/4'' F

12 Uscita valvola di sicurezza alta pressione LRE 564 G. 1'' M

PANNELLATURA DI CHIUSURA DISPONIBILE SU RICHIESTA
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LEGENDA 

1 Lato utilizzatore - ingresso (Victaulic 5")

2 Lato utilizzatore - uscita (Victaulic 5")

3 Mandata refrigerante

4 Ritorno refrigerante

5 Uscita desurriscaldatore 2"

6 Ingresso desurriscaldatore 2"

7 Antivibranti

8 Punti di sollevamento

9 Ingresso alimentazione elettrica

10 Interfaccia utente

11 Uscita valvola di sicurezza G. 1'' 1/4 F

PANNELLATURA DI CHIUSURA DISPONIBILE SU RICHIESTA

LRE 606 - 746

DISEGNI DIMENSIONALI


