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1. GENERALITÀ
Il presente documento è destinato all’installatore ed all’utilizzatore 
finale. Pertanto dopo l’installazione e l’avvio dell’impianto occorre 
assicurarsi che esso sia consegnato all’utilizzatore finale o al 
responsabile della gestione dell’impianto.

I Termoaccumulatori  delle serie “RYTN” e “RYTNSH” sono destinati 
ad essere impiegati in impianti per la preparazione di acqua calda ad 
uso igienico sanitario ad accumulo ove si accumula non l’acqua calda 
sanitaria ma l’acqua tecnica (eventualmente alimentati da sorgenti 
termiche che abbiano necessità di separare i fluidi termovettori).

Ogni utilizzo del prodotto diverso da quello indicato nel presente 
documento solleva il costruttore da ogni responsabilità e comporta il 
decadimento di ogni forma di garanzia.

I Termoaccumulatori delle serie “RYTN” e “RYTNSH” sono costituiti 
da un serbatoio cilindrico in acciaio al carbonio generosamente 
coibentato (coibentazione rigida dello spessore di 70 mm per le taglie 
fino a 300 lt, coibentazione morbida dello spessore di 100 mm per 
le taglie superiori) recante tutte le connessioni necessarie e da uno 
scambiatore interno costituito da una spirale continua di tubo inox 
(Aisi 316L) corrugato per la produzione di ACS. La serie “RYTNSH” 
presenta in aggiunta due scambiatori costruiti da tubo avvolto a spirale 
in acciaio al carbonio da utilizzare, ad esempio, collegati a pannelli 
solari ed a generatore a integrazione. La particolare conformazione 
dello scambiatore interno in acciaio inox destinato alla produzione di 
ACS determina l’eliminazione di tutte le problematiche connesse con 
l’accumulo di acqua calda sanitaria (depositi, stagnazione, formazioni 
di colonie batteriche, etc.) ed assicura delle ottime performances in 
tema di scambio termico.
Infatti, essendo lo scambiatore interno formato da un condotto 
continuo di tubo spiralato, ad ogni prelievo di acqua calda sanitaria 
viene garantito il ricambio dell’acqua sanitaria stessa all’interno dello 
scambiatore con evidenti vantaggi igienici.

Identificazione della categoria (Direttiva 97/23/CE).
La gamma completa di Termoaccumulatori delle serie “RYTN” e 
“RYTNSH” ha valori inferiori a quelli di soglia riportati di seguito:

•  Recipiente destinato a contenere acqua (gruppo 2) con una tensione 
di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore a 0,5 bar 
oltre la pressione atmosferica normale (1033 mbar), pressione 
massima di esercizio PS > 10 bar , prodotto PS*V > 10.000 
bar*L, PS > 1000 bar

•  Tubazioni destinate a contenere acqua (gruppo 2) con una tensione 
di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore a 0,5 bar 
oltre la pressione atmosferica normale (1033 mbar), pressione 
massima di esercizio PS > 10 bar, diametro DN > 200 e prodotto 
PS*DN < 5000 bar*mm.

Pertanto tutti i termoaccumulatori delle serie “RYTN” e “RYTNSH”, 
secondo quanto si legge nell’ Art. 3.3 e riportato nell’allegato II 
tabelle 4 e 5, non possono essere marcati CE. Tuttavia il Costruttore 
assicura per essi, come stabilito dalla direttiva, una corretta prassi 
costruttiva che ne garantisce la sicurezza di utilizzazione e la propria 
individuazione.

2. CONNESSIONI
•  Le indicazioni di connessione agli impianti di seguito riportate 

si intendono puramente indicative e non vincolanti in quanto è 
fatto carico al progettista dell’impianto su cui verrà installato il 
termoaccumulatore valutare, nel rispetto delle norme di installazione 
vigenti, lo schema impiantistico migliore per il suo utilizzo nel 
rispetto dei limiti imposti dai dati dichiarati dal costruttore.

•  E vivamente consigliata l’installazione di due “stacchi” con valvole 
manuali sull’ingresso e l’uscita dell’acqua sanitaria da utilizzare in 
fase di lavaggio preliminare e periodico dello scambiatore sanitario.

•  Sulla base del principio funzionale dei Termoaccumulatori delle 
serie “RYTN” e “RYTNSH” risulta impossibile controllare tramite 
termostato la temperatura dell’acqua sanitaria che, in assenza 
di prelievo tenderà a raggiungere la temperatura dell’accumulo 
(circuito di riscaldamento). Pertanto, al fine di evitare possibili 
situazioni di pericolo da scottature e per rispettare le limitazioni 
normative sulle massime temperature di distribuzione dell’acqua 
calda sanitaria è necessario installare sulla connessione di 
uscita dell’acqua calda sanitaria un opportuno miscelatore 
termostatico. Qualora fosse necessario consentire l’erogazione 
istantanea di acqua calda anche su utenze relativamente distanti dal 
termoaccumulatore si consiglia di prevedere un anello di circuito di 
ricircolo.

3. INSTALLAZIONE
I Termoaccumulatori vanno sempre installati al riparo dagli agenti 
atmosferici, su basamento di adeguata solidità, verificando, prima di 
effettuare i collegamenti, che vi sia spazio sufficiente per il controllo 
dell’apparecchio e per l’estrazione dell’eventuale resistenza elettrica. 
L’eventuale pedana in legno, che serve esclusivamente per il trasporto, 
va eliminata.

•  Verificare che i locali destinati all’ubicazione dei Termoaccumulatori 
abbiano aperture di dimensioni tali da consentire il libero passaggio 
degli stessi verso l’esterno senza che vi sia la necessità di operare 
demolizioni di alcun genere.

•  La fase di movimentazione degli apparecchi il cui peso ecceda i 
30 kg richiede l’ausilio di idonei mezzi di sollevamento e trasporto. 
Per questo scopo i recipienti vanno movimentati, esclusivamente a 
vuoto, per mezzo delle apposite pedane.

•  I Termoaccumulatori vanno installati ed eserciti nel rispetto della  
legislazione nazionale vigente nel paese di utilizzo. In Italia, sulla 
base di quanto dettato dalla Circolare Ministeriale n. 829571 del 
23/03/03 l’installazione alla rete idrica domestica dei bollitori(in linea 
di principio i Temoaccumulatori sono dei  bollitori particolari) deve 
avvenire tramite un gruppo di sicurezza idraulica, comprendente 
almeno un rubinetto di intercettazione, una valvola di ritegno, 
un dispositivo di controllo della valvola di ritegno, una valvola di 
sicurezza (per le cui caratteristiche si veda il punto successivo), 
un dispositivo di interruzione di carico idraulico, tutti accessori 
necessari ai fini dell’esercizio in sicurezza dei bollitori medesimi.

•  Prevedere, inoltre, sempre un sistema di espansione si alato 
accumulo che lato circuito sanitario. In base a quanto previsto 
dalla raccolta R fasc.R-1° per i riscaldatori d’acqua in cui la 
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temperatura del primario è inferiore o uguale a quella di ebollizione 
del fluido secondario a pressione atmosferica (per l’acqua 100°C), 
tale sistema di espansione può essere costituito semplicemente 
da una valvola di sicurezza, del tipo a contrappeso o a molla, 

il cui orifizio abbia un diametro in millimetri non inferiore a:
essendo V il volume in litri dello scambiatore sanitario interno, 
con un minimo di 15 mm. La valvola dovrà essere tarata ad una 
pressione non superiore a quella massima di esercizio del bollitore. 
Oltre alle valvole è tuttavia consigliabile, anche per evitarne 
continue aperture, installare dei vasi di espansione del tipo chiuso 
a membrana atossica avente anche la funzione (sul lato sanitario) 
di ammortizzatore dei colpi d’ariete.

•  Si ricorda che le temperature massime di accumulo e di distribuzione 
dell’acqua calda sanitaria sono soggette a limiti di legge. In Italia far 
riferimento a quanto prescritto dalla legge 10/91 e dal DPR 412 del 
23/08/1993 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

•  Se l’impianto dell’acqua sanitaria supera i valori ammissibili di 
pressione installare un riduttore di pressione il più lontano possibile 
dal termoaccumulatore.

•  Al fine di evitare gli effetti di eventuali correnti galvaniche vaganti 
è necessario prevedere sempre una CORRETTA MESSA A TERRA 
degli impianti.

4. MESSA IN SERVIZIO
Si ricorda che prima della messa in servizio di un nuovo impianto 
idrico è opportuno effettuare il lavaggio interno completo di tubazioni 
ed apparecchiature al fine di evitare che residui di lavorazioni varie, 
sporco, etc. possano rimanere in circolo e provocare successivamente 
problemi e malfunzionamenti. Ciò può essere effettuato con apposite 
soluzioni detergenti ed inibenti la corrosione dal lato riscaldamento e 

semplicemente flussando il circuito sanitario ad elevata portata con 
acqua di rete per almeno dieci minuti.

5. UTILIZZO
•  Nell’utilizzo del termoaccumulatore non superare i limiti di pressioni 

e temperature riportate nel presente documento e sulla targa dati.

•  In generale negli impianti di produzione di acqua calda sanitaria 
ci si deve attenere a quanto disposto dalla norma UNI CTI 8065 
che prevede vari tipi di trattamenti dell’acqua  in funzione delle 
sue caratteristiche. La garanzia non copre danni derivanti da 
inadempienze alle prescrizioni della norma UNI CTI 8065.

6. MANUTENZIONE
La particolare conformazione dello scambiatore sanitario dei 
termoaccumulatori delle srie “RYTN” e “RYTNSH” evita il deposito di 
incrostazioni calcaree sullo scambiatore stesso, tuttavia in presenza 
di acque dure non trattate scaglie di calcare possono arrivare fino 
alle utenze. Pertanto, in questi casi, è consigliabile effettuare 
periodici spurghi dalla connessione superiore e lavaggi chimici dello 
scambiatore sanitario con opportuni prodotti anticalcarei inibiti con 
periodicità almeno biennale. Tale operazione va fatta, ovviamente 
isolando lo scambiatore sanitario dal resto della rete.

7. SMALTIMENTO
Alla fine del ciclo di vita tecnico del prodotto i suoi 
componenti metallici vanno ceduti ad operatori autorizzati 
alla raccolta dei materiali metallici finalizzata al riciclaggio 
mentre i componenti non metallici vanno ceduti ad operatori 
autorizzati al loro smaltimento. I prodotti devono essere 
gestiti, se smaltiti dal cliente finale, come assimilabili agli 
urbani pertanto nel rispetto dei regolamenti comunali del 
comune di appartenenza. In ogni caso esso non va gestito 
come un rifiuto domestico.
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Termoaccumulatori RYTN e RYTNSH

Capacità Df De H A H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13

[litri] [mm]

300 550 690 1521 1670 233 266 581 766 866 - 906 1216 1251 - - - -

Questa serie di termoaccumulatori, frutto della collaborazione tra l’esperienza di Galletti e quella di Cordivari, nasce specificatamente  per l’abbinamento a pompe di calore.

TABELLA DIMENSIONALI

CONNESSIONI

1 Ingresso acqua sanitaria - 1” Gas M

2-5 Ritorno alla pompa di calore

3 Sonda - 1/2” Gas F

6 Sonda - 1/2” Gas F

7
Ingresso acqua tecnica dalla pompa di 
calore* - 1”1/2 Gas F

8 Ritorno al Generatore* - 1”1/2 Gas F

10 Sonda - 1/2” Gas F

11 Resistenza elettrica di backup - 1”1/2 
Gas F

12-13 Ingresso acqua tecnica dalla pompa di 
calore / dal Generatore* - 1” 1/2 Gas F

14 Sonda - 1/2” Gas F

15 Uscita acqua sanitaria - 1” Gas F

*  in presenza di un secondo generatore ad alta 
temperatura che lavora direttamente sulla parte 
alta dell’accumulo

 Si consiglia di non utilizzare la connessione sulla sommità 
del serbatoio per la mandata dalla pompa di calore/da un 
generatore ad alta temperatura in modo da non rovinare 
la stratificazione.

Si consiglia di utilizzare questo termoaccumulatore per la 
sola produzione di acqua calda sanitaria e non per fare 
anche integrazione al riscaldamento lato impianto. Per 

quest’ultimo si consiglia di utilizzare un accumulo dedicato.

Hn1 (n2)
SIZE TABLE CONNECTIONS
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CONNESSIONI

1 Ingresso acqua sanitaria - 1” Gas M

2-4 Ritorno alla pompa di calore

3 Sonda - 1/2” Gas F

6 Sonda - 1/2” Gas F

7-8
Ingresso acqua tecnica dalla pompa di 
calore*  - 1”1/2 Gas F

10
Resistenza elettrica di backup - 1” 1/2 
Gas F

11 Sonda - 1/2” Gas F

13-14 Ritorno al Generatore* - 1”1/2 Gas F

16 Sonda - 1/2” Gas F

17-19 Ingresso acqua tecnica dalla pompa di 
calore / dal Generatore* - 1”1/2 Gas F

18 Sonda - 1/2” Gas F

20 Uscita acqua sanitaria - 1” Gas M

*  in presenza di un secondo generatore ad alta 
temperatura che lavora direttamente sulla parte 
alta dell’accumulo

 Si consiglia di non utilizzare la connessione sulla sommità 
del serbatoio per la mandata dalla pompa di calore/da un 
generatore ad alta temperatura in modo da non rovinare 
la stratificazione.

Capacità Df De H A H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13

[litri] [mm]

600 650 850 1920 1945 230 247 - 582 695 - 915 1060 1144 - 1382 1593 1610

800 790 990 1890 1925 248 265 - 584 690 - 838 988 1115 - 1332 1541 1558

Questa serie di termoaccumulatori, frutto della collaborazione tra l’esperienza di Galletti e quella di Cordivari, nasce specificatamente  per l’abbinamento a pompe di calore.

TABELLA DIMENSIONALI

Si consiglia di utilizzare questo termoaccumulatore per la 
sola produzione di acqua calda sanitaria e non per fare 
anche integrazione al riscaldamento lato impianto. Per 

quest’ultimo si consiglia di utilizzare un accumulo dedicato.

Hn1 (n2)
SIZE TABLE CONNECTIONS
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Termoaccumulatori RYTN e RYTNSH

Capacità Df De H A H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13

[litri] [mm]

300 550 690 1521 1579 233 266 581 766 866 806 976 906 1216 1251 - - -

TABELLA DIMENSIONALI

Questa serie di termoaccumulatori, frutto della collaborazione tra l’esperienza di Galletti e quella di Cordivari, nasce specificatamente  per l’abbinamento a pompe di calore.

CONNESSIONI

1 Ingresso acqua sanitaria - 1/2” Gas F

2-5
Ritorno alla pompa di calore - 1”1/2 
Gas F

3 Sonda - 1/2” Gas F

4
Uscita scambiatore fisso inferiore - 1” 
Gas F

6 Sonda - 1/2” Gas F

7
Ingresso acqua tecnica dalla pompa di 
calore* - 1” 1/2 Gas F

8 Ritorno al Generatore* - 1”1/2 Gas F

9 Ingresso scambiatore fisso inferiore - 1” 
Gas F

10 Sonda - 1/2” Gas F

11 Resistenza elettrica di backup - 1”1/2 
Gas F

12-13 Ingresso acqua tecnica dalla pompa di 
calore / dal Generatore* - 1” 1/2 Gas F

14 Sonda - 1/2” Gas F

15 Uscita acqua sanitaria - 1/2” Gas F 

17 Uscita scambiatore fisso superiore - 1” 
Gas F

18 Ingresso serpentino fisso superiore - 1” 
Gas F

*  in presenza di un secondo generatore ad alta 
temperatura che lavora direttamente sulla parte 
alta dell’accumulo

 Si consiglia di non utilizzare la connessione sulla sommità 
del serbatoio per la mandata dalla pompa di calore/da un 
generatore ad alta temperatura in modo da non rovinare 
la stratificazione.

Si consiglia di utilizzare questo termoaccumulatore per la 
sola produzione di acqua calda sanitaria e non per fare 
anche integrazione al riscaldamento lato impianto. Per 

quest’ultimo si consiglia di utilizzare un accumulo dedicato.

Hn1 (n2)
SIZE TABLE CONNECTIONS
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RYTNSH 600 - RYTNSH 800

Via Romagnoli 12/A - 40010 Bentivoglio Bologna Italia Tel. +39 051 8908111 Fax +39 051 8908122 - info@galletti.it

Azienda certificata UNI EN ISO 9001/2000 e OHSAS 18001

CONNESSIONI

1 Ingresso acqua sanitaria - 1” Gas M

2-4
Ritorno alla pompa di calore - 1”1/2 
Gas F

3 Sonda - 1/2” Gas F

5
Uscita scambiatore fi sso inferiore - 1” 
Gas F

6 Sonda - 1/2” Gas F

7-8
Ingresso acqua tecnica  alla pompa di 
calore* - 1”1/2 Gas F

9 Ingresso scambiatore fisso inferiore - 1” 
Gas F

10 Resistenza elettrica di back-up - 1”1/2 
Gas F

11 Sonda - 1/2” Gas F

12 Uscita scambiatore fisso superiore - 1” 
Gas F

13-14 Ritorno al generatore* - 1”1/2 Gas F

15 Ingresso scambiatore fisso superiore 
- 1” Gas F

16 Sonda - 1/2” Gas F

17-19 Ingresso acqua tecnica dalla pompa di 
calore / dal generatore* - 1”1/2 Gas F

18 Sonda - 1/2” Gas F

20 Uscita acqua sanitaria - 1” Gas M

*  in presenza di un secondo generatore ad alta 
temperatura che lavora direttamente sulla parte 
alta dell’accumulo

 Si consiglia di non utilizzare la connessione sulla sommità 
del serbatoio per la mandata dalla pompa di calore/da un 
generatore ad alta temperatura in modo da non rovinare 
la stratificazione.

Capacità Df De H A H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13

[litri] [mm]

600 650 850 1920 1945 230 247 260 582 695 855 915 1060 1144 1361 1382 1593 1610

800 790 990 1890 1925 248 265 278 584 690 762 823 988 1115 1332 1332 1541 1558

TABELLA DIMENSIONALI

Questa serie di termoaccumulatori, frutto della collaborazione tra l’esperienza di Galletti e quella di Cordivari, nasce specificatamente  per l’abbinamento a pompe di calore.

Si consiglia di utilizzare questo termoaccumulatore per la 
sola produzione di acqua calda sanitaria e non per fare 
anche integrazione al riscaldamento lato impianto. Per 

quest’ultimo si consiglia di utilizzare un accumulo dedicato.

Hn1 (n2)
SIZE TABLE CONNECTIONS
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