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AC EC 2 4
 

 GAPCIX251A

Unità canalizzabili DUCTIMAX e DUCTIMAX i

Plenum cablato con serrande motorizzate 

PLUS
» Controllo indipendente del set point aria in ciascuna zona
» Dimensionamento di Ductimax secondo 

l’e�ettiva contemporaneità di utilizzo
» Nessun cablaggio tra comandi e centralina
» Con�gurazione automatica dei parametri dei comandi
» Plenum in PAL isolati termicamente e acusticamente, 

peso -85% rispetto all’utilizzo di lamiera zincata.

L’importanza della zoni�cazione

Nel corso degli ultimi anni, si è sempre più spesso riscon-
trato che il risparmio energetico non si consegue solo sulla 
base dell’introduzione di componenti, sistemi o impianti atti 
a migliorare la mera prestazione energetica, ma anche attra-
verso altri fattori quali il controllo e�ciente ed e�cace del 
loro corretto utilizzo.
Molto importante è che il consumo di energia dell’edi�cio 
avvenga sulla base dell’e�ettivo bisogno, tenendo conto 
della reale occupazione dei locali da parte delle persone.
Secondo questa �loso�a, Galletti ha introdotto DMP, il ple-
num cablato con centralina e serrande motorizzate per la 
gestione avanzata dell'aria in impianti di climatizzazione 
canalizzati.
Grazie alla centralina integrata, è possibile controllare in 
modo preciso e automatizzato l'apertura e la chiusura delle 
serrande, ottimizzando la distribuzione dell'aria nelle diverse 
zone dell'edi�cio.
Questa con�gurazione migliora l'e�cienza energetica, ga-
rantisce un comfort su misura e riduce i tempi di installa-
zione, rendendola ideale per impianti complessi e ad alta 
prestazione.
Infatti la maggior parte dei collegamenti elettrici è già e�et-
tuato in fabbrica a bordo plenum e, grazie ai comandi touch 
screen ad onde radio, non è necessario nessun cablaggio 
con la centralina. Il settaggio dei parametri di funzionamen-
to è automatico ed istantaneo.

Motore AC Motore EC Impianto 
a 2 tubi

Impianto 
a 4 tubi
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Plenum in PAL
Realizzati in poliuretano espanso, isolato termicamente e 
acusticamente. Compatibili con 2, 3 e 4 serrande moto-
rizzate Ø 200 mm.

COMPONENTI PRINCIPALI

PANNELLI DI COMANDO

Centralina per la gestione delle serrande 
motorizzate
Centralina universale con�gurabile per la gestione del sistema tra-
mite interfacce radio. Incluso modulo Wi-Fi per la gestione di tutte 
le funzioni tramite applicazione (APP KOOLNOVA) che consente la 
visualizzazione e gestione da remoto dei locali climatizzati.

Interfaccia per la gestione del 
fan coil
Questo dispositivo permette la gestione 
delle seguenti funzionalità del fan coil: 
on-o� e velocità del ventilatore con mo-
tore AC ed EC; modalità di funzionamen-
to; valvole 230 V on-o�; collegamento a 
sistemi di supervisione tramite Bus.

Serrande motorizzate
Serranda di condotto motorizzata fabbri-
cata con lamina in acciaio galvanizzato.

RC1M comando master touch screen ad onde radio

Interfaccia gra�ca con schermo da 4,3” e �niture in colore metallico e vetro, comunicazione via radio.
- Comunicazione radio senza cablaggio (portata 50 mt).
- Controllo delle modalità di funzionamento (caldo, freddo).
- Selezione della temperatura ambiente con intervalli di 0,5°C.
- On-O� della zona.
- Arresto del sistema (MASTER).
- Controllo temperatura e velocità della macchina.
- Lettura temperatura ambiente e umidità relativa per zona.
- Funzione SLEEP.
- Programmazione oraria.
- Alimentato da una batteria ricaricabile agli ioni di litio con cavo USB, include la base per il montaggio e un 

cavo da Micro USB a USB per la ricarica.

RC1S comando slave touch screen ad onde radio

Schermo OLED di 1,3”, tasti capacitivi retro illuminati e ri�niture di colore metallizzato.
- Comunicazione radio senza cablaggio (portata 50 mt)
- Selezione della temperatura nominale con intervalli di 0,5ºC.
- On-O� della zona.
- Lettura della temperatura ambiente e dell’umidità relativa della zona.
- Funzione SLEEP.
- Alimentato da una batteria ricaricabile agli ioni di litio con cavo USB.
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DMP2MD1

 GAPCIX251A

Unità canalizzabili DUCTIMAX e DUCTIMAX i

LEGENDA

Disponibile per Ductimax frame 1÷2 (DM 13-14); (DM 23-24)

DMP2MD1:  Plenum con 2 serrande motorizzate + scheda elettronica per gestione  
serrande e antenna radio + interfaccia fan coil

EYRC1M1S:  2 comandi touch screen ad onde radio (1 master, 1 slave)

DISEGNI DIMENSIONALI

 TABELLA DI COMPATIBILITÀ TRA:

Ductimax/Ductimax i e plenum DMP

Compatibilità Codice Galletti Descrizione Codice Galletti Descrizione

Ductimax frame 1÷2  
DM13-DM14-DM23-DM24

DMP2MD1 
Plenum con 2 serrande motorizzate + scheda elettronica per 
gestione serrande e antenna radio + interfaccia fan coil 

EYRC1M1S
2 comandi touch screen ad onde 
radio (1 master, 1 slave)

Ductimax frame 3÷4
DM33-DM34-DM43-DM44

DMP3MD3
Plenum con 3 serrande motorizzate + scheda elettronica per 
gestione serrande e antenna radio + interfaccia fan coil 

EYRC1M2S
3 comandi touch screen ad onde 
radio (1 master, 2 slave)

Ductimax frame 5÷6
DM53-DM54-DM63-DM64

DMP4MD5
Plenum con 4 serrande motorizzate + scheda elettronica per 
gestione serrande e antenna radio + interfaccia fan coil 

EYRC1M3S
4 comandi touch screen ad onde 
radio (1 master, 3 slave)
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LEGENDA

Disponibile per Ductimax frame 3÷4 (DM 33-34); (DM 43-44)

DMP3MD3: Plenum con 3 serrande motorizzate + scheda elettronica per gestione  
serrande e antenna radio + interfaccia fan coil

EYRC1M2S:  3 comandi touch screen ad onde radio (1 master, 2 slave)

LEGENDA

Disponibile per Ductimax frame 5÷6 (DM 53-54); (DM 63-64)

DMP4MD5:  Plenum con 4 serrande motorizzate + scheda elettronica per gestione  
serrande e antenna radio + interfaccia fan coil

EYRC1M3S:  4 comandi touch screen ad onde radio (1 master, 3 slave)

DISEGNI DIMENSIONALI


